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VI INTRODUCTION. 

teurs et les praticiens qui ont bien voulu adherer a cetle nou- 
velle maniere de produire des cliches. 

Tels ont ete nos Iravaux pendant ces huit dernieres annees, 
et, pour completer ce que Ton nous excusera d'appeler notre 
oeuvre, nous avons cru, maintenant que les procedes pellicu- 
laires sont sortis de I'enfance et sont entrcs dans les moeurs, 
qu'il etait utile de consigner dans un Ouvrage aussi succinct 
que possible les diflFerentes manipulations qui forment I'en- 
semble de ces procedes. 

Les deux Volumes qui composent cet Ouvrage compren- 
nent, croyons-nous, tout ce qui s'cst dit et fait sur les pro- 
cedes pelliculairos depuis rorigine de la Photographic. Nous 
y avons joint les methodes qui nous sont propres et nous en 
avons fait un tout qui rend, a notre avis, le cliche pelliculaire 
plus simple et plus facile a executer que le cliche sur verre. 
Nous n'liesitons pas a a j outer que le cliche sur pellicule est 
plus beau que le cliche sur verre, sans compter, en outre, 
qu'il sc conserve mieux. 

Et puis, et c'cst la pour nous une importante consideration, 
il faut que la Photographic ccsse de batir sur le sable en pro- 
duisant des cprcuves aux sels d'argent. II faut qu'cUe serve a 
donner des resullats inallerables soit par los admirables pro- 
cedes de gravure des Lumicre, des Dujardin et des Boussod- 
Valadon, soit par le charbon d'apres les methodes de la 
maison Braun, soit enfin par la Photo typie et par la Photo- 
typographie. Voila le but auquel nous devons tons tcndre, et 
Ton no peul y arriver qu'en produisant des cliches sur sur- 
faces non rigides et pouvant s'imprimer a I'envers. 

Voili, en quelques mots, I'objet de ce Livre, que nous 
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voudrions voir servir de point de depart a Tinalterabilit^ 
en raatiere de Pholographie. 

Finissons ces quelques lignes d'introduction en adressant 
nos sinceres remerciements a M. Davanne, a M. Leon Vidal, 
a M. Audraet a quelques autres, dans les Ouvrages desquels 
nous avons puise des donnees si precieuses a la science de la 
Photographic . 

Nous nous garderons bien d'oublier MM. Gauthier-Villars, 
dont le bienveillant concours nous a permis de donner lejour 
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CHAPITRE I. 

6£N£RALIT£S. 



Cest a I'annee iS'ig que remonte reellement rinvention de la 
Photographic par I'admirable d^couverte de la production des 
images sur plaque d'argent, d^couverte qui est due a I'association 
de Niepce et de Daguerre. 

On s'est demands souvent, depuis, auquel des deux la posterity 
devait etre reellement redevablc de I'invention de cet art mervcil- 
leux. 

Cetle question fut soulevee surtout, ily a quatre ans, au moment 
oil la ville de Chalon-sur-Sa6ne r^alisa un acte de justice tardive 
en elevant une statue a Niepce, qui etait un de ses enfants. 

Les horames les plus comp^tents que compte aujourd'hui Tart 
de la Photographic se reunirent a cette occasion et, amour-propre 
national mis a part, on iinit par s'entendre sur diff^rents points 
resles obscurs jusque-la. 
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On reconnut que la Photographic coniple, dans la p^riode 
de i83o a i84o, quatre inventeurs : Nic^phore Niepce, qui fit a 
la chambre noire la premiere ^preuve resistant a la lumi6re; 
M. Bayard, dont le proced^ n'a pu prendre qu^un d^veloppe- 
ment accessoire : il se servait d'un papier au chlorure d'argenl 
et il obtenait directement a la chambre noire des images avec 
leurs lumi^res et leurs ombres telles que les pr6senle la nature; 
Daguerre, qui trouva I'lmage latente et le proc<5de complet qui 
porte son nom; enfin Fox Talbot, savant anglais, cr^ateur des 
types n^gatifs qui ont permis a la Photographic de prendre tout 
son essor. 

Cc qu'il y a de certain, c'est que c'est d^s 1 8 1 4 que Niepce com- 
menga ses recherches : il essayait d^j^a cette epoque de reproduire 
rimage de la chambre noire. Vers 1824, il employait comme agent 
sensible le bitume de Judee; Timage ainsi formic, quoique impar- 
faite, pent cependant 6tre consid^r^c comme la premiere photo- 
graphic; car les effets lumineux, au lieu d'etre ren verses, etaient 
conformes a la nature. 

Pour arriver a ce r^sultat, Niepce recevait Timage de la chambre 
noire sur une plaque m^tallique recouverte d'une couche mince 
de bitume de Judee (*). 

Celui des quatre inventeurs qui doit nous interesser le plus, c'est 
certainement F. Talbot qui publia, d^s le mois de mars 1889, la 
description de son premier procede sur papier, qui avait unique- 
ment pour application de copier par contact les objets opaques. 
Son papier etait successivement immerge (et a plusieurs reprises) 
d'abord dans une solution de chlorure de sodium, puis de nitrate 
d'argent, et enfin s^che. Le papier recouvert de Tobjet k copier, par 
exempled'unebranched'arbre, et expose aux rayons solaires noir- 
cissantlaouiln^cst pas preserve par Topacile de la feuille, pr^sen- 
tait une image inverse ou negativey c'esl-a-dire ou Tefl^etdes clairs 
et des ombres etait renverse. M. Talbot fixait, parait-il, ses images 
dans une solution tr^s concentric de sel marin. 

En se servant ensuite de Timage negative comme objet a copier, 
etd'une nouvelle feuille de papier prepare, une image positive etait 



(«) Davanne, La Pliotographie. Paris, Gautliier-Villars et Fils; 1886. 
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obtenue, puisqu'elle correspondait, comme ombres et clairs, a 
Pobjet primitivement copie. 

En 1841, deux ans environ apr^s la d^couverte de Daguerre, le 
savant anglais decouvrit un papier fort sensible k la lumiere. II 
enduisaitle papier de nitrate d'argenl, puis d'iodure de potassium, 
et enfin de gallo-nitrate d'argent, e'est-a-dire d'une solution 
aqueuse de nitrate d'argent additionnde d'acide gallique et d'acide 
ac^tique. II Texposait alors a la lumiere dans une chambre noire, 
developpait Pimage latente dans la solution pr^c^dente et la fixait 
au bromure de potassium. 

Apres avoir obtenu ainsi une epreuve negative, c'est-a-dire ou 
les parties blanches du modMe etaient rendues en noir, il en tirait 
des <5preuves positives au moyen de son papier au chlorure d*ar- 
gent. Le proce.de de Talbot, qui a regu le nom de calotype, est done 
fort int^ressant, puisque nous pouvons, a bon droit, leconsid^rer 
comme ayant realist le premier cliche sur support souple. 

Depuis cette ^poque jusqu'a nos jours, et au fur et a mesure 
des progr^s que fit la Photographic, on pent dire que tons ceux 
qui s'en sont occupes ont ^te mus par cette id^e : produire un 
cliche sur une surface souple, peu encombrante, n'ayant pas de 
poids appreciable, et surtout ne pouvant pas se casser. Car il ne 
s'agit pas seulement de faire des cliches, il faut les conserver, 
comme on conserve les anciens manuscrits dans les biblioth^ques, 
et il y a bien de la chance pour qu'une surface fragile comme celle 
duverrene r^sisle pas pendant de longues ann^es. Le desideratum 
a done ^te de tout temps un cliche sur surface I6gere et incassable. 

Le calo type futperfectionn^ par Blanquart-Evrard, qui, croyons- 
nous, remplaca les pinceaux dont se servait Talbot pour entendre 
les solutions sur le papier par des cuvettes dans lesquelles ces 
solutions etaient versees, et sur lesquelles le papier etait ^tendu, 
ce qui ^vitait les taches. De plus, il rempla9a le gallonitrate d'ar- 
gent par le nitrate d'argent seul et developpa a Tacide gallique. 

Des I'annee i855, la fondation de la Societe francaise de Photo- 
graphic donna a cet art une existence pour ainsi dire officielle; 
car, grace a la volonte et a I'energie de Thomme qui s'occupa le 
plus d'elle, de M. Davanne qui est aujourd'hui son honorable 
President du Conseil d'Administration, jamais depuis cette epoque, 
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rnalgre des p^riodes bien difficiles a traverser, la Sociele ne raan- 
qua de r^unir ses membres au inoins une fois par mois, dans des 
seances qui ont servi a enregistrer tous les progr^s fails par la 
Photographie depuis son origine. Nous sommes heureux de rendre 
ici un hommage public a M. Davanne, qui fit lant pour soutenir 
Texistence de cette Soci^te qui, sans sa presence et sa sollicilude, 
aurait disparu depuis longtemps. 

Depuis Tannee i855, la Sociele fran^aise de Photographie a 
public regulierement un Bulletin donnant le proc6s-verbaI de ses 
stances, avec le comple rendu in extenso de toutes les presentations 
ct de toutes les communications faites pendant les diverses stances. 
G'est a cette source que nous puiserons pour retrouver tout cequi 
a ^t^ fait pour les proc^des pelliculaires, et nous devons remercier 
aussi rhonorable M. Perrot de Chaumeux, Secretaire general de 
la Society franc^aise de Photographie, qui donne tous ses soins 
depuis si longtemps a la redaction de ce Recueil mensuel qu'll 
nous a ete necessaire de consulter si souvent. 

Nous Irouverons, et Ton peut trouver aussi comnie nous, de 
nombreux documents relatifs aux operations pelliculaires dans les 
norabreux ouvrages de M. L^on Vidal, aujourd*hui President de 
la Chambre syndicale de Photographie. 

La Photographie au charbon, la Phototypie, la Photogravure, la 
Photoc^ramique lui sont redevables de Trait^s des plus complets 
qui ont puissamment contribue a leur developpement. Voila cer- 
tainement les hommes dont les ouvrages nous ont ete le plus utiles 
pour la redaction de lout cequi, dans ce Traile, n'a pas trait aux 
procedes pelliculaires proprement dits. 

Depuis que \e Bulletin de la Societe franqaise de Photogra- 
phie est redige, c'est-a-dire depuis i853, crojons-nous, on voil 
que, au fur et a mesure que la Photographie fait un pas en avanl, 
les praticiens se preoccupent de la necessite qu'ily a d'avoir, a c6lt' 
des proc^d^s d' atelier, des procedes permettant de iravailler 
aussi en dehors de cet atelier. On cherche des moyens legers et 
rempla^jantle verre des qu'ilest apparu. En i856, on presente a la 
Sociele un procede pour faire des dissolutions transparenlcs de 
gutta-percha dans le chloroforme. En 1809, un operateur habile, 
M. Corbin, presonle un pa|>icr qui portc son nom, qui est coHo- 
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dionne comme iine glace, puis passe au bain d'argent etlave. Nous 
ne, pouvons pas dire que tout cela marchait fort bien ; mais enfjn 
les cliches etalent encore presentables et, en tout cas, ces essais 
temoignaient du besoin que Ton eprouvait deja d'employer pour 
les cliches du dehors un autre support moins fragile, et surtout 
plus leger que le verre. 

Un des hommes qui, vers la meme ^poque, se sont distingues le 
plus dans ces recherches, ce fut ^videmmentLegray, qui substitua 
au papier ordinaire de M. Talbot un papier prealablement cire, 
ce qui permet de I'employer a sec. Orc'etail la surtout ce que I'on 
cherchait : le travail au laboratoire etait trouve, on avait le collo- 
dion; mais des qu'il s^agissait de voyages, de missions loin- 
taines, etc., on ^tait heureux de trouver autre chose que le verre, 
dont on avait deja reconnu I'emploi bien difficile. Le papier cire 
fut done accueilli avec la plus grande faveur. D'abord, I'homme 
qui lui avait donn^ son nom ^tail un praticien 6merite, remar- 
quable non seulement par la sArete de la methode qu'il employait, 
mais encore par les magnifiques cliches qu'il ex^cuta en artiste 
consomme qu'il dtait. Qui ne se rappelle encore les superbes 
marines, avec nuages et effets de coucher de soleil, qui ont ^te expo- 
sees pendant si longtemps au boulevard des Capucines? De tons 
les paysages qui ont et^ faits depuis, pen certainement les ont 
egalees par le fini de leur execution, et cependant le cliche etait 
tout simplement sur papier cire. Nous pouvons parler savamment 
de ce proced^, car nous I'avons pratique nous-meme pendant 
longtemps et nous savons quels services il a su nous rendre dans un 
voyage d'^tudes que nous fimes en Allemagne et en Autriche, en 
1 863. Dieu sait pourtant, en comparaison des facilites qu'ofire 
aujourd'hui le gelatiuobromure d'argent, combien il ^lait peu aise 
dans les h6tels de faire les dernieres preparations que n^cessitait 
le papier cire, car il faut dire qu'il ne se conservait pas tout pre- 
pare. On emportait gen^ralement avec soi son papier tout iodur^. 
Nous nous rappelons que notre ami M. Puech, qui en fabriquait 
de fort bon, nous en avait tout particuli^rement livre d'excellent 
pour ce voyage. Mais en emportant ce leger bagage, tout ^tait loin 
d'etre fini. II fallait a ThOtel m^me faire la sensibilisation a I'aceto- 
nitrate, les lavages dans au moins trois cuvettes, et enfin I'essuyage 
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dans Ic papier buvard. Eh blen, tout ccla n'eOrajait pas, car le 
resultat elait constant. On savait qu'on r^ussirait : tout etait la. 
Cest qu'en ce temps-la, rapporter des souvenirs photographiques 
d'un voyage, c'etait un veritable triomphe. On comptait ceux qui 
avaient entrepris une pareille besogne. Tout le monde citail 
M. Civiale qui fit sur papier cire la pholographie topographique 
en 3o sur 4o des principaux massifs des Alpes. II est Evident que, 
pour de pareils travaux, I'emploi d'un proc^de aussi l^ger que le 
papier cire offrait de grands avantages. Nousdevons toutefois recon- 
naitre que, parmi les voyageurs dont les noms ^taient prononc6s 
comme un excmple de travail et d'audace, quelques-uns allaient 
m^ine plus loin dans la peine et emportaient avec enx des glaces 
s^ches. C'etait le proced6 Taupenot qui avait alors la faveur et qui 
se la partageait avec le papier cire. Ce proced^, qui avait et6 mis en 
pratique d^s les premieres annees de la fondation dc la Societe fran- 
gaise de Pholographie, avait ete perfectionne par celui qui en est 
aujourd*hui le President, M. Davanne, qui contribua beaucoup a le 
rendrc facile a ex^cuter. En tout cas, dans ses mains il donnait 
d'admirables resultats, et nous tous qui avons suivi avec inter^t les 
nombreuses evolutions de la Photographic, nous nous rappelons 
les beaux cliches 2^ sur 35 que rapportait de ses voyages notre 
savant coUegue. 

Mais, malheureusement, le procede Taupenot ne s'appliquait 
pas au papier. II etait reserve aux supports rigides, comme le sonl 
les glaces. II sort done du cadre de notre programme, et nous ne 
pouvons le decrire ici en detail. 

II nous faut done revenir au procede sur papier. Procede sur 
papier est une mauvaise expression dont nous nous servons la; 
mieux vaudrait dire : procede dans le papier, par opposition au 
procede Corbin qui 6tait un procede sur le papier et dont nous 
dirons un mot aussi. 

PROCEDE AU PAPIER CIRE DE M. LEGRAY. 

On choisissait comme papiers a employer pour ce procede soil 
les papiers de Saxe, soil les papiers Canson qui avaient alors une 
reputation meritee. 
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On procedait au cirage du papier, afin de lui donner la transpa- 
rence : cette operation se faisait dans une cuvette en plaque d'ar- 
gent, chaufTee au bain-marie. On prenait une rondelle de cire 
blanche, on la cassait en deux et on la promenait sur la cuvette de 
mani^re a la recouvrir d'une couche tr6s mince de cire fondue. 

On ^lendait alors sur la cire une feuille de papier qui prenait 
aussit6t un aspect translucide par Timbibition de la cire. 

En sonant de la cuvette de cire, les feuilles se trouvaient en 
contenir un grand exc^s. On les mettait alors les unes au-dessus 
des autres entre plusieurs doubles de buvard tr^s 6pais et tres 
unis, sur lesquels on passait des fers k repasser chauffes k iSo"". 
L'exc^s de cire ^tait ainsi absorbe. 

loduration du papier. — Dans 3'^^ d'eau de pluie filtrec, 
contenus dans un vase en porcelaine, on plagait aoo^' de riz et 
Ton portait le tout a T^bullition, en s'arr^tant avant Temp^tement 
du liquide. Pendant qu'il 6tait encore chaud, on y dissolvait 45^^ 
de Sucre de lait en poudre tr^s fine. On filtrait et Ton ajoutait lo^*" 
d'iodure de potassium et 2^'", 5 de bromure. 

On introduisait ensuite les feuilles cir^es dans ce bain et on les 
y laissait au moins deux heures. On suspendait les feuilles et on 
les laissait secher ainsi. 

Ces papiers cires iodur^s se conservaient parfaitement bien dans 
un portefeuille bien sec. 

Sensibilisation du papier cir6. — Cette operation se faisait 
dans le cabinet obscur, enplongeant la feuille dans un bain de : 

Eau dislillee i"^ 



Nitrate d'ar<;ent 6o" 



r 



O 



Acidc acetique cristallisable Go'-''' 

A Taide d^un tube, on forgait la feuille a s'immerger compl^tement. 
Au bout de cinq minutes la sensibilisation dtait termin^e. On ^gout- 
tait alors la feuille et on la plagait dans une grande cuvette en porce- 
laine remplie d'eau de pluie. Ce lavage etait n^cessaire; il devait 
durer au moins dix minutes et ^tre tr^s bien fait. 

La feuille lavee 6tait placee alors dans un cahier de papier buvard 
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dans lequel on enlevait Texc^s d'eau; puis, plagant une feuille de 
bristol blanc sur la feuille encore humide, mais non mouillee, on 
en rabattait les bords, que Ton coUait sur le bristol a Taide d^une 
solution de gomme arabique. De cette facon, quand le papier ^tait 
sec, il etait tendu sur bristol et p»r^sentaitune surface tr^s unie. On 
pouvait conserver les feuilles ainsi sensibilis^es ct collies pendant 
quinze jours. 

Le papier ainsi prepare, on le pla^ait dans le chassis. Quant au 
temps de pose, il ^tait Ir^s difficile a pr^ciser: une vue eclair^eau 
soleil e&igeait, avec un objectif simple de Zo'^^ de foyer et un 
diaphragme de i*^", environ cinq minutes. Pour notre comple, nous 
nous rappelons encore avoir pos^ jusqu'a une lieure et demie a 
I'ombre. C*^tait long, surtout si Ton compare ce proc^d^ aux pro- 
c^d^s actuels au g^latinobromure. 

D^veloppement du papier ciri. — On commen^aii par enlever 
les feuilles du carton sur lequel elles 6taient tendues, puis on pr^- 
parait le developpateur suivant, que Ton versail dans une cuvette 
de porcelaine : 

Eau distillcc i"^ 

Acide gallique iS"" 

Onimmergeaille papier dans ce bain,ouil restait environ cinq mi- 
nutes ; au bout de ce temps, on I'examinait par transparence et Ton 
s'apercevait que le ciel et les grandes lumi^res etaient fortement 
marques. On for^ait alors le doveloppement par quelques gouttes 
d'acetonitrate d'argent que I'on ajoutait au bain precedent. 

Quand la pose k la chambre noire avait et6 suffisante, T^preuve 
se developpait ainsi en moins d*un quartd'heure, et TadJilion d'une 
faible quantity de nitrate d^argent a Tacide gallique lui donnait 
toule la vigueur desirable, peut-dtre m^me quelquefois une telle 
vigueur que Timpression du positif en ^prouvait bien une certainc 
duret^. 

Fixage du papier cir6. — Apr^s avoir bien lav^ I'^preuve 
di^veloppee, on la fixait dans un bain d^hyposulfite de sonde k 
lo pour 100 et on la lavait finalement en Tabandonnant pendant 
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deux oil Irois heures dans unecuve remplie d'eau. Enfin Tepreuve 
etait s^chee dans un cahier de papier buvard. 

Une fois seche, elle pr^sentait un pointill^ general, desagreable 
a roeil, qii'il ^tait important de faire disparaitre. Pour cela, on 
enfermait le papier entre deux feuillcs de buvard et Ton y passait 
un fer chaud pour fairc fondrc la cire qui imbibait le papier. 

Tel est, en abrege, le procede original de M. Legray et tel que 
nous Ta conserve TOuvrage de M. Monckhoven. Mais il a ^te 
apport^ des modifications nombreuses a ce procede par lous ceux 
qui s'en sonl servis. M-. Civiale, par exemple, cirait ses n^gatifs sur 
papier a Taide d'un melange de 4 parties de paraffine et de i partie 
de cire vierge. 

Le papier ^tait ensuite iodurc dans un bain d'alcool k j^o^ con- 
tenant par litre : 



lodure dc potassium 32 

Bromure de potassium 3 



i'r 



S"- 



L'ioduration etait faite dans le vide, d'apres les indications qui 
avaient ete donnees par M. Regnault, qui, ^ cette epoque (i864), 
^tait president de la Societe francaise de Photographic. 

Nous citerons enfin, pour memoireseulement, les proc^d(5sTuely 
et Tillard, qui n^^taient que des modifications apportees au pro- 
c^d^ Legray. 



CHAPITRE n. 

PROC£D£S SUR LE PAPIER. 



Procidi Alexandre Arnstein. — II coupait de la gutta-percha 
en petits morceaux at Ics pla^rait dans un flacon ou il ajoutait une 
quantity de benzine sufGsanle pour produire une solution ^tendue. 
Le flacon etait alors introduit dans un vase plein d^eau, le lout 
plac^ dans une ^tuve ou pres du feu, et l^on agitait la solution 
de temps en temps. Lorsque la dissolution ^tait faite, on la jetait 
sur un filtre pour separer le liquide ; ce qui restait sur le papier 
formait une pate que Ton conservait dans un lieu frais. Cetle 
pate ^tait alors dissoute dans la benzine k la proportion de i a 2 
pour 100, et Ton plagait dans Teau chaude le flacon qui renfermait 
le melange, adn d'operer la dissolution. 

On oblenail ainsi une solution clairc qui, faite avecsoin, coulait 
aussi bien que du collodion. 

Le papier dtait alors immergc dans celte solution ou on le lais- 
sait uneou deux minutes; on suspendait ensuile la feuille dans un 
endroit chaud et aer6 jusqu'a ce que la gutta se fdt solidifiee, ce 
qui exigeait un jour ou deux. 

Quand le papier ^tait bien sec, on le tendait sur un stirator et on 
le collodionnait avec du collodion iodur^ ordinaire. On laissait 
s^cher sur le stirator, puis on pr^parait ainsi une cerlaine quantite 
de ces feuilles d'avance. On les scnsibilisait dans le nitrate d'ar- 
gent et on les exposait humides dans le chassis en les etcndant sur 
une glace mouillee. 

Le developpement se faisait au sulfate de fer sur la glace elle- 
meme. 

Le cliche, bien lav^, etait s^'che a Tair libre, suspendu par deux 
(^pingles k un liteau en bois, etonpouvait le conserver ainsi. 

On pouvait aussi le coUer tout humide, et couche en dessus, 
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sur une glace ciree; on n'altendait pas que la coUe fiit seche; on 
le mettait sur vis calantes et, apres Tavoirborde, oncoulaitdessus 
une couche de gelatine. 

On laissait alors s^cher tout ie sysl^me. Quand il dtait sec, on 
incisait les bords du cliche qui quittait la glace, et onle trempait 
dans une cuvette remplie de benzine qui, penetrant le papier qui 
etait au dos du cliche, dissolvait la gutta-percha et mettait a nu le 
cliche pelliculaire. 

C'est bien la le premier cliche pelliculaire que Ton ait connu 
dans Tart de la Photographic, et pourtant personne ne s'en est 
pr^occup^; la chose a passe inaper^ue. On a certainement parle 
beaucoup plus du proc^de Corbin, que nous allons d^crire et qui 
ne valait pas ce dernier. 

Proc6d6 Corbin. — Le 20 avril i858, M. Henry Corbin pre- 
nait un brevet pour le proc^d^ dont nous allons donner une des- 
cription abregee, mais sur lequelnous croyons devoir insister, car 
ce proc^d^ est le premier qui ait donn^ une couche sensible com- 
pletement independante du support souple.Il est, en efiet, aremar- 
quer que le proc^de au papier cire est un procede dans le papier, 
tandis que le papier Corbin est un procede sur le papier. Pour 
nous, c'est bien la I'origine des proc^d^s pelliculaires, et, en con- 
sequence, ce procede m^rite ici une mention. 

Corbin versait sur une glace convenablement nettoyee un collo- 
dion iodur^ dont il faisait varier la quantite de pyroxyle, suivant 
quUl travaillait en et^ ou en hiver. II laissait secher sa glace 
quelques minutes, puis il la nitratait dans le bain suivant, remar- 
quable par sa faible proportion d'argent : 

Eau 100 

Nitrate d'argent i 

Acide azotique o, 3 

Au bout de deux minutes, on retirait la glace, qui pr^sentait une 
teinte opaline Ires claire. La glace ^tant nitratee, on la lavait par 
une immersion pendant deux k trois minutes, dans une cuvette 
remplie d'eau de riviere. 

Au sorlir de cette cuvette on la lavait sous un robinet d'eau. 
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puis on rccouvrait sa surface d'une solution de i^"" d'iodure de 
potassium dans loo^'^d'eau. 

Cela fait, il s'agissait de reporter le collodion ainsi prepare sur 
du papier. On prenait alors une feuille de papier n^gdiUf (Canson 
ou autre) prealableroent gelatin^, un peu plus petit que la glace 
collodionnee. On rimmergeait dans I'eau jusqu'a ce qu'elle fut 
bien imbibee, ct on la posait, le c6t^ g^latint^ en dessous, sur la 
^lace collodionnee, en ^vilant Tinterposltion de bulles d'air. On 
faisait sortir I'eau interposee au moyen d'une racletle tres legere- 
ment menee, et I'on rabattait surle papier les bords du collodion, 
qui devaient depasser le papier de o^'"*, 5, puis on enlevait ensemble 
papier et collodion. 

On posait sur une glace, le collodion en dessus, le papier ainsi 
collodionne; on le recouvrait d'un liquide conservateur (albumine 
miell^e) et on laissait secher. 

Ce proc<5d^ etait evidemment bien preferable a celui qui con- 
sistait k detacher sur papier un cliche obtenu sur glace collo- 
dionnee, car on se r^sout difficilement a courir le risque de ddte- 
riorer un beau cliche par un transport incomplet. On avait de 
plus Tavantage de pouvoir preparer dans ses moments perdus, ou 
d'acheter loule preparee une provision de papier collodionne, 
et de pouvoir la conserver sans le moindre embarras. 

Les operations qui restaient a faire pour I'empioi du papier 
etaient fort simples. 

La sensibilisation s'efTectuait en posant pendant vingt k trente 
secondes le c6te collodionne du papier sur le bain suivant : 

hau loo 

Nitrate d'argent 5 

Acide acetique cristallisable 5 

Ensuile, on lavait a Teau de pluie frequemment renouvelee, el 
Ton suspcndait les feuilles pour secher. 

L'exposition durait de trois a cinq minutes avec un objectil 
simple dc 3 pouces. 

Le developpement s'effectuait en faisant flotter le papier a la 
surface d'un bain d'acide gallique additionne d'acetonitrate neuf. 

On fixait au cyanure ou a I'hyposulfite de sonde. 
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On lavait et laissait s6cher; puis on terminait en cirant le 
cliche k Talde de cire blanche, qu'on etalait avec un fer chaud. 

Proc6d6 Baldus (<). — M. Baldus, qui fit de tr^s grandes el 
tr^s belles ^preuves sur papier, donnait a ses feuilles une premiere 
preparation qui rappelle a la fois les Emulsions a la gelatine et le 
proced^de F. Talbot (papier cir^); mais nous n'avons a cet 6gard 
que des renseignements incomplets. Le c6t6 original de celte m^- 
thode consistait a preparer un bain tiede de belle gelatine, conte- 
nant une certaine quantite d'iodure de potassium (probablement 
28»' ou 3s'" pour loo*'*' de liquide)^ il y ajoutait du nitrate d'argent 
en solution et en quantite moins grande que celle qui est n^cessaire 
pour decomposer tout I'iodure de potassium, et il restait ainsi en 
suspension dans le liquide une Emulsion tr^s fine d'iodure d'argent 
insensible. On passait les feuilles de papier a preparer dans ce 
bain ; elles recevaient ainsi en m^me temps un supplement d'en- 
collage et une premiere dose d'iodure d'argent. Apr^s dessiccation, 
elles etaient emmagasin^eb, pour ^tre ensuite sensibilisees dans 
un plein bain d'ac^tonitrate d'argent, expos^es, d^veloppees, 
fix^es comme il a 6l6 indiqu^ plus liaut pour le procede au papier 
cire. 

Proc^d^ Blanquart-Evrard (^). — M. Blanquari-Evrard, 
en 1847, communiqua a I'Academie des Sciences un mode de 
preparation des papiers sensibles beaucoup plus simple que celui 
qui avait ^te indique dans Torigine par F. Talbot, et ce fut a 
partir de ce moment que les m^thodes negatives vinrentpeu a peu 
annuler le daguerreotype. Ce procede consiste k plonger le papier 
choisi dans un bain d*iodure de potassium a 4 pour loo d^eau addi- 
tionnec de oS"", 2ode bromure de potassium; la feuille s^chee elait 
ensuite sensibilisee dans un bain compost, pour loo'^'^ d'eau, de 6^* 
de nitrate d'argent et de 8" d'acide ac^tique cristallisable ; expos^e 
encore loute humlde, elle etait developpee dans un bain d'acide 
gallique a 5 pour lOO d'eau, fixee a Thyposulfite de soude en solu- 



(») Davaxne, La Photographie. Gauthier-Villars et Fils, editeurs. 
(») Ibid. 
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lion a 20 pour 100, puis lav6e et s^chee. Ces premieres m^thodes 
out d^lermin^ les proportions qui furent adoptees ensuite par 
MM. Legray et consorts. 

Perfectionnement de M. Marion. -— D^s Tannee 1866, M. Ma- 
rion soumit a la Soci^t^ frangaise de Photographic un nouveau 
papier collodionnd sans fin ^ que cette malson pr^parait m^cani- 
quement et en rouleaux. C'etait la premiere application de ce que 
tout le monde s'est mis a chercher depuis quelques ann^es. II nV 
a rien de nouveau sous le soleil photographique. 

Plus nous allons, plus nous travaillons^ plus nous voulons per- 
fectionner pour amener des proc^d^s nouveaux, plus nous retom- 
bons dans ce qui a ^t^ d^ja fait. C'est a croire, ma foi, que Tima- 
gination humaine tourne dans un m^me cercle, donl il lui est 
interdit de sortir. On parle aujourd'hui du rouleau comme si 
c'etait une invention absolument nouvelle, et nous Irouvons le 
rouleau d^ji fabriqu6 d^s I'ann^e 1866. Entre nous, que dites- 
vous de ceux qui ont pris des brevets dans ces dernieres annees 
pour cette invention qu'ils avaient la pretention de considerer 
comme absolument personnelle? C'est le cas de dire que les bre- 
vets se prennent toujours, I'Etat les d^livre et encaisse les annuit^s ! 
Tout le monde n'y perd pas. 

Quoi qu'il en soit, M. Marion avait reconnu d^s 1866 que le 
papier cir^ se conservait mieux quand il etait en rouleau, et il 
organisa son materiel pour Tobtenir dans cet etat, afin de pouvoir 
I'expedicr dans les contrees les plus lointaines et eviler aux ama- 
teurs les deboires d'un papier qui s'alt^re avec le temps. 

On comprend aisement Tavantage d'un papier negatif de S^*^"* 
de largeur, dont la longueur etait indeHnie et qui pouvait, par 
consequent, se couper dans toutes les dimensions possibles. 

Ce dernier paragraphe, qui est en entier extrait de la Note de 
M. Marion, nous prouve que, si ce constructeur avait bien pense 
au rouleau^ il n'avait pas songe encore au chassis-rouleau lei que 
celui qui est fabriqu^ aujourd'hui par plusieurs maisons. 

M. Marion supposait aussi que son papier fabriqu^ en rouleau 
devrait venir en aide aux operaleurs pour les agrandissemenls qui 
doivent se lirer a une certaine quantite. 
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Des cette aon^e 1866, M. Marion et bien d'autres d'ailleurs 
constataient deja que, de tous les proced^s n^gatifs, celui au papier 
etait sans contredit le plus simple, le plus facile et le plus constant. 
Ce qui constitualt, du reste, la qualite de ce papier, c'^tait la r^gu- 
larit^ d'une preparation m6canique ou le contact des mains etait 
constamment ^cart^ et ou le travail se faisait par la pression et la 
chaleur invariables des cylindres. 

Le papier livr^ ainsi en rouleaux par la maison Marion ^tait a 
la fois collodionne et cire, U se sensibilisait, selon Tusage, dans un 
bain k 7 pour 100 d'argent et 10 pour 100 d'acide acetique cristal- 
lisable. II fautdire, pour ^tre juste, que Timmersion du papier dans 
ce bain et dans celui d'acide gallique paraissait une operation 
difficile pour ceux qui commengaient a user du procede : cepen- 
dant, c'^tait pr^cisement cette propri^t^ que poss^dait le papier, de 
repousserle liquide, qui constituait sa quality ; il fallait done forcer 
la feuille a s'immerger en la plongeant dans le liquide au moyen, 
soit d*un blaireau, soit d'un triangle en verre, que Ton promenait 
sur toute son etendue, jusqu'a ce qu'elle se fut parfaitement pen^- 
tree du liquide sensibilisateur ou r^v^lateur. Ce qu'il faut remar- 
quer, c'est que, dans ces diffi^rentes operations, jamais il ne se pro- 
duisait de taches. Le proc6de ^tait rempli de s^curite. 

On lavait, on fixait a Thyposulfite; on lavait derechef et, finale- 
men t, on d^cirait T^preuve, apres Tavoir fait s6cher, en la soumet- 
tant k la chaleur d^un feu ardent; le cliche etait alors pret a servir. 
En 1867, M. Camille Silvy adressait de Londres a la Soci^l^ 
fran^aise de Photographic une Note dans laquelle il faisait Teloge 
du nouveau papier Marion, et quoiqu'il reconniit que deja, depuis 
au moins dix annees, les n^gatifs sur papier avaient deja cede la 
place aux n^gatifs sur glace, il fallait neanmoins apprecier, a un 
juste tilre, combien les n^gatifs sur papier etaient faciles a trans- 
porter et a manipuler. M. C. Silvy reconnaissait aussi que ce 
procede donnait des images plus larges, plus harmonieuses que le 
procede sur glace, qui etait toujours, au moins pour le paysage, 
empreint d'une certaine durete et d'une certaine sdcheresse. 

M. C. Silvy fit remarquer aussi que le nouveau papier, par suite 
de cette circonstance qu'il ^lait imbibe de collodion, pr(^sentait un 
aspect plus transparent que le papier cire ordinaire; de plus, les 
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deux. c6t^s de la feuille ^taient ^galement sensibles, puisquc I'im- 
mersion ^tait complete dans tous les bains, et la surface en etail 
aussi plus lisse, tous les pores du papier se trouvant bouch^s par 
les traces du collodion qu'il conservait. L'image p^n^trait alors 
moins dans le corps du papier que dans le cas du papier cire ordi- 
naire et la finesse s'en trouvait augmentee d'autant. Enfin el der- 
ni^re remarque, cettc modification apport^e par M. Marion a la 
fabrication des papiers circus avait diminu^ considdrablement la 
pose et la longueur des lavages. On en ^tait arriv^ a ne plus poser 
que 80 secondes au lieu de 20 a 3o minutes, et a celte ^poque-la 
cela tenait presque du prodige. 

Voila ou en ^taient k peu pres les proced^s souples au moment 
de FExposition de 1867 et m^me a T^poque de la guerre en 1870. 
Le papier cir^ avait ^t^ tout ce que Ton avait pu trouver et realiser, 
et encore ce papier n'avait-ileu qu'une periode de veritable succes, 
de 1 855 a i865 environ. A cette epoque, on s'en servait pour faire 
toute esp^ce de cliches. Mais un aliment manquait a son emploi : 
c'etaient les voyages. On n'^tait pas encore touriste comme on 
Test aujourd*hui. Les moyens de communication n'^taient ni aussi 
rapides ni aussi parfaits; on voyageait moins. C'est indiscutable. 
De plus, les prt^parations du papier cir^ ^taient longues et difficiles. 
On en trouvait bien de tout prepare dans certaines maisons, chez 
MM. Puech, chez M. Marion; mais cela nc suffisait pas et, en defi- 
nitive, peu de personnes employ^rent ce proc^de. Cependanl, il 
6tait bon; car les Iravaux dc M. Giviale sur les Alpes, ceux de 
MM. C. Silvy et Delondre sonl rest^s dans la memoire de tous ceux 
qui ont connu la Photographic a cette ^poque-la. 

Une autre circonstance qui n'a pas peu contribu^ a empecher 
ou plut6l a cnrayer le developpement du proc^de sur papier cir^, 
ce fut celui que prit tout a coup et trcs rapidement le collodion 
humide, qui se perfectionna et vint prendre la place du papier 
cire. Ce dernier fut vite abandonnc comme trop lent : il fallait 
^tre voyageur pour continuer a s'en servir, tandls que le collodion 
joignaitala rapidite une grande facilitede manipulation. En quel- 
ques instants, on avait au procede humide un excellent cliche ; cela 
plaisait aux amateurs, qui, des lors, ne s'occupferent plus que de ce 
procedr. 
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Les voyageurs eux-mlmes, seduits par la beaute et ia finesse des 
epreuves sur collodion, ne voulurenl plus se scrvir que de lui; on 
fit pour eux. des tentes pour iravailler en plein air. On emportait 
avee soi un bagage colossal : nous avons vu trainer derriere des 
op^rateurs des brocs, des seaux en zinc, enfin tout un attirail qui 
ferait fr^mir ceux a qui Ton en parlerait aujourd*hui. 

Et ce n'est pas encore lout; pour ceux qui ne voulaient pas 
em porter de laboratoire volant , il y avait les glaces seckes, qui 
furent pour nous comme le chainon qui mena insenslblement du 
collodion humide au g^Iatinobromure d*argent. 

On commenga d'abord a essajer de conserver les collodions 
humides : on lava la couche et Ton rait dessus un corps mucilagi- 
neux quelconque pour emp^cher la dessiccation complete. On eut 
ainsi les collodions au miel, k la graine de lin, etc. 

Ensuite on alia plus loin, on fit de v^ritables collodions sees, 
couches lav^es et couvertes de preservateurs pouvant permettre 
de conserver les plaques, avanl de s'en servir, plusieurs semaines 
et m^me plusieurs mois. Cela permit de voyager. On eut ainsi les 
collodions iodur^s pr^servc^s avec le tannin; c'est Ik que prit nais- 
sance le beau proc6d^ Russell. 

Les preservatifs de toutes sortes abond^rent alors, jDr^servatifs 
au cafe, au the, etc., etc. 

Vers la meme ^poque, un proc^de sur plaque seche qui prit un 
enorme d^veloppement, ce fut Ic procedd Taupenot, au collodion 
albumin^, comporlant deux sensibilisations, dont Tunc a I'aceto- 
nitrate d'argent. Ce procede donna des resultats remarquables : 
nous devons citer notamment les cliches 27 sur 35 faits par 
M. Davanne. Nous avons rarement vu de cliches de paysages 
mieux reussis, plus profonds et plus vigoureux. Le seul inconve- 
nient de ce procede, c'est qu'il fallait de la pose. S'il eut et^ 
rapide, certainement il existerait encore. 

Si nous parlous de tons ces procedes qui n'ont aucun rapport 
avec les procedes souples qui devraient seuls nous occuper, c'est 
uniquement parce qu'ils etaient employes par les photographes 
touristes a d^faut du papier cire que Ton n'employait plus. 

Ces procedes etaient g^neralement sur collodion iodure. 

Mais on reconnut bientdt, notamment pour les verdures, la 
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grande sensibility du bromure d^argent; on comnienca done par 
bromurer fortement les collodions. Puis on ne fit bientot que le 
collodion bromure. Voila, pour nous, le veritable chainon avec le 
gelatinobromure. En deux mots, voici comment on preparait ce 
collodion : 

On coUodionnait une glace avec un collodion a 3 pour loo de 
bromure d'ammonium et Ton nitratait dans un bain a i5 pour loo 
de nitrate. On lavait ensuite la couche dans quatre ou cinq cuvettes 
successives, afin d^^liminer de la couche les produits de la double 
decomposition. On ringait bien sous un robinetetTon passait a la 
surface de la couche une solution de tannin, a la suite de laquelle 
on laissait secher les glaces contre un mur, couche en avant. 

On developpait a Tacide pyrogallique, avec addition de carbo- 
nate d'ammoniaque. Ce proc^de a donn^ des r^sultats admirables. 
Nous nous en sommes servi longtemps, et pour les cliches devant 
subir une pose prolongee nous ne savons pas sile gelatinobromure 
fait aujourd'hui beaucoup mieux. Mais le grand inconvenient 6tait 
toujours qu'il fallait poser beaucoup, parce que la formation du 
bromure d'argent dans un milieu alcoolique s'opposait a sa rapidite. 

Toujours est-il que, pendant cette p6riode, qui s'^tend depuis 
I'exposition de 1867 jusqu'en 1879, les touristes avaient aban- 
donne les proc^des souples pour leurs voyages et ne se servaient 
plus que de plaques seches. 

Cependant les procedes souples n'avaient pas compldtement 
disparu des travaux du laboratoire, mais ils servaient a toute autre 
chose. Ils 6taient mc^me devenus indispensables. 

Les procedes au charbon et les impressions aux encres grasses 
demanderent, d^s leur origine, I'emploi de cliches pelliculaires. 

C'est a ce moment que se place la grande et inleressanle decou- 
verte de Poitevin, qui reconnut le premier la propri^te que pos- 
sedent les melanges de mati^res gommeuses, gelalineuses, albu- 
mineuses, mucilagineuses, avec les bichromates solubles, de 
prendre et de retenir I'encre lithographique, et il en fit la pre- 
miere application a la lilhographie. C'est de 1^ qu'est nee la Pho- 
totjpie, dont Temploi commence a devenir general aujourd'hui et 
augmentera au fur el a mesure que les procedes pelliculaires pas- 
seront de plus en plus dans la pratique. 
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Ce qu'il importe de savoir, c'est que, dans les precedes d'impres- 
sion soit au charbon, soil aux encres grasses, il est necessaire 
d'employer des cliches retournes; pour ces memes precedes, il 
arrive souvent que, le verre du cliche n'etanl pas assez plan, on 
ne peut pas le superposer d'une facon rigoureuse sur la planche 
phototypique ou sur le papier charbon. De plus, le verre est fra- 
gile et, si on le comprime fortement contre la dalle bichromatee 
dans les lourds chassis dont se servent les ouvricrs pour impres- 
sionner la planche phototypique, il arrivcra souvent que le cliche 
cassera. 

II faut done un cliche pelliculaire pour ce genre de travail : or 
on tirait au charbon ou en phototypie bien avant Tepoque ou paru- 
rent les procedes pelliculaires proprement dits. Comment s'y pre- 
nait-on? Le proced6 ordinaire consistait a faire le cliche sur verre 
au collodion humide eta lever la pellicule de collodion, une fois le 
cliche termine, par un des procedes que nous allons decrire. 



TRANSPORT DES CLICHES SUR VERRE SUR PELLICULES. 

Moyen ordinaire. — Dans les ateliers de Photographic ou Ton 
fait de la Phototypie, on se sert journellement du moyen que nous 
allons indiquer. 

Nous supposons un cliche sur collodion humide; on le borde 
tout autour avec quatre bandes de carte bristol assez souple, que 
Ton colic sous le cliche a i''"' des bords de la glace. Ce collage 
se fait fort bien avec la colle forte Hquide que Ton trouve chez 
tous les papelicrs. On pile ensuite les quatre bandes de mani^re a 
les dresser tout autour du cliche et a former une esp^ce de cuvette. 
On joint les quatre angles avec du papier vegetal, pour ^viter que 
les liquides k couler ne s'^chappent par la solution de continuity 
qui existe entre deux bandes cons^cutives; enfin on laisse s^cher 
tout cet appareil. On prepare ainsi tous les cliches qu'on a a retour- 
ner et on les dispose les uns a cot^ des autres sur une grande 
glace 6paisse, mise de niveau elle-meme sur vis calantes. 

Cela fait, on prend un bocal de i**S5 dans lequel on fait pene- 
Irer 1 5o6' de gelatine en feuilles, et sur lesquels on verse i"' d'eau 
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ordinaire. On porte le tout au bain-marie sur un feu doux, au gaz 
par exemple, que Ton pent moderer tout a son aise, et Ton fail 
fondre la gelatine; on laisse au bain-marie jusqu'a ce que la solo- 
tion soil aussi complete que possible, puis on ajoute 5o" d'alcool 
et 4o*^*^ de glycerine. 

On agite bien tout le liquide, afin que le mdange soil parfait, 
puis on le filtre u travers un linge dans un bocal a large embou- 
chure. 

On laisse reposer un instant le liquide gelatineux, pour faire 
tomber toutes les bulles qui ont pu se former pendant roperation 
du filtrage. On prend alors le ilacon et, grace a sa large embou- 
chure, on coule facilement le liquide, sans soubresauts, dans les 
cuvettes formees aulour de chaque cliche. On donne I'epaisseur 
que Ton desire; on laisse refroidir, puis on abandonnc a la dessic- 
cation, en ajant soin de prot^ger les plaques contre la poussiere 
en les couvrant d'un papier ou d'un carton. 

Quand les pellicules ainsi faites sont parfaitement seches, on 
coupe la gelatine a o^^jOoS des bords de la glace; I'^preuve adhere 
a la gelatine, se separe du verre et donne un clich6 pelliculaire 
qui a plus ou moins d'epaisseursuivant la quantite de gelatine que 
Ton a coulee. 

Transport sur collodion. -— Tout en admettant que la gela- 
tine seule suffit pour le transport des cliches, nous devons faire 
observer que Teniploi de cette substance presente aussi des incon- 
venients. Souvent il faut plusieurs jours pour que la couche de 
gelatine soit assez s(^che pour enlever la couche de collodion; puis 
elle se racornit, et les difficultes redoublent, le detachage se fait 
mal. Nous employons alors le procede suivant. Nous couvrons les 
cliches non vernis avec une dissolution de i partie de caoutchouc 
dans 5o parties de benzine. On laisse cette couche de caoutchouc 
se secher completement a la chaleur, puis on y verse une couche 
de collodion dit collodion-cuir, et dont voici la formule : 

Parlies. 

Alcool 5o 

Ether 5o 

Colon , 4 

Iluile de ricin 3 
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On laisse secher a demi, puis on plonge la glace dans I'eau. La 
couche prend d'abord iin aspect laitcux; elle redevient ensuite 
transparente, et au boutde dix a quinze minutes on peut, en cou- 
pant le Lord ^pais du cliche, enlever parfaitement du verre la 
couche de collodion, qui ne poss^de presque pas d'adherence et 
qui se detache parfaitement sous I'eau. Avec du collodion moins 
^pais, la couche est aussi moins adherenlc. 

Proc6d6 Woodbury. — C'estune autre m^thode de transport 
au collodion. Lorsqu'on op^re sur un cliche au collodion humide, 
obtenu a la mani^re ordinaire, il est bon, quoique cela ne soit pas 
indispensable, de cirer la glace avantde la coUodionner. L'^preuve 
6tant ensuite terminee et sdch^e, on la recouvre d'une solution de 
caoutchouc; puis, lorsque celui-ci est sec, on la met de niveau sur 
un pied a vis calantes et Ton ^tend a sa surface un collodion ainsi 
compose : 

ParCes. 

Ether 5o 

Alcool 5o 

Goton-poudre 4 

A ce melange on ajoute une proportion d'huile de ricin suffi- 
sante pour donner a la couche la consistance du cuir et lui enlever 
toute contractibilit^. Le collodion ^tendu sur la glace doit avoir 
une epaisseur de 2""*. On le laisse secher spontan^ment, ce qui 
exige de cinq a dix heures; une fois qu'il est bien sec, on en 
decoupe le bord k Taide d'un canif et I'on place le tout dans une 
cuvette d'eau. Au bout de quelques heures, on voit la couche, tout 
enti^re, d^lachee de la glace, flotter librement au sein de Teau ; on 
I'enleve alors, on la place dans du buvard et on la laisse secher 
sous pression. 

Proo6d6 de M. Jeanrenaud (' ). — Pour faciliter Tenlevement 
d'un cliche au collodion, M. Jeanrenaud emploie une dose assez 
forte d'acide chlorhydrique ; le cliche, fix^, lav6 et termine, est pass^ 
dans une eau contenant^ pour loo d'acide chlorhydrique et sech6 

(' ) Davanne, La Pkotographie. 
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sans lavage-, on le couvre ensuile, sur chacun de ses angles, avec 
line solution de : 

cc 

Alcool a 4o° 75 

Eau ao 

Acide chlorhydrique 5 

On le laisse dc nouveau seclier sans lavage : il est alors pret a 
recevoir la couche de gelatine ou de collodion avec interposition 
d'une couche de caoutchouc. 

On prepare la gelatine en dissolvant 20^^ de belle gelatine dans 
100*^*= d'eau, on y ajoule 4*"*^ de glycerine, on y mele ensuile 4<^*^* 
d une solution d'alun a 2«' pour 100*^*= d'eau et Ton filtre a travers 
un linge. La glace, prealablement chaufl^e, est couverte de cette 
gelatine tr^s chaude; on met la glace de niveau et on laisse faire 
prise avant de la relever. 



TRANSPORT SUR PELLICULES DES CLICHES SUR COLLODION VERNIS. 

Proc^dd de M. Rousselon (*). — Pour d6vernir un cliche, on 
emploie une solution de : 



Eau dislillee 1 5o 

Potasse caustique 8 

fVlcool a \o° 5oo 






cc 
cc 



On fdtre apres solution. 

Ce liquide est verse sur la glace vernie en quantite suffisanle 
pour la couvrir; on facilite son egale repartition sur toute la sur- 
face avec une baguette de verre-, on le promene quelques instants, 
et le vernis a la gomme laque disparait presque imm6diatement. 

Cette m^thode pour devernir convient a tons les cliches sur col- 
lodion humide, au collodion sec, au collodion albumind et au 
gelatinobromure. On aurait pu craindre les soulevements d'albu- 
mine ou de gelatine, pour les deux derniers, a cause du contact 
des solutions alcalines; mais cette action se trouve neutralisee par 
celle de I'alcool. La possibilitc de devernir un cliche quel qu'il 
soit pent rendre des services reels, en dehors m^me du transport 

(') Davanne, La Photograpkie. 
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sur pelllcule ; elle permet de ramener a son premier etat un n^ga- 
tif fatigue par de nombreux tirages. Cependant, lorsque le cliche a 
6i6 gomm^ avant d'etre verni, Fop^ration du devernlssage pr^sente 
quelques dangers pour Tepreuve. 

La solution a ddvernir ^tant rejet(5e, le cliche est lave avec soin 
a I'eau distillee, puis place pendant quelques minutes dans un bain 
de 100*^*^ d'eau pour 2" d'acide chlorhydrique. Sous Faction de 
I'acide, le collodion lend a se soulever; des que Ton voitun des 
coins se detacher, on retire la glace, on la rince et on la met a 
s^cher. 

Pour le transport sur gelatine, on commence par preparer la 
solution en prenant : 

Eau distillee 1 00" 

Gelatine blanche ids'" 

Apres Tavoir fait gonfler a froid, on dissout au bain-marie, et 
Ton y ajoute : 

Glycerine, en cte 2^% 5o 

» en hiver 2.^' 

Solution d'alun de chrome a 5 pour 100 .... 5" 



On filtre a travers un linge lin cette solution, que Ton maintient 
chaudc pendant que Ton prepare le cliche. 

On expose la face collodionn^e a la vapeur d'eau chaude, jus- 
qu'a ce que cette surface soit regulieremenl couverte partout 
comme d'une rosee de vapeur condens^e, ce qui echauffe la glace, 
on huraecte la face externe du collodion et Ton facilite Fextension 
de la couche gelatineuse. On verse sur cette surface une couche 
tres egale de la gelatine pr^par^e, on met la glace bien de niveau 
et on laisse prendre; lorsqu'il n'y a plus de danger que la g(51atine 
coule, on releve la glace et Ton met a s^cher ; ce qui demande, 
suivant la saison et la temperature, de douze a vingt-quatre heures. 
Apr^s parfaite dessiccation, on couvre la surface 'gelatin^e avec un 
bon collodion normal, contenant environ i a i,5o pour 100 de 
coton-poudre et autant d'huile de ricin ou de glycerine. On laisse 
de nouveau secher completement, puis on coupe cette pellicule de 
^mm ^ 3mm ^jgg i)ords de la glace. Le plus souvent elle se dctache 
seule et entraine Fepreuve. 
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Dans le cas ou le cliche serait trou^, il faudrait, avant le transporl, 
talquer le verre ^-rendroit m^me on seraient les Irous : sans cela, ta 
gelatine adhererait et, par places, on ne pourrait pas detacher la 
pellicule, ce qui entrainerait la perte du clichd. 

Si, par exception, la pelliciile refusait de se detacher facilemenl, 
il faudrait se garder de Parracher : on le perdrait. On doit alors 
Iremperla glace dans I'eau ety iin merger en mfime temps une feuille 
de gros buvard, couple de in^me grandeur. On superpose la glace 
et la feuille, on retire les deux iinmediatement, on donne un coup 
de raclette sur le papier et Ton abandonne les deux 4 plat pendant 
le temps necessaire pour que la gelatine reprenne Thumidite et se 
detende. Apr^s environ une demi-heure, on enl^ve le buvard 
humide, on le remplacc par un papier sec sur lequel on cnroule la 
pellicule, qui se detache alors facilement. On laisse ensuite s^cher 
le cliche entrc deux feuilles de papier buvard qui le maintiennent 
plan. 

TRANSPORT DES CLICHES AU COLLODION SUR FEUILLES 

DE GELATINE DU COMMERCE. 

Au lieu de couler la solution de gelatine sur les glaces pour en 
detacher le n^gatif, on preftre souvent employer des feuilles de 
gelatine faites a I'avance, surtout celles que Ton trouve dans le com- 
merce. Le procdde est des plus simples : on se procure des feuilles 
de gdlatine de -j^ de millimetre si la pellicule doit ^tre assez mince 
pour pouvoir ^tre imprimee des deux cot^s, ou de ^ de millimetre 
si Ton ne doit se servir que du cliche retourne. 

On coupe chaque feuille de gelatine selon la grandeur des 
glaces. 

On met le morceau de gelatine correspondent au cliche a d^- 
coUer dans une cuvette contenant de I'eau bien filtree et additionnee 
de 5 pour loo d'alcool et 5 pour loo de glycerine. Lorsque la 
gelatine est devenue parfaitement souple dans ce bain, on glisse 
dessous la glace portant le cliche, on etend la gelatine a la surface 
et Ton retire le tout du bain tres doucement : on ^vite ainsi Tin- 
lerposition de bulles d'air. On met Tensemble a plat sur une glace 
forte; on superpose une feuille de papier mouill6, puis un mor- 
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ceau de lolle cir^e ou iine feuille irbs souple de caoutchouc vulca- 
nise et, avec la raclelle que Ton passe leg^rement en tous sens, on 
expulse I'eau interposee entre les surfaces. On peut aussi se servir 
pour cela avec succ^s d'un rouleau en p4te de gelatine, tel que 
ceux dont on se sert pour la Jithographie. 

On relive la glace, on rabat par derri^re les marges de gelatine 
qui exc^dent la dimension el, posant Tepreuve verticalement, on 
seche a Fair libre. 

Nous avons cru devoir donner ce proced^, qui est dt^ja ancien, 
parce qu'il faisait par tie des syst^mes divers employes par les 
op^rateurs qui recherchaient d^ja, pour leurs travaux, des cliches 
pelliculaires avant I'invention des proc^d^s souples que Ton cm- 
ploie aujourd'hui; mais nous devons prevenir nos lecteurs qu'^ la 
partie de ce travail concernant \e papier pelliculaire, ils trouve- 
ront un proc^d^ de report sur feuilles de gelatine plus commode a 
employer que celui que nous venons de d^crire. 



TRANSPORT DES PELLICULES DES CLICHES AU GELATINOBROMURE 

D'ARGENT. 

Jusqu^ici nous avons donn^ un aper^u des moyens divers 
qu'employaient les photographes pour retourner sur pellicules 
leurs clichds au collodion humide. 

Quand est arrive le gelatinobromure, on s'est trouv^ en presence 
d'un embarras nouveau. On a eu affaire a une couche, celle du 
gelatinobromure, qui ^tait excessivement adherente a la glace, et, 
pour Tenlever, on a propose des moyens divers, qui ont tous 
reussi d'une facon douteuse. 

M. Bory (*) a indiqu^ Temploi de Tacide fluorhydrique pour 
decoUer facilement les cliches k la gelatine et les separer de leur 
glace; mais cette operation demande quelques precautions. Nous 
insistons d'abord aupr^s de nos lecteurs pour qu'ils sachent bien 
que Pacide fluorhydrique est des plus dangereux a manier, d^s 
qu'il est a un degre de concentration un peu energique; les brA- 
lures qu'il occasionne sur la peau sont tres douloureuses, d'une 



(«) Bulletin de la Societe francaise de Photographic, juillet i88i, p. i83. 
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cicatrisation lente et tr^s difficile; en cas d'accident, il faut se 
hater de saturer Tacide par Tammoniaque ou par un carbonate 
alcalin. Le inieux est de le demander au fabricant a T^lat de solu- 
tion suffisamment ^tendue pour qu'elle nc pr^sente plus de danger, 
soit a 2 parties d'acide pour loo parties d'eau, puisque c'est la 
dose la plus ^lev^c conseill6e par M. Bory, qui assure que Taction 
separatrice se produit m^me a ^J^j. 

Toutes les fois qu'une couche de gelatine est traitee par les 
acides, elle a une grande tendance a s'etendre; sa surface s'^largit 
consid^rablement et, dans ce cas, le cliche se trouve modifie non 
seulement dans ses dimensions, mais aussi dans son intensity, qui 
est tr^s diminu^e. II faut combattre cette tendance par une im- 
mersion pr^alable et prolong^e dans une solution d'alun ordinaire 
a saturation ou d'alun de chrome a 5 pour loo; on y abandonne 
les cliches pendant une heure ou deux et on les soumet ensuite, 
apr^s lavage, au bain fluorhydrique. 

La solution d'acide fluorhydrique^ ^tendue au y^, est mise dans 
une cuvette ; on y plonge le cliche et la pellicule se detache presque 
aussitdt. On diverse alors I'acide dans son flacon (il pent servir 
pour des operations ult^rieures), on lave I'^preuve avec precaution 
a plusieurs eaux. Comme, le plus souvent, elle est excessivement 
mince et difficile a manier, on la reporle sur une glace talqu6e et 
collodionnee que Ton glisse en dessous dans la cuvette; on retire 
le tout, on met de niveau et Ton applique sur cette pellicule une 
fcuille dc gc^latine du commerce, en ayant soin dc faire ramoUir 
cette feuille dans un bain contenant de la glycerine. Apr^s dessic- 
cation de Tensemble, on collodionne la surface libre avec un col- 
lodion normal ricin^; la pellicule seche est ensuite enlev^c, apres 
I'avoir couple tout autour a o"*, oo5 des bords. 

Nous Tavons dit, tons les acides det^riorent absolument la gela- 
tine : aussi ce moyen n'a-t-il ^te employ^ que bien rarement. Avant 
qu'il y eut des pellicules, quand on avait Tintention de d<5tachcr 
un cliche sur gelalinobromure, on preparait soi-m^me en conse- 
quence la surface de la glace sur laqucllc devait ^tre ^tendue la 
couche de gelatinobromure : on ^tait alors beaucoup plus sAr de 
r^ussir. 

Apres nettoyage de la glace, on commencait par la bien talquer, 
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ce qui pouvait etre suffisant a la rigueur, le talc empecliant deja 
Tadh^rence de la couche sensible; mais il ^ tail preferable d'ajoiiter 
line couche de collodion normal, a i pour loode coton-poudre, ne 
contenant pas d'huile de ricin; la couche de collodion assurait 
d une mani^re plus cerlaine la separation du cliche ; elle permettait, 
en outre, de placer la gelatine entre deux surfaces de collodion. 
Avant de coUodionner, il fallait prendre la precaution d'enlever le 
talc sur une bande de o™,oo2 a o*",oo3 toutautour de la glace avec 
iin petit tampon de colon mouille d^albumine, ou en passant un 
pinceau trempe dans une solution de caoutchouc dans la benzine. 
Ces precautions prises, on faisait le cliche comme dans le cas de 
glaces ordinaires, on le ringait, on le terminaitabsolument comme 
d'habilude. 

Ensuile, pour reporter le cliche sur pellicule, on pouvait employer 
Tun des proced^s indiqu^s par nous. En consequence, le report 
pouvait se faire soil sur collodion-cuir, soil sur coUodion-cuir avec 
interposition d'une couche de caoutchouc, soil sur gelatine que 
I'o'n coulait dans une cuvette form^e par quatre bandcs de carton 
collies a I'cnvers du cliche el redressecs tout autour de ses 
bords. 

Voila pour le transport des cliches au geiatinobromure, venant 
d'etre fails el, parlant, etant encore humides. Mais si Ton voulait 
eflecluer le transport de cliches sees, on devait commencer par les 
laisser tremper dans Peau ordinaire, pendant dix a vingl minutes, 
pour gonflerla gelatine el la ramener dans les conditions voulues; 
si le cliche avail ete verni, il fallait commencer, avant lout, par 
le devernir, en employant la methode expliquee plus haul. 

Nous venons d'expliquer en detail quelles etaient les ressources 
des photographes qui avaient besoin de cliches pelliculaires depuis 
le moment ou le premier support souple, le papier cire^ disparut, 
jusqu'au moment ou les pellicules ou papiers pelliculaires firent 
leur premiere apparition. 

Les ressources etaient minces : si Ton voyageail, il fallait empor- 
ter des glaces, il fallait conlinuer a s'encombrer d\in poids consi- 
derable el, ce qui est encore pire, il fallait risquer, une fois les 
cliches fails, de ne pas les rapporter; car il est bien peu de per- 
sonnes a qui il ne soil pas arrive, en ouvranl les caisses a Tarrivee, 
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de ne pas trouver un ou deux paquets de cliches, et meme plus, 
absolument brises. 

Nous nous rappelons un voyage que nous avons fait, en 1879, a 
Tile de Jersey. Nous avions emporte une chambre 24 sur 3o et des 
glaces aug^latino pr^pardes par nous-m^me. Nous avions emporte 
un bagage considerable, tout un lot de produits et cuvettes pour 
d^velopper en route. Tout marcha a ravir. En six semaines de 
s^jour, nous pouvions ah'gner cinq k six douzaines de cliches 
24 sur 3o dont nous nous trouvions, c'etait peut-^tre bien presomp- 
tueux de notre part, absolument satisfait. En tous cas, Ics sujels 
de cecharmant pays pr^taient a merveille a la photographic : nous 
avions I'arrivee du bateau de Granville, de celui de Saint-Malo, 
Tentree de la rade, le joli pelit chemin defer de Saint-Aubin avec 
sa machine, le General Tiirry si bien entretenue, si brillante; 
nous avions les fameuses grottes de Plemont, les pentes ravis- 
santes de Botany-Bay, et les cars en promenade avec leur quan- 
tite de touristes qui tous se faisaient photographier, pendant une 
halte, par un artiste de Tile; vous le voyez, c'^tait complet. Aussi 
nous vous laissons a penser quel soin nous mimes a emballer tous 
ces cliches un a un dans des boites a rainures, loutes reposanl 
sur un lit de son dans une caisse faite expr^s, que nous avions pris 
le soin de harder int^rieurement d*un moUeton de laine. Aucune 
precaution n'avait 6le omise. Nous voulions, malgre tout, reni- 
porter nos cliches en France et avoir le plaisir de les tirer tout a 
notre aise, de retour a la campagne. Car vous ne savez pas le 
plaisir qu'il y a k tirer des cliches quand ils sont bien faits! C'est 
comme pour le developpement au retour : on refait tout son 
voyage, on repasse avec un second plaisir par tous les endroits 
que Ton a visites et d'ou I'on a rapporte de charmants souvenirs. 
Aussi, un pareil plaisir qui vous attend au retour ne merite-t-il 
pas que Ton donne tous ses soins ^ un emballage duquel depend 
pour ainsi dire la vie de vos cliches? 

Nous avions done faitle necessaire de ce c6le-la, croycz-le bien, 
et nous nous embarquames a bord du steamer qui devait nous 
porter, nous et notre fortune photographique, a Granville. Ah! ce 
ne fut pas sans une apprehension bien excusable que nous vimes 
charger la fameuse caisse sur les ^paules d'un porlefaix anglais ! Que 
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va-t-il faire? il va la laisser toniber. Heureusemeiit, nous sommes 
la, nous lui donnons un coup de main et la caisse est depos^e 
douillellement sur la b4clie du navire. Nous respirons alors et pou- 
Yons nous adonner sans inquietude au plaisir de contempler Ic 
delicieux paysage, la vue ^tendue que Ton embrasse quand on 
quitte la mignonne ile de Jersey. 

II faut avouer que Teau, ce chemin qui marche, a-t-on dit en 
parlant des fleuves, est un moyen de locomotion bien agr^able, 
biendoux, bienmoelleux pour les cliches! Malheureusement, cela 
ne pent durer toujours, et quand arrive la terre ferme il faut en 
rabattre. C'elaient la les reflexions auxquelles nous nous livrions 
quand Granville fut signals. Quelques minutes apres, nous d^bar- 
quions. Aussi tot nous nousenquerons d'uncommissionnaireayant, 
autant que possible, une figure aimable et qui voudra bien ^couter 
les recommandations que nous avons Tinlention de lui faire. Ah 
bien oui ! il n'y a pas de commissionnaires honimes a Granville : 
ce sont les femmes qui ont le monopole de cetle charge. Nous 
nous sentons pret k lous les sacrifices pour qu'une faible Gran- 
villaise, aidee par une de ses compagnes, essaye de soulever notre 
caisse que nous couvons des yeux. Rien n'y fait, car nous appre- 
nons avec stupeur que c'est la douane qui fait faire ce service. 
EUe fait transporter les malles et les bagages dans le batiment qui 
lui est affect^, afin d'avoir la toute la facility de tourmenter a son 
aise les pauvres touristes. Nous voyons alors empiler notre pr^cieux 
colis sur une mauvaise charrette avec une quantite d'autres, et nous 
arrivons au batiment douanier. 

On d^charge les colis : voici le tour de la caisse arrive; elle est 
trop lourde pour les deux femmes qui veulent la descendre; elles 
la lachent et elle tombe sur Tangle d'une marche en granit servant 
de perron au batiment administratif. La malheureuse caisse 
tombe si mal qu'elle se d^fonce litteralement, et d'un trou beant 
s'^chappent des morceaux de verre qui nous enlevent tout doute 
possible sur I'etendue de noire malheur. 

Vingt-cinq cliches 24 sur 3o ont ele ainsi r^duits en miettes. 
Nous n'oublierons jamais la douleur profonde que nous en 6prou- 
vames^ mais a quelque chose malheur est bon, et avant mdme de 
reprendre le train pour Paris nous avions fait le serment de ne plus 
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voyager avec des glaces el de chercher a remplacer par tons les 
moyens possibles un support a la fois si fragile el si encombrant. 

D'un autre c6te, la Societe francaise de Photographic ne pou- 
vait rester indifferente a riminense progres que noire art venait de 
r^aliser. Partout deja on n'entendait parler que d'eniulsions a la 
gelatine. C'esl a peine si, pendant un an, les emulsions au collodion 
eurcnl le temps de sc montrer. Et pourtant c'elait la un joli pro- 
cede. Mais c'etait encore bien lent et, naturcllement,ces Emulsions, 
qui elaienl pourtant toutes nouvelles encore, ne purenl supporter 
la concurrence quand on mil en face d'ellcs un produitd'unerapi- 
dite aussi merveilleuse que le g^latinobromure d'argent. Nous le 
disons done, en presence d'un pareil progres, la Societe compril 
qu'il y avail un pas de plus a faire. Lc progres accompli consistait 
deja en deux choses : d'abord les procedes sees remplacaient les 
proced^s humides pour tous les travaux, meme ceux de I'atelier; 
ensuite, a la Icnteur de la pose succedait une grande rapidite 
d'exposition. Du moment que Ton pouvait ne plus se servir que 
de couches sensibles seches, il devait venir lout de suite a Fespril 
d'appliquer cette coiiche sensible sur tout autre support qu'un sup- 
port rigide et fragile com me le verre. 

Du reste, une curieuse coincidence engagea la Societe a entrer 
dans cette voie. Un de ses anciens membres, M. P. Gaillard, venait 
dc lui remettrc, c'^tait dans le courant de Tannee 1879, la somme 
necessaire pour decerner une ou plusieurs mcdailles aux auteurs 
de Iravaux distingues. La Socicit^ s'empressa de mettre au con- 
cours la question qui nous occupe, c'est-a-dire la suppression du 
verre el son remplacemenl par un support flexible, incassable et 
devanlrealiser toutes lesqualitesde la glace sans en avoir les incon- 
venients. Le concours devait etre clos le 3i decembre 1880. 

Voila la double coincidence, nos malheurs a Jersey el la mise au 
concours, par la Societe dc Photogi^aphie, de la solution du pro- 
bleme que nous nous ctions pose a nous-memc, qui nous lan(^a 
definitivement dans cette recherche des meilleurs procedes pelli- 
culaircs, recherche a laquellc nous nous sommes attache depuis 
bientot dix annees. 

Nous ne craignons pas de le dire : pour arriver a un resultat 
comme celui que nous avons atteinl aujourd'liui, il fallait avoir du 
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temps k perdre; nous pourrions m^me ajouter de I'argent, mais 
c'est la une consideration qu'il ne faut pas faire entrer en Hgne de 
compte quand on se trouve en presence d'une amelioration aussi 
n^cessaire que I'^tait Tintroduction des procedes pelliculaires dans 
les travaux photographiques. 

A la cloture du concours, quatre ou cinq concurrents se trou- 
v^rent en presence. 

Un premier M^moire donnait la methode pour fabriquer des 
pellicules tout en gelatine. Sur une glace talquee et coUodionn^e, 
on versait une couche de collodion ; on laissait s^cher, puis on ^ten- 
dait une couche de gelatine a lo pour loo qu'on laissait aussi 
s^cher ; c'est sur ce support ainsi combine que Ton couchait Temul- 
sion k la gelatine bromur^e, avec Paide d'une machine. C'^tait, a ce 
moment-la, la machine Edwards qui avait toules les faveurs. 

Le d^faut de ce premier sysl^me saute aux yeux : la pellicule 
ainsi faite n'etant pas retenue par un corps inextensible devient 
elle-m^me extensible, et nous avons vu, de nos yeux, des cliche^s 
1 3 sur 1 8 passer subitement au format i8 sur 24. 

Un deuxi^mc Memoire indiquait le moyen de fabriquer des 
plaques en se servant du celluloid et en employant pour cet usage 
le vernis C de la Compagnie du celluloid. Tout le monde connait 
la composition de ce corps : c'est un collodion normal dans lequel 
on a fait fondre une certaine quantite de camphre. On obtient 
ainsi un liquide excessivement ^pais, sirupeux meme. Pour pre- 
parer les plaques au celluloid, on emploie soit une machine, soit 
un syst^me de glaces entour<5es de cadres en bois comme ceux dont 
se servent les gelalineurs. On pent, avec cette methode, arriver a 
faire d'un seul coup le grand aigle. On r^pand le liquide tout 
pr^par^ et tout filtre d'avance dans ces cadres, en c^vitantles bulles 
d'air; on les incline doucement jusqu'a ce que le celluloid couvre 
toute la glace et Ton donne une epaisseur connue, en faisant monter 
le liquide jusqu'a un trait que Ton a eu le soin de marquer sur le 
bord du cadre. Ces cadres sont naturellement mis de niveau sur 
des glaces au moyen de vis calantes. 

Le defaut de ce syst^mc, c'est qu'^ fro id le celluloid donne des 
couches mates. Si I'on travaille a cliaud, et c'est necessaire, le 
danger de la manipulation n'^chappe a personne. Les Evaporations 
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(le rather et de Talcool ne seraient peut-^lre pas a craindre, mais 
en tout cas la matiere est absolument inflammable. 

Quand la couche vient d'etre appliqu^e sur la glace, la transpa- 
rence est parfaite et aussi pure que le plus pur cristal. Mais, petit a 
petit, la maliere devient louche et terne. 

Dans ces derniers temps, une maison de Paris a repris la fabri- 
cation du celluloid en rouleaux et en bandes excessivement minces. 
Nous avons eu de ces bandes entre les mains, mais il est probable 
que la proportion de celluloid etait trop considerable, car ces 
bandes ^taient ray^es et oflraient a Toeil un aspect compl^tement 
craquele qui ne devait rien promettre de bon pour I'obtcntion du 
cliche. 

Toujours est-il que, jusqu'ici, ce celluloid n'a pas tenu les pro- 
messes qu'il a failes^ et pour notre compte nous n'avons obtenu ni 
vu aucun resullat serieux a Taide de cette composition. Cela est 
facheux, car il faut que les proc^des pelliculaires se multiplient : 
d'ailleurs, tout en prdnant le systeme dont nous sommes Finven- 
teur, c'est-a-dire les plaques souples, nous ne sommes pas exclusif, 
nous croyons que I'on pent faire encore mieux que nous, et, loin 
de les voir d*un mauvais ceil, nous saluerons tous les progr^s qui 
seront fails dans celle voie. 

Pellicules Thi^baut. — Un troisiemc Memoirc, tres important 
celui-la, fut depose par notre collogue M. Thiebaut. 11 preparait 
unc sorte de papier-glace au moyen de la gelatine; il le coUodion- 
nait, et sur cet enduil il couchait son Emulsion soit a la machine, 
soit k la main. Quoique le procede puisse parailre complique, il 
^lait assez simple par lui-mdme. Nous avons vu de tr^s beaux cliches 
fails avec les pellicules Thiebaut. Mais nous reprochions a ce pro- 
c^d6 de ne pouvoir se developper par transparence. En effet, la 
pellicule support sur papier est deja tres epaisse; de plus, le papier 
etait tres fort, et quand I'emulsion recouvre le tout, il est difficile 
de voir a travers et, par consequent, de suivre le developpement 
du cliche par transparence, comme on le fait avec les glaces ordi- 
naires. Sauf celte critique, nous sommes d'avis que, lorsque Ton 
sail bien travailler, on pent obtenir de.tres bons cliches par ce 
precede. 
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Dans ces derniers temps, M. Thi^baut aapporle a sa fabrication 
line hciireuse modification. Poivr faciliter la mise en chassis, il a eu 
rid^e de fabriquer sa pellicule sur des cartons que Ton met a la 
place des glaces dans les chassis. Mais, pour nous, le resultat est 
toujours le m^me, et nous regrettons que Ton ne puisse pas d^ve- 
lopper par transparence. 

Sauf cela, les manipulations sont assez simples. On fixe, on 
alune, on lave le cliche. Pendant toutes ces operations, le carton 
se d^trempe; alors, pour le faire secher, on le pique a plat aux 
quatre coins sur une planche en sapin. Le cliche seche ainsi; la 
couche doit se trouver, cela va sans dire, en dessus. La dessicca- 
lion pent demandcr de douze a vingt-quatre heures. 

Proo6d6 Balagny. — Le quatrieme Memoire ^tait celui que 
nous avions depose. II consistait a cette ^poque uniquement en 
papier pelliculaire. Voici en deux mots le proc^de : sur un papier 
Ires transparent, que nous tendions sur une glace, nous appliquions 
une premiere couche de talc, puis nous passions une couche de 
collodion normal de i^' a aS"" pour loo de coton-poudre. Nous lais- 
sions secher, puis, apr^s un bon coup de blaireau, nouscouchions 
notre Emulsion. Nous avions ainsi une tr^s fine couche d'emulsion 
depos^e sur notre papier. Ce papier ^tant tr^s transparent (nous 
nous servions de papier dioptrique), le d^veloppement pouvait so 
suivre merveilleusement par transparence, et c'est toujours ce qui 
nous a seduitle plus dans le proc6d6 que nous presentions au jury. 
D^velopper par transparence, connaitre la force de son cliche et 
pouvoir Tarr^ter a temps, n'est-ce pas la moiti^ du succ^s? tandis 
que quand il faut aller k I'aventure et I'arr^ter sans connaitre son 
intensity, il y a la une marche laiss^e au hasard, et par consequent 
pas mal d'insucces a redouter. 

Le cliche fini, nous le reportions sur feuille de gelatine, comme 
nous Tavons indiqu^ plus haut. Nous laissions secher; nous cou- 
pionsle cliche avec une lame de canif a 3"" de ses bords, et celui-ci 
se detachait pour ainsi dire seul du papier, grace a la couche de talc 
interposee entreluiet le collodion. De plus, on comprendra Tavan- 
tage que comportait ce syst^me. La couche de collodion s'enlevait 
en m^me temps que la couche de gelatine, Tun suivant Tautre ou 

3 
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plutot Tun protegeant I'autre et remp^chant de s'agrandir. Par ce 
moyen, nous avons eud^s le debut.des pellicules absolumcnl inex- 
lensibles. Ces pellicules, au lieu d'etre libres, ^taient sur papier, 
ce papier devanl necessairement abandonner le cliche pour que 
Ton put proc^der au tirage. 

Tels furent, en resum^, les travaux sur lesquels le jury eut a se 
prononcer. On appela les concurrents : des experiences, des 
demonstrations furent ex^cut^es en presence des membres qui le 
composaient; et, a la suite de nombreuses stances dans lesquelles 
on entendait contradictoireinent chacun des concurrents, un Rap- 
port futdress6, et en consequence des conclusions conlenues dans 
ce Rapport deux m^dailles furent decern^es par la Soci^le fran- 
caise de Pholographie a MM. Balagny et Thiebaut. 

Depuis cette ipoque, M. Thiebaut organisa en grand la fabri- 
cation de ses cartons pelliculaires et exploita lui-m^me son pro- 
c^de. 

Quant a nous, nous avons pref(6re laisser ce soin a une grande 
maison d^ja tr6s honorablement connue par la qualite de ses 
plaques et de son Emulsion, la maison A. Lumiere et ses (ils, 
de Lyon. 

Tout cela nous mene vers Tannee 1884. C'est k partir de ce 
moment que les proc^d^s pelliculaires prirent un veritable essor. 
Des voyages importants dans des pays lointains furent faits par des 
savants qui employ^rent d^s cette epoque nos papiers pelliculaires. 
Sans doute, et il etait impossible qu'il en filt autrement, il y a eu 
qaelques insucc^s ; mais nous pouvons affirmer, sans crainte d'etre 
dementi, que tons ceux qui sont venus nous demander nos conseils, 
qui se sont laiss^ diriger par nous avant leur depart, n'ont eu que 
des succes a enregistrer. Nous pouvons citer les missions de 
MM. S. Reinach, H. de la Blanch^re et Boulanger en Tunisia. 
Ces messieurs ont rapporte de leurs expeditions des souvenirs 
complets et tr^s int^ressants concernant Tarch^ologie dans notre 
nouvelle colonic. 

Nous citerons aussi les travaux nombreux faits par M. Fougeres, 
eleve de Tficole d'Ath^nes, durant les fouilles des ties de I'Ar- 
chipel. Enlin, nous n'omettrons pas la tournee de M. E. Bayard en 
Alg^rie. Un de ses plus jolis cliches a ^te reproduit par la photo- 
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tjpie dans un des num^ros du Bulletin de la Societe frangaise 
de Photo graphic, 

Proc6d6s Eastman. — Pendant que les travaux que nous 
venons d*^num^rer en detail nous occupaient en France, al'^tran- 
ger on cherchait aussi quels moyens pouvaient 6tre employes avec 
succes pour remplacer le verre dans Tobtention des n6galifs. 

En Angleterre, M. Warnerke eut Fidee de fabriquer une pelli- 
cule sans iin en celluloid, pellicule que le savant anglais trempait 
ensuite en entier dans T^mulsion. 

Malheureusement, ce procede ne donna pas du tout ce qu'il 
semblait promettre 

D'une part, le support en celluloid se craquelait et une quantity 
innombrable de lignes se laissaient voir sur le cliche quand il ^tait 
acheve. 

D'autre part, Temulsion mise des deux c6t^s sur le support 
donnait deux images qui, le plus souvent, ne se superposaient pas 
tr^s bien pendant le tirage du positif ; de sorte que, finalement, le 
proc^d^ fut abandonn^. 

Cela nous donna une fois de plus raison, a nous qui avons tou- 
jours pense qu'il fallait, pour r^soudre compl^tement le probl^me 
pos^ par la Soci^t^ frangaise de Photographie, un support absolu- 
ment transparent comme du verre, donnant une image comme le 
verre, sans plus de difficult^ et sans plus de manipulations. Le pro- 
bl^me est aujourd'hui r6solu par les plaques souples de la maison 
Lumiere, de Lyon, qui perimettent d'obtenir des cliches d'une 
beaut6 et d'une puret^ auxquelles le n^gatif sur verre pent diffici- 
lement atteindre. 

Cependant, pendant I'^poque de transition qui s^para le papier 
pelliculaire de I'apparition des plaques souples, un autre proc^d^ 
se pr^senta, qu'il serait injuste de ne pas mentionner ici, d'abord 
parce qu'en I'indiquant nous enregistrons un des efforts qui ont 
ete faits dans la recherche des meilleurs proc^d^s pelliculaires, 
ensuite parce que ce proc6d6 existe to uj ours, quebeaucoup de per- 
sonnes Pont employ^ et qu'en definitive il donne de bons resultats. 

Nous voulons parler des proc6des Eastman. 

Nous allons done les d^crire ici en entier, avec I'intention que ce 
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chapitre puisse servir aux personnes qui voudronliiseravec succes 
de cette maniere d'obtenir des cliches. 

La maison Easlman a fabrique deux especes de papiers : les 
papiers adherents et les papiers detachables, soit en plaques 
si^par^es, soit en bobines et en rouleaux. 

La m^me maison fabrique tons les instruments, chassis, porte- 
membranes, rouleaux, necessaires a Tusage de ces papiers. 

C'est la maison Nadar qui s^est chargee de fairc connaitre en 
France ces produits tr6s interessants, et nous pouvonsdire qu'elle 
s'en acquitte avec tout le tact, toute la science et toute ramabilile 
que Ton a Thabitude de rencontrer quand on s'adresse au chef de 
cette maison. 

Les papiers adherents s'employaient comme ceux que nous 
allons decrire; mais, une fois le cliche termine, on lui donnait la 
transparence necessaire en le froltant avec de la vaseline. 

Aujourd'hui ce premier systc^me est abandonne et a fait place 
a celui que nous allons ddcrire en detail. On a reconnu que la 
transparence donnee par le corps gras n'etait qu'eph^mere el qu'il 
fallait quelquefois recommencer I'op^ration quand on voulait pro- 
ceder k un nouveau tirage. 

Toutefois, le nouveau papier american film pent etre lire 
comme I'ancien papier negatif sans que le grain du papier soit 
appreciable sur les epreuves, ou l^gerement enduit de vaseline 
pour lui donner une plus grande transparence. 

Mais rimportante innovation est de permettre de separer la 
couche ^mulsionnee de son support en papier, et de la faire 
adherer ensuite a une couche de gelatine. 

C'est, du rcste, le proc($d^ de report que nous avons indiqu6 le 
premier a la Societe frangaise de Photographic, a Tepoque du 
concours de Tannee 1881. Nous sommes heureux de constater 
que ce proced6 avait quelque qualite, puisqu'il nous a ele cmprunt^ 
par noire confrere am^ricain. 

Par ce report avec M american film, on obtienl un cliche 
flexible et transparent qui a toutes les qualites du verre, sans en 
avoir les deux grands inconv^nients : la fragilile el le poids. 

Exposition a la chambre noire. — La Compagnie Easlman a 
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fabrique^ deux appareils qui servent a exposer la pellicule am^ri- 
caine dans la chambre noire. L'un est destine au papier n^gatif, 
en feuilles toiites coupees des dimensions usuelles; Tautre, k celui 
en rouleaux de 24 ou 48 poses cons^cu lives. 

he porte-membrane^ destin^ a recevoirles feuilles couples eta 
les exposer dans un chassis quelconque, se compose d'une mince 
planchette de bois formee de feuilles collees ensemble, de mani^re 
a ^viter tout gauchissement, et d'un cadre m^tallique a rebords 
rabatlus, qui sert a fixer la feuille de papier n^gatif sur la plan- 
chette, de mani^re a Tavoir parfaitement tendue. 

L'appareil tout charge est 6gal en dimensions aux plaques 
s^ches ordinaires du meme format, tout en etant beaucoup plus 
leger. 

Chdssis a rouleaux, — Gelui-ci est construit de fagon a etre 
adapte k n'importe quelle chambre, etregoit le papier en rouleaux 
de 24 ou 48 poses. 

11 se compose essentiellement d'un double sysl^me de bobines. 
Le papier n^gatif a ^t(^ enroule a la fabrique, au moyen d'une 
machine speciale qui lui donne une tension uniforme, sur une 
bobine qui est regue dans le chassis, dans une rainure, et iixde 
par une vis. 

Le papier, passant sur une planchette qui le maintient rigide 
pendant Texposition a la lumi^re, est fix6 ensuite par pression 
sous une baguette en cuivre. Aussildtimpressionn^, il est enroule, 
au moyen d'une clef, sur la bobine oppos^e. Naturellement, ce 
m^me mouvement prepare une nouvelle exposition. 

Un frein automatique assure et regularise la tension du papier, 
en raison des variations de la temperature. En outre, un indicateur 
ext^rieur marque lorsque le papier est en bonne position pour 
op^rer, et un perforateur automatique sert a tracer une s6rie de 
trous qui d^limitent la separation exacte enlre les cliches cons^- 
culifs. 

Diveloppement. — On immerge la pellicule impressionnee 
dans une cuvette d'eau froide et, avec un blaireau fin, on brosse 
delicatement sa surface afin d'eiiminer les bulles d'air. 
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On place en suite le papier dans la cuvette ou I'on a vers^ prea- 
lablement le r(Jv^lateur. 

Formule du revelateur. 

Br 

A . Sulfite (le sonde 1 90 

Eau distiliec 1000 

Acide pyrogallique 3o 

B. Carbonate de soude pur 100 

Eau 1000 

Pour d^velopper, mcltre dans une cuvette propre : 

%t 
A 3o 

B 3o 

Eau So 

Proc^deraud^veloppementcommepourles plaques s^ches; Timage 
commencera a apparaitre dans vingt k quarante secondes et Ton 
pourra en juger par transparence. 

Si cependant les lumieres venaient trop douccment, et sans 
details dans les ombres, on ajouterait 3o8'* de la formule B. Si, au 
conlraire, el les paraissaient trop rapidement, on verserait 10 a 
20 gouttes au plus du retardateur suivant : 

Bromure de potassium Zoi^ 

Eau aoo" 

Quand le negatif est suffisamment developp*<^, on le lave a deux 
ou trois caux froides et on le plonge dans la 

Solution decolorante, 

Acidc acetique a*"" 

Eau 10008' 

Cette solution sert a eviter toute possibility de coloration pro- 
duite par I'acide pyrogallique. On pent cependant s'en passer, s'il 
est indifferent d'avoir des uegatifs de teinte jaunatre. 

Apr^s une minute dc sejour, le cliche est bien lave et plonge 

dans le 

Bain Jixateur. 

Hyposulfite de soude iSoS' 

Eau , loooS"" 
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Ce bain doit ^Ire pr^par^ frais pour chaque serie de cliches, 
fiviter I'alun avec soin. Mettre le cliche dans le fixage, operation 
qui va tres vite et dont on s'assure par transparence. 

Transport de la pellicule, — On prend une glace depassant 
la pellicule d'un centimetre environ de chaque c6t6, et Ton ^tend 
une couche ^gale de la solution suivante : 

Caoutchouc mastic soluble 16*^ 

Benzine rectifiee 100*' 

Laisser le caoutchouc s^cher jusqu'i Evaporation, c'est-a-dire 
de cinq k dix minutes, et coUodionner ensuite la glace avec du 
collodion normal a i pour 100 de coton-poudre, le repandant 
6galement parlout en Evitant soigneusement les retours. 

Quand le collodion aura fait prise, sans ^tre pourtant absolument 
sec, on lavera ^ I'eau courante jusqu'^ ce que les lignes grasses 
disparaissent el Ton plongera la glace dans une cuvette d'eau, col- 
lodion en dessus. On prendra alors le n^gatif pelliculaire, on le 
lavera et Ton appliquera la couche emulsionn^e sur la surface de la 
glace, dans I'eau m^me. 

On retirera ensuite le tout de la cuvette et, apres avoir Egoutte 
par un coin, on fera adherer la pellicule sur le collodion de la fa^on 
la plus complete par la pression d'une raclette en caoutchouc sur 
une toile caoutchout^e interposEe, qui evitera le dechirement du 
papier et du collodion. 

On mettra a s6cher entre buvard et sous un poids pendant 
environ trente minutes et Ton plongera enfin la glace sup- 
portant le n^gatif dans une cuvette d'eau chaude a environ 3o" 

Si le papier ne se d^lache pas de lui-meme dans I'eau chaude au 
bout de quelques instants, on soulevera un coin avec une Epingle 
et on le retirera en balangant la cuvette. La temperature de I'eau 
peut, dans ce cas, etre leg^rement augment^e en ajoutant de 
I'eau chaude. On terminera en brossant leg^rement, avec un blai- 
reau trempE dans Teau chaude, la couche 6mulsionnee qui est 

restee adh^rente au collodion, et Ton mettra ensuite la glace dans 



40 PREMIERR TARTIE. — PR0CEDE8 PELLICULAIRES ET PROCEDES DIVERS. 

line cuvette contenant la 

Solution pour assouplir la gelatine. 

Glycerine 16*' 

Ammoniaque S**" 

Eau 2"* 

On niettra dans la meme solution une feuille de gelatine qu'on fera 
adherer a la pellicule apres quelques instants d'immersion, c'esl- 
a-dire lorsqu'elle sera tout k fait sou pie. On retirera le tout de la 
cuvette et Ton passera comme precedemment la raclette, afin d'ob- 
tcnir Tadh^sion complete. 

On laissera sdcher compl6tement et Ton versera par-dessus une 
nouvelle couclie de collodion normal. On coupera enfin tout autour 
avec un canif, et le cliclid se d6tachera sans aucune difficulte. 

Les cliches y///?! se conservent en portefeuille et sous pression. 

Tel est au complet le syst^me que la Compagnie Eastman recom- 
mande a ses clients et que la niaison Nadar se charge de leur 
enseigner. 

C'est, en definitive, un syst^me general de cliches par report sur 
feuilles de gdlatine : c'cst le procdde que nous avons enseign<5 le 
premier ^ la Societe frangaise de Photographic des I'annee 1881. 
Mais, nous I'avons dit, depuis ce temps les ameliorations n'ont cesse 
d*6tre recherchees par nous. 

Au lieu d'un report a Teau chaude, qui est toujours chose dan- 
gereuse pour un cliche en gelatine, nous avons construitdu papier 
pelliculaire qui se reporte a I'eau froide quand on veut le reporter, 
qui meme pent ^tre employ^ sans aucun report etqui, en tout cas, 
se detache de la pellicule a sec et sans aucun effort. 

Nous verrons dans la troisi^me Partie les applications nom- 
breuses de ce papier. 

Nous n'en sommes pas reste la ; lorsque nous avons pense que 
le papier pelliculaire etaitarriv^ a toute la perfection de fabrication 
possible, nous avons cru qu'il y avait encore un pas k faire, c'est- 
a-dire qu'il fallait offrir au public une veritable plaque photogra- 
phique, en tout semblable aux plaques de verre, mais en different 
sous le seul rapport de la rigidite. C'est ainsi que, nous d^barrassant 
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du papier, nous avons pr^par^ la mati^re qui sert de support a nos 
plaques souples, mati^re inexlensible comme le verre, incassable 
et donnant des cliches d'une finesse absolue, superieure, sans aucune 
contestation, a celle du verre. 

C'est ce proc^de que nous allons expliquer de suite dans notre 
deuxicme Parti e. 



DEUXifiME PARTIE. 

PLAQUES SOUPLES. 



CHAPITRE I. 

G£n£RALIT£s. 



Les plaques souples constituent le dernier pas fait dans les pre- 
cedes pelliculaires. Quoique le papier pelliculaire evil d^ja beau- 
coup d'adh^rents, il est neanmoins certain que bien des personnes 
s'effrayaient, bien qu'a tort, de I'operation de report qui est unc 
suite naturelle de Temploi de ce papier. Nous disons line suite 
nature lie ;c^r nous verrons qu'aujourd'hui, et grace a la fabrication 
de la maison Lumi^re, le report n'est plus indispensable. Mais si 
nous nous reportons a deux ann^es en arriere, nous enseignions a 
cette 6poque-la que le report devait toujours se faire, et nous ne 
pouvons contester que cette operation finale a 6loign6 bien des 
amateurs de I'emploi des proc^des pelliculaires. 

II ^tait done n^cessaire d'offrir a ces personnes, et au public en 
general, un proc^de tout d'une piece, qui, comme le verre, don- 
nat son cliche absolument fini apres le lavage et la dessiccation, 
sans qu'il fut n^cessaire de proc6der k aucune operation subsi- 
diaire. Nous avons done cr^e ce precede dit sur plaques souples 
qui r^sout, croyons-nous, aussi completement que possible le pro- 
bleme mis au concours par la Soci^t^ francaise de Photographic. 

La Societe voulait un support non rigide, transparent, et se 
rapprochant autantque possible du verre. Nous pouvons dire que, 
si nous avons donne a la maison Lumi^re la m^thode pour fabriquer 
un pareil produit, Texeculion qu'elle y a apport^e est telle, les 
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conditions requises sont si bien remplies que rinvenleur a ele 
compl^tement effacd par le fabricant; etnous nous en rejouissons, 
car il y a la un progres reel pour I'arl de la Photographic. Beau- 
coup de personnes se servent d^ja de ces plaques souples : tons 
les jours, le nombre des adherents augmente sensiblement, et Ton 
pent dire qu'il n'y a plus qu'une question de prix qui fasse, pour 
quelques praticiens, pencher la balance en faveur des glaces. 

Nous croyons devoir rappeler ici ce que nous avons dit ailleurs : 
il n'y a pas double emploi entre les plaques souples el les papiers 
pelliculaires, Les plaques souples sont une veritable sorte de 
glaces, moins la rigidite : elles ont la meme transparence, I'image 
a la m^me limpidity. Comme les glaces, elles ont une certaine 
^paisseur, tr^s faible sans doute, puisqu'elle mesure a peine un 
dixi^me de millimetre; mais enCn il y a une epaisseur, et d^s lors 
il y a un sens pour I'image et pour le tirage des positifs. Pour le 
tirage aux sels d'argent, Jes plaques souples conviennent parfai- 
lement : elles se comportent absolument comme des glaces. II en 
est de m^me pour le tirage au charbon ; dans ce cas-ci encore, ieur 
Epaisseur est insignifiante. Mais pour les impressions mecaniques 
aux encres grasses, pour la phototypie, il n'en est plus de m^me. 
La, une Epaisseur, quelle qu'elle soit, produit du flou dans I'image. 
II faut, comme on dit, qu'il y ait contact absolu, pendant I'impres- 
sion, entre le cliche et la gelatine bichromalee. Ce resullat, on 
I'obtienl absolument, et dans toute la rigueur du mot, au moyen du 
papier pelliculaire. Car, si I'on ne fait pas le report, la pellicule est 
si fine qu'elle ne compte pas, et si Ton fail ce report, on met la 
feuille de gelatine du c6tc inverse a celui qui doit servir a Timpres- 
sion. 

Toutefois, nous devons dire qu'aujourd'hui la maison Lumi^re, 
justement pr^occup6e de donner k ses prt^parations pelliculaires 
toutes les applications possibles, fabrique les plaques souples avec 
line Jinesse telle, tout en Ieur donnant la raideur n^cessaire, que 
les impressions phototypiqucs se font avec toute I'exactitude desi- 
rable a travers Ieur faible epaisseur. 

Les plaques souples sont d^rivees du papier pelliculaire; c'est 
un papier pelliculaire tout reporte d'avance : c'est meme Topera- 
tion du report qui nous a indique la maniere dont devait etre fabri- 
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quee la plaque soiiple. Celle-ci nVst done pas un proe^de difTerant 
du papier et necessilant un brevet special, ce n'est qu'une amelio- 
ration constituant seulement un cerlificat d'addition. 

Dans un cliche sur papier pelliculaire reporte^ qu'est-ce qui 
constitue le gros du cliche, son noyau, son epaisseur? C'esl la 
feuille de gelatine alunee. Eh bien, voila Tidee qui a preside a la 
fabrication des plaques souples : nous avons pris la feuille de gela- 
tine du commerce, precisement celle qui sert aux graveurs, et nous 
en avons fait I'^toffe pour ainsi dire de nos plaques souples. Mais 
nous nous sommes bien garde de tomber dans ce que I'on appe- 
lait, il y.a quelques annees, les pellicules, Celles-ci constituaient 
. simplemcnt une couche de gelatine plus ou moins alunee et en- 
louree de collodion. LVau penetrait dans celte composition et la 
pcllicule se roulait pendant le developpement et finissait toujours 
par s'allonger d'une facon invraisemblable. 

Aussi ce procede a-t-il tecu ce qu*il devait vivre. Ce qu'il fauL, 
c'est une surface unie comme une glace, se tenant, comme la glace, 
plate dans la cuvette pendant le developpement et donnant a la 
fin un cliche inextensible. Ce resultat, nous I'avons obtenu en 
donnant a notre feuille de gelatine de la duret^, d'une part, et de la 
souplesse, d'autre part. Nous Tavons impermeabilisee au moyende 
solutions transparentes de gutta-percha et de caoutchouc, et nous 
ne nous sommes servi du collodion normal que pour donner une 
couche de poli sur laquelle Temulsion s'etend aussi bien que sur 
le verre. 

Toutes ces operations sont faites aujourd'hui k la mecanique. 
MM. Lumiere, dans leur magnifique usine de Lyon, ont installe 
des ateliers sp^ciau^pour cette fabrication, qui marche maintenant 
de pair avec celle des glaces. Enfin, depuis cette annde, des per- 
fectionnements nouveaux ont et^ apport^s. Tous les aoins possibles 
sont donnes pour que, dans la composition des couches successives, 
il ne se glisse pas de corps etrangers et pour que les plaques, une 
fois terminees, ressemblent a s'y meprendre, rigidity a part, a des 
glaces. En effet, elles sont mates pardevant : c'est le cote sensible; 
et brillantes a I'envers, absolument comme le sont les glaces. De 
m^me, elles sont faites sur de grandes dimensions et coupees une 
fois que T^mulsion est s^che. 
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L'emulsion qui la recouvre est la meme que celle qui recouvre 
le papier : c'est celle que nous avons appelee emulsion violette 
parce qu'elle correspond au rayon violet du spectre, le bromure 
d 'argent qui la forme ^tant amen6, par des proc^d^s nouveaux et 
tout a fait sp^ciaux a la maison Lumiere, a son maximum de 
rapidite; du reste, le support du gelatino n'ayant pas d'epaisseur, 
ou une dpaisseur insignifiante, la rapidite, nous Tavons expliqo^ 
ailleurs a propos du papier pelliculaire, est augmentee dans la 
m^me proportion et depasse de beaucoup celle, enorme deja, que 
possedent les glaces de la maison Lumiere, dont la reputation n'est 
plus a faire. 

Les plaques souples constituent done, des a pr(5sent, un procede 
dont les amateurs et les praticiens peuvent se servir avecune s^cu- 
rite parfaite pour ex^cuter lous les travaux photographiques. Nous 
ne pretendous pas avoir trouv^, du premier coup, ce qu'il y avait 
de mieux a souhaiter comme procede pelliculaire. Non, mais nous 
resterons sur la breche, a Taffut de tous les perfectionnements 
[)Ossiblcs, et nous serons heureux si nos efforts finissent par 
acclimater definitivement les proc^d^s pelliculaires, qui,personne 
n'en doute aujourd'hui, finiront par remplacer les glaces. Pourle 
voyage, on pent dire que ce r^sultat est obtenu d^ja; mais nous 
ajoutonsqu'avantpeu les proc^des pelliculaires s'emploierontuni- 
quement, m^me dans les ateliers ou Ton ne fait que des portraits 
et des reproductions; car, dans ces ateliers, on a deja une tendance 
marquee k ex^cuter les tirages par proc6d6s ind^l^biles : la Plati- 
notypie est le chainon qui m^nera du scl d'argent a la Phototypie, 
et si Ton connaissait les admirables resullals que Ton obtient a 
Taide de cette derni^re, r^sultats qui peuvent 6lre en tous points 
semblables pour la finesse et la richesse des tons a ceux obtenus 
sur papier albumind, nul doute que beaucoup de maisons h^si- 
tantcs se jetteraient r^solument dans cette voie. C'est done, a 
noire avis, la Phototypie qui introduira petit a petit les proc^d^s 
pelliculaires dans les maisons de Photographic qui se servent 
encore uniquement de la glace. Enfin une des raisons qui favori- 
seront le plus puissamment I'^tablissement des plaques souples 
dans la pratique, c'est leur facilite de conservation. Elles peuvent 
faire le tour du monde, revenir, et ^tre encore bonnes : c'est tout 
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au plus si leur sensibility aura ^le un peu diminu^e. On peut les 
emporter avec toute s^curit^ soil dans les pays chauds, soil dans 
les pays froids ou humides. Pour les derniers on emploiera des 
boites mecaniques pour les emballer, voila la seule precaution 
utile 4 prendre. Nous avons eu derniereraent des plaques souples 
qui ont voyag6 k travers le Brc^sil par une temperature de 60° pen- 
dant deux mois. Les r^sultats ont ete excellents. De nombreuses 
missions, soit privies, soit officielles, ont employed ce proc^de, et le 
succ^s, on peut le dire aujourd'hui, a et^ presque unanime. On 
ne peut done plus r^voquer en doute que la Photographie n'ait 
aujourd'hui a sa disposition un procede absolument siir, qui lui 
permettra d'enregistrer successivement et avec une entiere secu- 
rity tons les travaux des voyageurs et des savants qui iront explorer 
ies pays inconnus. 



>—* 



CHAPITRE II. 

SGLAIRA6E DU LABORATOIRE. 



Poureclaircr Ic laboratoire, nous emplojons une lanterne trian- 
gulaire. Un des cotes est en fer nickele et sert de reflecteur, un 
second c6te est muni d'un verre rouge rubis fonc^ et le troisi^me 
c6t^ est muni d'un verre rouge un peu plus clair. Choisissez bien 
vos verres, achetez voire lanterne dans une bonne maison; car il 
ne fautpas la moindre lumiere blanche, surtout pour TinslantaDC. 
Pour la mise en chassis el pour le commencement du d^veloppe- 
nienl, la qualite de la lumiere est absolument a conslderer. II y a 
des verres rouges qui paraissent parfails a I'oeil et qui voilenl les 
glaccs et les pelliculcs. II faul done prendre de s^rieuses precau- 
tions a eel cgard. II ne sera pas mauvais d'essayer les verres rouges 
en tenant une glace sensible expos^e un certain temps devant la 
lanterne allumee; ensuite, on soumcttra cette glace au bain de fer 
sans bromure, qui la noircira immedialement s'il a passe des rayons 
blancs a travers les verres rouges de la lanterne. Comme lumiere 
interieure, nous emplojons indifferemmenl la bougie ou les petiles 
lampes a essence de la maison Pigeon (*). Ces lampes, remplies 
de feutre, sont tr6s propres, dclairent a merveille et rendent tout 
accident absohiment impossible; on pent, avec ces lampes^ donner 
aussi peu de lumiere qu'on le veut et, par cela m^me, se meltre 
encore plus facilement ^ I'abri du voile. ^ 

Au lieu de verres rouges, on peut employer aussi uniquement 
I'eclairage suivant. On s'arrange pour que la feuillure de la 
lanterne soil assez profonde. On glisse d'abord un verre jaune 
depoli, puis par-dessus un verre dit vert cathedrale. Qu'on ait 
bicn soin d'avoir le depoli sur le verre jaune; car, sans cette pre- 

(') .'ij, rue till Cherche-Midi. 
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caution, on pourrait risquer d'avoir quelques rayons acliniques. 
Si Ton est u la canipagne ou dans une ville ou Ton n'ait pas de 
verres jaunes d^polis a sa disposition, on Intercalera avec succes 
entre le verre jaune et le verre vert nn psupier jaune serin. 

La lumi^re donn^e par cet eclairage est des plus favorables : 
elle ne fatigue pas les yeux, elle eclaire presque comme de la lu- 
mi^re blanche et rend r^elleraent le travail du laboratoire plus 
agr^able. Nous venons de faire plusieurs essais sur cette lumiere 
qui ont 6l6 convaincants. D^ailleurs, nous connaissons une des 
plus grandes usines de fabrication de plaques qui ne se sert que 
de cette lumi^re. En Angleterre, elle est usitee dej^ depuis plu- 
sieurs ann^es ; nous nUi^sitons done pas a la recommander a nos 
lecteurs. 

Unederni^re observation : quel que soitl'eclairage adopts, qu'il 
soit vert ou rouge, il est important de ne jamais voir le foyer 
lumineux, a travers les verres; c'est cette circonstance qui am^ne 
presque toujours le voile. On coUera done sur le verre rouge un 
papier dioptrique, et pour Tautre Eclairage on n'omeltra pas 
d 'employer le verre jaune d^poli. 



'i 



CHAPITRE III. 

DES GHAMBRES NOIRES EN 6£n£RAL. 



L'amateur qui se raonte ne doit faire aucune economie sui^ eel 
artiele : il devra aeheter tout de suite ce qu^iJ y a de mieux. La 
chambre noire en noyerestcellequiconvientg^neralement. I/acajou 
est joli, mais il se fendra plus facilement a la chaleurque lenoyer. 
Prenez votre chambre noire dans le sens du iravers et non de la 
hauteur; car, a part les portraits et les vues ou vous aurez un 
clocher ou de grands arbres, neuf fois sur dix vous travaillerez 
dans le sens de la largeur. Votre chambre noire, quelle que soit 
sa dimension, devra porter une separation st^r^oscopique, a(in de 
pouvoir faire deux cliches sur la m^me feuille, ou deux stereo- 
scopes, ou deux cartes-album, etc., ou deux instantanes &la suite 
Van de Tautre. Le soufflet k I'avant de la chambre devra affecler 
presque la forme carr^e, tout en ^tant dispose pour toumer. 
Cela est n^cessaire pour pouvoir employer des objectifs a ires 
court foyer, comme les rectilin^aires grand angle. Quand on use 
de ces objectifs, il faut ramasser le soufflet sur lui-meroe, et si ce 
soufflet esttrop conique cela devient impossible et Ton a le bas de 
son image completement cache par les plis superieurs du soufflet, 
qui se serrent difficilement les uns k c6i6 des autres, surlout si Ton 
a eu besoin de decentrer I'objectif en abaissant la planchette sur 
laquelle il est visse. II y a 1^ toute une serie de petites tribulations, 
auxquelles vous echapperez si votre chambre noire a ete faite par 
un bon constructeur auquel vous ferez les observations consignees 
ci-dessus. 

Comme pied, vous prendrez le pied a coulisses et a triangle : 
ce triangle devra avoir au moins 1 5^"^ de cdte : cela est necessaire 
pour que la chambre soit assise solidement el offre au vent une 
surface tout k fail inebranlable. 
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Les chambres noires anglaises sont tres bien faites, mais elles 
ontle grave inconvenient d'etre excessivement lourdes et, par con- 
sequent, pen transportables. En France, nous avons d^excellentes 
chambres noires, tr^s bien construites, tr^s l^g^res. Celte derni^re 
qualite doit ^tre principalement recherch^e, puisque nous nous 
adressons ici a des touristes qui ont toujours trop de choses k 
emporter, et puisque la pratique des proc^d^s pelliculaires n^a 
pas pour but seulement de rechercher le support le plus l^ger du 
cliche, mais encore d'entourer le voyageur photographe de tous 
les objets le plus facilement transportables et destines a faciliter 
la t^che qu'il s'est donn^e. Comme dimension, on emploie g^n^ra- 
lement la grandeur i3 sur 18. Pour notre compte, nous la trou- 
vons trop petite. Nous lui pr^f^rons de beaucoup la grandeur i5 
sur 2iy et ceci pour les deux raisons suivantes : d'abord, sur une 
chambre i5 sur 21 on peut faire ais^ment le stereoscope, et mSme 
deux cartes-album. Cela estpr^cieux quand on n'a pas une quan- 
tity suffisante de plaques devant soi. En outre, avec douze chassis 
on peut faire vingt-quatre cliches-album dans sa journee, chiffre 
plus que suffisant. On peut faire ainsi deux cliches instantanes Tun 
k c6te de Tautre. Ces cliches auront chacun un peu plus de 9 sur 1 2 
et pourront servir a la projection. La seconde raison qui me fait 
preferer la grandeur i5 sur 21, c'est que Timage entiere, presque 
aussi grande qu^un 18 sur 24, se tire sur unhuitieme exactementde 
feuille de papier albumine. C'est done une dimension en concor- 
dance exacte avec le papier positif prepare qui se trouve dans le 
commerce, de m^me que le 24 sur 3o peut se tirer sur le quart de 
la feuille de papier albumine. 



CHAPITRE IV. 

NOTRE GHAMBRE NOIRE. - CHASSIS SIMPLE A RIDEAU. 



Nous nous sommes arr^te derni^rement a une chambre noire 
des plus simples et que nous avons fait executer plusieurs fois de 
suite, pour, a chaque execution, nous rendre bien compte soil des 
d^fauts qui pouvaient s'y trouver, soit des ameliorations que Ton 
pourrait apporter. Gar, lorsqu'on execute, il est rare que Ton 
n'oublie pas une pi^ce ou une autre. 

Gomme nous I'avons dit, la chambre est toujours en travers. 
Nous avons supprim^ I'eraploi de la bascule, que nous ne com- 
prenons r^ellement que dans I'atelier pour faire le portrait : si Ton 
s'en sert, soit dans un paysage, soit dans un interieur, elle fansse 
absolument le sujet; done, pas de bascule. Nous avons supprim6 
la queue rentrante du dessous de la chambre et nous Tavons rem- 
placee par deux crochets tr^s commodes, excessivement solides et 
rendant la chambre absolument fixe. Mais si nous avons fait ces 
deux suppressions, nous avons donn(^ k notre chambre un grand 
d^placement sur le devant, pour que I'objectif puisse monter et 
descendre tout a fait au gr^ de I'op^rateur. 

Dans les chambres du commerce, on monte g^n^ralement les 
objectifs sur des planchettes coulissantes. Nous vous supplions 
d'eviter absolument d'employer ce syst^me. Malgr6 toutes les pre- 
cautions possibles, vous aurez du jour, done du voile. II faut, de 
toute ndcessite, pour ^viter le jour qui pent se produire par I'en- 
tre-baillement de la planchette coulissante, la remplacer par une 
planchette pour ainsi dire sertie sur la chambre et sur laquelle on 
montcra Tobjectif. La planchette se trouvera au niveau m6me de 
la chambre, et on I'encadrera de deux baguettes de cuivre a recou- 
vrement. Dans la feuiUure de Tune de ces baguettes, se trouvera un 
ressort destine k bien maintenir la planchette et k Tempecher de 
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jouer ou de bouger. Dans ces conditions, le jour est, croyons-nous, 
impossible. 

La chambre doit ^tre a soufQet tournant, oiais il faut encore 
prendre garde a cette pi^ce qui fait tourner le soufflet. Si vous 
achetez une des chambres que I'on vend communement dans le 
commerce et que vous la mettiez en plein soleil, Tobjectif bouche, 
et que vous regardiez a I'int^rieur, sans la glace d^polie, vous 
remarquerez un jour ^norme penetrer par Tintervalle existant entre 
le disque en zinc et le corps de la chambre. Ce d^faut, qui est 
presque general, est a corriger; on y arrive en intercalant entre les 
deux une rondelle en caoutchouc ou mieux encore en cuir gras qui, 
tout en diminuant le frottement, enl^ve toute difficult^ a Top^ra- 
tion. L'avant de la chambre, la rondelle en cuivre et le disque en 
zinc peuvent et doivent ^tre serrds par des vis suffisamment en- 
semble pour que le mouvement rotatif s'exerce bien, sans que le 
jour p^n^tre nuUement. 

Les appareils dont nous avons donn^ le module k notre con- 
structeur sont t6us faits de cette fagon. Les chambres sont munies 
d'une bulle d'air pour le niveau, dans le cas ou I'on travaille sur 
pied. De plus, elles portent une bandouli^re qui est bien commode 
pour le travail a la main. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet 
plus loin. Enfin, nous faisons placer sur le c6t^ droit de la queue 
une mesure millimetrique pour connaitre son foyer et servir k r^gler 
les objectifs avec lesquels on doit travailler a la main, sans pied. 

Si la chambre doit toujours travailler k la main, on met un viseur 
horizontal au-dessus de Tavant-corps et de I'objectif. Que si, au 
contraire, et c'est ce qui arrive le plus souvent pour les grandes 
dimensions, la chambre doit travailler sur un pied, il faut que le 
viseur soit vertical et place dans le sens de la largeur sur le milieu 
du c6i6 droit de I'avant-corps de la chambre noire. Un capuchon 
metallique, s'^levant ou se baissant k volont^, est n^cessaire pour 
permettre, malgr^ la lumi^re ambiante, de bien distinguer Fimage 
qui vient se former sur le viseur et qui guide Fop^rateur sur les 
objets qu'il a sur son verre d^poli. 

Enfin, la chambre que nous d^crivons possede des ch&ssis simples 
a rideau. Ces chs^ssis sont d*une construction toute recente. lis 
sont formes de trois pieces : un rideau, un carton tendeur et un 
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couvercle en toile, a coulisse, qui porte colle sur sa parlie supe- 
rieure un disque ea peau d^ane servant a 6crire les indications de 
la pose et, en outre, a reconnaitre le dessusdu couvercle quand on 
charge le chassis dans Tobscurit^. 

L'arriere-corps de la chambre etle chassis sont arm^s d'un cha- 
peau en cuivre a recouvrement qui pen^tre dans une feuille spe- 
ciale que porte le chassis dans le milieu de son ^paisseur. Le chassis 
une fois en place y est maintenu par le verrou brevet^ destine a 
empecher que le jour puisse p^netrer d^aucune fagon dans la 
chambre. La fermeture est herm^tique, et Ton peut laisser le chas- 
sis ouvert dans Tint^rieur de la chambre, sans voile par-dessus, pen- 
dant le temps qui est toujours n^cessaire pour attendre le cliche. 

On charge les plaques souples dans ces chassis, comme d'ailleurs 
aussi bien les papiers pelliculaires, avec la plus grande facility. 

On livre en m^me temps que les chassis un gabarit ou, si vous 
aimez mieux, une forme en helre destinee a recevoir le chassis 
pour le chargement. Cette forme porte une par tie en relief qui 
s'emboite exactement dans le creux du chassis qui se trouve sous 
le rideau, de sorte que la forme et le chassis ne font plus qu'un el 
que Ton peut appuyer de toute sa force pour tendre la pellicule, 
sans 6tre expos6 a crever le fond du rideau. D'ailleurs, cerideau, 
fort solide, est compost de lames d'acajou collies a la glu marine 
sur deux ^paisseurs de toile crois^c. 

Le chassis une fois plac^ dans la forme, on metau fond un moule 
en bois fait avec beaucoup de precision et en tout point semblable 
a celui que nous avons indique pour le chargement du chassis 
simple de la maison Jonte. Seulement, dans ce dernier, la plaque 
souple se pose a plat sur la feuillure, tandis que dans notre chassis 
notre feuillure est k coulisse, et Ton doit, par consequent, faire 
pen^trer la plaque souple ou la feuille de papier pelliculaire dans 
rint^rieur de la coulisse. 

Nous rappellerons ici qu'il est tr^s facile de reconnaitre I'envers 
de I'endroit des plaques souples. L'endroit, c'est-^-dire la couchc 
de g^latinobromure, est completement mat; I'envers est brillant 
et ^maille. II est bien entendu que, pour charger le chlissis, on doit 
mettre le c6t6 mat, qui est le c6te de la couche, en avant, c'est- 
a-dire regardant le rideau du chassis, tandis que, la paume de la 
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main droite reposant sur le cdt^ brillant (renvcrs) de la plaque 
souple, on fait glisser celle-ci compl^tement jusqu'au fond de la 
feuillure. A ce moment, la plaque souple porle sur les quatre c6t(^s 
de la feuillure et se trouve exactement au point de la glace d^po- 
lie. La main droite c^de alors la place au pouce et k Tindex de la 
main gauche, qui maintiennent bien droite la plaque a Tentr^e du 
chassis pendant que la main droite engage dans la feuillure, ou se 
trouve d^ja la feuille sensible, le petit carton tendeur. On fait 
pen^trer celui-ci bien a fond et, par-dessus, pour fermer d^finili- 
vemenl le ch&ssis, on engage le couvercle du chassis. De sorte que 
dans la meme feuillure se trouvent a la fois la plaque souple, le 
carton tendeur et le couvercle. La profondeur de la feuillure du 
chassis est calculee de telle fagon que ces trois (5paisseurs puissent 
y rentrer a frottement, tout en se serrant les unes les autres. C'est 
par ce moyen que la plaque souple se trouve tendue, et tr^s pre- 
cisement au meme point que la glace depolie. 

On rabat les crochets du chassis, puis on enl^ve celui-ci de la 
forme. On ouvre le verroU'Sureti du rideau et, tirant ce dernier, 
on laisse ^chapper le moule en bois qui doit servir a charger les 
autres ch&ssis. 

Ce mode de chargement est d'autant plus commode qu'avec un 
peu d^habitude il pent se faire sans m^me Tusage de la lanterne et 
dans I'obscurit^ la plus complete. 

Les chassis simples k rideau sont tres ^troils, tres legers : on 
pent en avoir une ou deux douzaines sans que le poids soit bien 
considerable. 

D'ailleurs, et sans rien changer au systime du rideau qui, pour 
nous, est bien difficile a remplacer, nous sommes en train de faire 
construire, sur les indications de M. Blin, un petit sac k pellicule 
de 2™™ d^^paisseur qui se mettra en pleine lumiere dans le chlissis 
k rideau et dont nous donnerons la description complete dans 
notre quatri^me Parti e. 

Dans ce cas, on n'aurait plus besoin que d'un seul chassis a 
rideau, toutes choses restant d^ailleurs dans le m^me etat. 



CHAPITRE V. 

OBJEGTIFS. 



En g^n^ral, et suivant les usages re^us jasqu'ici, exceple pour 
les personnes qui font de la Photographic une profession et qui 
out besoin d'un plus grand materiel, il suffit de deux objectifs 
pour faire tons les travaux possibles. Ces objectifs sont le rapidc 
rcctiligne et le rcctilin^aire grand angle. Les maisons Dallmeyer 
et Ross, de Londres, construisent ces deux sortes d'objectifs d'une 
fagon remarquable. Les rapides rectilignes de M . Dallmeyer sont 
excellebts : profondeur et finesse, tout y est r^uni. Au^ personnes 
qui font le i8 sur a4, nous conseillerons un 4D et un rectilin^aire 
grand angle. La s^rie D de M. Dallmeyer est tr^s rapide; en la 
diaphragmant k lo™"* de diam^tre, on a un objectif a paysage excel- 
lent. La maison Ross met en vente son symetrique rapide, que 
nous mettons, commepurete et comme finesse, et surtout comme 
profondeur, bien au-dessus de Tuniversel du m^me constructeur, 
et auquel on a fait pour I'instantane une reputation peut-^tre 
excessive. L'avantage de Tuniversel est qu'il est k foyer plus 
court; mais, avec la rapidity des preparations sensibles que Ton 
trouve aujourd'hui dans le commerce, cela est de peu d'int^r^t. 
Mieux vaut un instrument a foyer un peu long, avec lequel on 
pourra travailler de plus loin, que, par consequent, on diaphrag- 
mera un peu moins et qui vous permettra d'employer beaucoup 
de lumiere. Pour I'instantane, c'est un point k consid^rer. 

Si les instruments anglais sont excellents, les objectifs francais 
ne le leur cedent en rien. Pour le rectilin^aire grand angle, on ne 
pent certainement trouver mieux que Tinstrument de ce genre 
construit par la maison Prazmowski, ou celui de M. Francais. 
I\)ur les aplanats, les maisons Hermagis et Francais sont a la hau- 
teur des meilleures maisons ^trangeres. 
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Avec les aplanats, on fait les portraits, les groupes, les vues 
instantanees ; avec les rectiUneaires grand angle, on fait les paysages 
non animus, les vues panoramiques ; enfin ces instruments servent 
surtout dans tous les cas oii I'operateur n'a pas assez de recul pour 
faire sa vue avec Taplanat. Ce sont d'excellents objectifs, mais 
avec eux il faut que la chambre noire soit rigoureusement de 
niveau, sinon une deformation tres cboquante k I'oeii se fait sentir 
sur tout le cliche. Mais les cliches fails avec ce genre d'objectif, 
si bien construit par Dallmeyer, a Londres, et par les successeurs 
de Prazmowski, en France, sont d'une finesse et d'une purete eton- 
nanles. 

Tous les amateurs et tous les photographes sont a peu pr^s 
months de la fagon que nous venons d'indiquer. 

Nous devons dire cependant que, depuis deux ans d^ja, nous 
avons, pour notrecompte, completement abandonn^ Taplanat, que 
nous avons remplac^, pour tous les Iravaux ou cela est possible, 
par Pobjectif simple. Uaplanat, sans doute, nous servira toujours 
pour faire certaines reproductions, des Cartes par exemple, dans 
lesquelles il faut une rectitude de ligne absolue, et pour obtenir 
cette rectitude il faut un objectif compose de deux lentilles 
sym^triques, placees dans le tube en sens inverse, chacune de ces 
lentilles se corrigeant Tune par I'autre. 

Mais quittons ces travaux de reproduction et occupons-nous du 
paysage. Si nous avons un monument a faire, rien ne pourra valoir 
mieux que d'employer le rectilin^aire grand angle qui donnera 
tout net; si ce sont des arbres seulement, le grand angulaire 
simple sera le meilleur de tous, et nous Temploierons aussi m^rae 
quand a ces arbres se joindront des maisons, et nous disons que 
le cliche ainsi fait sera plus joli que si nous avions employ^ 
I'aplanat. Uaplanat est un derive de Tobjectif double : il est bon 
pour faire des sujets n'ayant qu'un plan ou bien des sujets a plu- 
sieurs plans, a condition que Ton s'^loignera beaucoup du premier 
plan. Aussi la mise au point est-elleextremement difficile avec cet 
instrument. II en est tout autrement de Tobjectif simple, dont le 
syst^me optique donne a Timage une profondeur considerable, et 
la mise au point est excessivement facile, et surtout excessivement 
prompte. Du reste, I'objectif simple n'est pas nouveau : c'est par 
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lul que Ton a commence la Photographic et c'est encore par lui 
que Ton finira. Qui ne se rappelle les belles ^preuves des Bisson, 
des Baldus, etc., etc.? Et les magnifiques marines de Legray qui 
sont resides si longtenips expos^es boulevard des Capucines?Mais 
tout cela n'^tait ex^cut6 qu'a I'aide des objectifs simples ; et quels 
objectifs on avait a cette ^poque-la! On prenait generaleraent un 
objectif d'un foyer double de la dimension que Ton voulait cou- 
vrir. Ainsi, pour couvrir une modeste plaque de 18 sur 24, il 
iallait au moins un foyer de o™,48. 

Aujourd'hui, tout cela a ^te modiii^. Les grands opticiens, lout 
en suivant le mouvement des idees et le gout du public, n^ont pas 
oubli6 ni completemcnt d^laiss^ Tobjectif simple. Ainsi, pendant 
que Dallmeyer fabriquait ses triplets et ses aplanats, il continual t 
a fabriquer en m^me temps son objectif simple grand angulaire, 
compost de deux crown et un flint colics ensemble, autrement dit 
Vobjectif 3 verves. Get objectif, pour le paysage, est reste el 
restera le meilleur que nous connaissions. Quelle profondeur, 
quelle beauts d'image! Tous les amateurs qui d^siraient 6tre bien 
months en avaient gendralement un quails unissaient a leur aplanal 
el a leur rectilin^aire, et certes le cliche fait avec Tobjectif simple 
se reconnaissait toujours. Le seul defaut que Ton rencontre dans 
cet instrument, c'est un pen de deformation dans les bords. Mais 
cette deformation est si peu sensible que, franchement, il ne vaut 
pas la peine qu'on s'y arr^te; et encore n'esl-elle visible que lors- 
qu'il se trouve sur le bord du cliche des lignes absolument droiles, 
un b^timent, des fenfires; et, nous le repetons, il faut un ceil bien 
exerce pour s'apercevoir du defaut. 

L'objectif simple a done toujours ^te en usage aupr^s des pho- 
tographes. Toutefois, on I'a d^laisse quelque temps, parce que, 
comme il ne travaille qu'avec une ouverture assez retr6cie, il ne 
donnait pas beaucoup de lumiere et, par consequent, ne pouvait 
pas servir a Tinstantane^ cette raison etait d'autant meilleure 
que les plaques au geiatinobromure n'avaienl pas encore acquis 
toute la sensibility desirable. Mais aujourd'hui il n'en est plus 
de m^me : le geiatinobromure a ete perfectionne, les r^velateurs 
sonl ameiior^s et plus puissants et Ton est vile revenu a I'objectif 
simple pour Tinstantane, parce qu'avec Tobjectif simple seul on 
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peut avoir la profondeur desirable, profondeur dont on est priv^ 
pour ainsi dire compl^temenl quand on se sert de Faplanat. 

Nous disons que Taplanat n'a pas de profondeur; cela est vrai 
quand on veut mettre un premier plan dans son cliche. Ainsi, 
faites un groupe avec Taplanat k lo™ de distance; a lo™ derri^re 
le groupe ayez un rideau de verdure; si vous mettez au point le 
groupe tr^s exactement, la verdure ne sera plus nette, mSme en 
employant un diaphragme suffisamment restreint. Dans ces condi- 
tions-la et du moment qu'il fallait autant diaphragmer pour obtenir 
un instantane net presque partout, il 6tait naturel que I'on revint 
a I'objectif simple. 

Nous pensons avoir conlribu^ a ce retour, ^tant certainement 
un des premiers qui aient fait monter un obturateur sur Tobjectif 
simple grand angulaire de Dallmejer, n® 5. Get objectif, fait pour 
couvrir 27 sur 33, a o",38 de foyer. Nonobstant, nous le mettions 
sur une chambre i5 sur 21 et nous avons fait des cliches de che- 
vaux qui ^taient nets sur toute leur surface. Or on sait que pour 
ce genre de travail on se sert gen^ralement des objectifs doubles 
dils universels, Ces objectifs sont Ir^s rapides; on les emploie a 
grande ouverture pour avoir beaucoup de lumiere, mais il faut se 
contenter d'avoir seulement net le sujet, le cheval par exemple, 
que Ton fait, tout le reste etant completement dans les nuages. Et 
I'on a montre avec enthousiasme de pareils cliches ! Tout cela parce 
qu'il y avait du mouvement! Pour notre part, nous aimons un peu 
moins de mouvement et tout net. Nous savons bien qu'on peut 
^viter ce manque de nettet^ en mettant son sujet comme coll^ sur 
le fond : cela prouve au moins que Ton est \k en presence d'un 
obstacle qu'on a bien de la peine a vaincre. 

Ce reproche que nous adressons k I'universel, nous ne I'adres- 
sons pas moins a I'apiauat. Toujours la meme difficult^ d'avoir 
les diflf^rents plans nets. Aussi sommes-nous revenu vite a I'ob- 
jeclif simple, qui nous donne la profondeur d^sir^e. 

Nous avions raison; car, au moment m^me ou nous faisions nos 
premiers cliches instantanes avec I'objectif simple, M. Dallmeyer, 
probablement mii par les m^mes idees, mettait dans le commerce 
son nouvel objectif 3 verres, simple, dit rapid landscape. 

Pour nous, cet objectif est absolument parfait, et nous ne 
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Savons quel reproche on pourrait liii adresser. Les lignes margi- 
nales de I'image sont d'une rectitude a peu pr^s irr^prochable ; 
robjectif peut travailler avec une grande ouverture et avec cette 
ouverture il couvre une image qui est moiti^ environ de la 

distance focale; avec une ouverture mesurant — » il couvre une 

image des \ de la distance focale. 

II est done excellent pour les cliches de paysage et les instan- 
tanes de toutes sortes. II est tres facile ^ monter sur les obtura- 
teurs m^talliques et il offre le grand avantage de ne pas avoir sa 
lentille a nu et expos^e a la liimidre du jour pendant un seul 
moment de Top^ration. 

En effet, la Lentille est viss^e sur un tube d'une certaine lon- 
gueur, au bout duquel se trouve une boite porte-diaphragmes ; 
enfin I'objectif se termine par le parasoleil. Pour bien monter cet 
instrument sur I'obturateur, le eonstructeur doit d^visser la boite 
a diaphragmes et visser exactement ^ sa place son obturateur; il 
doit aussi d^visser le parasoleil et le revisser sur Tobturateur. 

On s'apercoit toutde suite que cette disposition permetde faire 
desepreuvesacontre-jour. Une petite explication estici ndcessaire. 
Supposons que nous metlions au point sur un paysage avec le 
soleil vis-i-vis de notre instrument. Si nous nous servions d'un 
aplanat, la premiere lentille se trouvant aveugl^e par le soleil, dans 
cette situation, nous ne verrions rien de net sur notre glace 
d^polie; le paysage semblerait trouble, et le cliche serait impos- 
sible a faire. Mais si nous nous servons du landscape, nous pour- 
rons, tout en travaillant en vue du soleil, incliner suffisamment 
I'objectif pour que les rayons lumineux ne p^n^trent pas, a iravers 
du diaphragme, dans le tube de Tinstrument, suivant une ligne 
absolument parallMe k Taxe de I'objectif. Alors ces rayons vien- 
dront frapper sur le tube lui-m^me et, n'allant pas jusqu'a la len- 
tille, ils ne pourront pas I'aveugler. Grace a cette disposition, on 
pourra mettre au point le sujet et en distinguer tres nettement 
tous les details, ct, du moment que L'image sera bonne sur la glace 
depolie, il s'ensuivra tout naturellement que le cliche sera bon. 

Tels sont les principaux avantages de cet objectif. Tel qu'il est, 
il est dej^ bien parfail, et cependant M. Dallmeyer a cru devoir 
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ajouter encore a toutes ses perfections : il vient tout derni^rement 
de le modifier en le rendant absolument rectilineaire. Nous avons 
done aujourd'hui deux landscape simples. Le premier, celui sur 
lequel nous venons de nous ^tendre, est k plus long foyer que le 
second, et pourtant plus rapide. Nous le pr^ferons pour Finslan- 
tane. Le second n'est pas tout k fait simple. Compost de deux 
verres crown et d'un flint comme le premier, les deux crown sont 
s^par^s du flint par une mince couche d'air, ce qui fait de I'objectif 
presque un objectif double. Par consequent, il y a ici deux surfaces 
r^fl^chissantes, tandis que dans le premier il n'y en a qu'une. De 
1^ vient la difl(6rence dans la rapidity. Mais, s'il y a un peu moins 
de rapidity, les amateurs tr^s exigeants y trouveront une grande 
rectitude de lignes : lis pourront s'en servir pour tous les travaux 
possibles, m^me les portraits et les instantan^s, avec, nous le 
r^p^tons pour ces derniers, un peu moins de rapidity que le pre- 
mier. 

On sera, selon nous, mont^ d'une fagon complete en ayant I'lin 
des deux landscape on mAmeles deux, avec un rectilineaire grand 
angle pour le monument et les cliches tr^s rapproch^s. 

A propos de cette question si importante des objectifs, peut-etre 
nous dira-t-on qu'il est bien malheureux que la France soit a la 
remorque de I'etranger et ne puisse pas trouver chez elle une 
fabrication excellente qui lui permette de ne pas s'adresser a ses 
voisins. Qu'on se rassure : de m^me que nous avons en France 
aujourd'hui les meilleurs aplanats, et nous sommes heureux de 
citer ici notamment MM. Darlot, Fleury-Hermagis et Fran^ais, 
de m^me nous avons une fabrique absolument sp^ciale dans 
laquelle on trouvera tous les genres d'objectifs simples que nous 
avons d^critsci-dessus. 

Pour ce genre d'instruments, on pent dire que M. Balbreck s'est 
mis a la hauteur des meilleures maisons de TAngleterre, et Ton 
trouve chez lui tous les objectifs possibles, et notamment les 
rapid landscape, que nous appelons en frangais les rapide 
paysage, traduction exacte de la denomination anglaise. Nous 
avons eu entre les mains un grand nombre des objectifs de 
M. Balbreck, et nous pouvons dire qu'il est impossible de mieux 
faire pour la rapidity et la profondeur. Nous n'avons done plus 
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besoin de passer la mer pour aller chercher des objeclifs. Nous 
avons tout aussi bien, sinon mieux, chez nous. 

Avant de quitter le sujet des objectifs, nous ne devons pas oublier 
de dire que, pour les personnes qui ont ie stereoscope, il faut des 
objectifs jumeaux tres bien faits. Dans ce cas, les objectifs simples 
sont inutiles, parce que Ton trouve dans le commerce et dans les 
maisons dont nous venons de parler de petits objectifs rapides 
rectilin^aires dont le foyer est pour ainsi dire constant et qui ont 
une profondeur considerable. 

Ce sont les m^mes objectifs que ceux que I'on met sur les petites 
chambres 9 sur 12. Aussi n'avons-nous jamais pu comprendre 
tons les efforts qu*ont faits certains industriels pour presenter a la 
Societe francaise de Photographic de petites chambres 9 sur 1 2 
ou m^me 8 sur 9 ayant un syst^me de mise au point pendant 
I'operalion. A quoi cela sert-il, puisque Ton trouve dans le com- 
merce de petits objectifs excellents dont le foyer est absolument 
fixe, de sorte qu'a partir de 4" ils peuvent ^tre consid^res comme 
etant toujours au point? Nous trouvons qu'on s'est donn^ la bien 
de la peine pour rien, et nous profitons de Toccasion pour dire a 
nos lecteurs qu'il est inutile de depenser Soo*^*" pour avoir une 
excellente chambre 9 sur 12 dont Tobjectif, excellent aussi, sera 
toujours au point. 



CHAPITRE VI. 

MISE EN CHASSIS DES PAPIERS PELLICULAIRES. 

STIRATORS. 



Presque tous les chassis des chambres noires actuelles sont 
des chassis doubles se chargeant par devanl. Ces chassis, nous 
Tavouons sans difficulte, se pr^tenl peu k Temploi des pelli- 
cules, papiers, etc. Toutefois, nous devons dire que maintenant 
les constructeurs commencenl a comprendre que le chassis simple 
k rideau est le seul qui assure la regularite de Top^ration ; car, 
quand il est bien fait, il ne voile pas. Ces ch&ssis rentrent ^videm- 
ment dans le § 1, ci-apr^s. Pour nous faire comprendre, nous dis- 
tinguerons les chassis qui se chargent par derriere ct ceux qui se 
chargent par devant. 

§ i . Chdssis qui se chargent par derriere. 

On appelle ainsi les chassis doubles qui s'ouvrent par le milieu, 
absolument comme un livre, ou bien les chassis simples qui ont 
deux ouvertures, celle de devant servant k Texposition de la 
plaque dans la chambre noire, et celle de derriere pour introduire 
cette plaque dans le ch&ssis. Ainsi sont construits les chassis en 
acajou de toutes les chambres anglaises et ceux tr^s bien faits de la 
maison Puech. Pour noire compte, ce que nous pr^f^rons, ce sont 
les chassis simples a rideau d^crits ci-dessus et avec lesquels le 
chargement d'un papier ou d'une plaque souple est une chose 
excessivement simple. En donnant la description de notre chambre 
noire, nous avons d^crit en m^me temps le chassis simple k rideau 
et la mani^re de le charger. 

Si nous revenons ici sur ce sujet, c'est qu'il y a aussi dans le 
commerce les chlissis simples ordinaires sans rideau, etnous devons 
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donner la maniere de les charger, qui ressemble absolument a la 
mani^re de charger les chassis a rideau. 

Nous avons eu derni^rement entre les mains des chassis simples 
de la maisoQ Martin, construits sur le meme principe et specia- 
lement pour Temploi des proc6d6s pelliculaires. Nous les avons 
trouv6s tr^s legers, quoique tr^s solides. Cependant nous decrirons 
ici le chassis simple Jonte, qui est le plus ancien. Ce chassis porte 
en avant une tirette en toile; c'esl par la que Ton expose la plaque 
a la lumiere. Celle tirette est bris^e a deux endroits pour lui 
permettre de se rabattre derriere la chambre noire ; elle a en outre 
deux vis d'arret qui Tempechent de sortir completement du cadre 
en bois du chassis. De cette fagon, Top^rateur ne peut pas aller 
plus loin qu'un point donne. Le derriere du chassis, au contraire, 
construit ^galement tout en toile, peut sortir entierement du cadre 
du chassis pour permettre a I'operateur de le charger. IJ porte sur 
la partie int^rieure deux ou quatre forts ressorts en acier pour faire 
pression sur la pcllicule, et, sur sa partie cxl^rieure, un num^ro 
d'ordre et une petite plaque en peau d'ane pour les differentes 
notes que le pralicien peut avoir besoin de prendre aprds la pose 
de son papier. Le cadre int^rieur du chassis comporte une feuil- 
lure de 5°*°" de largeur sur 3""^ de profondeur. Cette profondeur 
empeche que le volet, soit Tavant du chassis, ne vienne, en se 
manoeuvrant, frotter contre la plaque souple. Nous avons dit que 
la feuillure avait aussi 5"" de largeur : c'est sur cet espace res- 
treint que nous allons appliquer la plaque souple et la lendre 
dans le chassis. On voit done que, dans ce syst^me, on se sert uni- 
qucment de la feuillure pour tendre la couche sensible. Voici 
d'ailleurs la facon de s'y prendre. 

On fait faire chez son ^beniste autant de feuilles d'ebonite ou 
de feuilles d'acajou que Ton a de chassis. Ces feuilles seront exac- 
tement de la dimension de la chambre noire, c'est-a-dire qu'elles 
mesureront 18*=™ sur 24*^", par cxemple, si le chassis est un chassis 
de 18 sur 24. Ces feuilles auront en outre chacune la profondeur 
au moins de la feuillure du chassis, soit, par excmple, 3""" si Ton 
a un chassis de la maison Joute. Elles devront dire tr^s bien faites, 
tres bien ajustees et, si elles sont en bois, vernies ou bien cirees; 
mais, en tout cas, si Ton passe les doigts dessus, on ne devra senlir 
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aucune asp^rit^. Ceci est une condition facile k remplir et qui 
assurers la planit^ dela feuille de papier. Enfin ces feuilles seront 
a angles aigus, non arrondis. 

Pour faciliter la mise en chassis, il faut encore que vous fassiez 
faire une autre pi^ce. C'est aussi une planchette a coins ronds, 
bien polie, bien plan^e; en ebonite ce sera mieux. Gette planchette 
sera plus petite de surface que celles dont nous venons de donner 
la description. En effet, elle est destin^e a remplir, comme leferait 
un veritable moule, tout le vide existant entre le volet qui forme 
le devant de notre chassis et le haut de la feuillure. Or, comrae 
cette feuillure pourra avoir, suivant les cas, 3"" a 5"*" d'^pais- 
seur, il faudra done que notre moule en ebonite ou en noyer, ou 
meme en acajou, ait la m^me 6paisseur. 11 enr^sulle que, siTepais- 
seur de cette piece est bien identique k celle de la feuillure, quand 
cllc sera plac^e au fond du chassis, le tout ne formera qu^un seul 
plan. Le volet du chassis surlequel se pose notre moule porte le 
plus souvent a sa partie inferieure deux vis d'arr^t : le moule 
devra done avoir deux petites rainures pour laisser ^chapper ces 
deux vis. Enfin il va sans dire que, s'il faut autant de planchettes 
diff^renles que de chassis, il ne faut au conlraire qu'un seul moule, 
lequel sert a charger chaque chassis Tun apr^s I'autre. 

V^oici main tenant comment Ton doit s'j prendre pour charger 
les chassis. Nous supposons naturellement que Ton est en voyage, 
c'est-^-dire dans les plus mauvaises conditions; car si Ton est dans 
son atelier, on aura a sa disposition toutes les commodit<§s pos- 
sibles, et nous n^avons pas besoin de nous etendre sur ce cas-la. 
Mettons-nous done, si vous le voulez bien, dans une chambre 
d'hotel d'un luxe tres ordinaire, mais comportant cependant une 
commode ou une table, endn un meuble quelconque mais plat. 
Vous allumez votre lanterne, etsi elle donne une lumi^re qui vous 
semble trop vive, vous I'entourez encore d'une feuille de papier 
orange. Tons vos chassis vides sont a votre gauche. Chacun porte 
avec lui sa planchette el son couvercle k ressorts. Le moule est 
en dehors. Vous prenez une douzaine de papiers pelliculaires ou 
de plaques souples, tels que les fournit la maison Lumi^re. Votre 
papier ou vos plaques souples doivent voyager avec vous-meme 
dans votre sac de nuit. Ces paquets, m^me de grande dimension, 

5 
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sonl encore si lingers que vous pouvez parfaitement les avoir avec 
vous. Grice a cette precaution, vous 6vilez plus facilemeni les 
visiles de la douane. Une fois arriv^ a destination, mettez-les dans 
voire malle el gardez la clef sur vous. Prenez garde aux indiscre- 
tions. 

J'en reviens au chargemenl dcs chassis. Vous prenez un paquel : 
vous Touvrez en ayant soin de garder les differenles enveloppes dc 
papier jaune et noir qui garantissent le cartonnage dans lequel se 
Irouvent les douze plaques. Vous mettez ce petit carton ouvert a 
voire droite, si vous avez assez de place. Vous prenez le premier 
chassis el vous mettez le moule au fond. La feuillure et le moule 
ne doivent plus faire qu'un seul plan bien uni; vous appliquez 
dessus la plaque, en ayant soin de mettre la partie sensible directe- 
ment contre le moule, et en veillant a ce que les quatre cAt^s de 
la feuille portent bien, sinon cntierement, du moins en partie sur 
les quatre feuillures. Avec les doigts dcla main droite, vous etalez 
bien voire papier pour eviter lout faux pli. Les clioses ^tant dans 
cet (Uat, vous mettez par-dessus le papier, qui vous pr^sente alors 
sa partie non sensible, la planchette du chassis, par-dessus encore 
vous fermez le chassis avec son couvercle a ressort qui serre le 
tout. La feuille est tendue. II ne reste plus qu'a enlever le moule : 
pour cela, vous ouvrez complelement le chassis par sa partie ante- 
rieure, que I'on appelle generalement le volet, de maniere a aller 
jusqu^au bout de sa course, el vous laissez ^chapper le moule, qui 
lombe dc lui-m^me. Vous passez k un deuxi^me chassis et vous 
faites de m^me. Quand tons les chassis sonl charges, vous mettez 
le moule dans le paquel que vous avez entame, ou vous le retrou- 
verez quand vous aurcz encore a charger vos chassis. 

Le cas qui se presenlera le plus souvenl sera celui ou vous rechar- 
gerez des ch&ssis que vous viendrez de d^charger, remeltant a 
plus tard, ^ voire retour par exemple, Toperalion du developpe- 
ment. II faudra, dans ce cas, remettre toutes les feuilles exposees 
dans ies enveloppes m^mes dans lesquelles on vous vend les plaques. 
Mais vous aurez soin dc s^parer chacune de vos feuilles soil par 
une teuille de papier colle blanc, comme du papier ^colier, soil 
par une feuille de papier aiguille. II faudra done vous munir de 
ce papier avant voire depart. Sans doule, on pourrait mettre les 
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feuilles exposees les unes sur les aulres; mais il y a toujoiirs a 
craindre ce que Ton appelle Y emmagasinement de la lumidre, 
ph^Domene peu ^tudi^ jusqirici mais bien connu,en vertu duquel 
une couche sensible impressionn^e peut communiquer son impres- 
sion a une autre couche sensible imm^diatement en contact avec 
elle. Cela ne se pr^sentera pas dans tous les cas, mais il suflit 
que celapuisse se presenter pour que nous devions nous prdmuuir 
contre un pareil accident. En interposant une feuille de papier 
blanc ou noir entre chaque feuille, on 6vitera tout malheur. II 
faut encore prendre garde au papier qu'on emploiera : il y a des 
papiers qui voilent, comme certains papiers buvards, certains 
papiers Joseph. Le papier noir aiguille est Ir^sbon, le papier blanc 
ecolier est tr^s bon aussi. Vous pouvez mdme vous servir de ces 
feuilles de papier blanc pour transcrire les notes mises par vous 
sur le chassis lors de Texposition a la chambre noire, notes qui 
vous seronl utiles lors du d^veloppement. 

La couche sensible des feuilles se reconnail en ce qu'elle est 
absolument mate, tandis que Tenvers des feuilles est leg^rement 
brillant. Dans le cas ou vous seriez embarrass^ pour vous y recon- 
naitre, mett^a la feuille sur votre main : la chaleur lui fera prendre 
la forme d'un cylindre; le cdt^ qui se trouvera a I'interieur du 
cylindre sera la couche sensible. Vous pouvez aussi passer la 
langue sur un des coins : a Tamerlume vous reconnaitrez facile- 
ment Tendroit de I'envers. 

Pour charger les chassis doubles, qui s'ouvrent par le milieu 
comme ceux des chambres anglaises, le proc6d^ est le m^me; 
seulement il faut deux planchettes par chassis. On ouvre le chassis 
devant soi; on charge d'abord le c6l6 gauche, on ajuste les taquets 
et, en faisantmanoeuvrer le volet du c6t6 que Ton a charge, on fait 
echapper le moule. On op^re de m^me pour le c6t6 droit, et Ton 
ferme d^flnitivement le chassis, en fixant solidement les quatre 
crochets qui se trouvent des deux c6l^s du chassis. 

Le proc6d6 que nous venons de d^crire s'applique notamment 
aux chassis qui se chargent par devant. II va sans dire que tous les 
moyens que nous allons d<§crire dans le paragraphe suivant s^ap- 
pliquent aussi a ces m^mes chassis. 
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§ 2. Chdssis doubles se cliargeant par devant. 

Ce sont les chassis que Ton rencontre g^n^ralement. Nous 
sommes loin de les trouver commodes, m^me pour les glaces. Et 
puis le point est-il bien respect^ avec ces ch4ssis-la? C'est un 
ressort qui est au fond du chassis qui pousse la glace; quand ce 
ressort a travaill^, il la pousse plus ou moins : de 1^ des difie- 
rences qui ne sont pas toujours k Favantage de la nettet^. Quni 
qu^il en soit, puisque beaucoup de chambres noires sont munies 
de ces chassis, il faut bien savoir s^en servir. Les moyens a 
employer sont les suivants : 

I® Le cadre k charni^re; 

2^ La planchette dans un cadre m^tallique; 

3" Le zinc verni bord6 de p^le autograph ique; 

4** Le diachylum; 

5® Pose des pellicules derri^re un verre. 

I** Le cadre mitallique cl charnihe, — C'est M. Guenne, un 
de nos amateurs distingu^s qui n'emploie que les proc^des pelli- 
culaires, qui, le premier, a eu I'id^e de ce petit instrument tris 
ing^nieux. 

II se compose d'un cadre m^lallique plat ayant 3""* de largeur 
et o"""*, 5 d'^paisseur; il mesure en outre la dimension de la plaque 
que Ton veut faire, enfin il est rcli^ par un de ses plus petits c6t^s 
k un carton noir qui, lui aussi, a juste la dimension de la plaque. 
La reunion se fait au moyen d'une cliarni6re en toile collie a la 
gomme. 

Pour se servir de ce cadre afin de charger les ch&ssis, on etend 
sur une table une feuille de papier blanc. Le carton et le cadre se 
d^tachent en noir sur ce papier et permettent d'y voir plus que 
suffisamment. On prend le cadre, on Touvre de fa^on que le carton 
se trouve a gauche et le cadre k droite. 

On saisit une plaque souple et on la place de mani^re que sa 
couche sensible porte sur les quatre c6t^s du cadre metallique. 
Cela fait, et maintenant la plaque souple dans sa position bien a 
plat avec la main droite, on rabat sur elle de la main gauche le 
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carton, qui se trouve mis en place exactement par la charni^re. 

On glisse alors ie tout dans le chassis comme on le ferail pour 
une glace, et Ton rabal les crochels. 

Le seul inconvenient qui puisse arriver avec ce syst^me, c'est que 
la plaque souple, ^tant fortement recroquevill^e sur elle-m^me, ne 
se pr^te pas facilement a cetle operation. Cela arrivera toules les 
fois qu^on aura laiss^ ses plaques dans un endroit par trop chaud 
el par trop sec. II y a du resle un remade : il suffil de les changer 
de place. On les met au rez-de-chauss^e. On leur fait m^me passer 
une nuit dans une cave non humide, ou bien sur Tappui de la fen^tre 
de la pi^ce ou le lendemain on fera le changement. Rien de plus 
simple, les plaques redeviendront planes et Ton pourra s'en servir 
avec la plus grande facility. 

2° La planchelte dans un cadre milallique, — Ce syst^me 
est plus simple, mais tend peut-etre un pen moins bien. Mais, 
pour ^tre absolument dans la v^rit^, nous devons dire que tons 
les cliches que nous avons faits a Taide de ce simple instrument 
ont donn6 des images d^une grande finesse et nous n'avons jamais 
apergu que le manque de tension absolue ait produit un manque 
de nettet^. Nous n^avons pas voulu nous en tenir k un seul essai : 
de peur de nous tromper, et pour ne pas recommander un instru- 
ment sans le connaitre parfaitement, nous avons travaill6 avec 
cette planchette pendant tout un voyage, et nous devons dire que 
les r<§sultats ont ^t^ pleinement satisfaisants. Ajoutons que cetie 
planchette est tr^s leg^re et d'un prix peu ^lev^; de plus, sa con- 
struction est tr^s simple et Ton en trouve de toutes faites a peu 
pr^s partout. 

Elle se compose de deux parties : un cadre en acier verni dont 
les quatre coins Torment quatre pans coupes et une planchette en 
bois de sapin verni. Quand on veut charger un chassis, on met le 
cadre k plat sur un papier, pour ne pas salir sa plaque. On place 
la feuille sur le cadre de mani^re que les quatre angles s'engagent 
dans les quatre pans coupes, puis, par derri^re, on place la plan- 
chette qui maintient la feuille a plat, et qui est comme forc^e quand 
elle p^n^tre dans le cadre : la feuille se trouve ainsi pinc^e entre 
la feuillure du cadre et les bords de la planchette. 
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Cette planchetle marche tres bien aussi pour les papiers pelli- 
culaires. Ces papiers sont vendus coupds exactement. Cette cir- 
constance permet de les placer tr^s coinmod^menl entrela feuillure 
en mdlal et la planchette en bois. 

3** Zinc verni bordede pdle autographique, — On faitcouper 
des feuilles de zinc pland, ou non pland pourvu qu^il soit bien plat, 
et bien egal partout d^dpaisseur; on choisit du n^ 9. On abat les 
angles ^ la lime et Ton vernit le zinc par une application au pin- 
ceau d'une couche de vernis noir du Japon . La marque Chalmel con- 
vient tr^s bien pour ce genre de travail. On vernit ainsi les deux 
cotj^s de la feuille de zinc et on laisse bien sdcher contre un mur. 

Pour faire I'enduit poisseux, on achate de la p4te autographique, 
telle qu^elle est fabriqude par la maison de FAutocopiste noir, 
107, boulevard S^bastopol, k Paris. On en fait fondre une certaine 
quantity au bain-marie, et I'on y ajoute 5 pour 100 de sucre candi 
jaune. On dissout prdalablement ce sucre candi dans une petite 
quantity d'eau bouillante et on le m^le ensuite intimement ^ la 
quantity de p^te autographique que Ton a fait fondre. Ensuite, avec 
un petit pinceau de blaireau, on prend un peu de cette pate et Ton 
en met une couche de 1^^ environ sur les bords du zinc. II est inutile 
que la couche soit bien 6paisse, pourvu qu'elle soit coUante, sans 
r^tre trop non plus. II y a 1^ un juste milieu a saisir; cela depend 
de la nature de la pate employee : il s'en trouve quelquefois de 
plus collantes les unes que les autres; celles-1^ n'ont pas besoin 
d'une addition de sucre candi aussi considerable. 

Maintenant, quand on veut charger un ch&ssis, voici comment 
on doit s'y prendre : sur une table, on dispose sa lampe entourde, 
comme nous Tavons dit, d'un papier buvard, si la flamme est trop 
brillante. En avant de la lanterne on met une feuille de papier 
blanc, et sur cette feuille on met le zinc, qui se ddtache admira- 
blement en noir sur blanc. Par deux angles diagonaux on saisit sa 
feuille et on la place aussi symetriquement que possible sur le 
zinc, la couche de gelatine se trouvant naturellement en dessus. 
On relive et Ton rabat immddiatement un des coins du papier 
pelliculaire, pour faire dchapper Pair qui a pu s'emprisonner enlre 
le zinc et la feuille. On met une feuille de papier dcolier par-des- 
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sus et, avec un rouleau de buvard, on ach^ve de tendre la feuille. 
On place Ic zinc ainsi charge dans le chassis, comme si c^^tait une 
glace. Si le che^ssis est tr^s profond, el si par consequent on a 
peur, vu le peu d^^paisseur du zinc, de ne pas ^tre au point, on 
met par derri^re, soit un carton, soit un feuillet de bois de la 
dimension de I'int^rieur du chassis^ destin^ a remplir le vide 
produit. 

Ici se place une observation necessaire^ et relative au d^char- 
gement des chassis. 

Quand on est en voyage et que, apres une journee de travail, on 
veut decharger et recharger ses chassis, il y a certaines precau- 
tions a prendre. Quel que soit le moyen que Ton ait employ^ pour 
charger ses chassis, il ne faut pas empiler Ics uns sur les autres 
les papiers ou les plaques souples que Ton en retire. Le phenom^ne 
de Teramagasinement de la lumi^re n'est pas encore bien connu; 
mais il est positif qu'ii pent y avoir du danger k mettre les unes 
contre les autres les surfaces sensibles qui ont ^t^ expos^es a la 
lumi^re dans la chambre noire. On separe done chaque feuille 
enlevee du chassis de la suivantc, ou de celle qui la precede, par 
une feuille de papier blanc ordinaire, ecolier ou autre. !^viter les 
papiers Joseph ou de soie. On pretend, a tort ou a raison, que ces 
papiers peuvent avoir une influence funeste sur les couches sensi- 
bles. II vaut done mieux prendre un papier glace quelconque. D^ail- 
leurs, quand on prendra, pour charger son ch&ssis, le moyen que 
nous venons d'indiquer, c'est-a-dire le zinc charg^ de p4te, il faudra 
toujours prendre cette precaution d'intercaler entre chaque feuille 
retiree du chassis une feuille de papier blanc; car il peut, surtout 
si la p^te n^a pas un degre de poisseux sufGsant, se detacher du 
zinc quelques parcelles de cette p4te qui adhereront au dos soit du 
papier pelliculaire, soit de la plaque souple et, par consequent, 
viendront tacher la feuille suivante si Ton vient a les mettre toutes 
deux directement Tune contre Tautre. Quand les zincs vernis 
viennent d'etre prepares a la pate, iis ne doivent pas servir de 
suite. On fera bien de les laisser pendant quarante-huit heures 
environ debout contre un mur, couche en avant, pour donner le 
temps a la pate de prendre et d'adherer fortement au zinc. Alors 
seulement ils seront bonsa servir. Quand on retire soit le papier, 
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soil la plaque souple du cMssis, on ne doit voir sur I'envers de 
ces preparations aucune trace de la p^te. S'ii j en avait, ce serait 
signe que la pile s'est hydrat^e. Dans cet ^lat, elle cesse d'etre 
bonne. On i'enl^ve alors avec une Sponge, on essuie bien com- 
pletement le zinc et Ton remet une nouvelle couche. D'aillears, 
un zinc prepare dure longtemps si, quand il ne sert pas, on ne 
le laisse pas a Thumidite ; car, comme nous venons de le dire, la 
pate est fortement hygroma Irique. Malgre cela, nous avons eu 
des zincs qui nous ont servi, sans renouveler la pate, pendant plu- 
sieurs mois. 

Ge moyen de charger les chassis est tr^s commode quand on est 
arrive a savoir bien s'en servir. II peut aussi, quand le zinc est 
charge, se presenter quelquefois un leger gondolement a la surface 
de la feuille. Ainsi, pendant qu'on charge son quatri^me chassis, 
par exemple, si Ton regarde le premier charge, on voit quelquefois 
que le gondolement dont nous parlons s'est produit, ce qui, on le 
voit, a eu lieu encore assez vile. Pour le faire disparaitre, il suffit 
de soulever la feuille elde la detacher jusqu'a moitie, puisde passer 
a nouveau le rouleau de gelatine, toujours en interposant une feuille 
de papier. De plus, la mise au point est si exacte avec ces zincs 
que nous les recommandons pour les travaux a Tatelier, les por- 
traits, et pour lous les cas dans lesquels une grande precision est 
de rigueur. 

A dire vrai, nous les airaons moins dans les cas oii les chassis 
doiyent rester charges longtemps avant Texposition lumineuse. 
Mais s'il ne doit pas s'ecouler, entre le moment ou Ton charge le 
chissis et celui ou on le dechargera, plus de quarante-huil heures, 
Tusage du zinc est excellent^ car Thumidiie de la p4te, quelque 
faible qu'elle soil, n'aura pas eu le temps d'agir sur la plaque. Mais 
nous nous batons d'ajouter qu'il nV a pas a se preoccuper outre 
mesure de ce que nous venons de dire, atlendu que les accidents 
de ce genre-la ne se presentent que tr^s rarement, et qu'en tous 
cas, s'lls se presentaient, ce ne serait encore que sur le bord de la 
plaque, puisque Ton se rappelle que nous n'avons mis la pate que 
sur les bords du zinc sur une largeur maximum de 2-«. 

4" Le diachylum. - Ge moyen de tension des surfaces sensibles 
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non rigides apparlienl k M. Vidal, le savant professeur de I'Ecole 
des Arts ddcoratifs. II n'est pas ^tonnant qu'il se soil pr^occup^ de 
cette question, car il est le premier qui ait eu Tid^e de faire sortir 
Tart du photographe de ses vieilles orni^TCS. Ecarter les grandes 
dimensions, faire petit pour ensuite obtenir de grandes epreuves 
soit par Tagrandissement, soit a Taide de la lanterne k projections, 
tel a ^t^ le probl^me que s'est propose deja depuis longlemps cet 
esprit chercheur. Du resle, ce probl^me, il Ta heureusement resolu 
avec sa petite chambre 8 sur 9, a laquelle il a donn6 le nom d'e/i- 
cas photographique. G'est bien en effet un en-cas pour le photo- 
graphe. Cet appareil est si petit, si mignon, qu'il se porte dans la 
poche sans qu^on ait m^me Tidee qu'on I'a sur soi : son pied, une 
esp^ce d'alpenstock, mais a trois branches, aidele touriste dans sa 
marche et, quand I'occasion se presente de garder un souvenir des 
endroits visites, il vous pr^le son concours. En un instant la chambre 
noire est montee et vissee sur ce pied ; la mise au point est facile a 
faire, et se fait vile ; on n'a plus qu'a tirer de sa poche de minuscules 
chassis qui portent chacun deux plaques a impressionner, plac^es 
de chaque c6t^. Douze petits chassis comme ceux-la remplissent 
les deux poches de c6t6 du veston. La chambre noire est munie de 
son obturateur, avec lequel on peut d'ailleurs poser des espaces de 
temps beaucoup plus longs que ceux exiges pour les poses instan- 
tan^es. On voit par ce qui precede qu'il n'est guere ^tonnant que 
M. Vidal, supprimant le bagage photographique, ait recherche les 
syslemes qui suppriment aussi les glaces, si lourdes a emporter en 
vojrage. II a bien voulu seconder les efforts que nous faisons depuis 
tant6t dix ans pour trouver un systeme commode et leger qui 
donne un cliche aussi pur que le verre, sans augmenter les mani- 
pulations. Nous sommes heureux, par consequent, de le remercier 
ici publiquement de Tappui qu'il n'a cess6 de nous donner en 
recommandant nos plaques souples et en s'en servant lui-m6me. 

C'est justement pour en faire usage que M. Vidal a eu I'id^e 
d 'employer le sparadrap de la mani^re suivante. 

Ce sparadrap est le m^me dont on se sert dans la m^decine 
sous le nom de diachylum. On I'emploie appliqu^ soit sur un verre, 
soit sur un feuillet de bois de noyer oud'acajou, soit enfin sur un 
de ces cartons prepares dont les peintres font usage. Le bois est 
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tr^s l^ger, pous le pr^f^rons a tout. Voici mainteDant la mani^re 
de proceder : on coupe avec des ciseaux le sparadrap un peu plus 
grand que la dimension du feuillet de bois. Sur une table on pose 
son feuillet de bois et I'on applique dessus le sparadrap, la cire 
contre le bois; au moyen du rouleau de gelatine, on produit une 
application parfaite sur toule la surface du bois. Avec un canif ou 
des ciseauxy on rogne la quantite du sparadrap qui depasse le 
feuillet de bois, puis on passe sur la toilequirecouvre le sparadrap 
une eponge imbib^e d'eau. On soul^ve alors un des coins de la 
toile, et elle quitte tr^s ais^ment la cire a laquelle elle 6tait adhe- 
rente. Dans cet ^tat, votre bois est pr6t k servir : vous vous y pre- 
nez exactement comme pour les zincs reconverts de la pAte aulo- 
graphique. Employez toujours peu de lumiere pour charger vos 
chassis, surtout si vous faites de Tinstantan^; n'ayez, autant que 
possible, qu'une lumiere diffuse, ce qui s^obtient en recouvrant sa 
lanterne soit d^un papier orange, soit m^me d'un papier blanc; car 
nous supposons, bien entendu, que les vcrres de la lanterne sont 
rouges. Nous avons dit plus haut qu'un verre jaune depoli recon- 
vert d'un verre vert cath^drale etait aussi parfait. Nous recom- 
mandons aussi toujours Pemploi du rouleau de gelatine, qui 
est bien commode pour faire adherer exactement la plaque souple 
ou le papier pelliculaire au feuillet de bois reconvert de spara- 
drap. 

Si Ton d^charge des chassis ainsi charges pour remeltre a une 
epoque ult(5rieure le developpement de ses cliches, on remettra les 
feuilles expos^es dans Tenveloppe qui a servi k les emballer, en les 
separant chacune par une feuille de papier ^colier blanc : cette 
precaution est utile pour ^viter qu'une feuille qui aurait retenu 
sur son verso une petite parcelle de la cire du sparadrap ne pro- 
duise une tache sur la feuille suivante. 

Ce precede est un moyen excellent a employer pour charger 
les chassis qui servent generalement avec les glaces. M6me dans les 
pays chauds, il se pr^te tr^s bien k toutes les operations. Toutefois, 
nous devons dire, pour ^ire complet, qu'il arrive frequemment 
qu'apr^s avoir servi souvent la cire se desseche, ce qui produit le 
grave inconvenient de ne plus faire adherer la pellicule. Dans ce 
cas, il estbon de repandre k la surface du sparadrap une pluie Ir^s 
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fine de benzine ou d'essence dc ler^benlhine, ou ineme, si Ton n^a 
pas autre chose sous la main, d'essence de p^lrole reclifi^e; on 
laisse ensuile s^6vaporer pendant une demi-heure le liquide ainsi 
mis h la surface du sparadrap et Ton peut alors s^en servir : il a 
repris toutes ses qualites adh^sives. On peut aussi, cela va sans 
dire, le remplacer par un neuf : ce n'est pas coiiteux et c'est une 
bonne precaution a prendre. 

5** Pose despellicules derriere un verre, — Nous avons relegue 
a la fin ce dernier moyen de charger les chassis, que nous n'ad- 
mettons que lorsqu^on n^a pas a sa disposition un des mojens ci- 
dessus. Voici alors comment on s'y prend : sur une feuille de 
papier on dispose un verre bien propre de la grandeur de la pelli- 
cule; sur ce verre on met la pellicule, la couche sensible face a 
face avec le verre, et par derriere, pour maintenirle tout, un l^ger 
bristol noir. Cela fait, si nous ne nous trompons pas, trois surfaces 
Tune sur Tauire, toutes bien 6gales de dimension, et dont aucune 
ne doit ddpasser Tune des deux autres. Dans cet 6tat, on les prend 
toutes les trois entre le pouce et Tindex et on les met dans le 
chassis, le verre se trouvant en dessus. On rabat les petils cro- 
chets du chassis et il n'y a plus de danger que notre triple syst^me 
bouge dans le chassis ou ne cherche a en sortir. Quand le chassis 
sera expose a la lumi^re dans la chambre noire, on comprend que 
la surface sensible se trouvera impressionn^e derriere le verre. 
Cela amene ndcessairement une petite remarque : en effet, si Ton 
amis au point tres exactement, la surface sensible se trouvera 
expos^e derriere ce point a une distance qui sera egale k T^pais- 
seur du verre employ^ pour charger le chassis. II y a done une 
correction a faire, si Ton veut avoir un point parfailement juste : 
le plus simple est de retourner la glace d^polie de la chambre 
noire de maniere que le c6l6 poli de cette glace, qui se trouve 
gen^ralement en dehors, se trouve en dedans, et qu'au contraire le 
c6te d^poli se trouve en dehors. Dc cetle fa^on, le point sera 
recuie de I'^paisseur de la glace depolie, car tout le monde sait 
que I'image renvers^e des objets que Ton photographic se peint 
sur le c6l6 d^poli et non sur le cot^ poli. Si maintenant les verres 
qu'on aura choisis pour mettre dans les chassis sont exactement 
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de la ni^me 6paisseur que la glace d6polie elle-mdme, voire correc- 
lion sera exacte. Nous avons fait de cette fa^on une quantity de 
cliches qui n^oflraient pas a Toeil la moindre difKrence avec les 
cliches fails de la mani^re habiluelle. 

Quand tous vos chassis sont charges, vous devez les renfermer 
clans UD sac, dans Tordre des numeros, el vous arranger pour, 
aulanl que possible, ne jamais leur faire voir le grand soleil; car 
les chassis qui onl un peu Iravaill^, quelque bien conslruils quails 
soicnt, ne ferment nalurellemenl plus aussi bien que lorsqu'ils 
soni neufs. II fautdonc loujours prendre de grandes precautions : 
nous ne cesserons de r^p^ter que le voile est loujours k craindre; 
quand une fissure, si petite qu'elle soil, laisse passer du jour, la 
pellicule est perdue. Ne retlrez done voire chissis du sac que 
pour Texposer, et ensuile remellez-le dans le sac. Si cela est pos- 
sible, mettez m^me le sac a Tombre pendant que vous 6tes force 
vous-m^me do travailler au soleil. II n y a que les chassis simples 
a rideau de la construction speciale que nous avons indiqu^e au 
Chapitre IV avec lesquels on puisse travailler en plein soleil sans 
Hvc oblig^ d'ouvrir le chassis sous le voile. 



CHAPITRE VII. 

EXPOSITION OES PLAQUES SOUPLES A LA CHAMBRE NOIRE. 



Voil^ bien une des parties les plus int^ressantes de notre sujel, 
car Ir^s souvent d'une bonne exposition depend un bon cliche; 
aussi faut-ii veiller a sc mettre dans les meilleures conditions 
possibles : d^abord et avant tout, bien examiner sa chambre noire 
pour 6tre stir qu'elle ne regoit aucun jour k I'int^rieur. Avec les 
plaques sensibles que fournit aujourd'hui le commerce, un Irou 
gros comme la pointe d^une ^pingle peut amener notre plus grande 
cause d'insucc^s, levoile. Quand, en efTet, un l^ger rayon lumineux 
vient impressionner la couche sensible pendant le court espace d(! 
temps qui s^pare I'ouverture du chassis de celle de I'objectif, ce 
rayon vient grisonner toute la couche d^une fagon g^n^rale, ct la 
pose s'y ajoutant, au moment du d^veloppement, on ^prouve toutes 
les difficult^s possibles h, comme I'on dit, conserver ses blancs. 
Les blancsy en eflfet, ayant ^t^ teint^s avant la pose, se noircissenl 
en mSme temps que les noirs, sous Taction du rev^lateur, et Ton 
n^oblient jamais que des cliches imparfaits tendant k devenir gris 
et sans la moindre opposition, des cliches que Ton ne peut pas 
monter au degr^ d'in tensity voulu, parce qu'on sent qu'en montant 
les noirs on monte en m^me temps les blancs. Au contraire, un 
cliche fait dans de bonnes conditions, et notamment dans une 
chambre noire bien close et bien obscure, se d^veloppe avec une 
grande facility. L'exposition de la surface sensible dans la chambre 
noire est done une operation tr^s delicate, qui demande de Thabi- 
tude et beaucoup de soin. Ajoutons que c^est k ce moment des 
operations photographiques qu^apparait principalement le gout 
artistique de celui qui travaille. S41 y a du talent dans Tart du 
photographe, c'est \k qu'il se d^ploiera : c'est k ce moment que 
chacun imprimera au sujet traite un cachet special qui, il faut 
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hien le dire, sera distingu^ chez les uns et baDal chez les aulres. 
Cela nous amene a dire et a soutenir que les principes de la pro- 
pri^te litl6raire et artisiique, lels qu'ils out 6l6 r^gis par les lois 
sp^ciales, sont applicables a notrc mati^re. 

Pourquoi releguer Tart photographique dans I'induslrie quand 
le goAt et le talent s'y font jour d'une fagon si remarquable ? Faites 
en effet trailer par deux pcrsonnes difKrentes, en pholographie, 
le m^me sujet de paysage; il est Evident que Tune aura trouv6 le 
col^ pittoresque de Tendroil a photographier, tandis que Tautre 
ne I'aura pas saisi. Pourquoi done alors ne pas d^fendre contre le 
vol les ortginaux de la photographie, com me on protege ceux de 
la peinture, du dessin, etc.? J^ajouterai meme que cela estd*autant 
plus n^cessaire qu'aujourd'hui, par des moyens connus depuis peu, 
II est possible de rcproduire par la photographic d'autres photo- 
graphies auxquelles on pourra enlever cet aspect grcnu que donne 
le papier, et qui parait toujours dans les reproductions de photo- 
graphies. 11 en resulte qu'avec une photographic qu'il achete le 
premier venu peul avoir bienl6t un clich(^ qui, si I'operation a ^te 
bien conduite, donnera une nouvelle 6prcuve bien difficile a dis- 
tinguer de celle qui aura servi de module. Du moment done que 
Ton pent piller aussi aisemcnt, il faut au moins pouvoir 6tre 
defcndu. Du rcsle, nous sommes heureux, en terminant, d'ajouter 
que MM. Davanne, president de la Soci(5l6 frangaise de Photo- 
graphic, et h€\j, ex-president de la Chambre syndicate de Pho- 
tographic, ont pris en main les inter^ts des artistes photographes, 
et qu'avec la perseverance el le d^vouement qui leur sont habituels 
il n'y a nul doute qu'ils n'arrivent promplement a obtenir des 
Chambres la solution desir(5e depuis si longtemps. 

Reprenons notrc sujel. Les chassis charges doivent ^tre con- 
serves dans un sac ou dans une boite; en tout cas, toujours a 
I'abri du soleil. Je ne connais jusqu'ici que les chassis simples a 
rideau que Ton puisse ouvrir au soleil en pleine s^curitd. Nous 
donnons a cc chassis, quand il est bieu conslruit, toutes nos prefe- 
rences, et nous en avonsparle plus haut en detail; mais, pour tous 
les aulres systemes connus, nous n'oserions pas conseiller d'ouvrir 
ainsi un chassis, m^me a Tombre, sans I'emploi du voile. On fera 
done bien^de tenir toujours la chambre noire recouverte du voile 



CHAPITRE VII. — EXPOSITION DES PLAQUES SOUPLES A LA CHAMBRE NOIRE. 79 

qui sert a la mise au point. C'est sous ce voile que Ton tirera le 
volet du chassis ; on rabattra ce volet soit sur la chambre elle-mSme, 
soit sur ie derri^re du ch&ssis, selon sa disposition, et Ton attendra 
le moment favorable pour ouvrir Tobjectif. Cela nous m^ne a dire 
quHl faut que la surface sensible puisse rester d^couverte un cer- 
tain temps dans la chambre noire sans qu'il y ait danger de la 
voiler. Cela ^videmment n'est possible qu'avec une chambre noire 
admirablement close, comme nous I'avons dit ci-dessus. 

De la pose. Cliches instantanes. — Quand le sujet que Ton 
veut ex^cuter a ^te soigneusement choisi, on le met au point en 
se servant de la loupe pour proceder a cette operation. II faut 
qu'un cliche soit absolument net partout, siirtout dans les pre- 
miers plans; car les objets les plus rapproch^s de nos regards 
nous paraissent toujours les plus nets, iandis que les tout derniers 
plans peuvent, dans une certaine mesure, supporter une nettet^ 
moins accus^e. Dans certains cas, par exemple dans les paysages, 
dans les sous-bois, ceci n*estpas de trop mauvais efTet; mais cette 
observation n'est juste que lorsque Ton travaille tr^s pr^s des pre- 
miers plans et quand on emploic des rectilignes aplanats. Car, d6s 
qu^on est un peu loin du premier plan, ou bien si Ton emploie un 
objectif k combinaison simple, comme celui de M. Balbrech, on 
a tout absolument net. 

Quand le point est bien arr^t^, on met le chassis a la place du 
verre d^poli dans la chambre noire. Cette operation doit se faire 
scrupuleusement sous le voile noir; car il faut toujours se d^fier 
des rayons lumineux qui peuvent arriver soit d^en haut, soit de 
cot^, etp^n^trer dans le chassis quand on tire k soi le volet pour 
d^couvrir la plaque. Combien peu de chllssis sont a Tabri de cet 
accident! Que de plaques ont 6t6 voil^es de cette fagon et com- 
bien nous devons insister aupr^s de nos lecteurs pour qu'ils 
prennent toutes les precautions possibles pour ^viter cette cause 
perp6tuelled'insucc^s! Nous savonsbien qu'aujourd'huiles chassis 
sont plus soign^s, et munis presque tons de baguettes mobiles 
en velours qui font pression pendant qu*on tire le volet; mais, 
malheureusement, il n'y a que les constructeurs tr^s soigneux 
qui s'astreignent a cette mesure de precaution; il y aura done 
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beaucoup de cas dans lesquels notre observation aura sa porl^e. 

Avecies chassis k rideaucet inconvenient n'exisle pas, parce que 
le rideau se d^couvre entier dans Tinterieur de la chambre noire, 
pour venir se rabatlre derri^re le chassis. C^est pour cela que nous 
le pr^fi^rons a tous les autres genres de chassis : grice k lui on n^a 
pas la moindre inquietude a avoir. De plus, le chassis k rideau 
a encore un avantage serieux k consid^rer, c'est que, comme nous 
Tavons dit dans cette seconde Parlie, quand il est simple, il se 
pr^te admirablement au chargement des papiers et des plaques 
souples sans qxiil y ail besoin, pour les tendre, d'autre chose que 
d'une petite planchette a ressorts. 

Si le voile du chissis est chose desagreable, c^est surtout pour 
les instantan^s que cela a le plus d'eflfel. Un cliche longtemps 
pose sera moins affecte par le voile qu^un cliche instantane, et la 
raisonde ceci est bien simple : quand un cliche a recu une impres- 
sion suffisamment longue, Timage n*a pu etre eflacee que diffici- 
lement par le voile excessivement court de Touverlure du ch&ssis; 
au contraire, comme pour un cliche instantane on n^a eu qu'une 
exposition des plus courtes, le moindre voile a produit une 
deuxieme exposition plus longue certainement que celle de la pose 
et qui a eu pour resultat immediat d'effacer cette derniere. Pour 
qu^un cliche instantane reussisse bien , il faut que la couche sensible 
n'aitreguabsolument que Timpressionlumineuse, par consequent, 
pas de voile de ch&ssis, pas de voile de chambre noire, surtout pas 
de voile provenant de la lanterne pendant le chargement el le 
dechargement des chassis. La couche sensible doit arriver au 
developpement vierge absolument de toule autre lumi^re que de 
celle qui a du servir a I'impression de I'image. C'est la une con- 
dition sine qua non pour avoir de beaux blancs dans un cliche 
instantane. 

En un mot, pour bien reussir un cliche instantane, abstraction 
faite de la qualite des plaques, qui doivenl dtre parfaites et n'etre 
pas sujettes au voile, il faut la nuit absolue dans la chambre noire. 
II faut done avoir une chambre noire admirablement close, des 
ch&ssis simples a rideaux, un objectif monle sur cire el un obtu- 
rateur^ diaphragmes tournants el n'oflrant nulle partde passage a 
la lumiere. Dans notre Chapilre sur la Photographie sans pied 



CIIAPITRE VII. — EXPOSITION DES PLAQUES SOUPLES A LA CIIAMBRE NOIRE. 81 

(IV®Partie de cetOuvrage), nous resumons loutes ces conditions, 
et nous ne pouvons niieux faire que d*y renvoyer. 

Le chassis ^tant ouvert, sous le voile g^n^ralement, on proc^de 
a la pose en d^couvrant Tobjectif. On pourra se servir de la main 
pour les cliches pos^s, mais il faudra necessairemcnl se procurer 
un oblurateur pour les cliches inslantanes. 



(i 



CHAPITRE VIII. 

D£S OBTURATEURS INSTANTANfS 



II y a des obluraleurs qui se placent derriere Fobjectif, d'autres 
devant comme celui de M. Guerrv, d'aulres enfin se montenl 
a la place des diaphragmes. Nous donnons la preference a ces der- 
niers. Ce sonl les seuls loglques, les seuls qui laissent les rayons 
lumineux venir en entier jusqu'a la plaque. De ce nombre sonl 
Tobturaleur Thury et Amey, univcrsellemenl connu, celui de 
MM. Derauchel et Turiault et celui de M. Gillon, conslruit depuis 
peu par M. Balbrech. 

Nous devons citcr aussi celui que vienl de faire paraitre M. Fran- 
gals, Topticicn distingue que lout le monde connait. Get obturaleur. 
Ires bien fail, s'ouvre comme le Thury : il donne toutes les poses 
possibles. 

L'obturateur auquel on donne gendralement le nom d^obtura- 
(eur metalliqite se place aux diaphragmes. Son volume n'esl pas 
embarrassanl, son poids est insignifiant et on pcut le mettre 
facilement dans sa poche tout mont^ sur son objectif. Quant k sa 
vitesse, elle est reellemcnt ires grande et elle egale celle du Thury 
ct Araey. Get obturaleur joint a ces avanlages les deux suivants, qui 
nous I'ont fait pr^f^rer a beaucoup d'aulres : d'abord, il s'arrae 
imm^dialement; en second lieu, on pent changer sa vitesse des 
qu'on le desire, et cela meme quand robturateur est armd. Dans 
une quantite de cas, celle disposition rend de bien grands services. 
Dans noire esprit, robturaleurmetallique ne doit servir que pour 
les cliches dits de mouvement. Que Ton travaille avec robturateur 
Guerry et Ton aura de bien jolis r^sultats. Cest un excellent in- 
strument, tr^s commode et se monlant facilement sur loule esp^ce 
d'objectifs; car on n'a pas besoin loujours de travailler au cent- 
vingti^me de seconde, qui est la grande vitesse de Tobturateur 
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m^tallique; et i'on peut faire de tr^s jolis cliches inslantan^s bien 
complels et bien nets avee un quaranti^me ou un cinquantieme 
de seconde. Nous le disons volontiers, nous aimons que Ton pose, 
d^s que Ton peut poser; mais il faut aussi concilier ce principe 
avec cet autre qu'un cliche doit ^tre absolument net. Malheureu- 
sement, avec les objectifsdonton a I'habitude de se servir aujour- 
d^hui, ce r^sultat est rarement atteint surlout pour Tinstantane. 
Par exemple, comme nous Tavons dit un peu plus haul, d^s que 
Ton travaille d'un peu pr^s, il est difficile de metlre au point et le 
premier plan et ceux qui sont par derrierc, et ccla quand m^me 
on se servirait de tr^s petils diaphragraes. II faut done toujours 
travailler avec les aplanats un peu au dela de la distance a partir 
de laquelle le foyer commence a Stre constant. Cette limite varie 
pour chaque instrument. Aussi, dans les instantan^s, les person- 
nages ou les animaux sont-ils toujours assez petits, car on a di^ 
travailler relalivement loin d'eux. Et pourtant que de jolis sujets 
de genre il y aurait a faire, si Ton pouvail travailler d'assez pr^s 
pour avoir des personnages importants et en m^me temps pour 
que le cadre fiit compl^lement net. C'est en nous reportant en 
arri^re que na«s trouverons la solution de ce probl^me. 

Quand, autrefois, on faisait le pajsage au collodion ou au papier 
cir^, on emplojait des objectifs simples along foyer qui donnaient 
un cliche absolument net partout. Ge souvenir m'a Pair d'avoir 
frapp^ nos opticiens actuels. M. Dallmeyer vient de presenter un 
objectif simple a trois verres colics ensemble qui donne une image 
remarquablement belle. Cet objectif qui travaille avec un dia- 
phragme ^gal au dixi^me de son foyer est par cela m^me excessi- 
vement lumineux et excessivementrapide et convienttout particu- 
li^rement aux travaux instantan^s. Avec cet instrument, en 
travaillant a i5" seulement du premier plan et en usant d'un dia- 
phragme deo™,02 de diam^tre, on a tout net. L'o'plicien anglais a 
donn^ a son nouvel objectif le nom de rapid landscape. 

Un de nos meilleurs opticiens frangais, M. Balbrech, a suivi cet 
exempleeta construit un nouvel objectif simple k trois verres, des- 
tine a tous les travaux photographiques et notamment aux instan- 
tan^s et aux paysages. Cet objectif a o™, i4 de foyer pour couvrir 
9 sur 12 k toute ouverlure, o™, 19 pour couvrir 18 sur 24 et o"*,a8 
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pourcouxTir -ii sur 3o. Son ouverlure maximum est de 25"". II 
est muni de diaphragmes toumants. La rectitude des lignes sur 
les bords est vraiment remarquable pour un object! f simple; enfin, 
il est excessivement lumineux, ce qui le rend tout a fait propre aux 
instantanes. Si Ion ajoute a celaque les objectifs simples sont par 
eux-m^mes deja beaucoup plus rapides que les objectifs doubles, 
on comprendra combien il devient aise de faire des sujets animus. 
Eh bien, avec cet instrument on pent travailler relativement de 
pres et avoir des personnages d*une dimension deja tr^s forte, tout 
en etant encadres dans un pavsage absolument net. Cela va don- 
ner a la photographic un aspect nouveau, car il nV a pas de doute 
pour nous que ce nouveau genre d'objectifs ne soit vile adopte. 
M. Balbrech Ta si bien compris qu'il a muni son objectif d*un 
obturateur a diaphragmes rotalifs qui fait corps avec l^objectif. 
C'est a peine si Fobturateur depasse Tobjectif, ce qui rend le tout 
absolument portatif. Un ressorten acier, qui se declenche dans un 
barillel, fait mouvoir une plaque qui passe devant Touverture de 
Tobjectif pour la refermer aussilot. La vitesse est enorme et ^gale 
celle des meilleurs oblurateurs connus. L^augmentalion et la dimi- 
nution de vitesse sont basees sur la plus ou moins grande ouver- 
ture du diaphragme. Voila en quelques mots le nouvel instrument 
simple que bientot tout le monde voudra avoir dans sa poche pour 
prendre an passage les moindres incidents de la vie. Nous en avions 
deja parle plus haut, mais nous avons cru devoir v revenir ici avec 
plus de details. 

Maintenant, si nous mettons cet objectif simple, muni de son 
obturateur, sur la petite chambre k la main i3 sur i8 dont nous 
avons entrelenu nos lecteurs; si avec cela nous avons vingt-cinq 
chassis simples a rideau mince que nous metlrons dans nos poches, 
nous aurons tout un ensemble photographique tres I^ger, tres 
portatif, avec lequel nous pourrons faire les cliches les plus int^- 
ressants, surtout ces cliches pour lesquels Femploi d'un pied est 
toujours difGcile sinon impossible a realiser. Quand on emploie la 
plaque souple, vingt-cinq chassis ne sont pas lourds a emporter. 
Tandis que si Ton emploie des glaces pour travailler, cela devient 
absolument impraticable. Aussi, jusqu*a ce jour, n'a-t-on r^eUe- 
ment preconise pour la chambre a la main que les petits appareils 
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8 sur 9 ou ni^me 9 sur 1 2. SI I'on n'a pas pris la chambre 1 3 sur 1 8 
pour en faire un modele de chambre k la main, c^est uniquement a 
cause du poids des chassis; car celui d'une chambre comme la 
notre, par example, n'est absolument rien. Ce poids est annihil^ 
par deux courroies qui servent a tenir la chambre en bandouli^re 
et, en outre, qui aident k tenir la chambre de niveau pendant que 
Ton fait le cliche. On determine une fois pour loutes, comme 
nous Tavons dit, le fojer de son objectif; on s'assure que la 
chambre n'a pas de trou a Tinterieur qui puisse laisser passer la 
lumiere, et Ton est alors pr^t k travailler. Car nous n'avons pas a 
nous inqui^ter de nos chassis a rideau : leur ouverture et leur 
fermelure se faisant a I'inlerieur de la chambre, le voile n'est pas 
|)as possible. 

En resum^, aujourd^hui, grace aux objectifs simples munis de 
ieurs obturateurs, grace aussi aux plaques souples qui supprimcnt 
le poids, et aux chassis simples a rideau qui suppriment le voile, 
la photo graphic sans pied est realisable. 

Inulile de dire que, dans ces conditions, on ne doit faire que 
des cliches instantan^s et encore faul-il que Tobturateur marche 
vite. D'ailleurs, nous faisons fabriquer nos plaques souples vio- 
lettes sp^cialement pour Tinstantan^. Noire papier violet est dans 
le meme cas. Ces deux produits seront done sp^ciaux pour \di pho- 
tographic sans pied. 

En r^sum^, Yobturateur n'a pas toute I'importance qu'on a vouiu 
lui donner. Pour nous I'instrument de M. Guerry suffit dans la plu- 
part des cas. Si Ton veut faire par hasard des cliches tr^s rapides, ou 
il y aura, par exemple, des chevaux en mouvemcnt, il faudra un 
obturateur metallique. Celui de M. Frangais, ou bien encore ceux 
indiqu^s ci-dessus rempliront admirablement le but. Le Thury et 
Aniey sera encore le plus rapide de tons. 



CHAPITRE IX. 

DtVELOPPEMENT DES CLICHfiS SUR PLAQUES SOUPLES 



De m^me que les glaces, les plaques souples et les papiers pelli- 
culaircs se developpent aiissi bien avec le fer (|u'avecracide pyro- 
gallique el qu'avec riiydroqulnonc. Nous dirons en g^n^ral que 
tous les d(5veloppements, quels qu'ils soient, s^appliquent 6gale- 
menl aux deux proc^des dont il s'agit dans ce petit Ouvrage. A 
chacun done de faire comme s'il continuait de travailler avec des 
glaces : le nioyen qu'il employait avec les glaces sera bon avec les 
plaques souples. Nous donnerons done ici seulement les proc^des 
de d^veloppement qui nous sont familiers et nous laissons a 
chacun le soin de les varier selon son habitude, ses besoins, et 
surlout selon son experience. 

1. Developpement au fer, — Faites les trois solutions sui- 
vantos : 

I* Oxalate neutre de potasse 3ooP" 

Eaudistill6e i>" 

7.* Sulfate de protoxyde de fer 3oo8'' 

Eau i"' 

3* Bromure d 'ammonium \o^ 

Eau 1 25** 

La dissolution de Toxalate se fait a chaud; on laisse reposer et 
Ton d^cante. 

La dissolution du fer se fait aussi a chaud, et quand tout le fer 
est dissous, la liqueur, au lieu d^^tre vertc, devient rougeitre et for- 
tement rouill^e. On ne pourrait pas s'en servir ainsi : on ramene 
tout le fer a I'etat de protoxyde en ajoutant a la solution 4*'"d'acide 
tartriquc, jusqu'^ obtention de la couleur vert ^meraude. II faul 
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que le flacon quicontient le fer conserve cetle couleur; on obtient 
ce resultat en le laissant toujours expose a la grande lumi^re, et 
in^me au soleil. 

Se servir natureilement de ces deux solutions a froid, apres Ics 
avoir filtrees ou decantees. 

Developpons maintenanl un cliche passage ayant pos^ de une 
ou plusieurs secondes jusqu'^ vingt, par exemple. 

Nous prenons d'abord 45^^ d'oxalale et nous y ajoutons lo^^ de 
fer, nous agitons bien ce melange qui devient rouge fonce, nous y 
ajoutons alorsde 3 a lo gouttes dela solution de bromure, suivant 
la lumiere,. la longueur de la pose, etc. 

Nous prenons une cuvette a fond de verre ou ni^me lout en 
vcrre, ce qui est fort commode. 

Nous pla^ons a c6te notre verre ou est le developpateur et un 
second verre a moitie rempli d'eau, dans lequel nous meltons 
Iremper un bon pinceau blaireau de polls assez fins. C'est avec ce 
pinceau que nous ramenerons la feuille au milieu de la cuvette, si 
elle allait s'egarer sur les bords. 

Avanl de commencer, nous mouillons la cuvette avec de I'eau 
<jue nous rejetons en cntier. Nous prenons notre plaque souple k 
developper et nous la mettons au fond de la cuvette, couche en 
dessus. L'humidite de la cuvette la fait adherer et remp^che de se 
rouler. Nous jetons alors le bain dessus purement et simplemeni; 
grace a la presence du bromurc, ce bain d^veloppe Ir^s lenlement 
et a une tendance a donner certaines intensites dans Ics noirs, 
inlenslt^s qui pourraient ^tre nuisibles au lirage el a la douceur de 
Tepreuve positive. Get inconvenient se presente surtoul dans les 
portraits et dans lesgroupes. Aussi, dans ces deux cas, supprimons- 
nouscompletemenl le bromure : les plaques de la maison Lumiere 
sont absolument exemptes de voile, et un d^veloppement energique 
pent leur etre appliqu^. On supprimera done le bromure et Ton 
d^veloppera a fond, c'est-a-dire qu'on n'arrdtera le d^veloppement 
que lorsque le cliche se verra sur le dos de la plaque. Beaucoup de 
praticiens distingu^s se trouvenl tres bien de ne pas metlre de 
suite tout le fer. On met tout Toxalate, puis dans un verre separe 
on a la quantity de fer voulue, que Ton a mesur^e pourlaquantile 
d'oxalale qu'on a prise. On ajoutc alors a Toxalate les deux tiers 
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de la quanlit^ du fer, puis, si cela est n^cessaire, la derniere portion 
du fer, et cette addition peut ne se faire encore qu'en plusieurs 
fois, au fur et a mesure des besoins du cliche. Telle est la mani^re 
d'op^rer de M. Coppeaux. 

Nous avons aussi remarque la maniere de faire de M. Larger, 
bien connu pour ses jolis portraits d'enfants, ses photolypies, etc. 
Voici comment il s'y prend. II dispose deux cuvettes : dans la pre- 
miere, il met un bain neuf, contenant presque tout le fer, par 
exemple les trois quarts du fer. Dans une seconde cuvette, il met 
du vieux bain de fer aj^ant dej^ d^veloppe une cerlaine quantite de 
cliches, cinq ou six environ. 11 prend alors un cliche dont il ne 
connait pas la pose; il le plonge dans le bain neuf; si, au bout dc 
trente secondes, Timage se montre, et si le developpement a Fair 
de se faire sur loute Tetenduc de Timage d'une fagon g^n^rale et 
sans arr^t dans les blancs, ce qui indique ou que la pose a ete 
bonne, ou qu'il y a eu peut-elre un pcu trop de pose, dans ce cas 
il laisse les details venir, el brusquement ensuile il plonge son 
cliche dans Ic bain vieux, qui arr^te, dit-il, Taction d^veloppa- 
trice et qui ne fail que donner I'intensite necessaire a son image. 
Si, au conlraire, le cliche a ete trop peu pose, il le laisse dans le 
bain neuf auquel, en cas de besoin, il ajoute la quantite de fer 
qui manque. 

Tr6s souvent, un cliche apres le developpement au fer parait 
gris; n'h<5sitez pas a le laisser dans le fer, faites traverser Tiniage a 
la couche, de maniere a la voir par derri^re. Les noirs et les blancs, 
par transparence, auront Tair de se confondre ; voire image cessera 
d'etre bien visible : alors, et alors seulement votre cliche^ sera deve- 
lopp^. 

II a ete propose plusieurs accelerateurs pour le developpement 
au fer 5 le plus important de tous, et cclui qui donne vraimentdes 
r^sultats sensibles, est celui a riiyposulfite, que notre savant Col- 
logue M. Audra a le premier indique. Voici la formule a laquelle 
il s'est arr^t^ : 

II fait la solution suivante : 

Eau jiii 

Hyposulfite de soude . gr 

Bromure d'ammonium ^^ 
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II verse ce bain dans une cuvette en porcelaine et y plonge la 
couche sensible avant tout developpement. II la laisse pendant 
une minute dans ce bain, puis alors et sans laver il precede au 
developpement au fer. 

M. A. Lumi^re emploie aussi et recommande pour les tr^s courtes 
poses et les portraits a Talelier Taccelerateur a rhyposulfite de 
sonde. II ne Pemploie pas tout a fait conime M. Audra; mais nous 
avons toujours obtenu, en suivant sa methode, d'excellents resultats. 
Ici la formule de Toxalate est un pcu chang^e : 

Dans i'*^ d^eau, on fait dissoudre a chaud^ commr d'liabitude, 
SooS*" d'oxalate. 

Dans un autre litre d^eau on fait dissoudre i^^ seulement d'liypo- 
sulfite de sonde. 

Puis on ajoute au litre enlicr d^oxalate Go***^ seulement de la 
solution d'hyposulfite a i pour looo. Une fois ce melange fait, on 
ajoute le fer, et le bain est pr^t k servir. 

Cette mani^re d'operer emp^che absolument tout voile, que 
cause quelquefois Fhyposulfite quand on Tajoute directement a 
Toxalate ferreux. En tout cas, le systeme de M. Lumi^re nous a 
loujours tr^s bien r^ussi. 

line fois le developpement fini, le cliche est bien lav6, puis plonge 
pendant cinq minutes dans un bain ainsi compose : 

Eau i"» 

Alun ordinaire pulverise ^o^' 

La couche de gelalino qui se trouve sur le papier se lanne et se 
modifie dans ce bain, et c'est grace a celte operation qu'elle ne 
s^attachera pas plus lard dans les buvards ou nous ferons s^cher 
le cliche. II faut que le passage k Falun ait lieu absolument avant 
le (ixage et non apres; car rexp^rience nous a demoatre que, lors- 
qu'on passait a Talun seulement apres avoir fixe, les adh^rences se 
produisaient dans le buvard. C'est la un inconvenient qui s'evite 
facilement en suivant ce que nous venons de dire. 

Apr^s le passage a Talun, on met directement k fixer dans un 
bain d'hyposulfite contenanl iSoS** de ce sel pour i'*' d'eau. 

ChaquCifois done que Ton fixe un cliche, on introduit un pen 
d'alun dans son hyposulfite, puisquc Ton retire directement son 
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cliche de Falun pour le mettre dans Thyposulfile. Ceci, loind'^lre 
nuisible, est excellent pour la conservation du bain d'hjposulfite 
qui, dans ces conditions, resle toujours bien propre et bien blanc. 

Pour les developpements a Tacide pj^rogallique ou a I'hydroqui- 
none, nous recommandons de fixer apr^s le developpement el 
d'aluner seulement apr^s le fixage. 

Pourle fer, cela a moins d^importance, cependant on pourrale 
faire aussi. On n^aura qu'a changer Tordre des operations. 

Les bains d'alun et d^ivposulfite servent indefiniment : on ne 
les change, le premier que quand il est sale, et le second quand il 
ne fixe plus que lentement. On s'en apercoit facilement. 

Une fois tout cela termine, on lave a grande eau en changeant 
les eaux cinq a six fois. On peutlaver dans une cuvette beaucoup 
de cliches a la fois; mais il vaut mieux ne les fixer qu^un a un, 
car ceux de dessus empechent ceux de dessous de se fixer. On les 
croit fix^s nonobstant, on les retire de I'hjposulfite, et plus lard 
on s'aper^oit que des portions des cliches jaunissent, landis que 
d'autres restent blanches : c^est le fixage qui n^a pas eu lieu dans 
toute la profondeur de la couche. II est reste du bromure d^argent 
qui jaunil a la longue. 

Nous finirons ce paragraphe par une observation relative a 
loules ces operations et qui doit s'appliquer aussi au developpe- 
ment a I'acide pyrogallique : ne touchez pas vos cliches avec les 
doigls. Si, au lieu d'une plaque souple, c'estune feuille de papier 
' pelliculaire que vous developpez, il vous arrivera quelquefois 
(quand la couche est trop ^paisse) que la feuille de papier pellicu- 
laire trndra k se rouler un pen dans les bains; ne vous en preoc- 
cupez pas outre mesure, a moins que la fagon dont elle se roule 
sur elle-m^me ne puisse emp^cher le developpement dans quelques- 
unes de ses parties. Alors, dans ce cas-1^, vous ouvrez la feuille avec 
un blaireau-pinceau que vous avez pres de vous trempant dans de 
I'eau propre dans un verre. Si la feuille remonte sur les bords de 
la cuvette, vous la ramenez aussi au milieu, a Taide de ce pinceau 
dont I'usage est indispensable. Inutile de dire que, si Ton pratique 
les deux modes de developpement, il faut avoir deux blaireaux, 
celui du fer ne pouvant servir k Tacide pjrogallique, et r^cipro- 
quement. 
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Ce que nous venons de dire ne s'applique pas aiix plaques 
soupies qui ne se roulenl jamais dans les bains. 

2. Diveloppement a Vacide pyrogallu/ue, — Ce de^veloppe- 
ment porte aussi le nom de developpement alcalin^ ou de de^^e- 
loppement a Valcalin, parcc que Tiniage negative obtenue sur 
une surface sensible au geiatinobromure d'argent ne peut se deve- 
lopper a Taide de Pacide pyrogallique conime reducteur qu^autant 
(|ue la liqueur dans laquelle se fait le developpemcnt est alcaline. 

Beaucoup de forniules ont ete donnees pour employer ce deve- 
loppement : naturellement, aulant au moins qifil y a d^alcalis 
^nergiques; par consequent, Ton a eu un developpement a Tarn- 
moniaque, un a la potasse et un autre a la sonde. Le developpe- 
ment k Tammoniaque a eu bien longtemps la faveur : d^aucuns 
m^me pretendent encore qu'il est plus energique que lout le reste. 
On en dit autant de la potasse, et i'on releguerait volontiers le 
carbonate de sonde commeetant un mode de developpement beau- 
coup irop doux. 

II n'en est rien pour nous, et notre developpement special aux 
instantanes est la pour le demontrer. A Fegard de Tammoniaquo, 
nous la repoussons absolument et pour toujours : c'est elle qui 
salit les doigts, les tables, les cuvettes. Quand on fait du develop- 
pement a Tammoniaque son developpement habituel, it est impos- 
sible de developper par hasard au fer sans tout salir dans son 
laboratoire, et sans se perdre les mains d'une fagon telle qu^il faut 
attendre plusieurs jours avant d'etre revenu a un etat convenable. 
De plus, nous reprochons a Tammoniaque de jaunir les cliches, 
de leur donner les voiles vert et rouge, enfin, et tr^s souvent, de 
donner des images Ires dures et ne s'imprimant que difficilement. 
?Jous en dirons autant du carbonate de potasse, et nous conseil- 
lerons aux gens desireux de bien faire de developper au carbonate 
de soude. Avec ce developpement jamais de voile, vert, rouge ou 
autres; jamais de doigts salis : au contraire, le developpement vous 
les lave et vous les lessive; I'eau en contact du carbonate prend 
une douceur savonneuse des plus agreables. Enfin, les cliches, 
quand ils sont bien conduits, prennent une douceur merveilleuse 
et donneht des images d'une grande finesse, et d'une tres jolie 
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loiialil^. Enfia encore, et ce n'est pas la le moindre des merites 
dii carbonate, on peut en faire iin mode de developpement des 
plus energiques pour reveler des cliches Inslanlanes a grande 
Vitesse. 



I" Cas. — DEVELOPPEMEINT DES CLICHES INSTANTANES 

A L'ACIDE PYROGALLIQUE. 

Faites les solutions suivantes : 

1° Carbonate de sonde pur aio*' 

Eau i»» 

2° Sulfite de soude pur aSo"*" 

Eau i«« 

3° Bromure d'aniinonium lo^ 

Eau I'lS^'' 

i° Acide pyropallique lo'*" 

Alcool a 40" i5o" 

A\ B, — Les pcrsonnes qui ne veulent pas employer I'alcool 
peuvent, au moment de developper, dissoudre une cerlaine quan- 
lite d'acidc pyrogallique dans Teau, loujours a raison de lo**" 
pour i5o*^^ d'eau. 

Nous allons diviser maintenant tons les cliches que nous pou- 
vons faire en deux categories : les cliches instantan^s et les cliches 
a^ant pos6, et cela quelle que soit la pose, depuis un quart de 
seconde jusqu'a plusieurs heures. Car un cliche qui a un quart 
de seconde de pose n'a pas beaucoup de pose certainement, et 
cependantil a de la pose. II n'y a de reellemenl instantan^s que 
les cliches ayant et6 exposes i I'aide d'un obturateur instantan^, 
et encore, d'un obturateur inslantan^ marchant assez bien pour 
donner au moins le trentieme de seconde k sa plus petite Vitesse. 
Toutes les autres vitesses que celles qui sont au-dessous d'un 
vingti^me a un trentieme de seconde se rapprochent reellemenl 
trop de la pose pour que Ton puisse leur appliquer un developpe- 
ment ^nergique comme celui que nous allons indiquer. La rapi- 
dite de nos papiers et plaques souples marque violette est^norme 
ct depasse de beaucoup tout ce qui a et6 fait jusqu'ici soil en 
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France, soil k Felranger, en emulsions exlra-rapides. En posant 
environ un centi^me de seconde avec un diaphragme de i5*"'", 
on doit avoir un excellent cliche instantane en suivant de point 
en point les indications suivantes. 

Aliumez votre lanterne et tournez, pour Tavoir devant voiis, 
son c6t^ sombre : le c6t^ clair de ladite lanterne devra se trouver 
a voire droile, ^clairanl votre verre h d^velopper et vos flacons. A 
propos du verre, disons de suite que celui que nous pref^Tons de 
beaucoup, c'est le vulgaire verre a developper, d'un modele assez 
grand pour que Tangle de la cuvetle puisse p^n^trer dedans sans 
aucune peine. Pour un i5 sur 21 ou un 18 sur 24, on peut 
employer le verre de 260". Dans Tatelier nous nous servons m^me 
d*un verre de Soo*^*'. Cela nous parail plus commode. Nous ferons 
aussi une remarque a I'egard de la cuvette a developper. II faut, 
-de toule necessile, employer les cuvetles tout en verre, et non 
pas les cuvetles en bois a fond de verre, collees a la glu marine. 
Celles-ci ne r^sisleraient pas au carbonate de sonde comme nous 
Temployons : la glu marine fondrait littdralemenl. Parmi les 
cuvettes en verre, nous recommandons particuli^rement celles en 
verre moul6, de la maison Demaria, qui sont Ir^s bien faites, ires 
l^g^res el qui permetlent de suivre par transparence le ddveloppe- 
ment de la plaque souple ou du papier pelliculaire. 

Cela dit, voici exactement comment il faut proceder pour 
developper un cliche instantane papier pelliculaire ou plaque 
souple. Faisons les quantites pour un i3 sur 18. 

Meltez dans le verre : 

Solution de sulfite 5o" 

Solution de carbonate 60" 

Rien en plus, ni eau ni bromure. Vous n'avez pas besoin de 
prendre exactement ces chiffres. Mettez (avec Thabitude cela ira 
tout seul) d^abord le sulfite, a Ta^il, en certaine quanlite que nous 
nous abstenons de vous determiner; versez par-dessus le carbo- 
nate; arrangez-vous pour qu'il y ait un pen plus de carbonate que 
de sulfite. Main tenant, que la masse totale du liquide soil un peu 
plus ou un peu moins abondante, cela ne fait absolument rien; 
ne vous en preoccupez pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une 
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bonne dose de suiHte, et en carbonate un peu plus que vous n^aurez 
mis de sulfite. Nous ajoulerons meme que le sulfite se met a volonle, 
c^esl-a-dire tanlqu'on veut; ne le mdnagez pas, c'esl lui qui donne 
la jolie teinte au cliche. Mais, quelle que soil la quanlite que vous 
en aurez mise, il faul qu'il v ait au total un peu plus de car- 
bonate. 

Les clioses ainsi prepar^es, la cuvette et le verre plein du liquide 
attendant devant le cote sombre de votre lanterne, d^chargez votre 
chdssis; prenez la couclie sensible et metteir-la au fond de ia 
cuvette, de fagon que le geialiuo soil en dessus. Les plaques 
souples se dressent loutes seules dans ce bain developpateur el 
n'onl jamais aucunc tendance a Tenroulcment. 

Mais, si vous avez affaire a une feuille de papier pelliculaire, 
die cherchera peut-^tre a se rouler sur elle-m^me. Dans ce cas, 
ecartez avec le pouce el Tindex de la main gauche les deux c6t^s 
de la feuille el, de la main droile, versez le liquide en entier sur 
la couche. Immediatement, vous verrez la feuille se redresser; 
agitez alors la cuvette pour que le liquide baigne bien parlout 
votre cliche. Restez ainsi pendant une bonne minute. A I'egard de 
rintensite que doit avoir finalement le cliche, voici la remarque 
que je crois avoir faite. Quand on laisse un temps suffisant la 
couche sensible dans le bain alcalin, naturellement on ne deve- 
loppe pas, puisqu'il n'y a pas encore d'acide pjrogallique; mais le 
liquide va jusqu'au fond de la couche de gelatinobromure, et nous 
croyons pouvoir ajouter que c'est jusqu'a cette profondeur que le 
developpement aura lieu : d'ou Ton peut tirer cette conclusion 
<|u'en laissant un moindre temps, ou tres peu de temps la couche 
sensible en contact avec le liquide alcalin, on obtiendra cnsuite, 
en presence de Tacide pyrogallique, un cliche moins intense ou 
m^me tres l^ger. En general, une minute de contact, pour un cliche 
insUntane, suffit. Pendant ce temps, vous remuerez constam- 
ment la cuvette, afin que le liquide ne s'arrele pas sur un endroit 
du papier ou de la plaque souple, plul6l que sur un autre. Vous 
vous arrangerez aussi pour eloigner, pendant ce temps, la cuvette 
des rayons de la lanlerne ; car il faut se rappeler que, plus un cliche 
est instantan^, plus il est urgent de prendre de precautions, soil 
dans le chargement, soil dans le d^chargement du ch&ssis, soil 
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enfin dans le d^veloppemcnt. II fan I que la coiiche arrive comme 
vierge de lout exc^s de lumi6re en presence du ddveloppateur. On 
comprend en effet que, Iorsqu*une couche sensible a pos^ seule- 
ment un cent-cinq uanti^ me de seconde, la moindre lumiere 
produit comme un voile en presence de celte si faible impression 
dc la couche. II n*en est plus de m^me, au contraire, quand un 
cliche a pos^ plusieurs secondes : il voile beaucoup plus diffici- 
lement. 

Pendant que le bain alcalin est en contact avcc la couche sen- 
sible dans la cuvette, voire verre est vide. Au bout d'une minute, 
vous I'approchez de la lanlerne du c6l6 clair, et vous y introduisez 
fto'*^ de la solution alcoolique d^acide pyrogallique. Vous versez 
dessus, pour bien op^rer le melange, tout le liquiHe qui se trouve 
dans la cuvette, laissant au fond de celle-ci le papier pelliculaire 
ou la plaque souple, qui y restcnt colI<^s par suite de la capillarity. 
Vous prenez alors voire verre et vous rejetez lout ce qu'il contienl 
(acide pyrogallique et sels alcalins m^lang^s) sur le cliche. Vous 
agitez la cuvette quelques secondes, pour bien couvrir voire papier 
ou voire plaque; vous versez le lout dans le verre en (^tanchant 
bien la cuvette. Une deuxicme fois, vous reversez le tout sur le 
cliche, puis vous attendez encore quelques secondes; enfin, une 
iroisi^me el derniere fois, vous videz encore voire cuvette dans le 
verre, pour rejeler ensuilc le lout sur le cliche. Arriv^ U, vous 
laissez definilivement le liquide sur le cliche. A la iroisi^nie immer- 
sion, gen^ralement le cliche se monlre en lotalile. Vous le laissez 
monter, en agitant sans cesse la cuvette, ce qui a lieu fort vile. 
JJe temps en temps, pour connaitre le point ou en est arriv^e 
rintensile de voire cliche, vous videz voire cuvette dans le verre, 
vous en appliquez le fond conlre le verre sombre de voire lanlerne, 
et vous regardez par transparence. Dans le commencement du 
d^veloppemenl, Ics cliches paraisscnt gris, mais bien vile ils aban- 
donnent celte leinle sous Tinfluence du d^veloppement et ils se 
foncenl insensiblement jusqu^au moment ou Ton doit les arr^ter. 
Quel sera ce moment? Ce sera quand, par transparence, les blancs 
el les noirs cesseronl d'etre bien tranches el auront I'air de se con- 
fondre ensemble, de mani^re k offrir a Toeil une leinle fonc^e uni- 
ibrme. II nous est impossible de donner une autre formule que 
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celle-la. Uhabitude fera ie resle. Comme nous Pavons dit, ce 
genre de developpcment se fail Ires vile : cinq minules suffisenl 
souvenl pour mencr Ie cliche au poinl voulu, el, nous I'affirmons, 
a\ec les preparations pelliculaires de la maison Lumi^re loujours 
cela reussil; on peut bien dire que ce developpemenl esl auto- 
matique, puisque, une fois les solutions faites au lilre indique plus 
haul, ii n'v a plus rien a changer aux quantiles mises dans Ie verre. 
II faul que Tiraage sorle sous Tinfluencede ce reducteurenergique, 
el elle sorlira sans aucun doule, si Ton a eu soin de prendre de 
bonnes plaques souples on de bons papiers a la marque violelle, 
que Ton Irouve d'ailleurs loujours chez MM. Puech, Thibaull, 
el enfln, plus suremenl que partoul ailleurs, chez nous-m^me. 
Quand vous jngoz a propos d'arreler voire cliche, vous jelez Ie 
developpaleur; Ie cliche resle au fond de voire cuvelle, que vous 
remplissez d'cau. II faul laver jusqu'a ce que loul aspect gras ail 
absolumenl disparu de la couche du cliche. C'esl Talcool de la 
solution pvrogalliquc qui donnc eel aspect gras : il faul absolumenl 
Ie faire disparailre, en laissanl Ie cliche tremper quelques minules 
dans de Teau renouvelee deux ou Irois fois. Vous prenez alors 
voire cliche avec une pincc en come, surlout s'il fail chaud, el 
vous Ie (ixez de suite comme nous Ie dirons plus lard, apres Ie 
paragraphe suivant. 



W Cas. — DEVELOPPEME.NT DES CLICHES POSES \ L'ACIDE 

PYROGALLI<^>UE. 

Pour nous, un cliche est pose toutes les fois qu'on ne s'esl pas 
scrvi de Fobturalcur inslantane. Sans doute, si Ton se serl du 
bouchon de Tobjeclif el si Ton ne fait que Touvrir pour Ie refermer 
aussit6t, on pourra avoir une pose Ires courte el, dans ce cas par- 
liculier, on pourra encore se servir de noire developpemenl inslan- 
tan^ ci-dessus, en allanl avec prudence; mais, dans tons les autrcs 
cas, il faul introduire a c6te de nos trois agents essenliels : Ie sulfite, 
Ie carbonate el Facide pyrogallique, deux autres (Elements qui ser- 
viront de retardateurs; ce sonl Teau el Ie bromure d'ammonium 
en dissolution a raison de lo^'' pour 1 25*^*^ d'eau. 
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La presence de I'eau diniinue beaucoup T^nergie du d^velop- 
pateur alcalin ct donne de ia douceur k un cliche dans lequel les 
hlancs du sujet auraient eu de la lendance a venir durs si l^on 
avail empioj^6 un developpateur concentre. D'ailleurs, un cliche 
pos^ viendrait trop vile avec Je d^veloppaleur inslanlan^ : il vien- 
drail gris el se voilerait. II faut done de Teau, el Teau ne suffil 
pas; il faul aussi du bromure pour mod^rer Taction du r^ducteur 
el pour pouvoir mener son cliche compl6lement k sa guise. 

Nous allons supposer ici un cliche pos^ comme on pose habi- 
luellemenl quand on ne fail pas d'inslantan^s. On pose en eflel, 
en g^n^ral, quelques secondes pour faire un passage, un groupe, 
m^me un portrait en plein air, lanl6t deuir secondes, lantdt qualre, 
lantol dix. secondes. Dans lous ces cas, on peut se (ier a la forniule 
suivante : 

Avant de decliarger voire chassis, netloyez voire verre a d^ve- 
lopper, un verre a experience de Soo**^ k 5oo*^*^. Une fois ce verre 
bien propre, nieltez-y pour drvelopper un i3 sur i8 : 

i** Eau 60" 

2° Sulfite 3o" au moins 

(Plus ne nuirait pas. C'esl le sulfite qui donne la belle leinte au 
cliche. On peul Ires bien ne pas le manager. II ne developpe d'ail- 
leurs que Ires faiblement Timage el, par consequent, ne fait pas 
marcher I'operation par trop vile. L'erreur de la plupart de ceux 
quideveloppenl au pyrogallique estde ne pas mettre assezdecelle 
substance si utile pour donner aux cliches la couleur gris-ardoise 
si favorable au tirage de T^preuve positive.) 



cc 



3* Carbonate 3" a 5 



pour commencer. 

C'est en mellant le carbonate qu'il faut ^tre extremement pru- 
dent. Nous disons, en g^n^ral, qu'il n'en faul mettre qu'un Ires 
petit filet. La quantity que nous meltons ici ne suffira tr^s proba- 
blement pas. II faudra sans doute que nous en ajoutions plus lard; 
mais, pour commencer, il en faul fort peu. Sans cela, d^s que nous 

7 
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ajoiiterons tout a Theure I'acide pyrogallique, nous risquerions de 
faire venir notre cliche beaucoup Irop vite et, par consequent, de 
le rendre gris. Nous fixons environ, comme bonne mesure, 3" h 
5". Dans bien des cas, il sufTira de 3". 

i° Bromure dc polassium en dissolution 

dans Tcau ' ^ ^ 

Tout le monde sait que le r6le du bionuire est double ct consislc 
d'abord & retarder le d^veloppement des noirs, ct ensuite a con- 
server la puret6 des blancs pendant cctte operation. On ne se 
doute gu^re combien cette double action est reelle. Tel cliche qui 
se rev^lerait tres vite el presque immediatement si Ton ne meltait 
pas de bromure dans notre formule ne se d^veloppera plus que 
lentement, et comme avec peine, si I'on y ajoute nos 3*^*^ de bro- 
mure. II est done bien important de prendre garde, quand on met 

Ic bromure. 

Si Ton en mettait trop, on arriverail a ne pluspouvoirdevelopper 

son cliche; on produirait un eflet diametralement oppose a celm 
qui se produirait si Ton mettait trop de carbonate. 

Voila notre bain alcalin prepare. Nous avons cru devoir faire 
suivre cliacun des principaux 6l6ments qui composenl ce bain de 
quelques remarques sur Teffet produil par lui, afin que nos lecleurs 
se p^n^rent bien de Timportance qu'il y a, quand on fait le bain, 
a ne pas avoir la main trop lourde. 

D'ailleurs, ce bain ne doit pas, et ne pent pas d^velopper seul. 
II ne fail que preparer la couche sensible. Nous la laisserons en 
contact avec lui pendant au moins une minute. Ce temps sufiira 
pour que le liquide p^n^tre bien toute la couche. Toutes les par- 
celles de bromure d'argent seront rendues alcalines et, comme la 
reduction ne se fait bien que dans une liqueur alcaline, ces par- 
celles seront toutes prdpar^es a 6tre reduites par Tacide pyrogal- 
lique, quand nous Taj outerons. 

Voire bain 6tant pr^t, d^chargez voire chassis en prenanl loii- 
jours bien garde a voire lanterne. Que le c6t^ le plus sombre soil 
celui qui vous 6claire. Vous prenez votre feuille de papier pelli- 
culaire, ou votre plaque souple, et vous la deposez, couche de 
g^latino en dessus, au fond d'une cuvette en verre que vous avez 
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mouillee d'avance avec iin pcu d'eau, afin que, par I'effel de la 
capiliarile, la feuille puisse s'altacher aii fond. 

II va sans dire que vous aurez rejete complelement I'eau qui aura 
servi a mouiller voire cuvette : il ne faut pas que cette eau s'ajouLe 
a votre bain. 

Lcs choses ainsi disposees, la feuille etant dans la cuvette, versez 
dessus lout votre bain et attendee une minute, comme nous avons 
(lit ci-dcssus. 

Pendant ce temps-la, votre verre se trouve vide, mettez-y .V*" 
de la solution alcoolique d'acide pyrogallique. Pour op^rer. un 
melange bien intime, versez par-dessus dans votre verre tout le 
liquide alcalin qui se trouve dans votre cuvette et, de suite, rejetez 
le tout sur voire feuille, dans la cuvette. Pendant toutes ces opera- 
tions, ii se pent que la feuille de papier pelliculaire ne soit pas 
tres docile etqu'elle remonte sur les bords de la cuvette. Raraenez- 
la ata milieu, mais pas avec les doigts, jamais avec les doigts. Prenez 
pour ccla un pinceau rond en blaireau, ne devant servir qu'a cet 
usage. Ce pinceau doit ^tre constamment devant vous, trempant 
dans un verre ad hoc avec un peu d'eau. 

Voici done maintenant notre feuille en contact avec le bain com- 
j)let, c'est-a-dire contenant k la fois Palcalin et I'acide pyrogallique. 
Agitez tout le temps et constamment votre cuvette. Si, au bout 
d'une minute, vous ne voyez pas les grandes lumi^res au moins se 
dessiner, n'en induisez pas qu*ii n'y a pas assez de pose. La pose 
pent ^tre suffisante, mais c*est presque toujours la petite quantity 
de bromure que nous avons mise qui produit son action retardatrice. 
Si done rien ne vient, ajoutez dans votre verre vide trois autrcs 
centimetres cubes d'acide pyrogallique ; m^lez en versant par-dessus 
le liquide qui est dans la cuvette et rejetez le tout sur le cliche. II est 
bien rare qu'a cette seconde addition d'acide pyrogallique les 
grandes lu mitres du cliche ne se montrent pas au bout de deux 
minutes. Laissez alors I'image se montrer dans tous ses details, en 
agitant sans cesse la cuvette pour ne pas laisser stationner le liquide 
sur une partie determinee du cliche, ce qui produirait une tache. 

Si, deux minutes s'etant ecoulees apres la deuxieme addition 
d'acide pyrogallique, vous ne voyez rien se dessiner, c'est qu'evi- 
demment la pose n'est que tres juste, ou qu'il y a trop de bromure. 
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DaDS ce cas-la, rien de plus simple : ajoutez au fond de voire verre 
vide pour le m^ler ensuite, comme d'habilude, avec le Hquide qui 
se irouve dans la cuvette, 3"de carbonate de sonde. L'image va bien 
vile apparaitre. Surloul qu'elle apparaisse graduellement. S'il y a 
des noirs du modele (les blancs du cliche) qui ne se fouillenl pas 
suffisamnienl, ajoutez petit a petit, el comme pourainsi dire centi- 
metre cube par centimetre cube, le carbonate de soude jusqu'a ce 
que tons les details de ces blancs soienl bien venus. Si maintenanl 
vous ajoutiez de Tacide pjrogallique pour faire venir les details au 
lieu de carbonate de soude, vous manqueriez voire but : vous noir- 
ciriez surtout les noirs de voire cliche sans faire venir les blancs, 
el surloul les details dans ces blancs; car ces blancs ce sont les 
noirs, les ombres de voire sujet. C'est ce qu'il y a de plus difficile 
a oblenir dans un cliche, parce que c'esl sur ces parties que la 
lumi^re a eu le plus de peine a agir. II faul done Taider el noire 
moyen est bien simple : etanl donn^ que la reduction se fait d'au- 
lanl mieux que la liqueur est plus alcaline, nous devons supposer 
qu'il y a assez de reducteur dans noire bain pour op^rer la reduc- 
tion dans les noirs, mais que ce bain n'esl pas assez alcalin. Nous 
ajoulons alors 3" de carbonate de soude el, comme nous Tavons 
dil tout a rheure, nous conlinuons a ajouler petiles fractions par 
pelites fractions le carbonate jusqu'a ce que lous les delails soienl 

venus dans les ombres. 

Quand lous ces details sont venus, il ne resle plus qu'a monler 
lout Tensemble du cliche audegre d'inlensit^ voulu. Pource faire, 
vous meltez 3« d'acide pyrogallique dans voire verre, vous versez 
dessus tout le bain qui est dans la cuvette el vous rejelez le tout 
sur le cliche. Celui-ci monle de suite el graduellement, mais assez 
vile. Si vous ne le Irouvez pas encore assez fori, vous continuez a 
le monler en metlant dans le verre 3^ de carbonate, reversanl le 
lout sur le cliche apres I'avoir melange dans le verre avec le Hquide 
de la cuvette; vous allendez une demi-minule el vous examinez 
voire cliche par Iransparence. Si vous ne le trouvez pas encore 
assez fort, vous continuez par une nouvelle addition de 3** d'acide 
pyrogallique, el vous allernez ainsi les additions d'acide pyrogal- 
lique el de carbonate de soude jusqu'au moment od voire cliche 
aura alleint le degre d'inlensite voulu. 
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JV.-B. — Toute addition d'un des agents d^veloppateurs, pyro- 
gallique ou carbonate, se fait dans le verre vide par fractions de 3*^*^ 
a 5*^ au plus. On mele en versant par-dessus le bain qui est dans 
la cuvette et on reverse le tout sur le cliche. Ne faites jamais une 
addition de ces liquides directement dans la cuvette ou se trouve 
le cliche : vous auriez des taches. 

On peut par ce proc^de developper toute cspece de cliches. 
Les quantit^s donn^es sont invariables, sauf une seule, le bro- 
mure, et en suivant cette r^gle qu'il faut d'autant plus retarder 
le d^veloppement que la pose a ^te plus longue. Et puis il y a 
encore un autre principe a mettre en jeu : c*est celui de I'inten- 
sit6 finale que doit avoir le sujet. Un portrait doit dtre doux dans 
ses noirs, une gravure doit ^tre intense, un paysage intense et 
doux a la fois. 

Pour un portrait d'une seconde a I'atelier par beau temps, nous 
mettons i" a 2" de bromure. Si j'ai march6 encore plus vite, 
presque instantan^ment, j'emploie le developpement instantane 
(§ I) en y ajoutant simplement de Teau comme retardateur et pas 
de bromure dans ce cas. 

Pour un groupe dehors, ouvrir et fermer; mettez 2^^ de bro- 
mure au plus. 

Pour des arbres dans une for^t qui ont pos^ deux minutes, 
mettez 6*^*^ de bromure. 

Pour un interieur qui a pose quelques heures, mettez 10" et 
m^me i5*^*^ de bromure. Cela d^pendra de la lumi^re qu'il y avait. 
Rappelez-vous, pour apprecier la quantity de bromure k mettre 
dans le d^veloppateur, la clart^ qu'il y avait sur le verre depoli. 
Etail-ce bien clair, et avez-vous pose beaucoup, augmentez la dose 
de bromure. M^me r^gle a suivre pour Ics reproductions de 
tableaux. Gen^ralement, il faut poser beaucoup, car il y a dans 
les peintures a I'huile des couleurs bien peu photogeniques, et 
comme consequence il faut faire venir Timage tr^s doucement. 
Nous croyons utile de rappeler la r^gle que nous avons posee plus 
haut : plus la pose est longue, plus le developpement doit ^tre fait 
lentement de peur de pr^cipiter la venue de Timage parun emploi 
immoder^ de I'acide pyrogallique ou du carbonate de sonde. Or, 
dans ce cas-ci, la pose ayant ^te longue, vous devrez developper 
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Icnlement, en mettant iine certaine quantite de bromure dans voire 
bain, de 6" a lo*^® par exemple. A propos des couleurs, nousn'h6- 
sitons pas a dire que )e papier pelliculaire donne sp^cialement des 
resullats inatlendus. Tout le monde sail que, pour faire les repro- 
ductions de tableaux, on einploie en g6n(5ral des glaces a Teosine, 
niatiere qui a la propri6t6, quand elle est m^lang^e a P^raulsion au 
broraure d'argent, de rendre dans le cliche les valeurs relatives de 
chacune des couleurs du sujel photographic. Quand le g^latino- 
bromure est applique sur une surface mate comme le papier, le 
mdnie eflTet se produil, tout comme s'il y avait de Teosine dans 
lYmulsion, et les couleurs arrivent dans la reproduction avec leur 
valeur relative. En general, les intdrieurs, les reproductions de 
tableaux, enfin tous les sujets qui meritent une longue pose se 
font tres bien a I'aide du papier pelliculaire. On pent avec ce 
papier obtenir des blancset des noirs lr6s tranches, tres inlenses, 
et par consequent copier avec la plus grande facilite les gra- 
vures et les dcssins au trait. Pour un dessin au trait dans Tatelier, 
on prend un rapide rectilignc auquel on adapte le diaphragme 
n** 4; on pose, suivant I'^clairage de Tatelier, une ou deux minutes 
et Ton d^veloppe a Taide de notre bain ci-dessus, dans lequel on 
met 5 gouttes de bromure. En montant son cliche, comme nous 
Favons dit, par des additions succcssivcs et alternatives d'acide 
pyrogallique et de carbonate de soude, on pent arriver k des noirs 
encre de Chine. 

Nous croyons avoir passe en revue a pen prcs tous les cas qui 
se pr^sentent dans le developpement; malgr^ cela, bien des 
personnes pourront encore se trouver embarrassees. Qu*elles se 
rappellent ce que nous avons dit; il nV a pas trente-six cas : le 
cliche a ^l6 pos6 a Taide de Tobturateur ou non : eh bien, dans le 
premier cas on emploie le developpement instantane qui ne trompe 
jamais et qui, pour cette raison, agit comme automatiquement. 
Dans le second cas, il faut toujours de Teau et du bromure que 
vous ajoutez au sulfite et au carbonate pour faire votre premier 
bain. 

L'eau fera environ la moiti6 du volume que doit avoir le bain; 
quant au bromure, vous le ferez varier en general de i" ^ lo*^*' ou, 
dans les poses tr<^s longues, 15^*^ et 20", en vous inspirant des 
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exemples que nous avons donnas. En uioyenne, pour un cliche de 
deux k dix secondes de pose, i*^ ou 2^^ de bromure suffisent 
amplement. 

3. Developpement a Vhydroquinone. — Dans le couranl du 
mois de d^cembre 1887, nous avons eu I'atlention atlir^e sur 
Temploi que Ton pouvait faire en Pholographle de Thydroquinone 
pour reveler les images donn^es par la chambre noire. Un photo - 
graphe americain disait, dans un journal de Mew- York, que ce 
produit pouvait rendre des services, qu'il avait obtenu pour son 
compte des r^sultats excellents, mais que le d^veloppement 6tait 
lent, tr^s lent meme. II ajoutait que les blancs se conservaient 
merveilleusement, que Femploi de I'hydroquinone serail tout 
indiqu^ pour les positifs par transparence, pour les projections, 
pour les reproductions, enfin dans tous les cas ou de grandes 
oppositions de noirs et de blancs seraient ii^cessaires. 

Malheureusement, il ne parlait pas de cliches instantanes et, de 
formules, il n'en donnait point. 

D'ailleurs, I'hjdroquinone n'etait pas nouvelle pour nous. 
Depuis plusieurs ann^esdeja, ce produit avait occupy les recher- 
ches de plusieurs habiles photographes; mais nous devons dire en 
m^me temps qu^en general les essais de ces praticiens n'ont pas 
^te suivis d'un succ^s r^el, car ils ne les ont pas continues. Les 
uns se sont servis de Th^'droquinone comme on se sert de I'acide 
pyrogallique, en mettant une petite dose de sulfite : les cliches 
venaient jaunes, voiles, etc., etc. D'autres ontmel^l'hydroquinone 
a Tacide pjrogallique; une decomposition a eu lieu encore : la 
couleur du bain qui en est resulte n^a pas 6te seduisante et Ton a 
tout laiss^ la. 

II y avait pourtant quelque chose a faire, beaucoup k faire 
m^me, et nous avons droit de nous etonner que les recherches 
n'aient pas et^ pouss^es plus loin. Nous n'avons done aucune pre- 
tention k la d^couverte, mais nous ne crojons pas 6tre exag^re en 
affirmant que nous avons ete le premier a donner une formule pour 
d^velopper les images photographiques a Paide de Thydroquinone, 
formule marchant r^guli^rement, tant pour les instantan^s que 
pour les cliches poses. 
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Preparation de Phydroquinone. — Vhjdroquinone 

(G»«H«0*) 

se prepare par la distillation s6che de Tacide quinique, on par Tac- 
tion des agents r^ducteurs sur la quinone^ par exemple, en diri- 
geant un courant d'acide sulfureux sur de la quinone mise en sus- 
pension dans de Teau chaude. 

En i^vaporant a une douce chaleur, I'hydroquinone cristallise. 

L'hydroquinone fait partie de la s^rie des phenols, ainsi d'ail- 
leurs que I'acide pyrogallique, la pyrocat^chine, Torcine, etc., el 
poss^de comme tous ces corps un grand pouvoir r^ducteur des 
sels d'argent. 

Ce produit fut Ir^s cher dans les commencements. Maintenant 
il est de m6me prix que Tacide pyrogallique. On le prepare en 
grand en France, en Angleterre et en Allemagne, el les labora- 
toires de Photographie en sonl maintenant pourvus d'une fa^on 
reguli^re. 

Premiers essais. — Au d(ibut de nos experiences, pour com- 
poser notre formule de d^veloppement a I'aide de Thydroquinone, 
nous avons pense que, 6lant en presence d'un corps qui avail une 
aussi grande analogic avec Facide pyrogallique, il fallait faire 
notre premier essai en ajoutant a de Fhydroquinone pur un alcali. 

L^alcalin que nous avions sous la main ^tait le carbonate de 
soude, soil pur, soil en cristaux du commerce. 

Une plaque ayant ele exposee au jour douteux d'un mois de 
d^cembre, pendant quelques secondes, ful r^vel^e par nous en 
faisanl notre bain de la mani^re suivanle : 



oo** 



I** Hydroquinone lo 

Alcool a 40° I 

2* Carbonate de soude aSo'"" 

Eau ordinaire i"* 

Nous primes pour d^velopper notre plaque : 

Solution de carbonate dc soude 5o''' 

Solution alcoolique d'hydroquinone 5'« 

Le cliche arriva vile, mais absolument jaune brun. Les blancs 
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elaient purs; il n'^^ avail pas de voile. Nolez bien que nous ^tions 
au mois de d^cembre; si nous avions fait noire premiere expe- 
rience au mois de mai, dans les ni^mes condilions, nous aurions 
infailliblemcnt voil^. Mais le lecteur comprendra facilement que 
nous ne pouvions pas^tre, d^s le principe, au courant de la situa- 
tion qui serait faite k noire rev^lateur par les grandes lumieres de 

Nous fimes une seconde experience dans laquelle nous em- 
plojames le m^me rev^lateur, en I'additionnant d'une petite 
quantite de sulfite de sonde dissous prc^alablement dans Teau. La 
couleur jaune du cliche disparut, le developpcment se fit assez vile, 
en cinq minutes tout au plus; mais le bain se colora vile : au troi- 
si^me cliche, nous obtenions un cliche jaune, en continuant a 
nous servir du m^me bain. 

II r^sultait pour nous de tout cela que I'hj'droquinone, en pr(3- 
sence du carbonate, constituait un developpcment ^nergique el 
que la couleur du cliche ainsi que la conservation du bain depen- 
daient uniquement de la quantite de sulfite employee. 

Restait a determiner cette quantity, puisque Texperience nous 
avail demontre dej^ que noire solution de carbonate de sonde, qui 
etail a i5 pour loo, additionn^e de i pour loo de son volume de 
la solution alcoolique d'hydroquinone, developpait energiquemenl 
les cliches qui lui elaient soumis. 

Xous commen^ames a ajouter a^*" pour loo, soil 208"" de sulfite 
pour i''^ de carbonate. Le developpcment ^tait beau, mais le 
bain jaunissail vile el ne se conservait pas. Une addition de 
4 pour 100 produisait encore le meme efiet. A 5 pour 100 le bain 
se tenail mieux; mais, peu de jours apr^s, il se d^composait 
encore. 

Formule ddfinitive du bain ddveloppateur. — Avec 7 
pour 100 en poids, ou ^5^'' en chiffres ronds, de sulfite ajout^s a 
la solution de carbonate, nous obtenions un bain developpanl bien 
el vile el donnant aux cliches cette teinte ardoise si favorable a 
I'impression des posilifs. 

Nous croyons utile de donner des details sur la fagon dont 
nous avons arr^t6 noire formule, afin que les lecteurs ne croient 
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pas un inslant que c'est le hasard seul qui nous avail fait prendre 
un chiffre pluL6l qu'un autre. 

Inaltdrabilitd de Phydroquinone. — Lliydroquinone se dis- 
tingue, en efTet, par cette particularite que le bain se conserve 
quand les produits sont bons; c'estlale r^sultalque nous voulions 
atteindre el que nous avons tellement alleint que le bain que nous 
avons depose sur le bureau de la Soci^t^ frangaise de Photogra- 
phic, dans la stance du mois de Janvier dernier, est loujours aussi 
iimpide a I'heure ou nous ^crivons el aussi energique que le jour 
meme ou le dep6t fut eflTectue. C'est la un r^sultal indiscutable el 
qui prouve combien la fonnule que nous preconisons esl juste, 
(^ela dil, nous allons indiquer comment on doit d(^velopper a Thy- 
(Iroquinone. 

Servez-vous loujours de cui^elles en verve moule, et jamais 
(le cuvettes en carton durci qui noircissent et gcitent le bain. 

Manidre de faire le bain neuf. — Comme produii, nous aimous 
inieux I'hydroquinone en poudre que celle en cristaux. 

Pour le sulfite, lous ies genres de ce sel nous onl paru bons. 
Ceux du commerce contiennent loujours un peu de sulfate; c'esl 
pour cela que noire formule comporle jusqu'a 7^'",5o de sulfite 
pour loo*^*^ de r^velateur. 

Quant aux carbonates^ si les carbonates purs sonl ir^s bons, les 
carbonates ordinaires, ce que Ton est convenu d'appeler les cris- 
taux de soude, sonl excellenls aussi, el nous nous en servons lou- 
jours. 

Si vous voulez ^Ire bien organise, ayez deux (lacons de 2'**. 

Dans Tun vous mellez : 

Eau a"» 

Garbouatc dc suudi- 5oo^' 

Dans Tautre : 

Eau 2"* 

Sulfite de soudc Soo**" 

Ce qui vous fera deux solutions a 'i 5 pour 1 00, que vous laisserez 
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reposer iine fols que la dissolution des sels se sera bieu oper^e el 
que vous decanlerez pour Tusage. 

Alors, et quand vous voudrez faire voire bain neufy vous pren- 
Hrez un goulot en verre de i"', bouch^ au li^ge neuf et dans 
Irquel vous decanterez 3oo*^^ de la solution de sulOte de soude. 

Vous porterez voire flacon au bain-marie el vous Yy laisserez 
jusqu'a ce que la temperature monle a environ 60° ou 70°. Vous 
Ten retirerez alors et vous y mettrez lo^'' d'hydroquinone en 
poudre. Vpus agiterez jusqu'a ce que la dissolution se soil faile 
completemenl. II ne faut pas qu'il reste au fond du flacon un seul 
t^rain d'hydroquinone non dissous; car, k moins de se servir d'hy- 
droquinone chiniiquement pure, ce qui ne se rencontre plus 
aujourd'hui , et ce qui est, disons- le bien , completemenl indifferen I 
pour le resultat final, a moins done de se servir d'hydroquinone 
|)ure, I'addition du carbonate de soude arrivant en quantity el se 
trouvant en presence de ces pelils grains non dissous rougirait le 
bain faiblemenl d'abord et fmirait par le metlre hors de service. 

C'est juslement pour cela que nous recommandons de dissoudre 
riiydroquinone dansle sulfite chaud, qui pent en dissoudre jusqu^a 
8 et 10 pour 100. Quand la dissolution sera bien complete, vous 
ajouterez 600^*^ de la solution de carbonate de soude. Cela vous 
fera en tout 900*^*^, de sorle que dans voire flacon de 1*'' vous 
aurez un vide de 100" pour agiter vos Irois substances et les bien 
nielanger ensemble. 

i^a formule du bain neuf est done la suivante : 

Solution de sulfite de soude a 25 pour 100.. . . 3oo*'' 
(jhaufTez-la a 70" environ et metlez-v : 

Hydroquinone en poudre lo'^'" 

Dissolvez completemenl et ajoutez : 

Solution de carbonate de soude a ^5 pour 100.. Goo**" 

Melangez bien. Ce qui ^quivaut a ceci quand on n'a pas devant 
soi de solutions prates : 

Eau ordinaire 900** 

Sulfite de soude 75«' 
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Faire chauffer a 70" environ et dissoudre complelement : 
Hydroquinone loS*" 

Ajouteralors ; 

Carbonate de sonde en cristaux i oos^ 

Voila voire bain neuf; mais, independamment de cela, vous 
ferez bien d'avoir toujours sous la main un flacon rempli de la 
solution suivante : 

Alcool 100" 

Hydroquinone 10?^ 

Cette solution se fait vite et se conserve tres longtemps. 

Elle est bonne quand on veut renforcer un bain encore bon 
mais marchant trop doucement, ou bien quand on veut pousser 
un cliche a la fin du developpemenl. 

Le bain neuf, tel que nous venous de le composer, est d'une 
energie extreme. II developpe merveilleusemeftl les instantanes 
faits a grande vitesse avec des oblurateurs exccssivement rapides, 
tels que celui dont nous nous servons. II pourra dc^vclopper ainsi 
qualre a six instantanes sans rien changer a sa composition. Petit 
a petit, le bain se chargera de bromure et deviendra moins apte a 
rinstantane. 

Si done, venant de faire votrc bain neuf, vous avez des instan- 
tanes Ires rapides a d^velopper, rien de plus simple : vous prendrez 
votre bain neuf pur. Nous avons fait pareil essai au mois de 
decembrc, lors de nos premieres experiences, et nous avons par- 
faitement r^ussi. 

Excds de rapiditd du bain ddveloppateur. — A partir du 
mois de Janvier, les jours se mirent a croitre, la lumi^re monta, et 
nous nous apercumes bient6t que noire bain devenait trop ener- 
gique. II d^veloppait trop vile : I'image apparaissait, puis se cou- 
vrait. Elle elait grise. Get effet ne nous inquieta pas, bien au 
contraire : il prouvait a la fois que le bain ^tait tr^s ^nergique et 
que la lumiere avail fouill^ le clichd jusque dans ses parties les 
plus sombres. 

C'est cet effet gris qui a rcbute et d^courage quelques commen- 
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cants et qui a fall dire a quelques amateurs encore inexp^rimentes 
que le bain d'hydroquinone voilait. 11 voile si peu, m^^me dans 
les conditions que nous indiquons, que, si cet effet se presenle 
jamais a vos yeux, il faudra vous bien garder de relirer votre 
cliche du bain, mais Vy laisser et le developper a fond jusqu'a ce 
que toute I'image soit traversee. Vous aurez alors, une fois fix^, 
un cliche qui sera peut-^tre long a imprimer, mais (|ui, en fin de 
conipte, donnera une epreuve tres harmonieuse. II n'y a done pas 
a proprement parler, dans reffet que nous indiquons, un voile, mais 
un d^veloppement Irop rapide. 

Th6oriquement, sans doute, on peut developper ainsi, mais en 
pratique il faut avoir des cliches tres transparents et dont les blancs 
Ires bien gardes, pendant le developpement, devront ofTrir, pour 
Kimpression du posilif, une surface tres permeable a la lumiere. 

En regie generate done, vous ne vous servirez du bain neuf 
(V hydroquinone employe pur que dans des cas de rapidite tout 
a fait speciaux^ car, pour les cas ordinalres et avec les obtura- 
teurs que Ton Irouve generalenient dans le commerce, il est trop 
violent, trop brutal. 

Emploi du bain yieux comme a restrainer ». — Qu'allons- 
nousdonc ajouter comme restrainer, ainsi que disent les Anglais, 
a ce bain neuf? Nous emploierons le bain lui-menie d^ hydroqui- 
none^ mais ayant deja servi, et, si vous le voulez bien, le bain qui 
vous aura servi soit la veille, soit le dernier jour ou vous aurez 
travaille. 

Au fur et a mesure, en effet, que le bain neuf travaille, il se 
charge en bromure et devient lui-meme le correctifde sa propre 
energie. 

Plus le bain est neuf, plus vite il developpe, plus facilement 
aussi il couvre les blancs. 

Mais d^s qu'il a travaille un peu, le developpement se fait plus 
pos^ment et les blancs se gardent, sans peine aucune. 

On comprend done qu'il soit inutile d'ajouter du bromure a un 
bain qui s'en charge lui-m^me. 

JV'oublions done pas qu'il faudra toujours ajouter au bain 
neuf du bain ayant deja servi, et c'est ce melange de bain neuf 
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ot de Lain vieux ingenieusement fail qui devra parer a loutes les 
difficulles de la Photographic. Notre experience depuis pres d'uii 
an nous a convaincu que ce syst^me perniettra de d^vcloppcr tons 
les cliches possibles. Nous pouvons done transmetlre au public 
avec assurance ces resultals de nos nombreux essais, sans crainlc 
aucune d'etre dementi. 

Mais, riirez-voiis, comment de^ra s^y prendre V amateur fitn\ 
n \iyant jamais de\eloppc a V hvdroquinoney voudras^y mettre 
ot qui, par consequent, n' aura pas encore de bain vieux a sti 
disposition? 

J^a rdponse est encore ici bicn simple. On modijiera le bain 
neuf, de nianiere a hii donner les qualit^s du bain vieux, ct Ton 
pr^parera alors un premier bain special ainsi compose. 

On prendra : 

Bain neuf ( celui flonl nous avons clonnc la 

formule ci-dcssiis) loo" 

Kau onlinairo loo" 

el Ton ajoulera a cc inrlange Irrs exactement 20 gouttes d'acidt* 
ac^tiquc cristallisable. 

On j)onrra anssi ne prendre que du bain neuf, se passer d'ean 
<!l lui ajouter loujours 10 gouttes d^acide ac^tique cristallisable 
par 100" de rev^laleur prepare. 

Une fois ccla fait, il ne j)ourra plus se presenter a notre ama- 
teur que deux cas. 

Ddyeloppement des cliches pos^s. — Premier cas, Suppo- 
sons qu'il emploie pour la premiere fois Tliydroquinone et qu'il 
ait des cliches poses a developper. II devra prendre le bain niodifie 
a Tacide acetique cristallisable, comme nous venons de le dire. Le 
d<5veloppement se fera avec une rapidite bien sufdsante et les blancs 
se conserveront intacts. II pourra aussi employer le bain pur (sans 
eau) avec les 10 gouttes d'acide pour 100 de liquide; ce melange 
marchera encore plus vite que celui dans lequel il y aura de I'eau. 
II choisira ce qui convicndra le mieux k la pose qu'ilaura donn6e, 
en se souvenant de ce principe que plus un cliche a pose plus il 
doit etre d^veloppe lentement, et vice versa. 
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D^yeloppement des cliches instantan^s. — Second cas. 
L'amaleur se met de suite a developpcr des instantanes : s'il n'est 
pas dans une des circonstances que nous avons d^ja indiquees, 
Ires grandes vitesses, temps douleux, derniers mois de I'annrr 
pholographique (novembre, decembre, Janvier), dans tons les 
aulres cas il prendra environ yo^^ du bain neuf pur et il y ajoulora 
3o" du Oain modi fie, S'il travaille a la mer, il pourra prendre 
parties ^gales de bain neuf el de bain modifie. 

Son bain sera ainsi prepare pour son premier jour de travail (»( 
lui servira a developper cinq ou six cliches instantanes. 

En tout cas, quel que soit le genre de cliches qu'il ail eu a 
developper, quand il aura fini de Iravailler, il mellra son bain dans 
un (lacon special donl il se servira le lendemain pour melanger a 
son bain neuf suivant les cas, suivant les circonstances, suivant 
surtout le travail qu'il aura eu a executer. Mais qu'il ne s'inquiele 
pas de la pose, comme on le faisait autrefois pour Tacide pjro- 
gallique. 

L'hjdroquinone donne de la marge et pernict un grand ecarl. 

Ainsi supposons une s^rie de six cliches ayanl eu des poses de 
deux, quatre, six, huit, dix et douze secondes, il n'j aura pas besoin 
de faire varier le bain pour chacun de ces cliches : on prendra en 
hiver 70 de bain neuf et 3o de bain de la derniere operation; en 
^t^, rooiti^ de Tun et moitie de Fautre, et nous affirmons que les 
six cliches se d^velopperont egalement bien. 

Ce qui distingue des cliches ainsi faits, c'est une grande dou- 
ceur et a la fois une grande intensity, qualites, qu'on me permelle 
de le dire, que Ton n'obtenait avec le fer ou Tacide pyrogalliqut* 
qu'a force de dosages savamment combines. 

Nous esperons que le lecteur aura bien compris notre fa^on de 
faire. Chaque jour, nous conservons pour le lendemain une partie 
du bain qui a servi dans la journ^e, si peu que ce soit, puisque 
nous Savons, par les formules ci-dessus, que 200^* de bain vieux 
nous permettent de faire un demi-lilre au moins de bain bon a 
servir. 

On aura done un petit flacon pour cet usage. 

Le reste du bain, on le gardera, si on le desire. 

II est toujours bon tant qu'il n'a pas pris la couleur rouge fonc6, 
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et cela peut durer fort longtemps. Un pareil baio est excellent 
pour avoir tout de suite des clich(5s a opposition, des blancs et des 
noirs, des reproductions de gravures, des projections, etc., etc. 
II nous reste a donner quelques exemples des doses a employer 
pour les diflerents genres de cliches que I'on peut avoir a faire. 

Experiences op^rdes sur les plaques souples. — Nous dirons 
d'abord que lous nos exemples ont ete pris sur des experiences 
faites sur nos plaques souples. Nous avons cru qu'en nous servant 
de plaques aussi rapides que celles-la les exemples donnes 
auraient plus de justesse qu'en employant des plaques d'une rapi- 
dity ordinaire, pour lesquellcs le d^veloppement estmoins delicat. 
Car tout le monde sait que plus uue emulsion est rapide, plus elle 
est pr^s du voile et plus, par consequent, un bain energique aura 
de facilite a la developpcr en gris. Si done nous faisons nos cal- 
culs en employant des plaques aussi rapides que les plaques 
soupleSy a plus forte raison serons-nous dans le vrai pour des 
marques moins sensibles. 

Ddveloppement des portraits k I'atelier. — Pour des por- 
traits a Tatelier, sous les rideaux, avec deux secondes de pose, un 
objectif dc 4^ de foyer et un diaphragme de ^o"" d'ouverture, 
vous prendrez en hiver 73 de bain neuf el aS de bain vieux ; en 
et^, moitie I'un, moitie Tautre. Faites toujours votre bain pour le 
portrait dc nianiere que le bain neuf do mine assez pour donner 
une grande douceur. Rappelez-vous que le bain neuf donne la 
douceur jusqu'au gris (quand on Temploie pur) et que le bain 
vieux fait pencher le cliche du cote de la duret^ jusqu^a rendre 
les blancs du sujet, qui sont les noirs du cliche, impermeables a la 
lumi^re. C'est la le principe qui doit vous guider dans la compo- 
sition de votre bain. II n'y a pas de formule a changer, c'est la 
quantity de bain neuf qui doit varier avec celle du bain vieux 
pour donner des tonalites difT^rentes, suivant vos besoins. 

DAveloppement des groupes en plein air. — Si vous faites 
un groupe en plein air avec dix secondes de pose et pr6s d'une 
masse de verdure, ou bien sous un arbre, mettez au moins la 
moitie de bain neuf. Vous ferez moins Energique, mais peut-^tre 
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plus doux avec 70 de bain neuf pour 3o de bain vieux. Je sup- 
pose ici le module k 12" de Tobjectif rectilin^aire rapide, qui aura 
20 a 24 de foyer. 

D^yeloppement des reproductions de tableaux. — Pour Ics 
tableaux, il faut 60 de vieux et 4o de neuf^ car on suppose icl une 
longue pose. Plus la pose augmente, plus le bain vieux doit 
dominer dans le melange, ce qui est juste le contraire pour Tin- 
stantane. A Paris, en et^, avec un obturateur tr^s rapide et don- 
nant environ le ^ de seconde, comme, par exemple, celui de 
M. Devauchel, on cmploiera, pour d^velopper un instantane fait 
en plein soleil, un bain neuf additionne de 20 pour 100 de son 
volume de bain vieux. 

Ddyeloppement des vues maritimes. — A la mer, dans les 
inemes condilions, on pourra rdussir avec un bain a parties egales 
de bain neuf et de bain vieux. 

Ddyeloppement des paysages. — Les passages poses avec les 
rectilineaires grands angles ou les grands angulaires, en employant 
de tout petits diaphragmes, devront se d^velopper avec 70 de neuf 
pour 3o de vieux. On pourra aller jusqu'^ 5o pour 100 el m^nie 
100 pour 100 de vieux ^ suivant les circonstances de pose et de 
lumi^re. En tons cas, ces clich^s-l£l devront ^tre pos^s suffisam- 
ment. On ne fait pas un sous-bois comme un instantan^. Une 
maison vient vite, un chene vient lentement. Au mois de mai, nous 
avons fait la tour Eiffel en construction, a 6^ du soir, a Tinstantan^ 
de Yo de seconde environ. En avant du cliche, se trouvait le pont 
d'lena. L'objectif employ^ 6tant encore un rectiligne deDallmeyer 
avec un diaphragme de i^„, nous avons developp^ avec 70 de 
neuf et 3o de vieux, 

Le lendemain matin, nous avons fait la m^me tour Eiffel, par 
derri^re, du c6t^ de la galerie des machines, en premier plan, 
avec un rectilin^aire grand angulaire n^ 3 de Dallmeyer; nous 
avons pos^ en plein soleil vingt secondes et nous avons d^velopp^ 
avec moitie bain neuf et moitie bain vieux. Le diaphragme 
mesurait o",oio de diam^tre, et le cliche o"",27 sur o"*,33. 

Dans lafor^t de Fontainebleau, au soleil, nous donnons toujours 

8 
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vingt secondes de pose quand il n'y a pas de feuilles el jusqu'a 
line minute quand les feuilles recouvrent les arbres, niais il ne faul 
faire ces cliches que quand il n'y a pas de venl. A i'aulomne, on 
Irouve quelques bonnes jouru^es. 

Lebain d'hydroquinoiie est automatique. — Voila quelques 
donn^es : k Tamateur de varier a Tinfini ces exemples. Quand il 
aura Thabitude du d^veloppement, il ne prendra plus la moindre 
precaution, et c'est alors qu'il sera de notre avis et qu'il recon- 
naitra que le bain d'hydroquinone est r^ellement bien un bai/f 
aulomatique. Et pour maintenir cette assertion, je m'appuie sur 
ceci : que le bain, quand il est bien prepare, ne se d^t^riore que 
lentement, tandis que tout le monde sail que pour le fer et Tacide 
pyrogallique, quand les melanges sont faits, les bains ne tardent 
pas k se gater et k rendre le d^veloppement impossible ; au con- 
traire, pourThydroquinone, vous pouvez fabriquer le bain, I'expe- 
dier tout fait k T^tranger, ou il d6veloppera aussi bien qu'^ Paris. 
De plus, il est tellement aulomatique qu'il continuera a d6ve- 
lopper le lendemain, le surlendemain, un mois m£me plus tard, 
mais avec des conditions de pose diff^rentes. Qu'on en fasse 
autant avec les anciens r^velateurs, les ain^s de I'hydroquinone, 
qui voient avec regret leur cadette prendre les devants et pousser 
rimage photograph! que vers sa perfection. Avec I'hydroquinone, 
on n'a plus le droit de faire dur ou non modele. 

Substitution d'un alcalin quelconque au carbonate de soude. 

— A la place du carbonate de sonde dans notre formule, il va sans 
dire que Ton pcut substituer tout autre alcalin : on peut m£me Ty 
ajouter si Ton est impatient et si Ton desire que le d^veloppement 
se fasse plus ron dement; ainsi, nous avons ajout^ quelquefois a 
200" de notre bain ordinaire (en suivant toujours les regies ci- 
dessus) 10*^*^ k 20" d'une solution de potasse caustique a 10 pour 
100 dans Teau ordinaire. Le cliche vient alors extraordinairement 
vite, mais il faut prendre garde : le d^collementpeul se presenter, 
quoique avec des precautions on puisse I'^viter. 

Lavage et flxage. — Apr^s le developpement, on doit leu- 
jours laver et fixer de suite dans un hyposulfite k i5 pour 100, 
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laver ensuileet enGn passer dans une solution d^alun a 6 pour loo. 

Ne jamais mettre I'alun dans rhyposulfite. 

Pour finir, il faut faire un lavage en r^gle des plaques souplcs, 
comme d^ailleurs on ferait avec les glaces. Six lavages r^p^t^s ne 
nuisent pas, au contraire. 

Nous avons ainsi donn^ les Irois modes de d^veloppement qui 
sont g^n^ralement en usage^ soil dans les ateliers de Photographie, 
soit parmi les amateurs. 

Nous devons dire que de ces trois syst^mes c'estThydroquinone 
qui tend a remplacer les deux autres et, a cause de sa facility d^em- 
ploi, e'est v^ritablemenl un developpement automatique. Nous 
disons automatique puisque le bain fait se conserve ind^finiment 
et qu'en outre, ayanl servi aujourd'hui par exemple, il peut ^Ire 
employe de nouveau demain ou les jours suivants. 

Quoi qu'il en soit, et quel que soit le mode de developpement 
emplo}'6, nous allons donner main tenant les dernieres operations, 
qui consistent a laver, fixer et aluner le cliche. En consequence, 
quand on croit le developpement termine, on plonge la plaque 
souple dans une cuvette pleine d*eau, disposee a c6te de soi, eton 
I'y laisse jusqu'a ce que Teau coule bien en nappe a la surface du 
cliche, evitant de la retirer lant que I'eau produit des ondulations 
huileuses. Ceci est important, car, si on portait la plaque souple 
dans cet etat dans le bain d'hyposulfite, le fixage se ferait mal, 
mieux dans certains endroits que dans d'autres, et en fin de compte 
les coulees huileuses se traduiraient par de grandes ondulations 
qui perdraient le cliche. 

On laissera le cliche cinq minutes dans Thyposulfile, puis on le 
la vera rapidement et on le portera dans un bain a au moins 6 d'alun. 
On fera attention de ne fixer qu'une epreuve a la fois dans le bain 
d'hyposulfite, car les cliches vont au fond de la cuvette et celui 
qui est dessus empedie ceux qui sont dessous de se fixer. On 
est tout etonne plus tard d'avoir des cliches jaunes, dans une partie 
seulement, tandis qu'^ c6te ils sont blancs. Cet efTet ne provient 
que d'un fixage en masse de plusieurs cliches dans la meme 
cuvette. 

II sera bon d'employer un bain renouvele au moins toutes les 
semaines et de fixer bien compietement, en laissant le cliche au 
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moins dix minutes dans Thyposuliite. Tel cliche qui parait fix^ 
souvent ne Test pas : il resle une couche de bromure excessive- 
menl flne, qui jaunit plus tard et qui perd totalement le cliche. 

Si I'on ne doit pas fixer plus d'une plaque souple dans Phypo- 
sulfite, en revanche on pent laver tous ses cliches dans la m6me 
cuvette. Un lavage bien complet est important. Si I'on ne veutpas 
que les cliches jaunissent et se perdent par la suite, il faut que tout 
rhyposulfite ait disparu. Pour arriver a ce but, le meilleur moyen 
n'est certainement pas de laisser longtemps les cliches dans la 
m^me eau, fAt-ce toute une nuit. Ce qui est bien pr^fSrable, c'est 
de changer fr^quemment Teau de lavage. Du reste, comme nous 
alunons apr^s le fixage tous les cliches, Thyposulfite aura d^j^ ^te 
en partie chass^ par Talun. 

Pour les pellicules, il faut fixer et aluner separ^ment et ne pas 
employer le bain d^hyposulfite dans lequel on met de Falun, comme 
certaines personnes le font pour les glaces. Apr^s Talunage on 
lave a plusieurs eaux. 

Chaque eau nouvelle dissout Thyposulfite qui se trouve encore 
dans les plaques etTexp^rience nous a prouv^ qu'cn reconimengant 
six fois cette operation, c'est-^-dire en changeant six fois Tean, 
on arrive k avoir des cliches absolumcnt debarrasses de leur hypo- 
sulfite. Pour bien faire ce changementil faut deux cuvettes; tandis 
que les cliches baignent dans Tune, on met de I'eau fraiche dans 
Tautre et, prenanl les cliches un a un de la premiere cuvette, on les 
met aussi un k un dans la deuxieme. 

Pour prendre une plaque souple dans un liquide quelconque et 
Ten retirer, il y a un petit lour de main : il faut ^viter de les casser, 
quoiqu'elles soient tr^s solidcs, car depuis le temps qu'elles vontde 
bain en bain les plaques souples peuvent avoir absorbs un peu de 
liquide, ce qui les rend toujours plus fragiles que quand elles sont 
s^ches; un manque de precaution pourrait les Scorcher el cela 
nuirait a la beaute du clichd final. Quand done on voudra les tou- 
cher dans I'eau pour les en retirer, on les prendra par deux angles 
entrele pouce et Tindex de chaque main; on les dressera ainsi 
au-dessus de la cuvette pour les ^goutter et, dans tous ces mouve- 
ments, on ^vitera de les froisser, de les serrer trop entre les doigts, 
surtout avant le passage a Falun, car, dans ce cas, la couche de 
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gelatine qui forme le cliche est encore tr^s soluble et elle pourrait 
fondre entre les doigts trop chauds. En un mot, il faut apprendre 
a manier les plaques souples comme on apprend k manier des 
glaces pour ^viter les inconv^nients. 

Dans le passage k I'alun on met les plaques souples couche en 
dessous en ^vitant les buUes, mais pour le (ixage il faut mettre la 
plaque couche en dessus, justement pour etre siir qu'il n'^ aura 
pas de bulleSy et pour avoir par consequent un fixage bien ^gal sur 
loule r^tendue du cliche. Dans Teau, il est indifferent de mettre 
les plaques couche en dessus ou couche en dessous, mais il faut 
les laisser au moins un quart d'heure dans chaque eau, ce qui fera 
pour six eaux une heure et demie en moyenne. II est bon, quand 
ces lavages sont fails, de terminer son cliche par Toperation finale 
que nous allons decrire; seulement nous distinguerons deux cas : 
ou bien Ton veut avoir son cliche de suite, et alors on emploiera 
la methode decrite dans le § 1 du Chapitre suivant, ou bien, les 
lavages etant termines, on procedera d'apr^s la deuxieme methode 
du Chapitre suivant. 

Coloration jaune du bain d'hydroquinone. — Cela provient 
generalement d'une trace d'hjposulfile dans le reveiateur, ou bien 
d^un manque de pose, ou enfin d'un developpement anormal, 
traine en longueur. 

Quand le developpement ne marche pas bien, et suffisamment 
vite, sans 6lre precipiie, ajoutez-y du bain neuf. Voire operation 
raarchera plus rondement et en meme temps vous ferez dispa- 
raitre la coloration jaune de vos cliches. 

Enfin nous recoramandons une extreme proprete des doigts : 
n^apportez pas d^hyposulfile dans voire bain et lavez bien cuvettes 
et cliches entre chaque operation. 

Dernikre observation, — On peut employer le bromure de 
potassium comme restrainer, mais en petite quantite (i demi- 
gramme pour loo de reveiateur), car le bain a dej^ tendance k se 
charger de bromure. Nous preferons un bain vieux ordinaire, sans 
melange. 



CHAPITRE X. 
s£ghage des plaques souples 



Premiere methods. — Passage d Valcool glycerini et sichage 
au buvard. Pour qu'une plaque souple soil bien s^chee, il faut 
qu'elle devienne comme coniee lout en ^lant souple; il faul enfin 
qu*elle n'^prouve aucun gondolemenl, aucun faux pli, afin que 
le tirage se fasse facilemenl dans les ch4ssis-presses. 

Le s^chage peul se faire ires vile en employant noire premiere 
mdlhode. 

On fail un bain ainsi compost : 



Alcool a 4o" 5oo 

Glycerine 5o 



cc 
oc 



A la place de Talcool a 4o°, on peul ir^s bien employer Talcool 
denalure a qS^. 

On verse ce bain dans une cuvelle en verre. II faul eviler d'em- 
ployer ici une cuvette en bois el verre, car, ce genre de cuvettes 
^tant fabriqu^ au moyen de certains vernis, Falcool du bain dissout 
ce vernis, el la cuvette est bient^t hors d*usage. II sera done bon 
d'employer soil les cuvellcs lout en verre, soil les cuvettes en 
porcelaine. 

Une fois le bain pr^par^, on retire les cliches un a un de la der- 
ni^re eau de lavage, el on les Sponge vivemenl dans une main de 
buvard 6pais qui ne devra jamais servir a un autre usage. On 
enl^ve ainsi toute Teau qui recouvre le recto et le verso du cliche. 
Pour bien faire celle operation el la faire d'une fa^on pratique, 
voici comment on devra s'y prendre : on ouvrira la main de buvard 
sur une table, puis, saisissant le cliche par deux angles diagonaux 
en lui faisant faire une l^gere courbure, on le deposera sur le 
buvard ; tournant ensuile un des feuillets de celui-ci, on recouvrira 
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le cliche et de la main droite on le comprimera legerement k travers 
le buvard. On enfermera ainsi tous les cliches qu'on aura a faire 
s^cher dans le buvard, puis, relournant celui-ci, on Touvrira k 
Tendroit ou Ton aura mis le premier cliche sorti de Teau et, saisis- 
sant celui-ci par deux angles diagonaux, on le deposera couche 
en dessous dans la cuvette contenant Falcool glycerine; par-dessus 
le premier cliche, on mettra de m^me lous les autres cliches. On 
agitera la cuvette pour faire ^chapper les bulles d'air et on laissera 
ainsi les cliches dans Talcool glycerin^. Le temps que Ton devra 
les y laisser variera suivant que le bain sera neuf ou ancien. Avec 
un bain neuf, c'est-^dire qui vient d'etre fait, trois minutes au 
plus d^mmersion suffisent. Uaction de Talcool est en effet si vive 
et si rapide que, si on laissait le cliche trop longtemps dans le bain 
neuf, on serai t expos^ k voir ses bords se gripper et perdre leur 
planimetrie. Une fois le cliche sec, ce grippementse traduiraitpar 
un gondolement sur les bords, ce qui emp^cherait cette partie du 
cliche de bien s^^taler dans le chassis-presse pour le tirage du posilif . 
Quand done le bain sera neuf, on n^y laissera le cliche que 
trois minutes au plus. Tout bain qui n'aura pas Iraite au moins 
vingt cliches devra ^tre consid^r^ comme un bain neuf; k partir 
du vingt et uni^me cliche on pent se relacher beaucoup de cette 
necessite de ne laisser les cliches dans le bain que trois minutes. 
On augmentera le temps petit k petit : on commencera par cinq 
minutes, puis par huit, puis par dix, pour aller, si Ton veut, jusqu'a 
quinze minutes. On n'aura plus de grippement a redouter : le cliche 
restera plat et bien uni. II faudra main tenant veiller a ce que le 
bain contienne toujours une quantite suffisante d'alcool. On 
I'essayera en essayant d'en enflammer une petite quantity sur une 
lame de verre. On s'assurera ainsi qu'il briile encore, et par con- 
sequent qu'il est assez fort; car, chaque fois que le bain a servi, 
Teau est venue prendre la place d'une certaine quantity d'alcool, 
ce dernier diminuant a chaque operation pour disparaitre tout k 
fait si Ton n'y faisait pas attention. Quand done le bain sera trop 
vieux, on se gardera bien de le jeter; on le renforcera avec du bain 
neuf toujours compost comme il suit : 

AIcool 5oo parties 

Glycerine 5o parties 
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Pour 60 parties de bain vieux, on mettra, par exemple, io parlies 
de bain neuf, el Ton se retrouvera avec un bain qui aurait d^ja 
Iraite au moins vingt cliches; on pourra y laisser les plaques de 
cinq ^ dix minules. 

II ne nous reste plus mainlenanl qu'a relirer nos cliches de 
Talcool glycdrin^ el a les essorer. 

On dispose sur une table, a la droile de la cuvette ou sonl les 
plaques souples, d'abord une glace forte (comme celle dont on se 
sert pour les chassis positifs), puis, a la suite, quelques feuilles de 
papier buvard dpais. II faudra, autanl que possible, meltre ces 
feuilles sur une surface bien plane, comme une planchette, un 
marbre, le fond d'une cuvette de terre, etc. Cela fail, on prendra 
le premier cliche dans la cuvelle d^alcool, on T^goutlera, le 
tenant par un seul angle pendant quelques instants et, le saisis- 
sant avec I'autre main par Tangle diagonal, on le d^posera couche 
en dessous sur la glace forte. On retirera de m^me tous les aulres 
cliches de la cuvette el on les mettra les uns sur les aulres sur la 
glace forte, en meltant chaque cliche en retrail de quelques mil- 
limetres de celui qui precede. 

Onfmira en recouvranl le dernier d'une feuilledecaoutchoucren- 
loil^ el, avec un bon rouleau de gelatine semblable k celui dont se 
servent les iniprimeurs, mais moins ^pais, on comprimera lous les 
cliches pour en faire sorlir I'alcool givccrine en exces; avec une 
Sponge on enl^vera tout le liquide qui aura ele exprim^ des cliches 
ol Ton pourra supprimer alors la feuille de caoutchouc qui les recou- 
vrail. On la remplacera par une feuille de gros buvard el on donnera 
un coup de rouleau. On essuiera ainsi compl^tement un des c6t<^s du 
cliche. Le saisissanl alors par deux angles, on le mettra enlre les 
doubles du buvard dispose a droile de la glace forte. On donnera 
de nouveau un coup de rouleau sur ces buvards, que nous avons dil 
devoir ^tre places sur une surface bien plane, justement pour faci- 
liter celte operation du coup de rouleau. De celle fa^on, on aura 
nelloy^ Taulre c6t6 du cliche, qu'on retirera el qu'on mellra dans 
une chemise pr^part^e d'avance avec une feuille de gros buvard pli^e 
en deux. On agira de meme pour tous les cliches qu'on aura a 
s^'her; 011 les essuiera sur leurs deu\ faces successivement au 
moyen du rouleau et on les mettra dans une chemise de buvard. 
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Dans cet etat, la dessiccation des cliches est bien avancee^ mais 
elle n'esi pas encore complete. Pour la terminer, on retire chaque 
cliche de son enveloppc de buvard; on Tessuie avec la main, sur 
le dos, pour enlever compUtement les traces graisseuses laiss^es 
par la glycerine el rendre k Tenvers du cliche I'aspect ^mailid 
qu4l avail apr^s sa fabrication el qui doit lui revenir j on le met 
enfin dans une main de gros papier buvard blanc. 

Toas les cliches doivent finir par se retrouver ensemble dans ce 
buvard, apr^s que chacun aura 6td trait6 comme nous venons de 
Fexpliquer. On ne laissera pas longtemps les cliches a la m^me 
place dans ce buvard; on les y changcra de feuillet : de cette fa^on, 
on h^tera beaucoup la dessiccation, qui ne mettra pas plus d'une 
heure k deux k se completer. On rangera ensuite ses cliches, jus- 
qu'au moment du tirage, dans un album du m^me gros buvard 
blanc reli^ sur onglets el reconvert d'un fort cartonnage. Par un 
s^jour de quelque temps dans un pareil album, les cliches se rai- 
dissent et acqui^rent une rigidity ct une planim^lrie absolument 
favorables a un bon tirage d'epreuvcs positives. 

Deuxieme m^tmode. — Passage a Veau glycirinee. Quand 
on n^est pas absolument press^ et que Ton ne tient pas a avoir 
son cliche sec tout de suite, on peut employer avec avantage 
cette deuxieme mani^re de s^cher les plaques souples. II arrive 
aussi quelquefois que, ayant flni de d^velopper tons ses cliches, on 
n^a pas le temps de les terminer de suite par le passage a Talcool; 
on veul les abandonner dans la cuvelle de lavage pour les 
reprendre plus tard. Voici, dans ces deux cas, comment on pro- 
c^dera. 

On fera toujours bien de finir les lavages avec soin, car un 
lavage mal fait est une cause cerlaine de deterioration pour un 
cliche. On passera done ses cliches a six eaux difierentes et, sans 
les eponger ni essuyer aucunement, on les mettra tous ensemble 
couche en dessus dans une cuvette de terre ou de porcelaine a 
moitie remplie du bain suivant : 

Eau 5oo'* 

Glycerine 20" 

soil 4 pour 100. 
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On peut laisser ses cliches dans ce bain pendant deux heures et 
meme plus, par exemple toute la nuitqui a suivi le developpement 
des cliches; Timportant, c'esl que les cliches y demeurent suffi- 
samment pour que la glycerine p^n^tre bien dans toute leur eten- 
due et leur donne toute la souplesse desirable. 

Apr^s deux heures de s^jour dans le bain, les cliches sont deja 
bons a retirer; on les fait alors s^cher k Fair libre, de la fa^on sui- 
vante. On prendra deux cliches, plaques souples : on les mettra 
Tun k cote de Tautre sur une glace, ou sur une table, ou sur tout 
objet plat, en voyage sur le marbre d'une chemin^e; dans uii 
peu d'eau on meltra une sponge fine que Ton comprimera avec 
la main afin d'en exprimer toute Teau en exc^s. 

Les cliches ayant ^t^ mis couche en dessus, on passera a leur 
surface Teponge de mani^re a enlever toute glycerine qui pourrait 
s'y trouver encore en exc^s, ainsi que les impuret^s qui auraient 
pu s'y attacher pendant leur s^jour dans le bain d'eau glycdrinee. 

Une fois T^pongeage termine, on reunira les deux cliches dos a 
dos en les s^parant par une feuille de papier bu\ard qui ^vitera 
quVn sdchant la pression atmosph^rique ne les fasse tellement 
adherer I'un a I'autre que Ton ne puisse plus les detacher. 

Cela fait, on piquera les trois surfaces ensemble, par deux angles, 
a une tablettc en bois, et de celte fagon les deux couches des deux 
cliches se trouvant en dehors, puisque nous supposons que les 
deux cliches ont etc mis dos d dos, secheront facilement et libre- 
menl. A d^faut de tablette on les suspendra a une cordelette tendue 
entre deux clous k crochet, avec des pinces americaines. 

Les cliches secheront ainsi k Fair, moins vite sans doute que par 
la premiere methode, mais tr^s vite encore. On s'apercevra qu'ils 
sont sees quand la main passee a la surface de la couche glissera 
sans arr^t produit par Thumidite. 

On detachera alors les cliches, on les separera etl'on s'apercevra 
qu'il reste quelques traces de glycerine sur le verso; on Tessuiera 
avec un linge lin etTon pourra tirerde suite les (^preuves positives. 

Si le tirage ne doit pas s'effectuer imm^diatement, il sera bon de 
mettre les cliches dans I'album reli^ de gros buvard. lis y pren- 
dront, tout en finissant de s^cher compl^tement, une grande pla- 
nit6. 
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VoiU le systeme que nous recommandons principaleinent; il est 
excessivement simple et tr^s facile k employer : il n'y a pas une 
personne qui ne puisse le r^ussir imm^diatement. 

Dans la pratique, cela revient a dire qu'il suffit d'ajouter 4 ^ 
5 pour 100 de glycerine a la derni^re eau de lavage, d'y tremper 
les cliches et de les y laisser de deux k douze heures, puis de les 
prendre deux par deux et dos k dos, et de les piquer ainsr a une 
planchelte. S'il n'y a qu*un seul cliche, I'op^ration se fait de m6me. 
On peut aussi piquer les cliches un k un et s^par^ment, mais 
loujoursapr^s avoir pris la precaution de les sponger, sur le recto 
comme sur le verso, et enfin de les essorer sous une feuille de 
papier vegetal servant a preserver la couche. Quand les cliche s 
viennent d'etre d^tach^s par I'opdrateur de la tablette sur laquelle 
ils etaienl piques, il est bon de les mettre a plat sur une feuille 
de buvard et de les essuyer avec la paume de la main droite. On 
enleve ainsi toute trace de poussi^re ou d^humidit^, on donne le 
poll a la plaque souple tel qu'elle doit Tavoir avant d'etre soumise 
au tirage du positif. 

Remarque Jinale, — Si, apr^s avoir bien lav^ vos cliches, vous 
ne les alunez pasy vous pourrez les f aire secher dplat sur un 
verre posi horizon talement sur une table, Ils ne s'enrouleront 
que fort peu, et cela sans qu'il soit necessaire d'employer Tune ou 
Fautre des deux m^thodes de sechage ci-dessus. Le s^chage se fait 
alors naturellement comme pour les cliches sur glace. Nous lais- 
sons k I'opdrateur le soin de choisir celui de tons ces moyens qui 
lui convient le mieux. 



CHAPITRE XI. 



RETOUGHE £T YERNISSA6E. 



La couche de g^lalino qui recouvre les cliches sur plaques 
souples se pr^te k cette operation absoluQient comme le verre. On 
maintiendra la plaque souple sur le chassis k retoucher au mojen 
dc deux bandes de verre ou de m^tal qui emp^cheront la plaque 
souple de bouger pendant que le retoucheur iravaillera au milieu. 

Pour le portrait la reloucbe se fera mieux si Ton a commence 
par recouvrir la figure du modele d'un peu dela solution suivante, 
^tendue sur un peu de flanelle : 

Benjoin concassc SoP" 

Sandaraque looP" 

Alcool i'^' 

Huile de ricin i** 

Pour preparer cette composition on met le benjoin et la san- 
daraque dans Talcool, on fait dissoudre au bain-marie a 3o° ou 4o'\ 
puis on ajoute Thuile de ricin. Quand la solution est complete, on 
filtre. 

On peut aussi se servir de ce liquide tout comme d'un vernis 
ordinaire, et en recouvrir le cliche en en tier. Les cliches ainsi 
vernis doivent 6tre abandonn^s au repos jusqu'au lendemain matin, 
afin que la resine durcisseet ne coUepas aux corps que Ton pour- 
rait y appliquer. 

On peut aussi vernir les plaques souples comme les plaques 
ordinaires ; on les met pour cela dans un chassis dit chdssis anglaisy 
de la dimension exacte. Quand la plaque souple est bien tendue, 
couche en dehors, on la vemit avec le vernis Parayon el on laisse 
egouttcr I'exc^s du liquide par une petite rainure pratiqu^e ad hoc 
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a Fun des angles du chassis. Ce moyen est tr^s simple. On laisse 
s^cher le cliche vernis dans le chassis m^me. 

Tons les syst^mesde relouche employes pour lesglaces peuvent 
^tre utilises avec les plaques souples. C'cst ainsi que, au lieu du 
vernis ci-dessus, on pourra recouvrir la figure du module, dans un 
portrait, de ce que les photographes de profession appellent 
matolin et qui se trouve dans loutes les maisons d'accessoires 
pour la Photographic; mais, pour bien se servir du matolin, ilfaut 
laisser ^couler un certain laps de temps apr^s I'avoir appliqu^ sur 
le cliche. Au bout d^une heure seulement on pourra travailler faci- 
lement, et le crayon prendra sans aucune peine pour le retoucheur. 
II se servira de preference du crayon Faber n° 2. La s6rie H de 
ces crayons est tr^s bonne aussi, et dtait universellement employee 
autrefois depuis le crayon H jusqu'au crayon HHHHHH, qui ^tait 
le plus dur. Mais nous convenons qu'il fallaitunecertaine habilet^ 
pour ne pas rayer ou d^t^riorer la couche de g^latino. C*est qu'en 
effel, pour que la retouche se fasse bien, il faut employer un crayon 
tr^s bien laill^, ^poinl^ sur la lime et arrondi au moyen du papier 
d'^meri. On fait alors des hachures tres fines sur les parties de la 
figure qui paraissent le plus accentuees et qui, au tirage, donne- 
ront des lignes dures. On arrondit ainsi Pensemble du visage; 
mais il faut ^viter de le faire d'une fagon exag^ree, car on tomberait 
dans ce genre de portraits comme on en voit tant, qui ressemblent 
plus a des boules qu'a des portraits. 

Avec le genre de retouche comme celui contre lequel nous 
nous elevons, tout le monde se ressemble, ou a peu pr^s. Non, il 
faut que la retouche adoucisse les lignes et les rides, mais ne les 
enl^ve pas completement, afin de conserver au visage toute sa phy- 
sionomie habituelle. D'ailleurs, dans celte operation si delicate de 
la retouche, le gout et Thabitude feront plus que tout ce que nous 
pourrions dire ; et puis tout le monde n'est pas propre a la retouche : 
il fautcertainementsavoir un peu de dessin, etmener convenable- 
mentdes lignes de hachures. Nous n^engageons^ faire la retouche 
de leurs portraits que les personncs qui sont dans ces conditions; 
les autres feront bien de s'adresser k des retoucheurs de profession. 

A regard des cliches sur pay sage, la retouche pent Stre aussi 
parfois necessaire ; mais 1^ ce n'est plus de la retouche locale comme 
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dans le porlrait, c'esl de la relouche geo^rale. On a quelquefois 
besoin, par exemple, d'emp^cher de venir loute une partie du 
cliche, landis quUl faut que I'aulre partie s^accentue davantage : 
cela a lieu particuli^rement dans les cliches qui manquent de 
pose. On pique le cliche sur une planchelte en bols au moyen de 
punaiseSy afin qu'il soit bien lendu : Tenvers du cliche doil ^tre 
en dessus. On le recouvre alors d'un collodion ainsi fail : 

Colon '2 1 de gramme 

Ether 5oo 

Alcool loo 

Quand ce collodion esl bien clair el bien repose, on lui ajoule 
quelques parcelles, soit de jaune, soit de rouge a Taniline; on fait 
dissoudre ces parcelles et Ton oblient ainsi, en en meltant plus 
ou moins, la leinte que Ton desire. On ne doit couvrir le cliche 
que sur la partie ou cela est n^cessaire, sans s'occuper si Ton depasse 
lanl soil peu cette partie. On laisse ensuite bien s^cher, puis, mel- 
tant alors le cliche sur un pupitre a retoucher, on enleve le collo- 
dion partout ou il ne devail pas recouvrir le cliche. On emploie 
pour cela une pointe de bois blanc tremp^e dans un peu d'ammo- 
niaque dilute. Au mojen de cette pointe on trace un trait dans la 
couche m^me du collodion, demani^re a bien separer la partie qui 
doit rester de celle qui doit ^tre effacee. Celle-ci, on la fait dispa- 
raitre avec un linge mouilli^ que Ton passe tout du long du trait 
irac^ par la pointe de bois. Avec des teintes d'aniline peu fonc^es 
on emp^che de venir trop fortement, trop brusquemenl meme les 
portions faibles du cliche. 

On peutavissi agir localement sur des pelites parlies du n^gatif 
en passant un pinceau imbibe d'un peu de gomme-gutte dilute 
dans I'eau. Ceci est bon, par exemple, pour tout le c6i6 d'une 
figure el, en g^n^ral, pour les parlies d'un porlrait venues Irop 
legeremenl au d^veloppemenl. 

Si Ton a un ciel enlier a refaire, on place la plaque souple sur 
le pupitre a retoucher en trailers, de mani^re que le paysage se pre- 
sente ^ gauche el le ciel a droite. D'autre part, et dans un petit 
godet en porcelaine, on exprime une petite quantity de lamp- 
black ou noir de fum^e (couleur noire d^aquarelle vendue en tube 
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de plomb); avec un pinceau on d^laye ce noir dans un peu d^eau 
ct, en suivant exactement Ics contours du pajsage, on recouvre le 
ciel dans son enlier. Une fois le ciel fini, on laissera bien s^cher 
le cliche sous les caoutchoucs et, avant de Tenretirer, on lui passera 
unecouche de collodion ou devernis Parayon, qu'on laissera encore 
bien s^cher, couche en avant. 

II faut que Ton suive tres exactement les bords du cliche, sinon 
Ton aurait de doubles contours dans I'epreuve positive, ce qui 
seraitaQreusement laid. Si I'opdration est bien conduite, le ciel se 
d^tachera en blanc sur le positif, et avant le virage on fera bien de 
le teinterleg^rement a la lumi^re difTuse, aGn d'alt^nuer la durete 
d'un ciel aussi blanc. Pour notre compte, nous pref^rons de beau- 
coup un ciel qui n^a pas subi cette operation, mais eniin cela pent 
^tre utile quelquefois, comme lorsqu'une pelh'cule a ^t^ d^chiree 
ou lac^r^e, et pour cecas exceptionnel nous donnons le moyen de 
porter remade au mal. 

On pent avoir aussi parfois a retoucher des parties de ciel venues 
moins noires que d'autres et qui donneraient des in^galit^s dans 
le tirage du positif. Dans ce cas-la, on etend k Taide d\in tampon 
de flanelle, sur les parties k retoucher, un peu de la composition 
suivante : 

BenziDc 60** 

Resine de pin 58' 

Cire blanche 4^ 

J)es que I'op^ration a eu lieu, ce liquide laisse sur le cliche, dans 
tous les endroits ou on Ten a frott^, une partie mate. On laisse 
s^cher cette partie mate pendant une bonne demi-heure, puis on 
met son clich6 sur le pupitre a retoucher et, k I'aide d'une estompe 
recouverte de sauce, de graphite pulverise ou de mine de plomb, 
on enl^ve tr^s ais^ment les clairs qui ont pu se produire dans le 
ciel, soit par suite d'un d^veloppement in^gal, soitmfime par suite 
d'un d^faut dans la fabrication de la plaque souple ou du papier 
pelliculaire. 

On pent aussi par ce moyen rendre moins Iransparentes des 
parties de cliches qui viendraient trop claires au tirage. 



CHAPITRE XII. 

RENFORGEMENT ET ABAISSEMENT DES CLIGH£S. 



Qiiand un cliche est g^ndralemenl irop gris, ce qui arrive fre- 
queniineDl quand on arr^te trop l6t le developpement, on doit 
employer la m^thode dile du ren for cement , Nous n'avons pas 
donn^ cette methode au Chapitre du d^veloppement, parce que 
nous ne pensons pas qu'elle doive jamais en faire partie : ce n^est 
pour nous qu'un moyen de retouche applicable a un cliche impar- 
fait; nous allons done la donner ici. Inutile de dire qu^elle s'ap- 
plique tout aussi bien aux papiers pelliculaires qu*aux plaques 
souplcs. 

Le renforcement doit ^tre faitautanl que possible quand le cliche 
u'a pas encore ^t^ s^che. 

Apr^s I'op^ration du fixage, nous avons dit qu^on devaitle laver 
a plusieurs eaux, et avec le plus grand soin. 

Apr^s la derni^re cau de lavage, on examine son cliche a la 
lumi^re blanche et, si Ton juge qu*il a besoin d'etre renforc^, on 
procede a cette opc^ration de la facon suivante, que j*emprunte jen 
entier au savant Ouvragc de M. Davanne, president de la Societe 
frangaise de Photographic (*). 

On pr(5pare deux solutions de bichlorure de mercure : Tune a 
saturation dans Teau froide, soit k 7 pour 100 ou m^me plus con- 
centric, en ajoutant au liquide un peu de chlorhydrate d'ammo- 
niaque ou d'alcool qui facilite la dissolution ; Tautre plus ^tendue, 
a 3 ou 3, So pour 100. 

Lorsqu'on veut le renforcement le plus dnergique que puisse 
donner cette methode, on plonge le cliche dans le bain de bichlo- 
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riire de mercure ^ saturation et on Ty abandoane/en agitant de 
temps ^ autre, jusqu'^ ce que I'iraage apparaisse blanche aussi bien 
au revers que sur la face; on la lave a plusieurs eaux et on la met 
dans un bain d'ammoniaque ^tendue a lo pour loo d^eau environ. 
Sous rinfluence de rammoniaque, I'image revient rapidement a 
une coloration noire intense et Ton peut constater qu'elle a gagne 
consid^rablement en opacity. 

Si Ton veut seulement un renforcement leger, on emploiera la 
solution plus faible de bichlorure de mercure et Ton suivra le 
changement de coloration, en agitant continuellement la cuvette. 
L'image passe du noir au blanc par une serie de teintes dont le 
blanc est Textr^me limite*, on Tarrete au point que Ton juge suffi- 
sant, ce que I'on observe avec plus de facility en emplojant la 
solution faible ; puis, comme pr^cedemment, on rince bien la plaque 
souple et Ton ram^ne I'image au noir dans Tammoniaque tr^s dilute. 
L'intensite plus ou moins grande de Tdpreuve depend du plus ou 
moins d'action de la solution mercurielle. 

A Tin verse, il arrive quelquefois qu'on a pouss^ trop loin le d^ve- 
loppement et qu'il y a dans Tensemble une trop grande quantite 
d'argent r^duit : on emploie alors le proc^de indique par M. Far- 
mer; le cliche termini et bien lave est plonge humide dans une 
cuvette contenant une abondante solution de : 

Eau loo*'' 

H^posulfite de soude 58' 

Ferricyanure de potassium o^^, 5o 

L'action est rapide : on ne doit pas perdre de vue son cliche pour 
le retirer et le plonger rapidement dans Teau aussit6t qu'on a 
obtenu le resultat desir^ ; ce liquide perd ses propri^t^s en tr^s pen 
de temps : il ne peut servir que pour une ou deux ^preuves. Pour 
Tusage, il est commode de faire une solution de ferricyanure de 
potassium a i pour loo, une solution d'hyposulfite de soude k 
lo pour loo, et, au moment de s'en servir, on melange par moiti6 
la quantite de liquide n^cessaire. 

Quand on tire I'epreuve positive d'un cliche qui semble un pen 
gris, on peut encore employer bien des moyens qui servent a le ren- 
forcer. Par exemple, on recouvre le cliche soit d'un papier, soit 

9 
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d'un verre d^poH et m^me de deux verres d^polis, soil d'un verre 
leinl^ en jaune, au moyen d'un vernis k Talcool. Ce sont la d'excel- 
lenls moyens a employer quand on ne peul plus refaire son cliche; 
mais, r6petons-le, il vaut mieux le faire tout de suite bon el com- 
plet, ce que Ton obtiendra toujours en se mettant dans les bonnes 
conditions, et surtout en ne se pressant pas. 
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CHAPITRE I. 

6£N£RALIT£S. 



Nous avons donn6 ce nom a ce papier, parce qull se comporte 
de telle fagon, qu'une fois le cliche fini et completement sec, le 
papier est destin^ a se detacher et a abandonner a T^tat libre une 
pellicule Ir^s fine, mais Ires r^sistanle, qui contient k elle seule 
toute rimage, le papier n'ayant rien gard^. Le papier est pelli- 
culaire parce qu'il est recouvert d'une pellicule destin^e a vivre 
plus tard sans lui, de m^me que certaines glaces sont dites pelli- 
culaires parce qu'elles ont ^t^ preparees de telle sorle qu'une fois 
le cliche termine, elles doivent abandonner la oellioule de gelatine 
formant le cliche qui les recouvre. 

Dans notre premiere Par tie, Des pelliciiles en geniral, nous 

avons dit quels avantages offraient les pellicules au point de vue 

des transports, des voyages, etc. Mais, en dehors de cette utility 

incontestable, qui fera de plus en plus rechercher les pellicules 

B. — II. 
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ou tout genre de sjsteme I6ger produisant les cliches, il y a des 
applications artistiques et induslrielles qui necessitent Temploi 
des procedes pelliculaires. 

Je veux parler icl de la Photogravure, de la Phototypie et de 
tous les proc^d^s aux encres grasses dans lesquels on a besoin d'un 
cliche relourn^ pour pr(5parer, au moyen d'un contact, la planche 
bichromatee sur laquelle se fera Timpression. En presence d'un 
cliche ordinaire sur glace, Fop^ration ne pent pas r^ussir; car, 
I'^preuve une fois tir^e, elle serait a I'envers, ou, si Ton faisait le 
contact a travers Tepaisseur du verre, on aurait une epreuve sans 
nettete. II faut, pour bien faire, que le contact ait lieu sur la face 
du cliche qui touche le verre, soit sur I'envers du cliche. Pour 
arrivera ce but, on a imagine une quantitt^ de systemes pour deta- 
cher la pellicule du verre; inais aucun, jusqu'ici, n'a donn^ de 
r^sultats satisfaisants : les praticiens qui se livrent a ce genre de 
travail se servent done g^neralemcnt de glaccs pelliculaires ou de 
papiers pelliculaires. Avec les papiers pelliculaires, notamment, 
on oblient une pellicule des plus fines et avec laquelle le contact 
est immediat. Mais comme cetle pellicule est tres fine, on la ren- 
force avec une feuille de gelatine, afin qu'ellc soit a I'abri de tous 
les accidents possibles. 

L'emploi des papiers pelliculaires est aussi pr^cicux pour les 
personnes qui veulent faire leur tirage au charbon. En eflet, tandis 
qu'avec les cliches ordinaires sur verre on est oblig^, pour ce pro- 
C(5d(*, de faire un double report, avec les papiers pelliculaires on 
n'a besoin que d'un seul report, puisqu'on a la faculte de faire son 
tirage en se servant dc I'envers du cliche. Nous nous etendrons 
plus loin sur cette application tres importante. 

Voil^ done plusieurs cas dans lesquels il y a grand int^r^t a se 
servir des papiers pelliculaires. N'y en a-t-il pas d'autres? Cer- 
tainement oui. Nous citerons notamment les reproductions de 
tableaux, parce que ces papiers se pr^tent k une pose des plus 
longues. Nous n'hesitons m^me pas a dire que, pour ce genre de 
travail, ils vont aussi bien que les glaces a I'eosine. En effet, 
I'^mulsion ^tant r^pandue sur une surface mate, le rayon lumineux 
dmanantde Tobjet a reproduire vicnt frapper un point de la couche 
sans dprouver aucune reflexion. Ce rayon travaille done absolu- 
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ment et enti^rement sans aucunc deperdition a Tendroit ou il 
frappe la couche sensible. II ne s'etale pas, il ne se solarise pas et, 
par consequent, la valeur relative de chaque couleur est rendue. 

Pour terminer ces generalities, nous dirons quelques mots de la 
fabrication du papier pelliculaire. 

Sur des glaces talquees, on tend de grandes bandes de papier 
vegetal, que Ton choisit un peu epais et assez resistant. Cette ten- 
sion est faite a Thumide. On laisse secher, puis on talque le papier 
comme on talquerait du verre. On ^pouss^te bien et Ton collo- 
dionne avec un bon collodion normal assez e^pais. On laisse encore 
bien secher et le papier est alors pr^t a recevoir r^mulsion. 

On voit par ce qui precede que la pellicule qui recouvre ce 
papier est double ; car, a cause de la presence du talc sur le papier, 
quand on d^tache le cliche, la couche de g^latino entraine avec elle 
la couche de collodion. Gette couche de collodion donne beaucoup 
de solidite au gelatinobromure et apporte une grande facilite aux 
operations de report dont nous nous occuperons plus loin. Tout 
ce que nous voulons faire remarquer ici, c'est que la pellicule, une 
fois detachee de son papier, a deux faces : I'une de collodion, 
c'est Tenvers du cliche; Tautre de gelatine, c*est son endroit. 

Quand le papier est detache, le c6te collodion de la pellicule 
offre un aspect leg^rement depoli qui est quelquefois tres favorable 
a Tobtention de Tepreuve positive. Que Ton ne se pr^occupe pas 
de cet aspect depoli; nous donnerons le moyen de le faire dispa- 
raitre quand on voudra, et de le remplacer par un aspect brillant 
et transparent comme le verre. 



CHAPITRE IL 
£glairage du laboratoire. 



Tout ce que nous avons dit sur la lanterne a I'occasion des 
plaques souples peul ^tre r^p^t^ ici pour le papier pelliculaire. 
Comme nous I'avons vu dans le Chapilrc pr^c^dent, le papier pel- 
liculaire servira principalement aux travaux s^rieux, aux cliches 
^tudi^s et pos^s, paysagesinterieurs, reproductions, portraits. Or, 
il y a un principe qu'il faut se rappeler : plus on veut poser instan- 
tan^ment, plus on doit ^tre s^v^re sur la lumi^re a employer, plus 
cette lumi^re doit Hre rouge et obscure. En effet, chargez une plaque 
souple dans I'obscurit^, faites-la arriver vierge de toule lumi^re 
ext^rieure au d^veloppement, et vous verrez comme celui-ci se 
fera bien. Au contraire, quand on a pos^ m^me tr^s peu, surtout 
si I'on developpe a Thydroquinone, on pent se d^partir de cette 
s6v^rit6 sur la lumiere 5 employer dans le laboratoire. Nous avons 
fait demi^rement des essais tr^s concluants sur une lumiere com- 
pos^e d'un verre jaune depoli et d'un verre vert. Un premier avan- 
tage de cette lumiere, c'esl qu'elle est presque blanche, ne fatigue 
pas les yeux et ^claire dans la perfection. Les essais que nous 
avons faits ont ^t^ tellement satisfaisants que notre laboratoire est 
maintenant enti^rement ^clair^ de cette fagon-la. Nous I'avons du 
reste d^ja dit k propos des plaques souples : nous n'y reviendrons 
done pas ici. 

Nous n'avons qu'une observation a faire a propos de cet ^clai- 
rage, et cette observation ne sera utile qu'aux personnes qui ont 
eu rhabitude jusqu'ici de travailler avec le verre rouge. Avec cette 
couleur, on arrele son cliche k un certain point que Ton connait; 
mais avec le verre vert m^le de jaune, comme on y voit beaucoup 
mieux, on est tent6 d'arr^ter son cliche un peu plus loin, et de 
mener par consequent le developpemenl au dela de la limite exacte. 
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On peut done risquer de faire ainsi un cliche dur, ou dont les 
contrastes seraient trop violents, contraires au sentiment artistique, 
qui commande la douceur. II faudra done faire de nombreux essais^ 
il faudra, comme on dit, se faire la main a ce nouvel ^clairagc, et, 
quand on s'y sera habitu^, on trouvera un veritable bien-6tre dans 
le laboratoire. Tout d'abord la vue se reposera, et c'est un point 
important, car nous connaissons bien des amateurs qui ont quitt^ 
la Photographic parce que Tusage des lanternes ^ verres rouges 
leur faliguait les yeux au point de ne pas pouvoir continuer. 



CHAPITRE III. 

GHAR6EMENT DES CHASSIS AVEG LES PAPIERS PELLIGULAIRES. 



Tout ce que nous avons dit sur ce sujet a propos du char- 
gement des plaques souples doit 6tre applique aux papiers pel- 
liculaires. 

Tous les moyens indlqu^s sont bons. 

Naturellement, nous recommanderons toujours, de preference a 
tous les autres syst^mes, le cMssis simple k rideau qui est certai- 
nement ce qu'il y a de mieux. Nous sommes arrives k en fairc 
construire d'excessivement minces, en bois et toile avec un rideau 
en lames d'acajou. Ces lames sont juxtapos^es les unes aupres des 
autres sur une toile et coUees ensemble avec de la glu marine. 
Quand le tout est sec, on recoUe k nouveau derri^re la premiere 
toile une seconde toile crois^e tr^s solide, destin^e k emp^cher le 
jour de passer entre les lames et ayant aussi pour but d'^viterque, 
par suite d'un long usage, ces lames ne se s^parent les unes des 
autres, ce qui arrivait fr^quemment dans les anciens chassis k 
rideau. G*est m^me cette raison qui a fait renoncer k cet excellent 
syst^me. Le chassis k rideau est done, comme I'on dit, du vieux 
neufy mais bien perfectionn^ ; car ce n'est plus du collodion qu'on 
a^ employer avec lui, roais des plaques excessivement sensibleset 
qui necessitent quHl soit admirablement clos et qu'il ne laisse 
passer aucun filet de lumi^re. C'est la le perfectionnement obtenu. 
Et non seulement le chassis lui-m6me est bien clos, mais encore 
il est tellement bien ajust^ sur la chambre noire, semblable a celle 
que nous avons d^crite au commencement de ce Livre, que Ton peut 
avec cette chambre travailler en plein soleil sans employer de voile 
noir, comme cela se pratique habituellement. Nous n'avons pas 
besoin d'insister sur la commodite d'un pareil syst^me. Que de 
fois, en effet, on a eu a regretter d'avoir a tirer un volet en dehors 
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de la chambre! II faut passer la main sous le voile, trouver le cro- 
chet, et une fois le volet atteint, le tirer et le recourber derri^re le 
chassis, replacer enfin le voile noir, joindre bien le tout pour 
eviter les coups de jour ! II faut bien le dire, on n'en finit pas. 
Tandis qu'avec le rideau on n'a k se pr^occuper que d'une chose, 
le soleil; car, avant tout, il ne faut pas laisser son instrument se 
deteriorer : si done il fait du soleil, on mettra son voile, unique- 
ment par mesure de precaution. Si Ton est k Tombre, on ouvrira 
son chassis, en plein jour, sans voile sur la chambre, et cela se 
fera m^me si Ton est au soleil, s'il y a grand vent, enfin par- 
tout et dans tous les cas oii Ton pourrait ^tre emp^che de faire 
autrement. Avez-vous travaill6 sur le bout d'une jetee, par une 
forte tempdte, alors que la mer deferle avec fracas sous vos pieds? 
Vous ^tes la derri^re votre instrument, n'^lant pr^occup6 que d'une 
chose, c'est de voir votre chambre emport^e a la mer; vous voulez 
faire un cliche, vous tirez le volet du chassis pour Touvrir. Le 
vent gonfle votre voile noir, vous le rabat sur la figure ; et ce n'est 
pas tout, quand le volet est tire, c'est aussi le volet qui se met de 
la partie et qui vient se dresser au-dessus de I'ouverture du chassis. 
II va de soi que, pendant cette operation, le voile se soul^ve 
malgr6 vos efforts, et que le soleil, en tout cas le coup de jour, 
penetre sans g^ne par la fenle du volet et vient impressionner 
votre plaque. II est rare qu'un cliche fait dans de pareilles condi- 
tions ne soit pas absolument perdu. Avec le chassis a rideau, rien 
de tout cela. Vous assujettissez votre pied sur la aalle, vous vissez 
votre chambre, vous mettez au point et vous enlevez votre glace 
d^polie. En effet, vous ne devez jamais avoir de glace d^polie a 
charni^re apr^s votre chambre. Pour attacher la glace k la chambre, 
on est oblig^ de menager deux encoches, et c'est justement par la 
que le jour passe. Le syst^me k charniere a ^t^ invent^ pour don- 
ner aux chambres noires une jolie apparence, mais c'est au detri- 
ment de bien des avantages. Dans une chambre bien faite, la glace 
depolie doit ^tre excessivement mince et mont^e sur cuivre; on 
doit la placer, apr^s la mise au point, sur la partie de la queue 
bris^e qui se trouve au-dessous du soufQet, entre I'avant et I'arri^re- 
corps de la chambre noire. De cette fagon, elle n'embarrasse pas 
Toperateur et, paries coups de vent, elle ne se rabat pas, au risque 



de se casser, avec le voile sur le chassis. Cette disposilion esl 
done, selon nous, la seute k adopter. 

Parmi les movens de charger les papiers que nous recomman- 
derons anssi, nous metlrons en seconde ligne le cadre ni^tallique 
a charni^re. Nos lecleurs savent deja en quoi il consisle. Nous 
avons indiqu6 aussi la fa^on de s'en servir. Pour le papier, c'est 
absolument la mSme melhode a employer que pour les plaques 
souples. Mais nous croyons devoir ajouter ici pour les personoes 
qui, ilant ^loignees de Paris, a I'^tranger par exemple, voudraienl 
s'en servir la mani&re de les fabriquer elles-mt^mes. 

On se procurera d'abord dcs feuilles de zinc deo"", 5 environ 
d'^paisseur et mesuranl exactemenl la dimension que Ton veul 
faire, 18'''" sur 2<i*" par exemple. Avec une r^gle, on Iracera un 
trait ^ S"" des bords, de mani^re k faire une sorte d'cncadremenl 
tout autour de la plaque de zinc. Puis, avec une pointe a couper 
le carton Lien effil^e et une r<^gle en fer, on enlevera toute ta partie 
du milieu, de sorte qu'il restera un cadre de 18 sur 24 ayant 5"" 
de large. On pourra vernir ce cadre avec un bon vernis japon 
noir. On laissera bicQ s^cber ce vernis, ce qui demandera k peine 
une beurc. 

D'un autre c6l6, on coupera bien esactement un carton noir 
mesurant 18 sur 24. Ce carton sera de la force de ceux que I'on 



eraploie pour coller les cartes-albums. I) restera alors k joindre le 
cadre en zinc au carton au moyen d'une charnifire. On fera celle-ci 
en toile noire ou m^meencalicotnoir. Pour un i8sur24>'>'i mesu- 
rera un morceau de toile de 14^° sur 10"°. On I'enduira en enlier 
sur une de ses faces de colle forte liquide, puis on enroulera 5'" 
de la toile autour d'un des pelits c6t^s du cadre en zinc, el bien au 
milieu; et il restera 5"" de toile enduite que I'on collera en plein 
sur le carton. On laissera s^cher tout te syst^me k plat comme 
le montre la figure ci-dessus. 
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II est done inutile d'acheter cet objet, que chacun pent faire 
avec une bonne pointe, une bonne r^gle et une ^qnerre en fer. 

Encore une observation avant de finir ce Chapitre : quand on 
re^oit les papiers pelliculaires, il faut les garder a plat et sous 
presse. Le papier de ces preparations etant extremement fin, la 
pellicule de gelatine collodionnee qui le recouvre a une tendance 
a le faire s^enrouler, surtout si Ton conserve les paquets dans un 
appartement trop chaud. Pour faire disparaitre cet inconvenient, 
il faut conserver les papiers au frais. On les fera meme passer 
toute une nuit dehors. Si Ton est en tourn^e dans les pays chauds, 
on les tiendra, tr^s fortement serr^s entre deux planchettes en bois, 
enferm^s autant que possible dans une malle ou dans un sac k 
Tabri des rayons du soleil. 



CHAPITRE IV. 

EXPOSITION A LA CHAMBRE NOIRE DES PAPIERS PELLICULAIRES. 



Comme nous Tavons dit dej^, nous destinons principalemenl 
les cliches sur papier pelliculaire aux travaux qui n^cessitent uae 
certaine pose, aux travaux pour lesquels on veut surtout des cli- 
ches tr^s fouiI16s, tr^s detailles, et dont on se servira plus tard 
pour faire soil de la Pholotypie, soit de la Photogravure, soit du 
charbon, enfin tous les procedes d'impression pour lesquels il faut 
ndcessairement un cllch6 retourni. C'est, en effet, vraiment le seul 
proc^d"^ sec et rapide qui exisle aujourd'hui, avec lequel on pouiTa 
obtenir une pellicule-ctiche dont le verso pourra ^Ire mis en con- 
tact absolu avec la planche d'impression. Pourtant, nous devons 
dire qu'aujourd'hui les plaques souples sont fabriqu^es sur sup- 
ports tellement minces que le contact serait aussi tres complet en 
se servant d'elles pour la Phototypie. Mais, quelque fin que soit 
ce support, il y a toujours un support, tandis qu^avec le papier 
pelliculaire, quand le papier est enlev^ de la pellicule, c'est V image 
m^me qui est en contact parfait avec la planche. Ce point est 
des plus importants et il assure, sans discussion possible, la finesse 
absolue des phototypies ou des charbons que Ton obtient avec les 
papiers pelliculaires. II est evident que, sans cette raison, nous 
aurions ccsse, depuis Tapparition des plaques souples, la fabrica- 
tion des papiers pelliculaires. Mais leur importance grandit tous 
les jours, au fur et a mesure que grandit celle de la Phototypie, qui 
penetrc de plus en plus dans les ateliers photographiques. Nous 
savons bien qu*il y a des procedes qui imitent la phototypie : ce 
sont les papiers au g^latinobromure pour positifs, avec lesquels on 
obtient ces epreuves noires d'un ton passablement froid. Mais 
est-ce que ces papiers, quelque bien faits qu'ils soient, peuvent se 
comparer avec Tepreuve pholotypique qui, lorsqu'elle est bien 
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i'aite, est aussi belle que Talbumine? Ajoutez a cela que les papiers 
au bromure d'argentpassentcomme toutes les images fixees a Thypo- 
sulfite, tandis que T^preuve aux encres grasses est inalterable. De 
tout cela il r^sulte que Temploi des papiers pelliculaires ne peut 
faire qu'augmenter. Nous avons done continue a les fabriquer. 
Nous les faisons, comnie les plaques souples, en Emulsions extra- 
rapides et il ne faudrait pas croire, par consequent, que Tonne 
puisse pas faire des cliches instantanes avec le papier. Ce serait 
une erreur. Mais cette Emulsion, quoique excessivement rapide, 
supporte aussi fort bien les longues poses, et cela surtout quand 
elle estr^pandue sur un corps opaque coinme le papier. Gelavient 
de ce que le rayon lumineux travaille exactement a Tendroit qu'il 
a frappe primitivement sur la couche sensible, sans s'^garer ni 
traverser le verre, pourrevenir sur lui-m6me, ce qui lui fait perdre 
une grande partie de sa force actinique. 

Pour poser longuement, il n'est pas pratique d'employer le bou- 
chon de Tinstrument. Mieux vaut employer I'obturateur Gillon 
qui, par un perfectionnement tout recent, et a I'aide d*une seule 
poire, donne la pose que Ton desire, depuis Tinstantan^ jusqu'a 
plusieurs minutes. II y a avec cet excellent outil une mine de jolis 
cliches a ex^cuter. Nous avons vu bien des fois des groupes char- 
mants se former au milieu du paysage que nous nous appr^tions k 
photographier : ces gens-la causaient entre eux, ne s'occupaient 
pas de nous et ne bougeaient pas le moins du monde. D'autres 
fois, c'etaient un cheval arr^t^, attache pr^s d'une haie, des 
boeufs ruminant au soleil et pouvant alors supporter des poses de 
plusieurs secondes, enfin une quantity de sujets qui s'ofTrent au 
goAt de Tartiste. Avec la rapidite du papier pelliculaire, tout cela 
est on ne peut plus facile a executer. II suffit d'avoir une chambre 
noire bien close pour pouvolr faire attendre la couche sensible, 
et de saisir le moment opportun. 

En general, quand on travaille dans rint^rieur d'une ville ou 
d'un village, entre des murs bien ^claires, on doit travailler vite, 
c*est-a-dire depuis le quart de seconde jusqu'^ cinq secondes au 
plus, k moins d'avoir des oppositions tr^s vives entre les ombres et 
les lumi^res. C'est que dans ce cas, il se produit un effet bizarre : 
supposons une maison tr^s blanche entour^e d*arbres verts trfts 



12 TROISIEMB PARTIE. — DU PAPIER PELLICULAIRE TRANSPARENT. 

sombres, supposons aussila maison bien ^clair^e par le soleil qui^ 
au conlraire, a de la peine k p^netrer sous les verdures. Un com- 
mengant posera pour la maison, c^est-a-dire quatre ou cinq 
secondes. G'est une erreur, et une grosse erreur. II faut poser 
pour les arbresy c'est-a-dire dix fois, vingt fois autant, done une 
ou deux minutes. Mais, nous dira-t-on, vous allez brAler la mai- 
son! Autre erreur; plus vous poserez, plus les blancs de la maison 
deviendront doux et transparents. Cependant, il ne faut rien exa- 
g^rer, et il suffira que vous appr^ciiez la pose que demanderaient 
vos arbres verts ainsi ^clair^s, s'ils ^taient absolument seuls. Done, 
en r^sum^, dans le cas d'oppositions tr^s vives, posez pour les 
ombres. Qu'on se rappelle aussi qu'^ diaphragme ^gal on doit 
plus poser avec le rectilineaire grand angle qu'avec le rectilineaire 
rapide ou le rapide-paysage, parce qu^avec le premier on a beaucoup 
moins de lumiere qu'avec le second. 

Si Ton a a faire des dessous de bois, de la for^t, des bords de 
riviere encaiss^s de rochers ou de grands arbres qui ne laissent 
p^ndtrer que quelques rares rayons de soleil, il faut, dans ces 
diiferents cas, employer le plus petit diaphragme pour obtenir une 
grande vitesse et poser plusieurs minutes, le plus souvent cinq, 
et cela avec les papiers les plus rapides. C'est M. Puech qui nous 
a initio k ces excellents principes, et nous nous en sommes toujours 
tris bien trouv^. 

Quelques exemples feront bien comprendre notre pens^e. 
Employ ons le rapid landscape et le diaphragme n** 4. 

Une ruine en plein champ, sans soleil, mais avec un temps clair, 
se fera en cinq secondes. 

La m^me avec des ombres portees et un soleil vif se fera mieux 
en quinze secondes. 

La m^me au soleil, avec des murailles compl^tement rev^tues de 
lierre : posez pour le lierre, c'est-a-dire une, deux ou m^me trois 
minutes. 

Un chateau entour^ d'arbres, mais le tout bien ^clair^ et bien 
d^couvert, huit secondes. 

Si le chateau est seul 6clair6, posez pour les arbres trente 
secondes ou soixante, ou deux minutes, suivant qu'^ votre oeil la 
lumi^re a plus ou moins de facility a penetrer dans les verdures. 
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Une rue k I'ombre dans un village, trois secondes. 

La m^me avec un des deux c6l6s k Fombre, dix secondes. 

Un int^rieur d'^glise, des heures de pose sonl n^cessaires. Ins- 
tallez voire appareil et faites-vous donner la clef. 

Un panorama du haul d'une montagne, ouvrir et fermer : en 
efTet, plus on est loin du premier plan, et moins il faut poser; a 
rinverse, plus on est pr^s du premier plan, et plus il faut relati- 
vement de pose. Car on doit, avant tout, bien se p^n^trer de cette 
idee que la lumi^re ne travaille pas aussi vite de pres que de loin ; 
c^estpour cela que, dans les vues instantan^es, on doit toujours se 
mettre a au moins iS"^ a 20™ de son premier plan, surtout si Ton 
se sert d'un aplanat, comme nous Tavons explique ci-dessus. II y a 
aussi une autre raison, c'est qu*en se mettant quelque peu loin du 
premier plan, on pent rendre nette toule son image en se servant 
d'un moindre diaphragme, tandls qu^en travaillant tr6s pr^s du 
premier plan il faut, pour que tout vienne net sur le verre depoli, 
employer les plus petits diaphragmes, par consequent se priver de 
lumi^re et, par suite, poser beaucoup. Naturellement, dans ces 
conditions-la, les inslantan^s deviennent presque impossibles. 
Mais, tout en se conformant a ces idees, on ne doit pas oublier non 
plus qu'il faut toujours un premier plan, et que la photographic 
n'est r^ellement jolie qu'avec un premier plan. Si vous avez un 
panorama ou un lointain k ex^cuter, agr6mentez-les d'un premier 
plan, que vous choisirez dans le paysage a ex^cuter, ou que vous 
formerez vous-m^me, en plagant par exemple, pas tr^s loin de 
rinstrument,quelques personnes en groupe, ou un cheval, ou une 
voiture, enfin quelque chose qui rompe Tuniformite et le vide de 
votre futur cliche. Avec un peu d'habitude, on viendra a bout de 
cette difficult^. 

Quand le sujet que Ton a a faire est bien en plaque et que Ton 
a adapts a Tobjectif le diaphragme dont on veut se servir, on 
recouvre la chambre noire du voile, qui doit ^tre d'assez grande 
dimension pour venir se rabaltre et former de larges plis tout 
autour de I'instrument. Dans ces conditions, et apr^s s'^tre assured 
que Tobjeclif est soigneusement ferm^, on place le chassis sous le 
voile k la place de la glace d^polie qui, munie d'une charni^re, 
doit se rabattre sur la chambre noire ou sur un de ses coles; puis, 
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quand le moment de commencerla pose estvenu, on passe la main 
sous le voile, on tire, toujours sous ce voile, le volet du chassis que 
Ton met a la place qu'il doit occuper pendant la pose, etl'on oiivre 
I'objectif sans donner la moindre secousse a I'appareil. Une fois 
la pose lerminee, on rebouche I'objectif et Ton ferme imm^diate- 
ment le chassis en prenant les m^mes precautions que pour Touvrir. 

Quand tous les chassis ont pos^, on d^veloppe de suite ou Ton 
remet a plus tard cette operation. Nos papiers pelliculaires et nos 
plaques souples peuvent attendre indefinimentqu'on lesrevele. On 
n'a done plus qu'a recharger les chassis, dans ce cas. On met les 
feuilles qui ont pos^ dans I'enveloppe m6me qui les contenait et 
on les s6pare d'un papier noir semblable a celui qui enveloppe les 
glaces au gelatino. Cette precaution, nous I'avons dit, est absolu- 
ment n^cessaire si Ton a employ^ pour charger les chassis les zincs 
ou hois reconverts de mati^res collantes. En d^tachant la surface 
sensible de son zinc ou bois, on a pu detacher en m^me temps une 
parcelle de la substance collante, et si Ton mettait les feuilles les 
unes contre les autres, la feuille tachde salirait sa voisine et tout le 
travail serait compromis. On fera done bien, avant de mettre la 
feuille expos6e sortant du chassis entre du papier noir, de bien 
examiner le dos de cette feuille et, au besoin, s'il est sale, de le 
nettoyer avec le doigt ou un linge tr^s fin, ou m^me un peu de 
papier de soie, si Ton en a a sa disposition. Si Ton a besoin de mettre 
une etiquette pour reconnaitre son sujet et sa pose avant de deve- 
lopper, on pent coller une Etiquette gomm^e sur le papier noir qui 
recouvre la feuille exposee, ou encore sur le dos de la feuille elle- 
m^me. Inutile de coller cette Etiquette en plcin, ce qui pourrait 
occasionner de Thumidite; on passe I6g6rement la languc sur un 
des angles de I'etiquette, en s'arrangeant pour qu*il y reste le moins 
d'humidite possible, ct on la fixe ainsi soil sur le papier noir, soit 
sur le dos du papier pelliculaire ou de la plaque souple. 

Toutes les feuilles reviennent ainsi rangees dans leurs paquets, 
airisi qu'elles sont parties, avec cetle difference toutefois qu'elles 
ont eie expos^es k la lumi^re dans la chambre noire. Une fois les 
paquets refails, on pent les mettre dans une boite a ressort dont 
on garde la clef, et qui les tient bien k plat pendant toule la duree 
du voyage. On pent m^me, si Ton a fait beaucoup d^instanlan^s, 
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avoir deux boites, Tune pour les cliches pos^s et Taulre pour les 
cliches fails avec Tobturaleur. Dans ce cas, les Etiquettes devien- 
nent inutiles, car on verra dans le Chapitre suivant que, pour 
bien d^velopper, il suffit de savoir si Ton a afTaire k un cliche 
instantanE ou a un cliche pos^, qu^l s'agisse d'une demi-seconde 
ou d'une minute. Sans doute, le savoir vaut mieux, mais cela n'est 
pas absolument indispensable pour faire un beau cliche. 



B. - 11. 2 



CHAPITRE V. 

DfVELOPPEMENT DBS CUCHtS SUR PAPIERS PELUCULAIRES. 



Sauf quelques differences de detail, tout le developpement se 
fait pour les papiers comma pour les plaques souples ; on pourra 
adopter le genre de developpement qui plaira le mieux, le fer, 
Pacide pyrogallique ou Thydroquinone; on n'a done qu'a se 
reporter aux modes de developpement que nous avons indiqu^s a 
propos des plaques souples : il n^y a rien a changer. 

En g^n^ral, si Ton suit nos conseils, ce seront surtout des cliches 
pos^s qu'on aura exdcut^s avec le papier. II faudra done se tenir 
sur ses gardes et se rappeler qu^un cliche^ pos^ ne doit pas se ddve- 
lopper aussi rondement qu'un cliche instantan6. On emploie un 
bain vieux de fer avec un peu de neuf; il faudra beaucoup de 
bromure dans I'acide pyrogallique. Si Ton se sert de Thydroqui- 
none, 6viter Temploi d^un bain neuf, ou bien le m^langer avec un 
volume egal de bain vieux. 

On travaillera toujours avec une cuvette en verre moule, ce qui 
vaut mieux que toutes les autres cuvettes, notamment que celles 
en carton durci dont la composition finit toujours par se dissoudre 
dans les bains alcalins. 

A cdt^ du verre a developper, on aura g^neralement un second 
verre contenant un pinceau-blaireau. Si Ton use des trois r^v^la- 
teurs alternativement, il faudra trois blaireaux; car Fun, celui, par 
exemple, qui sert au fer, ne pent pas evidemment servir a Tacide 
pyrogallique ou ^ I'hydroquinone, et reciproquement. 

Ce pinceau vous servira toutes les fois que la feuille de papier (ce 
qui pourra arriver quand la couche de bromure sera trop dpaisse) 
cherchera k se rouler sur elle-m^me ou k remonter le long des 
bords de la cuvette. Vous la ram^nerez avec le pinceau au milieu 
dela cuvette, pour qu^elle ne cesse pas de plonger dans le liquide. 
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Une fois cela fait, vous remetlrez votre blaireau dans son verre 
special, oii vous entreliendrez toujours une quantity d'eau suffi- 
sanle pour bien laver le blaireau chaque fois qu'il aura servi. 

Get effel ne se produisant jamais avec les plaques souples, il va 
de soi que le blaireau ne peut servir que quand on ddveloppe des 
cliches pelliculaires sur papier, et encore, que Ton se rassure, cela 
ne se produit que fort raremcnt. 

Avant de commencer le d^veloppement, on doit humecter le fond 
de la cuvette avec un peu d^eau que Ton rejettera. Cette precau- 
tion fera tenir la feuille de papier au fond de la cuvette et vous 
n'aurez plus qu'^ jeler le bain sur la couche. 

Quand le developpement est termini, et quel que soit le mode 
que vous aurez employe, toutes les operations qui suivent sont 
les m^mes que pour les plaques souples. Ainsi, vous lavez d'abord 
votre cliche, puis vous \ejixez de suite dans un bain d'hyposulfite 
a 7.0 pour loo que vous renouvellerez, par exemple, chaque fois 
qu'il vous aura servi a fixer une vingtaine de cliches. 

Avant de fixer le cliche, il faut le bien laver; sans cela le deve- 
loppement se continuerait, et si, par hasard, tout le cliche ne trem- 
pait pas bien compl^tement dans le bain d'hyposulfite, on aurait 
des in^galit^s dans la teinte du cliche une fois fix6. Les parties 
qui n'auraient pas baign^ auraient continue a se d^velopper et 
ensuite, apres le fixage, elles paraitraient plus fonc6es que les 
parties du cliche qui se seraient fix6es imm^diatement. II faut 
done bien laver. 

Apr^s le fixage, vous passez rapidement vos cliches dans I'eau, 

puis vous les mettez une dizaine de minutes environ dans le bain 

suivant : 

Alun Go8^ 

Eau ordinaire i"' 

Cette solution a pour but de tanner la gelatine du cliche, afin que 
plus tard, si on le seche au buvard, il n'adh^re pas et ne se couvre 
pas de peluches. 

Un cliche non alun6, glace ou pellicule, cela n'y fait rien, 
colle toujours apres le buvard. II importe done de modifier la 
gelatine. 

Du reste, cela n'est pas n^cessairc settlement pour le sechage au 
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buvard ; cet alunage est aussi tres utile pour pouvoir bien detacher 
la pellicule de tous les supports sur lesquels on pourrait avoir 
besoin de la mettre pour la retirer ensuite. Nous insistoas sur ce 
point, que nous demandons qu'on se rappelle : 

Une gelatine alunee n'adh^re jamais compl^tement au support 
qu^on lui impose; tot ou tard elle le quitte. Cette propriete est 
done tres utile, et il faut savoir en tirer parti. 

Apr^s ralunage^ on lave en mettant tous les cliches dans une 
cuvette d'eau ; on change cetie eau au moins si\ fois, car ce n'esl 
pas le s^jour prolonge dans la meme eau qui lave le mieux : ce qui 
est preferable, c'est de changer I'eau fr^quemment, de laisser les 
cliches dans la derni^re eau pendant une heure, puis dc les rincer 
encore une fois avant de les faire s^cher. Nous parlous ici princi- 
palement des papiers pelliculaires ; car, pour les plaques souples, 
nous en avons parle plus haut. Pour bien faire s^cher vos cliches, 
vous les suspendez d'abord en les piquant a Taide de deuiL 
^pingles contre une tablette, ou bien en les mettant a cheval, 
couche en dessus, sur une feuille de papier blanc, a cheval elle- 
m^me sur une cordelette tendue par deux clous a crochet aux 
deux extremil6s de votre laboratoire. Quand I'eau ne torabe plus 
du tout des cliches, on les met dans une main de buvard secheur, 
bien k plat. On les change dc temps en temps de feuillet, pour 
^viter quails restent trop longtemps entre deux feuilles trop 
humides, ce qui les empecherait de secher. 

Voici encore une autre mani^re de faire secher les cliches sur 
papier pour les avoir bien k plat. 

On les retire deux k deux dos a dos de la cuvette de lavage, on 
les met sur une glace ^paisse; par-dessus, on applique une feuille 
de caoutchouc rentoil6 et Ton passe le rouleau de gelatine afin 
d'enlever tout I'exc^s du liquide. Avec deux ^piogles on les pique 
contre une tablette. Voici alors ce qui se passe. II se trouve que 
le dos des feuilles de papier pelliculaire est enduit de colle de 
pate qui a servi k la fabrication mime du papier; il en r^sulte que 
les deux feuilles se collent et finissent par se retenir ensemble. 

Quand les cliches sont sees, on les d^tache et on pent les garder 
ainsi jusqu'au report, ce qui est fort commode. On peut mime les 
detacher aussi du papier et les tirer sans report, ce qui est utile 
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pour certains cliches dont on ne veut que quelques ^preuves posi- 
tives. 

Nos papiers sont k report facultatif, c'esl-a-dire qu'on pent, k son 
gr^, reporter ou ne pas reporter les cliches sur une feuille de gela- 
tine; mais il faut toujours enlever le papier, qui, iorsqu'il est sec, 
ofTre beaucoup de grain el nuirait au tirage de T^preuve positive. 
Le tirage ne doit done jamais se faire a travers le papier. Mais, 
dans le prochain Chapitre, nous verrons que le report n^est pas 
absolument n^cessaire. 

Si I'on ne doit pas tirer I'epreuve positive de suite, on garde ses 
cliches (une fois sees) bien a plat, les uns sur les autres, dans unc 
boite dont le couvercle est muni de ressorts comme un chassis 
positif. On empile les cliches les uns sur les autres, gelatino en 
dessous; par-dessus le paquet, on met une petite planchette en 
bois dont la boite est munie ; on abaisse le couvercle et, en fermant 
la boite soil avec une clef, soit avec des crochets, les ressorts 
agissent et tiennent bien a plat sous la planchette le paquet de 
cliches. 

C'est g^n^ralement ainsi que Ton fait voyager les cliches sur 
papierpelliculaire ; car on remet au retour les operations du report, 
quoique, en cas de besoin, il soit excessivement facile de les faire 
pendant le cours du voyage. 



CHAPITRE VI. 

OES GAS on L£ REPORT EST FAGULTATIF. MOTEN DE LE REMPLACER. 



Nous avons vu dans le Chapilre precedent coniiuent on developpe 
les cliches sur papier pelliculaire ; nous avons vu aussi comment on 
les s^che dans.des buvards, et comment, en les laissant un certain 
temps dans ces buvards, puis enfin dans les boites a ressort, on 
finit par obtenir des cliches sur papier absolument plat. Cela n'esl 
pas difficile a obtenir, et c^est tr^s utile, car une pellicule sur papier 
qui est plate se pr^te a toutes les operations post^rieures avec unc 
aisance parfaite. En tout cas, que Ton veuille faire un report ou 
qu'on ne le veuiile pas, il y a un point sur lequel nous croyons 
devoir insister, c'est qu'il ne faut jamais tirer Tepreuve positive a 
travers le papier. Quand le cliche est termine et sec, et des Ic 
moment ou on veut le soumettre au tirage du positif, il faul 
absolument que le papier disparaisse; car le papier ne sert, dans 
la confection du cliche, que de compagnon a la pellicule. C'est lui 
qui la maintient droite dans les chassis; de m^me, c'est lui qui la 
maintient dans les diff^rents bains du developpement, du fixage el 
du lavage ; c^est lui enfin qui la fait secher plane dans les buvards. 
Son r61e est done multiple; mais la se termine ce r6le, car notre 
pellicule a ^i6 imaginee pour fournir un cliche absolument aussi 
pur et aussi parfait que le verre. EUe peul le donner, mais a une 
condition, bien entendu, c^est qu'on la separera du papier sur 
lequel elle est tendue et qui communiquerait inevitablement un 
grain des plus grossiers et des plus nuisibles a I'epreuve positive. 

On doit done toujours detacher la pellicule, puis, apres, la 
reporter sur une mati^re translucide, de mani^re a donner au 
cliche definitif, avec la limpidity, une certaine rigidite. Ge sont la 
les operations qui seront d^taillees dans le Chapitre suivant. 

Par exception, et dans le cas ou Ton veut faire vile, oiiron veut, 
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parexemple en voyage, livrer rapidement une 6preuve positive, on 
supprime absolument le report et I'on se sert de lapellicule m^me, 
sans la doubler aucunement, pour tirer le positif, mais toujours 
en ay ant bien soin de la detacher de son papier, qui, nous le rep6- 
Ions, ne doit subsister en aucun cas pendant les operations du 
lirage. 

Seulement, si Ton d^tachait purement etsimplement lapellicule 
du papier, on aurait une feuille beaucoup trop raide, cherchant a 
se rouier et, par consequent, difficile a mettre a plat dans le chassis 
positif^ il faut done lui donner de la souplesse d'abord, et une fois 
cela fait on la d^tachera. 

Le proc^de que nous allons decrire a ^t^ employe pour la pre- 
miere fois par un habile amateur, M. Edmond Bayard, qui, depuis, 
s'est toujours servi avec grand succes de ce moyen. II est bon de 
dire qu'on trouve un certain avantage a cette fagon de faire : c'est 
de pouvoir imprimer ses cliches des deux c6tes sans qu'il y ait 
jamais le moindre flou, le contact ^tant pour ainsi dire malh6ma- 
tique des deux cdtds avec le papier sensible ou, si Ton fait de la 
Phototypie, avec la dalle bichromatee. 

Nous prenons le cliche quand il est encore sur son papier. S'il 
est humide, sortant des eaux de lavage, nous nous en servons ainsi; 
s*il a ei6 d6jk s^che, nous le replongeons dans Feau et Ty laissons 
au moins une demi-heure pour qu^il reprenne toute I'eau possible. 

Dans notre cas, comme dans les cas ou Ton fait un report, le 
but final que Ton doit atteindre, c'est d^avoir un cliche souple et 
n'ayant aucune tendance a se rouier et a se casser. Qu'on n'ou- 
blie pas que c'est toujours la glycerine qui donne ces difl'^rentes 
qualites. Quand on s'abslient, comme dans le cas qui nous occupe, 
de faire un report, il est de toute necessite, pour donner la sou- 
plesse, d'agir sur le cliche alors qu'il est encore humide, comme 
nous Tavons dit plus haut, et en outre alors qu^il est encore sur 
son papier. Dans ces conditions, Top^ration est tr^s facile k faire. 

On trempe le cliche en le sortant directement de Teau dans un 
bain ainsi compose : 

Eau i"' 

Alcool k 40" 5o" 

Glycerine So"" 
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Laissez voire ou vos cliches une bonne heure dans ce bain. 
Si vous avez plusieurs cliches, faites en sorte que le bain soil 
abondant. 

Au boul de ce lemps, vous sorlez le cliche du bain el le mellez, 
face en dessous, sur une glace ^paisse el vous I'essorez. 

Pour essorer un cliche ou une pellicule, op^ralion que nous 
renconlrerons plus d'une fois, voici commenl on doit s'y prendre. 
On se procure d'abord, pour servir k eel usage sp6cialement, une ou 
deux belles glaces de Sainl-Gobain, d\ine grandeur suffisante pour 
que les cliches que Ton aura a Iravailler soienl bien k leur aise. 
On achate en outre un rouleau en gelatine comme ceux donl on se 
sert dans Flmprimerie. Ces rouleaux sont fort doux, el si, avec cela, 
la glace sur laquelle on va essorer le cliche est exempte de trous 
ou d^asp^rites, on comprend que Ton pourra chasser le liquide 
d'un cliche sans avoir a redouter aucun accident. On met done le 
clich(^, face en dessous, sur la glace, de mani^re a avoir le papier 
devant soi. II ne faut jamais essorer direclement : il faut recouvrir 
d'abord le clichd d'une feuille de caoutchouc rentoil^. On passe 
alors le rouleau de gelatine fort doucement d'abord, puis plus fort, 
et Ton chasse tout le liquide en exc^S; qui vienl sortir sur les bords 
du cliche. On I'enl^ve avec une Sponge et onl'essuie. On remplace 
la feuille de caoutchouc rentoil^ par un buvard el Ton roule de 
nouveau. Quand le papier du cliche n'offre plus a sa surface d'ap- 
parence d^humidit^, el sans le retourner, on le recouvre en entier 
d'une fine couche de colle de p^te, on le saisit par deux angles 
diagonaux et on le depose sur un verre un peu plus grand que le 
cliche, qu'on aura eu soinde debarrasser auparavant de tons corps 
Strangers. II n'est pas n^cessaire, en effet, que ce verre soil abso- 
lumenl propre, puisque c'est le papier qui va se trouver coll^ 
apr^s lui. 

Une fois le cliche pos^ sur le verre (couche en dessus, cela va 
de soi, et papier con ire le verre), on provoque une adherence 
intime en donnant un coup de rouleau, toujours avec I'interm^- 
diaire du caoutchouc rentoile et ensuite du buvard. De celte fagon, 
le cliche d^j^ d^barrasse de presque toute son humidity s^chera 
fort vite. 

D^s qu'il sera bien sec, on le mettra sur le pupitre a retoucher 
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pour ie repiquer et le retoucher, et Ton finira en le vernissant a 
Taide du vernis Parayon, qui se marie ires bien k un cliche assoupli 
par le bain d^alcool glyc^rin^. 

II est encore essentiel de bien laisser s^cher la couche de vernis. 
On incise enfin le cliche tout autour, tant pour T^barber que pour 
le mettre bien d'^querre, el par un coin on soul^ve la pellicule, qui 
quittealors tr^s facilement son papier, celui-ci restant coll^contre 
la glace. 

On obtient ainsi des ch'ch^s d'une tr^s grande finesse, s^impri- 
mant soit a droite, soit a gauche avec une egale precision et, par 
consequent, pouvant servir a la Phototypie, au charbon, avec un 
seul report, etc. 

Dans Pop^ration qui precede, nous nous sommes servis deux fois 
du rouleau en gelatine. Nous rappelons qu'a de rares exceptions 
pr^s nous desirous qu'on ne Tapplique pas directement sur le 
cliche, mais que Ton ait toujours le soin d'interposer soit une 
feuille de caoutchouc, soit une feuille de toile cir^e k broder, soit 
m^me une feuille de bon papier v^g^tal. Les papiers qui provien- 
nent du d^tachage de nos pellicules sont excellents pour cet usage ; 
on fera done bien de les conserver. Les buvards qui servent k 
essorer les cliches peuvent servir ind^finiment. On les suspend a 
une tablelte de Tatelier pour les faire s^cher. 

Le bain d^alcool glyc^rin^ pent aussi servir pour un grand 
nombre de cliches. II faut seulement lui ajouter un peu d'alcool et 
de glycerine quand il cesse d'avoir une saveur sucr6e. 



CHAPITRE VII. 

REPORT DES CLICH£S (PAPIER PELLICULAIRE) SUR UNE FEUILLE 

DE G£LATINE. 



Comme nous Tavons vu dans le Chapitre precedent, le report 
n^eslpas loujours n^cessaire; mais, pour notre compte, nous trou- 
vons qu'il est toujours preferable de proceder k cette operation, 
qui est tr^s simple et tres facile. 

D'abord, pourquoi le report? Parce que les cliches faits avec le 
papier pelliculaire seraient trop lagers par eux-m6mes, trop casuels 
m^me si Ton se contentait, pour les tirer, de les detacher purement 
et simplement du papier. II faut done, pour ainsi dire, les habiller, I 

leur mettre un v6tement solide qui les protegera contre les acci- 
dents de toutes sortes qu'ils sont appel^s a rencontrer dans Tatelier. 

Dans ce sjst^me de cliches pelliculaires, nous avons toujours eu 
pour id^ald'imiterleverre d^une fagon absolue : aussi avous-nous 
choisi pour reporter nos cliches une substance ayant la transpa- 
rence du verre, et sa limpidity. Nous nous servirons done des 
feuilles de gelatine telles que celles dont se servent les graveurs. 
Ges feuilles sont faites ^ Paris par des individus sp^ciaux. Nous 
croyons devoir ici donner une adresse. Les ineilleures, a notre 
avis, sont celles de M. Porte, 19, rue Saint-Merri. On les achate de 
la force quel'on desire donner a son cliche. Les feuilles raisin peu- 
vent servir a faire six clich(^s i3 sur 18. On les d^bite de maniere a 
avoir des morceaux de i*^"* plus grands, sur chaque dimension, que 
le cliche que Ton a a reporter; puis, quand on veut reporter un 
cliche, on prend un de ces morceaux et on le plonge en entier dans 
le bain suivant (qui nous a d6ja servi dans le Chapitre precedent) : 

Eau i"» 

Alcool a 40' 5o" 

Glycerine 5o'* 
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Ce bain sert a donner de la souplesse a la Teuille de gelatine el a 
empecher, une fois que le cliche sera report^ et sec, qu'il ne se 
roule et ne devienne cassant. Des cliches ainsi report^s sont certai- 
nement plus solides que sur verre; car, d*une part, cette operation 
du report lave admirablement la pellicule-cliche, et, d'autre pari, 
le cliche report^ devientpour ainsi dire incassable, inusable. II nV 
a guere que le feu qui pourrait le detruire d'une fagon complete. 

On met done la feuille dc gelatine dans le bain ci-dessus et on 
Vy laisse jusqu'^ ce qu'elle soit completcment ramoUie, au point 
de ppuvoir la serrer dans la main comme un mouchoir mouille. 
Pour obtenir ce r^sultat, on tourne el I'on retourne la feuille dans 
le bain et Ton fait en sorte de ne pas la laisser s'attacher au fond 
de la cuvette. (Les cuvettes de porcelaine sont parliculieremenl 
bonnes pour ce genre de travail.) 

II faut que la feuille de gelatine, en se gonflanl d'eau glyc^rin^e, 
puisse bien s'^lendre a son aise, car elle s'agrandit juste de la 
quantity qui nous est necessaire pour faire une marge h notre 
cliche. Or, si elle avail un point d^attache au fond de la cuvette, 
cette extension ne se produirait pas d'une fa^on 6gale elTon aurail 
finalement un faux pli qui rendrait I'op^ralion du report un peu 
plus difficile. II faut done, d^une part, que la feuille de gelatine soit 
absolument ramoUie sur toute sa surface et, en oulre, qu'a Toeil 
elle paraisse ^tre bien droite dans le bain. Si elle a Tair gondolee, 
c'est qu'elle a un faux pli. Dans ce cas, soulevez-la du bain, 
replongez-la et laissez-la quelque temps : d'elle-m^me elle revien- 
dra a une planit^ parfaite. Ce que nous voulons que Ton com- 
prenne, c'est qu'il ne faut pas que Ton s'en serve tant qu'elle n^esl 
pas absolument droite dans le bain d'alcool glyc^rin^. Quant a ce 
bain, il est si bon march6 que Ton se trouvera bien de le faire un 
peu abondant. 

Voila notre feuille de gelatine pr^par^e; il ne nous reste plus 
qu^^ nous demander de quel c6t^ nous allons la mettre sur notre 
cliche : sera-ce du c6t^ du g^latino qui est le dessus ou I'endroil 
du cliche-papier? sera-ce, au contraire, du cdt^ qui louche au papier 
et qui forme I'envers de noire cliche? Nous r^pondrons tout d'abord 
que ce sera du c6ie que nous aurons choisi, car Top^ration est 
aussi facile des deux c6l6s. On choisira tel ou tel cdt6, suivant le 
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travail que Ton aura a executer. Veut-on lirerau charbon, veul-on 
avoir un cliche propre k la Pholotypie, alors on mettra la feuille 
de gelatine du c6t^ du gelatine, c^est-^-dire en dessus du cliche. 
Veut-on, au contraire, faire le tirage aux sels d'argent, alors on 
mettra la feuille de gdatine du c6t^ du collodion de la pellicule, 
c'est-a-dire en dessous du cliche. De cette fagon, et quel que soil 
le proc^d6 de tirage qu'on aura choisi, notre pellicule une fois finie 
sera en contact direct et math^matique avec la couche sensible, 
soit le papier chlorure d^argent, soit la dalle bichromat^e. 

Ddtachage de la pellicule du papier pelliculaire. — En tout 
cas, et quel que soit le c6t^ de la pellicule sur lequel on veuille 
faire le report, il faut absolument detacher celle-ci de son papier. 

Nous avons dit plus haut que nos clich^s-papiers avaient dH £tre 
sech^s k plat dans des buvards, puis conserves dans des boites a 
ressort. Ouvrons la boite et prenons le premier qui se pr^senle k 
nous, et mettons-le k plat sur une table, ou sur toute surface bien 
plane. Au moyen du pouce et de Tindex de la main gauche, nous 
exer^ons une certaine tension sur un des bords du cliche, prefSra- 
blement sur celui oii Ton aper^oit d^ja un intervalle se produire 
enlre le papier et la pellicule. Par cet intervalle on introduit la 
lame d\in couteau k palette bien fin et on fait glisser cette lame 
bien a plat entre les deux doigts. Au fur et a mesure que Ton 
avance, la pellicule se detache; on continue ainsi tout autour du 
cliche et I'on termine par le centre. Ce d^tachement se fait pour 
ainsi dire tout seul, sans qu'il soit n^cessaire d'employer aucune 
force, et d'autant mieux que Ton ne rencontre aucun obstacle sur 
son chemin. On doit done Atre a plat, par exemple sur une main 
de papier dispos^e sur une table d^barrass^e, k I'endroit ou Ton 
travaille, de tout corps Stranger; et Ton doit aussi se procurer un 
bon couteau a palette, a lame longue, tr^s fine et bien arrondie a 
son extr^mite, pour ne pas ^tre expose k d^chirer la pellicule pen- 
dant le trajet. 

Nous avons ainsi ce que nous appelons la pellicule libre; dans 
cet ^tat, elle pent tive reportee sur toute esp^ce de corps, et 
rendre tons les services que rendent Ics glaces au g^latino pr^pa- 
r^es sur collodion. 
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Nous allons d^crire ici les principaux reports qui sont n^ces- 
saires dans la pratique : ce sont le report sur feuille de gelatine et 
le report sur verre. 

Nous croyons devoir rappeler ici ce que nous avons dit en t^te 
de cette troisi^ine Partie sur la fagon dont cette pellicule est pre- 
paree. 

EUe est double : d^un cdte, c'est une couche de collodion qui la 
compose; do I'autre c6td, c'est une couche de g^latino. D'oii 
resulte le fait tr^s important, et qu'il faut toujours se rappeler, 
que voici ; c'est que, une fois cette pellicule mouill^e, le c6te 
g^latino est expose a coUer contre toute surface sur laquelle on 
la depose, tandis que ie c6t^ collodion ne colle jamais. Nous 
disons que la pellicule est exposde acollerj car, en th^orie, elle ne 
devrait pas coller, puisque nous supposons qu'elle a ^t^ pass^e a 
Talun apres le d^veloppement et avant le fixage; mais il peut 
arriver qu'on ait oubli^ le passage a Palun, ou qu'on y ait laiss^ 
la pellicule un temps trop court pour pouvoir obtenir une modi- 
fication complete de la gelatine. Si done on n'etait pas pr^venu, 
Taccident dont nous venons de parler pourrait se presenter, et le 
cliche serait perdu. 

D'ailleurs, cela sera d^autant moins a craindre qu'on aura mieux 
pass6 son cliche a Falun apr^s le d^veloppement, et surtout apres 
le fixage; car si Ton ne passait k Falun qu'avant le fixage, excepte 
dans le cas du d^veioppement au fer, on serait fort ^tonne de voir 
sur le cliche pelliculaire des taches tr^s fortes se produire pendant 
le s^chage. Tandis que si le passage a Falun a 6le fait apr^s Fhypo- 
sulfite, le s^chage se fera tr^s bien et le cliche sera propre et uni 
comme une glace. 

Nous allons, pour mieux nousfaire comprendre, diviser en deux 
paragraphes notre report sur feuille de gelatine, 

1. Report sur feuille de gelatine du cdte du gilatinobromure 

{soit sur Vendroit du cliche). 

On prepare deux cuvettes : dans la premiere, en porcelaine, on 
met ramollir, ainsi que nous Favons vu, une feuille de gelatine 
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dans le bain d'eau, d'alcool et de glycerine, dont nous rappelons 
la composition : 

Eau i"' 

Alcool 5o" 

Glycerine So** 

Dans la seconde, qui peut ^tre en bois a fond de verre, on met 
une certaine quantity d'eau, environ 3*^", de hauteur. On dispose 
au fond de celte cuvette une glace bien essuyee; puis, prenantla 
pellicule que Ton a detach^e de son papier auparavant, on la 
depose a la surface de I'eau de cette seconde cuvette au-dessus de 
la glace qu'elle contient. Du souffle, on force la pellicule a 
s'etendre comply temen I sur Teau. Ne pas oublier, pour ce premier 
genre de reports, que c'est le cdte collodion de la pellicule, celui 
meme qui louchait le papier^ qui doit toucher reau. On laisse 
les choses ainsi pendant environ cinq minutes, pour bien donner a 
la pellicule le temps de s'imbiber d'eau. La glace qui est au fond 
de la cuvette doit dtre plus grande que la pellicule. Toutes les 
fois que Ton fait un report, il faut avoir soin de prendre une glace 
ayant au moins 3*^"* de plus sur chaque c6t6 que la pellicule. 
II faut avant tout ne pas ^tre g^n6 pour aller vite et faire de la 
bonne besogne. 

Quand cinq minutes se sont ecoul^es, on saisit le haut de la glace 
qui est au fond de la cuvette avec les quatrc doigts de la main 
gauche, en prenant pour point d^appui le bord de la cuvette qui se 
trouve devant I'op^rateur. Du pouce de la m^me main gauche, on 
am^ne k soi la pellicule flottante, sans toutefois Tenfoncer dans 
Teau. On releve ainsi, d'un seul mouvement, la glace et la pelli- 
cule, en faisant en sortc que celle-ci occupe le milieu de la glace. 
On sort le tout de Teau et on Tegoulte, debout contre un mur, 
pendant environ deux, a trois minutes. On place ensuite la glace 
portant la pellicule sur une vis a nettoyer les glaces ; on serre la vis. 
Get oulil est tr^s commode pour empdcher la glace de bouger. En 
tenant le manche de la vis, on tient tout a la fois. Gr^ce k cette 
disposition, on a devant soi la glace et sa pellicule k platet un peu 
en sur^l^vation de la table sur laquelle on travaille. On trempe 
alors un blaireau tr^s doux, mais assez ^pais, dans le bain d'eau 
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d^alcool el de glycerine et on le passe une ou deux fois sur loute 
l*^lendue de Ja pellicule, de niani^re a la bien mouiller du col^ qui 
ne louchail pas a l^eau. Cela fait, on prend la feuille de gelatine 
dans le bain, par les deux angles superieurs ; on I'egoulte un instant 
au-dessus de bain et on la depose sur le cliche, en ayant soin de 
ne pas le replier sur lui-m^ine. On saisit alors le rouleau de gela- 
tine, que Ton humecte d'abord l^g^rement a I'aide du blaireau, et 
on le passe doucement sur la feuille de gelatine. Le liquide en exc^s 
sort imm^diatement et la feuille de gelatine adhere d^s lors forte- 
men t au cliche. On continue de rouler ainsi jusqu'a ce qu^il ne sorte 
plus de liquide. 

On a de la sorte un syst^me compose de trois surfaces : tout k 
fait en dessous se trouve la glace, puis apr^s le cliche qui en occupe 
le milieu, puis endn la feuille de gelatine dont les quatre cdt^s 
doivent, sans doute, ddpasscr le cliche, mais ne doivent aller tout 
au plus que jusqu^^ i^"* des bords de la glace. Dans le cas ou la 
feuille de gelatine serait trop grande el d^passerait ces limites, on 
la coupe sur toule sa longueur k Taided^un couleau pointu; mais, 
bien entendu, sans la d^ranger de desssus le cliche. On fail cette 
operation, s*il le faut, sur les quatre c6t6s et Ton (init en passant 
une derni^re fois le rouleau pour remettre tout bien en place. 
On relourne alors la glace sur la vis, pour en essuyer compl^lement 
Tenvers qui se trouve absolument rempli d'eau. On dresse ensuit^ 
la glace contre un mur, ou sur un ^gouttoir, el on Fabandonne k 
la dessiccation. 

Quand on a fait ainsi la quanlite de reports que Ton avail a faire, 
il ne faut pas encore compUlement les laisser sans surveillance. 
Une heure ou deux apr^s le dernier report achev^, on vient exa- 
miner son ouvrage et Ton remarque fr^quemment que quelques- 
unes des feuilles de gelatine ainsi appliqu^es sur les verres cher- 
chent k les quitter. En efTet, la dessiccation commengant par le 
haul, puisque Thumidit^, par reflet de la pesanleur, descend en 
bas de la glace, les deux coins superieurs de la feuille de gelatine 
se recourbentel se d^tacheraient pelil a petit, enlrainant avec elle 
le cliche, si Ton ne veillait pas a ce que cet accident ne pill se pro- 
duire. Quand done ou s^aper^oit de cela, on rabat sur le verre les 
parlies relevees de la feuille de gelatine, en se servant pour cela 
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de l^indcx de la main droite tremp6 prealablemenl dans un peu 
d'eau. On produit ainsi de nouveau Fadh^rence avec le verre, et 
il est k remarquer que toules les parlies rabatlues ne se soul^venl 
plus jamais. Au resle, si I'on est oblig^ d'abandonner son ouvrage 
pour un certain temps, il est bon dans ce cas de mettre tout autour 
du verre des pinces en papier gomm^, que Ton rabat ensuite sur 
Tenvers de la glace. Ces pinces sont appliqu^es humides sur toute 
la partie de la feuille de gelatine qui d^passe le cliche, et, comme 
nous venous de le dire, rabattues sur Tenvers de la glace. 

[1 est bon de ne pas faire s^cher ces pellicules dans un endroit 
trop chaud, comme dans une pi^ce chaufTi^e avec un po^Ie roulant. 
Ces sortes de ponies dess^chent extraordinairement les pellicules 
et pourraient m^me les faire ^clater. Un milieu sec, mais frais, est 
pr^f^rable en hiver. En 6t^, le premier endroit venu est bon, 
pourvu que Ton ne soil pas expos^ trop directement aux rayons 
du soleil. Une temperature de io° a i5® est en g^n^ral tout ce 
qu'il faut. 

A propos des pinces, disons aussi que, dans la plupart des cas 
ou elles sont utiles k employer, on pent les remplacer avantageu- 
sement par quatre caoutchoucs plats que Ton place comme des 
bracelets k chacun des c6tes de la glace, en prenant sous chacun 
d'eux un des bords du cliche. 

Quand on fait le report comme nous venons de le dire, les 
pinces et les caoutchoucs sont rarement utiles, car la gelatine doit 
coUer fortement d'elle-m^me sur les glaces, surtout si Ton a soin 
de ne se servir, pour le genre de reports qui nous occupe, que de 
glaces n'ayant jamais ^t^ cir^es. Cependant, et toute reflexion faile, 
nous pr^f^rons que Ton se serve toujours de glaces talquees ou 
cir^es pour les reports : cela aide k detacher ces cliches une 
fois sees. Seulement, il faut veiller, comme nous venons de le dire, 
k ce que, pendant la dessiccation, les bords ne se reinvent pas et 
n'entrainent pas la pellicule. 

Quand les pellicules sont seches, on les retouche, si besoin est, 
avant de les detacher de la glace et Ton finit en passant k leur 
surface, en guise de vernis, un bon collodion k i pour loo de coton- 
poudre. 

On d^lache alors les pellicules en les coupant, avec une r^gle, 
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sur les bords du cliche et on les garde dans une des boites k ressort 
dont nous avons dej^ parl^. 

Ce report donne des pellicules Ir^s fines, mais mates, et propres 
principalement a la Phototjpie et au tirage au charbon. 

Nettoyage de la pellicule, — II peut arriver que la pellicule 
ainsi reportee oflre a Toeil, du c6t^ qui touchait la glace pendant 
I'op^ration du report, quelques in^galit^s qui paraissent enlever au 
cliche une partie de sa puret^. Ces in^galit^s proviennent la phi- 
part du temps de peluches qu'a laissees le papier, quand on I'a 
d^tache de la pellicule. Elles peuvent provenir aussi de traces 
formees par la colle d'amidon dont nous nous servons pour la 
fabrication des papiers pelliculaires. II faut n^cessairement enlever 
tout cela pour avoir un beau cliche. Voici la mani^re de le faire. 

Vous mettez votre cliche a plat sur une planche a dessiner ou 
sur toute autre surface bien plane. Vous le faites m^me reposer 
sur une feuille de papier buvard pour eviler toute rayure de la 
gelatine reportee, puis vous prenez une pincee de potee d'^meri 
excessivement fine et vous frottez votre cliche sur toute sa surface 
avec le bout du doigt. La pot^e d'emeri use la colle, la fait dispa- 
raitre et met a nu la couche de collodion, qui apparait alors avec 
toute sa finesse. L'aspect n'est plus depoli, mais comme douci. 
L'image est la dans le sens naturel : c'est ce que Ton appelle 
un cliche relourne, et, comme l'image est tout k Textr^mil^, ce 
cliche se prele admirablement a I'impression aux encres grasses 
ou au charbon. \6i\k ce qu'il faul pour execuler de beaux tirages. 
Le contact ideal, dont nous avons dej^ souvent parl6, estobtenu. 



2. Report sur une feuille de gelatine du cote du collodion 

(soit sur I'envers du cliche), 

Methode pour cirer les glaces, — Au lieu de mettre la feuille 
de gelatine surle cliche, nous allons la mettre de Taulre cote, c'est- 
a-dire sous le cliche. 

II est inutile de dire qu'ici, plus encore que dans le premier cas, 
il est absolument n^cessaire que le cliche ait ete d^tach^ d'abord a 
B. — II. 3 
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sec de son papier au mojen du couleau a palette; car, sans cette 
premiere operation, la seconde deviendrait impossible. Nous r^p6- 
terons aussi qu'un des points les plus importants a observer pour 
que ces operations de report reussissent bien et se fassent tres 
facilement, c'est qu^on ait d'abord fait s^cher ses cliches bien a 
plat dans les buvards, et qu^ensuite on les ait conserves bien regu- 
li^remenl empil^s les uns sur les autres dans les boites a ressorl. 
On comprend alors qu'on n'a plus aucune peine pour ^lendre sur 
Teau, de quelque cote qu'on le desire, la pellicule veuve de son 
papier; alors, en eflet, elle se mainlient bien plane k la surface du 
liquide, sans qu'aucun de ses bords ne se recroqueville. En un 
mot, I'op^ration est simple; tandis que si Ton a laiss^ son cliche 
secher, pour ainsi dire, d'une fagon d^sordonnee, il s'est retourne 
sur lui-m^me, ses bords se sont racornis, et il faut, une fois qu'on 
a mis la pellicule a flotter sur Teau, attendre un peu plus long- 
temps pour que ses bords se ramoUissent et que le report devienne 
facile a faire. Quand on aurapris Thabitude de ce genre de travail, 
on pourra secher son cliche comme on voudra et Ton s'en tirera 
toujours bien ; mais nous demandons aux personnes qui feront leur 
apprentissage et qui commenceront a se servir du proc^dede vou- 
loir bien suivre ponctuellement nos indications, qui n'ont d'ail- 
leurs rien de bien genant, puisqu'il ne s'agit que de faire secher 
les cliches bien a plat dans les feuilles de gros buvard. 

Le report que nous allons d^crire ici se fait exactement comme 
celui du § 1, et // donne des cliches specialement destinh d 
V impression aux sets d^ argent, Toutefois, il y a dans I'op^ration 
deux differences a signaler : 

I** II faut faire Hotter sur Teau la pellicule du c6te du gelatino, 
de mani^re qu'en dessus se trouve le cot^ collodion sur lequel nous 
allons mettre la feuille de gelatine; 

2° II faut, justement a cause de cette circonstance que c'est le 
gelatino qui va toucher le verre (sur lequel il pourrait peut-^tre 
coller), employer une glace ciree, que Ton mettra comme toujours 
au fond de la m^me cuvette et au-dessous de la pellicule. 

Nous devons rappeler aussi que le cliche a dil ^tre pass6 soigneu- 
sement k Falun, comme nous Tavons dit au moment du develop- 
pement. L'alun modifie la gelatine du cliche et empeche le collage. 
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En lout cas, la glace cir^e fera le resle et empechera loule adhe- 
rence nuisible. 

Pour cirer une glace,. on Tessuie d'abord compl^temenl et on la 
met propre sur la vis a nettoycr les glaces, puis on la frotte avec 
un petit tampon de flanelle imbibe de 2*^^ environ de la solution 
suivante : 



Ether sulfurique 5o 

Alcool a 40" 5o 

Cire blanche rapec 3? 



ec 
cc 

r 



Toute la cire ne se dissout pas. Le lendemain de la preparation, 
I'ether alcoolise est a peu pr^s sature. 

On jette un peu de ce liquide sur la glace et Ton frotte avec une 
premiere flanelle; on etend ainsi la cire, puis on Pefiace comple- 
tement avec une seconde. 

La glace ainsi cir^e ne retient pas les liquides. On la met au fond 
d\ine cuvette qu'on remplit k moitie d'eau; on fait flotter la pelli- 
cule couche contre I'eau, ainsi que nous I'avons dit; on attend dix 
minutes, puis on relive glace et pellicule I'une contre Tautre, s'ar- 
rangeant pour que la pellicule se trouve bien au milieu de la glace. 
On dresse le tout contre un mur pour laisser ^goutter, puis au 
bout de quelques minutes on met sa glace sur la vis k nettoyer. 

Avec le blaireau imbibe du bain d'alcool glycerine, on badi- 
geonne Tenvers du cliche pour bien mouiller les parties grasses 
ou qui auraient pu etre touchees avec des doigts gras. 

Apres ces courtes operations, on n'a plus qu^a placer la feuille 
de gelatine, qu'on a eu soin de mettre a ramollir (comme nous 
Tavons dit au § 1 ) dans le bain d^alcool glycerine. 

On passe le rouleau plusieurs fois, jusqu'i ce qu'il ne s'ecoule 
plus de liquide. On retourne la glace sur la vis, pour en bien 
essuyer le dos, et Ton met k secher, ainsi que nous Favons dit. 

Enfin, au bout d'une ou deux heures, on va voir si la dessiccation 
se fait bien et si les coins des feuilles de gelatine reportees ne se 
souievent pas. Si un accident se produit, on rabaisse les bords 
indociles avec le doigt et on laisse definitivement le tout secher 
dans un endroit plutdt frais que trop chaud. 

II n'est jamais bon de precipiter ces operations. Une dessiccation 
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qui se fait lentemenl, sans s^arrdter, donne toujours une tr^s belle 
pellicule. On peut, naturellement, vaquer a toutes autres occupa- 
tions dans le laboratoire pendant que les glaces s^chent, mais de 
temps en temps un coup d'oeil donn^ k la dessiccation ne nuit pas. 
II n^est pas en efiet ^tonnant que, sur une glace cir^e, une feuille 
de gelatine cherche a se retourner; c'est toujours par en haul que 
cela se produit : on la rabat et tout est dit. 

Nous le r^p^tons, ne s^chons pas dans un endroit trop chaud. 
D'ailleurs, si Ton avait quelque accident a craindre du c6t^ de la 
chaleur, on aurait toujours la ressource, pour empecher la feuille 
de gelatine de se s^parer de la glace pendant la dessiccation, 
de mettre soit des caoutchoucs sur les quatre c6t^s, soit des 
pinces en papier gomm^ ou m^me simplement appliqu^ a la colle 
de pate. 

Tout cela est beaucoup plus long k ^crire et k expliquer qu'a 
faire. Quand on Fa vu une fois, on s'en souvient toujours, et Ton 
pourra toujours s'adresser k I'auteur de ce Livre, qui sera enchant^ 
de se mettre a la disposition des personnes qui voudront lui faire 
r^p^ter I'operation du report. 

Les pellicules ainsi* obtenues iine fois s^ches, on les collo- 
dionne avec le collodion normal k i pour loo et ensuite on les 
detache. 

On a alors, avec ce second genre de report, des cliches specia- 
(ement destines a Timpression aux sels d'argent, a la Platinotjpie. 
De plus, le cliche ainsi fait est transparent comme s'il ^tait fait 
sur un verre. 

RfeSUME DES REPORTS SUR GELATINE. 

Reports sur le cdte du gelatino. — i° Le premier report, ou 
report sur le cdte du gelatino, donne un cliche mat. 

2** La pellicule d(5tach^e de son papier se met a flotter sur Teau 
du c6te du collodion, gelatino en dessus. 

3** Dans la m^me cuvette, on met en dessous une glace simple- 
ment essuy^e. 

4° On reUve les deux, on applique la feuiUe de gelatine ramol- 



CHAPITRE VII. — REPORT DES CLICHES SCR UNE FEUILLE DE GELATINE. 33 

lie dans le bain d'eau d^alcool et de glycerine, on passe le rouleau 
et I'on fail s^cher. 

Reports sur le cdti da collodion, — i° Le second report, ou 
report sur le cdte dii collodion, donne un cliche transparent, 
plus special au tirage aux sels d^argent, tandis que le premier 
report est surtout destin^ aux impressions phototypiques et au 
charbon. 

2? La pellicule d^tach^e de son papier est mise k flolter sur Teau 
du c6te du g^latino, collodion en dessus. 

3** Dans la ndme cuvette, on met en dessous une glace cir^e ou 
talquee. 

4** On relive les deux, on applique la feuille de gelatine ramoUie 
pr^alablement, on passe le rouleau et Ton fait s^cher. 

II est bon de toujours iinir par une couche de collodion nor- 
mal en guise de vernis. Le vernis Parayon est aussi excellent k 
employer. 

Tels sont les principaux points et les difT^rences k noter entre 
ces deux syst^mes de reports, avec lesquels on peut r^aliser tout 
ce que la Photographic, la Photogravure et la Pholotypie peuvent 
avoir k d^sirer. On a en efiet, selon le besoin, une pellicule mate 
ou transparente, et relourn^e ou non retourn^e. Avec plus ou 
moins de glycerine dans le bain d'eau alcoolis^e et glyc^rin^e, on 
a une pellicule qui a plus ou moins de souplesse. 

En ^t6, s'il fait trop chaud, on rafraichit les bains avec un pei 
de glace pour emp^cher la feuille de gelatine de fondre. 

Les cliches fails de celte fagon se conservent ind^finiment. lis 
sonlbien plus solides et bien plus inalt^rables que les cliches fails 
sur verre ; car, en faisanl le report, on lave k nouveau la pellicule 
d'une faQon ires complete sur ses deux faces. La finesse des 
^preuves positives est exactement celle que donnent les cliches 
sur verre. 

Enfin, et ce n'est pas la moindre quality de ces cliches, il n'y a 
jamais de halo, quelle que soil la pose qui ait ^l^ donn^e. 

De plus, en voyage, Tusage de ces papiers est d'une commodity 
extreme, vu la l^geret^; et, pour tout dire, on n'a pas le desagr^- 
ment d'avoir fait un cliche sur papier que Ton est oblig^ de conser- 
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ver sur son papier, comme dans d'autres procedes k corps gras, 
puisque plus tard Ic papier s'en ira, c^dant la place a unepellicule 
d^une finesse comparable a celle des meilleures glaces el donnant 
iin cliche absolument inextensible. 

Le papier est done ici veri tablemen t pelliculaire : il ne sert que 
de support provisoire, tandis que dans les procedes auxqueJs nous 
faisons allusion le g^latino tient au papier et fait corps avec lui. 



CHAPITRE VIII. 



REPORT DES PAPIERS PELLIGULAIRES SUR VERRE. EHPLOI 
DU COLLODION ET DU GAOUTGHOUG. 



POSITIFS PAK TRANSPARENCE. 

C'est en eQel surtoul ce cas-1^ qui se presente; car, si c'etait \\n 
cliche pelliculaire sur papier qu'on voiiliit reporter sur verre, on 
aurait plus d'avantage a en faire une pellicule sur gelatine comme 
nous Tavons dit dans le Chapitre pr^c6dent. Cependant rien ne 
s'oppose a ce qu'on reporte un cliche^ com me un positif par trans- 
parence; seuleraent le cliche se trouvera retourne, et il faudra 
rimprlmcr au charbon avec simple transfert. 

Quoi qu'il en soit, cliche ou positif, voici comment on traite la 
pellicule pour obtenir un report sur verre. 

On nettoie k I'alcool un beau verre plus grand que la pellicule. 
Entre parentheses, disons que, toutes les fois qu'on reporte une 
surface quelconque sur une autre surface, il faut toujours que cette 
derni^re soit plus grande que la premiere de a*^"* ou 3*^" sur chaquc 
dimension. Cela facilite beaucoup le travail. 

Vous avez done un beau verre bien propre; vous le coUodionnez 
avec un collodion ainsi fait : 

Alcool a 40** 400''*^ 

Ether a 65° 600" 

Colon azotique 8^^ 

On met d'abord Talcool dans le flacon, puis le coton, puis enfin 
I'ether en trois ou quatre fois, en agitant bien entre chaque addi- 
tion de liquide. 

Dans un petit flacon separe on met : 

Alcool ^40** 100" 

Huile de ricin medicinale to*' 
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La solution de Thuile dans Talcool est immediate. On en mesure 
alors 5^^ et on les met dans loo^*^ du collodion normal dont la for- 
mule est ci-dessus. On a ainsi un collodion ricin6 sufiisamment, 
et avec lequel on coUodionne la glace qui doit servir au report. 

Une fois la glace coUodionn^e, on la laisse s*6vaporer pendant 
une bonne minute debout contre un mur et la couche en avanl. 
Au bout de ce temps, on la plonge dans une cuvette d'eau filtr^e, 
doucement mais sans temps d'arr^t. On la laisse ainsi, sans y 
toucher, pendant dix minutes. II est utile de dire ici que la couche 
du collodion doit ^tre en dessus dans le liquide. Dans cet ^tat, la 
glace se degraisse et Teau (init par couler ^galement partout en 
nappe a sa surface. 

Dans une seconde cuvette pleine d'eau, on a son cliche ou son 
positif toujours adherent a son papier. Si Ton voulait reporter un 
positif qu'on aurait fait s^cher dans un buvard, il faudraitd'abord 
le plonger dans Teau et Vy laisser se d^tremper pendant au moins 
deux heures avant de proc^der au report; car on ne reporte bien 
qu^un papier pelliculaire completement humide. II faut que la 
couche du positif se marie completement avec la couche de collo- 
dion qui est sur la glace, etl'on ne pent obtenir ce resultat que si, 
par rhumidit^, le papier pelliculaire a obtenu une grande souplesse. 

On pent d^sirer ^barber un positif avant de le reporter. Voici 
comment on s^j prendra : on placera son positif sur une glace 
^paisse couche contre le verre, et par consequent papier en dessus. 
On passera le rouleau de gelatine doucement d'abord, puis ensuite 
plus fort, pour chasser toute I'eau ; on recommencera cette opera- 
tion en interposant un papier buvard entrc le papier du positif et 
le rouleau. On prendra alors un calibre en glace que Ton appU- 
quera directement sur le papier du positif, puis on prom^nera plu- 
sieurs fois le long de ce calibre la lame d*un couteau a bout rond, 
usant ainsi petit k petit le papier qui finira par se detacher tout 
seul. La partie du positif k garder doit ^tre sous le calibre comme 
une epreuve positive sur papier albumin^ que I'on voudrait rogner. 
Seulement, ici, il faut prendre plus de precautions, parce que nous 
avons affaire k un papier humide qui a toutes les tendances pos- 
sibles a se dechirer. Disons tout de suite qu'il ne se d^chirera pas 
si Ton a eu soin de bien essorer le positif sur la glace ^paisse avec le 
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rouleau en gelatine, avanl de commencer Toperation de T^bar- 
bage. 

On replonge lepositif ^barbe dans Teau, pour enlever les impu- 
ret^s qui peuvent se trouver sur ses bords et le bien imbiber d'eau. 
On a alors d'un c6t^ sa glace collodionn^e dans une premiere 
cuvette et son positif tout ^barb^ dans une seconde cuvette. Le 
report main tenant va £tre bien vite fait. On met sa glace sur la vis 
a nettoyer les verres, couche en dessus, puis on saisitle positif qui 
est dans I'eau par deux angles diagonaux et on I'applique sur le 
verre coUodionn^ bien au milieu, le papier se trouvant en dessus, 
de sorle que la couche qui forme le positif soit en contact direct 
avec le collodion de la glace. On met sur le papier une feuille de 
caoutchouc rentoil6 ou de toile cir^e, et Ton chasse Teau et les 
buUes avec le rouleau en gelatine. On remplace la toile cir6e par 
un buvard el Ton (init d'essorer compl^tement jusqu'a ce que le 
liquide ne s'^chappe plus par les bords et que le papier du positif 
soit bien appliqu6 partout sur la glace collodionnee. 

On relourne la glace sur la vis el Ton essuie bien son envers, 
puis on la met k plat dans une main de gros buvard, couche en 
dessus. II faut en eflet que la dessiccation commence dans le buvard 
pour que les bords du positif, ^tant retenus par le poids des feuilles 
du buvard, nc cherchent pas a se relever et a quitter le collodion. 
C'est pour cela que nous recommandons de mettre le positif^ plat, 
couche en dessus, dans une main de buvard. On Vy laisse une heure, 
puis on le redresse contre un mur et on I'abandonne alors a la 
dessiccation, couche en avanl, dans un endroit sec, mais pas trop 
chaud. Qu'on se rappelle ici les observations que nous avons failes 
a propos du s^chage des reports sur feuilles de gelatine. Le cas est 
a peu pr^s le m^me. 

Le report doit ^tre sec le lendemain matin. 11 est absolument 
important de ne jamais detacher le papier avant que la dessiccation 
soit absolument lermin^e : le papier ne s'enl^verait pas et Top^- 
ration serait manqu^e. Mais quand le s^chage est complet, ce qui 
se sent bien a la main, on gratte avec I'ongle le positif h un de ses 
angles, de mani^re k soulever la pointe du papier, qui se d^tache 
ais^ment sur toute la surface du positif. 

On a alors un positif sur verre k Taspect l^gerement d^poli. 
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On le rend tout a fait dcpoli et on lui donne le plus joli grain, en 
le couvrant du vernis mat dont voici la composition : 

Ether 5 62° 55" 

Benzine cristallisable 5o" 

Mastic en lames O^'' 

Sandaraqnc 5^^ 

Ce vernis, tres fluide, doit s'appliquer vite, d*un seul trait, et 
sans temps d'arr^t. On commence par le haut, on ^coule par le 
bas, absolument comme du collodion, mais plus vite. Quand ce 
vernis est sec, on croirait qu'on a mis derri^re le posilif un verre 
douci. Ce genre de travail est particuli^rement utile pourles ste- 
reoscopes, pour les transparents a mettre sur une fen^tre, etc. 

On encadre aussi de plomb et de verres de couleur ces positifs 
sur verre, et Ton obtient encore de cette facon de fort jolis effets. 
Les metteurs en plomb de Paris connaissent tous ce travail. 

Dans le report qui vient d'etre decrit, nous avons suppose un 
positif encore adherent k son papier. Mais si, par hasard, on a deja 
detach(5 la pellicule au couteau, comment fera-t-on? Dans ce cas, 
on s'y prendra absolument comme pour le report sur feuille de 
gelatine (§ 2). 

Au fond d'une cuvette d'eau filtr^e, on mettra son verre collo- 
dionn^, puis a la surface du liquide on fera flotter le positif pelli- 
culaire, couche du gelatino en contact avec Teau, en avant soin 
que la pellicule soit bien ^tendue partout sur I'eau et n'y plonge 
nuUe part des deux cAt^s. On relevera alors cette pellicule sur la 
glace collodionnee (ou m^me non collodionnee), en s^arrangeant 
pour qu'elle se trouve bien au milieu de la glace. On la dressera 
contre un mur et I'on egouttera quelques minutes; puis on la met- 
tra sur la vis et Ton fera filer I'eau et les bulles au moyen du rou- 
leau degefatine, mais en interposant d'abord une toile cir^e entre 
le positif et le rouleau, et en second lieu une feuille de papier 
buvard mince pour bien enlever loutes traces d'humidit^. 

On laissera secher, et le vernis mat s'appliquera le lendemain. 

Le collodion ricin^ a pour but, dans cette operation, de faire 
adherer fortement le positif a la glace et d'empecher les decol- 
lages subs^quents. De plus, la presence d'un peu d'huile de ricin 
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dans le collodion empdche absolument les stries. On a done iin 
positif tr^s beau, sans bulles, et pr^sentanl a Toeil une couche tr^s 
iinie. Pour le regarder a I'endroit, il faut le retourner; la couche 
alors se trouve par derri^re, et on peul le fixer dans cet ^lat sur 
une fen6tre a Tint^rieur d'un appartement. Si, au lieu d'un report 
sur verre mat, on vent un report transparent, on emploiera les 
vernis indiques au § 2 ci-dessous. Cela pent Aire utile pour un 
cliche agrandi d'apr^s un positif par transparence. 

2. Reports sur verre pour projections. 

Ici les deux points principaux. k obtenir sont la clarte du 
positif dans les blancs et I'opposition, sans pousser jusqu'a la 
durete, des blancs et des noirs. 

Cest le d^veloppement qui donnera cela; nous avons indiqu^ 
la methode k suivre. 

Quand le positif sera fini, on Tebarbera tout humide avec un 
calibre a projection, pour qii'il puisse ^tre reporle sur un verre de 
8 surg. Le positif tout ebarbe ne devra done mesurer que 7^™, 5 
sur 8''"',5. 

On fera le report, on I'essorera, on le sechera; on delachera le 
papier quand il sera parfaitement sec. Puis on collodionnera le 
petit positif avec du collodion ricine, dont nous avons donn^ la 
forraule (t. I, p. 20). On laissera encore bien sdcher etl'on passera 
une couche de vernis cristal comme du collodion, en ayant soin 
qu'il n'en passe pas a Tenvers du petit positif, ce qui salirait le 
verre de notre projection. 

On choisira un vernis cristal (copal a I'essencc) bien siccatif. 
On peut I'additionner d'un tiers de son volume d'essence de 
terebenthino. 

On fait secher la projection recouverte de son vernis, sur un 
angle au-dessus d'un petit godet, Tangle sym^trique ^tant appuye 
contre le mur, ou contre une boite, mais le tout dans une armoire 
et bien k Tabri de la poussi^re. Quelques jours sont necessaires 
pour avoir un bon s^chage et pour que la couche du vernis, 
comme on dit, ne rappelle plus. Mais, une fois le vernis copal sec, 
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il est excessivement dur. On obtient aussi la finesse de la glace et 
la beaut^ de Talbumine a pen de chose pr^s, et en tout cas a 
beaucoup moins de frais, puisqu'une projection comme nous 
venons de I'indiquer revient peut-6tre a o*^**, 3o. 

Avec moins de beaut^, on pent obtenirla m^me transparence et 
la m^me finesse en emplojant, pour vernir la projection, le vernis 
blanc A de la maison Soehnee ; mais, dans ce cas, il faut supprimer 
la couche de collodion pr^alable et vernir de suite d^s qu^on a 
enlev6 le papier. 

Si ce sont des cliches st^r^oscopiques dont on a tir^ les posi- 
tifs sur papier pelliculaire et que Ton veuille les reporter sur 
verre, il ne faudra pas oublier qu'il y aura ici une operation de 
plus k faire. 

En effet, on sait que, dans ce cas, il faut retourner les deux 
positifs. On les ^barbe done avec le petit calibre, en observant de 
garder la distance de 7*^",5 entre deux points donnes des deux posi- 
tifs. On les coupe, puis on met celui de droite k gauche, et celui de 
gauche a droite sur le petit verre que Ton aura choisi. Ce petit 
verre mesurera au moins 9 sur 18. Avec un compas mis pr^alable- 
ment k I'^cartement de 7^", 5, on verra si les deux positifs sur papier 
sont bien places et Ton abandonnera le tout k la dessiccation, 
d^abord dans un buvard sous un poids l^ger, et ensuite dehors, 
dress^ contre le mur, absolument comme nous I'avons dit ci-dessus. 

Nous aimons I'emploi des collodions ricines pour les reports 
des positifs sur verre, parce qu'ils font adherer les ^preuves for- 
tement au verre. Cependant, nous devons dire que I'on pent sup- 
primer leur emploi en se conformant aux indications ci-dessous. 

On developpera comme d'habitude le positif ; on emploiera de 
pr^f^rence Fhydroquinone, qui donne de Ir^s beaux tons, mSme un 
peu sepia si I'on a surexpos^ le positif. On lavera bien apr^s le deve- 
loppement, et Ton plongera, pour fixer, le positif dans une solution 
d'hyposulfite k 20 pour 100 qui agira promptement. Ensuite on 
lavera bien et Ton fera le report comme nous Tavons indiqu6 
ci-dessus, sur un verre bien nettoy^, mais, naturellement, ni talqud 
ni cir^. 

On laissera sdcher le report et I'on finira en le vernissant soil 
avec le vernis opaque, soit avec le vernis cristal. 
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II esl bon de rappeler ici que, quand on se sert du second de 
ces vernis, c'est-a-dire du vernis dit vernis cristal, ou encore 
vernis d^intirieur^ il faul une sous-couche. Dans l^industrie, I'em- 
ploi de ces vernis est frequent pour les cartes g^ographiques, cer- 
taines gravures en chromo, etc. On encolle toujoursles pieces avant 
de les vernir, et Tencollage que I'on choisit habituellement est un 
encoUage k Tamidon. Dans I'art de la Photographic, nous avons 
un encoUage meilleur que celui-1^ et plus naturel : c'est le collo- 
dion. Vous collodionnerez done, apr^s Tavoir pass^ au blaireau, 
votre positif bien sec. Vous emploierez un collodion normal a 
1 pour 100 de coton; vous laisserez s^cher, et vous appliquerez 
alors votre vernis. 

L'encoUage est essentiel pour ^viler les bulles d'air qui vien- 
draient crever k la surface du vernis et qui perdraient le positif. 

On moDte les positifs pour stereoscopes ou pour projections 
avec des caches que Ton achate chez les marchands d'arlicles pour 
projections. On se procure des verres minces de m6me grandeur 
que le positif ou que le stereoscope; on met I'un contre I'autre, 
en s'arrangeaut pour que la couche du positif soit entre les deux 
verres. Entre les deux aussi, on intercale la cache de papier noir, 
puis on colle tout autour des bandes de papier aiguille que Ton 
rabat des deux cdt^s. Ce petit travail est d^licat, mais en somme 
facile k ex^cuter. La colle k employer doit ^tre la colle de p&te. 

On laisse s^cher et Ton colle du c6te de Tendroit, et en l^te, une 
petite bande de papier blanc qui porte le titre de la projection. 
Ceci a pour but de guider dans Tobscurite celui qui fera la pro- 
jection, a(in qu'il ne pr^sente pas au public le sujet k Tenvers. 



3. Reports sur vet re pour les impressions phototv piques. 

Ge que nous allons dire pourrait s'appliquer ^galement aux pel- 
licules positives par transparence dont on voudrait faire un report 
sur glace pour les proced^s de Photogravure. 

Dans ce paragraphe, nous allons nous occuper plus sp^ciale- 
ment de ce qui concerne la Phototjpie. 

Tout le monde sait, et nous avons dej4 trouve plusieurs fois 
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I'occasion d'insisler sur ce point, quel inl^r^t il y a a ce que 
I'image du cliche a imprimer soil en rapport parfait, en contact 
parfait comme disent les gens du metier, avec la planche photo- 
typique. Plus ce contact est absolu, plus Timage est iine; et la 
finesse peut etre si grande que non seulement on peut la comparer a 
celle qu*on obtient par les tirages sur papier albumin^, mais qu'eile 
peut m^me la d^passer. Nous avons vu des phototypies vernies 
de certaines maisons de Vienne qui ^taient d'une beaut^ incom- 
parable. 

Mais il n'est pas si facile qu'on pourrait le croire d'obtenir ce 
contact : le cliche sur verre ne peut pas le donner; fAt-il m^me 
sur glace, le contact aurait lieu sans doute, mais I'image dans ce 
cas-la serait retourn^e. II faut done un cliche pelliculaire, etparmi 
les cliches pelliculaires il faut faire son choix. Ne sont reellement 
bons pour la Phototypie que les cliches pelliculaires dans lesquels 
le support se trouve plac^ au-dessus de Timage. Nous obtenons 
cela avec notre proc^d6 sur papier pelliculaire, en mettant une 
feuille de gelatine par-dessus notre cliche sur papier, le laissant 
s^cher et enlevant ensuite le papier. On sail que c'est le verso du 
cliche qui doit nous servir pour la Phototypie : or, la feuille de 
gelatine etant mise sur le recto, si nous appliquons le verso sur la 
planche phototypique, nous aurons un contact id^al, sans la 
moindre ^paisseur. 

Mais, nous direz-vous, ce syst^me a d6j4 6t^ indiqu^ dans le 
paragraphe concernant les reports de gelatine : pourquoi revenir 
sur ce sujet? C'est parce que, voulant donner ici tous les syst^mes 
pelliculaires possibles et imaginables, nous ne voulons pas omettre 
de parler du moyen de report dont se servent aujourd'hui cer- 
taines maisons de Phototypie qui veulent pousser la finesse jus- 
qu'au dernier point de la perfection. 

Le proc^de que nous allons indiquer permet aussi de reporter 
plusieurs pellicules sur la m^me glace et de les imprimer d'un 
seul coup. 

On prend une glace forte, bien plane et sans rayures. On la 
nettoie parfaitement a Talcool et on la talque. Le talc de Venise 
s'applique sur la glace s^che au moyen d'une peau de daim; avec 
une deuxieme peau, on enl^ve I'exc^denl de talc et Ton donne 
le poli. 
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La glace talqu^e est collodionn^e avec un collodion k i pour loo 
de colon-poudre, soil : 

Alcool a 4o° 4oo« 

Ether a 65° 600" 

Colon 8^' a io«' 

On commence par separer les unes des autres les fibres du 
colon et on les met dans un flacon de i"^ au fond duquel se trouvenl 
deja les 4oo" d'alcool. On agite bien, puis on introduit petit u 
petit les 600*^*^ d'ether. On voit le coton fondre et se dissoudre 
presque instantanement. On laisse alors reposer deux jours el, en 
decantant lapartie claire, on a un collodion a environ i pour 100, 
excellent a employer toules les fois que Ton veut op^rer un deta- 
cliage ou qu'il n'est pas n^cessaire d^avoir recours a un collodion 
an ricin. 

On collodionne done sa glace et, apres Tavoir convenablemenl 
^goultee, on la dresse debout contre un mur du laboraloire, et 
couclie en avanl, afin de la laisser secher completement. 

Ceci fail, on applique une seconde couche sur la glace; mais, 
cette fois-ci, au lieu d'employer le collodion, on fera usage de la 
dissolution de caoutchouc dans la benzine. 

On fera done la solution suivante : 

Caoutchouc naturel (goinrae recomposee ) 20^ 

Benzine pour dissolution i^*' 

On coupe le caoutchouc en menus inorceaux et on Tintroduit 
dans la benzine. La dissolution ne se fait quelentement; ilfaut au 
moins une huitaine de jours pour qu'elle soil bien limpide et qu'on 
puisse s'en servir. Pendant cet intervalle de temps, on Tagite fr6- 
quemment. Quand la dissolution est finie, on laisse bien reposer et 
Ton decante la partie claire. 

Dans cet etat, le caoutchouc s'^tend aussi facilement que le col- 
lodion. Dans le proc6de que nous indiquons ici, c'est sur la 
premiere couche de collodion que se fait Textension de la couche 
de caoutchouc. On laisse naturellement secher celle-ci, comme on 
a laiss6 secher la couche de collodion. Quoique sec, le caoutchouc 
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est legerement poisseux aiix doigts : c'est dans cet ^tat qu^il est 
bon pour le report qui nous occupe. 

Si Ton ne reporle qu'un cliche par glace collodionn^e et caout- 
chout^e, on met celle-ci dans une cuvette d'eau sur laquelle on fait 
flottqrun cliche^ de papier pelliculaire, d^tach^ ou non de son sup- 
port, couche du clich($ contre Peau. On releve le tout ensemble; 
on place sur le cliche le caoutchouc rentoile et Ton donne uncoup 
de rouleau. On laisse s^cher, on s^pare le papier et Ton place la 
glace dans le ch&ssis-presse. Sur la glace qui supporte ainsi le 
cliche, on met la dalle bichromatee el Ton comprend que Ton a 
ainsi un contact parfait entre deux glaccs epaisses. 

Si Ton veut reporter plusieurs cliches sur la m^me glace, on met 
celle-ci sur une table et, prenantles cliches mouilles, on les dispose 
les uns k cot^ des aulres sur la glace coUodionn^e et caoutchout^e 
aux places qui leur auront cte assignees d^avance. Chaque report se 
fait Fun apr^s Tautre, comme si Ton avait affaire a des glaces s6pa- 
r^es. On peut meme reporter les uns a c6t^ des autres des clich<5s 
d(^tach^s et d'autres non detaches de leur papier. Quand toute la 
glace sera s^che, on d^tachera les papiers qui seront encore adhe- 
rents aux cliches. 

Ce syst^me a un avantage double : d'abord on peut tirer ensemble 
plusieurs cliches a la fois \ ensuite, quand le tirage est fini, on d^tache 
les cliches de la glace et on les conserve soit dans un buvard, soit 
dans un album. Si Ton a un second tirage k la presse a faire, on 
recollodionnera une glace, on la preparera de nouveau au caout- 
chouc et Ton fera une seconde fois le report comme ci-dessus. 
L'op^ration peut se faire plusieurs fois. 



CHAPITRE IX. 

DE QUELQUES AUTRES REPORTS HOINS USIT£S. 



1. Confection d' line pellicule au moyen de la gelatine 

coulee, 

Sur un verre talqu^ on reporte, comme il a ^te dit dans le Cha- 
pilre pr^c^dent, une pellicule soit tout humide avec son papier, 
soit ayant ^te prealablement d^tachee de son papier. On fait le 
report du c6te du gelalino, c'est-a-dire de fagon que le c6l6 du 
cliche touche au verre. On racle au rouleau et, avant que la dessic- 
cation commence, on borde la glace sur laquelle le report a 6ie 
fait en forme de cuvette; on prend pour cela de petiles bandes de 
carte Bristol que I'on enduit de colle de pale et que Ton applique 
ainsi sur le derri^re de la glace tout le long des bords, de maniere 
que ces petites bandes depassent la glace d'au moins i^"; on 
les relive alors a angle droit; on joint les quatre angles par un 
petit carr^ de papier vegetal enduit aussi de colle de pate, et I'on 
obtient ainsi une esp^ce de cuvette dont on laisse bien s^cher les 
bords. Au bout d'une heure, on pent couler dans rinterieur, et 
par-dessus le cliche qui occupe le milieu de la glace, le liquide 
suivant, auquel on donnera une 6paisseur de 3' 
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Eau looo''* 

Gelatine i So?' 

AIcool a 40° 50* 

Glycerine 3o~ 

On faitfondre la gelatine dans Peau bcuillanle, on ajoute Talcool 
et la glycerine, et Ton fillre. 

On coule le liquide sur le cliche mis de niveau sur un pied a vis 
calantes. 

B. - II. 4 
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On laisse figer et Ton abandonne a la dessiccalion. 
Ce coulage peut se faire sur le cliche avant meme que la pelH- 
cule ait eu le temps de s^cher. 

Quand la gelatine coulee ainsi est bien s^che, on termine en 
passant a la surface une couche de collodion normal k i pour loo. 
On laisse encore bien s^cher et Ton d^tache le cliche de la glace en 
rincisant sur ses quatre bords. 

Si, au lieu d'une pellicule d^tachde de son papier, on avait affaire 
a un cliche pelliculaire encore adherent k son papier, on pourrait 
faire le report m^me sans le detacher et Ton aurait ainsi imm^- 
diatement une pellicule pr^le pour les impressions phototypiques. 

Si le cliche est humide, pas de difficulte; si, au contraire, il est 
sec, on le fail tremper deux bonnes heures dans une cuve d^eau, 
afin que le papier et le cliche absorbent toute I'humiditd possible, 
et en outre pour que la colle de pate qui se trouve au dos du papier 
et qui provient de la fabrication se d^trempe compl^tement. 

On prend alors son cliche, on le relourne sur la glace forte, on 
enduit le papier d'une nouvelle couche de pate et on le colle sur 
un verre double. On met la feuille de caoutchouc rentoiU et Ton 
passe le rouleau. Ensuite, on laisse s^cher; si cela est necessaire, 
on fait la retouche, on bouche les trous, on repique le cliche et, 
tout cela fini, on le recouvre d'une couche de collodion normal a 
I pour loo de colon-poudre, qui serl k le soustraire aux atteinles de 
rhumidite. 

Apr^s la dessiccation du collodion, on trace un trait tout autour 
du cliche avec la pointe d'un canif; on soul^ve la pellicule qui se 
ddtache facilement, laissant le papier colle apr^s la glace. 

On a ainsi, comme nous I'avons dil plus haut, une pellicule 
photolypiquc, dont Timage sera aussi rapproch^e que possible de 
la planclie bichromatee sur laquelle on fera le tirage. 

II se peut qu'apr^s le detachage le c6t6 qui louchait au papier 
offre quelques aspdril^s, quelques peluches. Si cela se pr^senle, 
on meltra le cliche k plat sur une table, au-dessus d'une feuille de 
papier blanc, et on le frottera avec une pinc^e de potee d'emeri 
jusqu'a disparition complete de cos peliles traces ; on donnera ainsi 
un fort joli aspect au cliche, et un d(5poli d'une extreme douceur. 
Les cliches prepares de cetle facon sont excellents pour le tirage. 
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Quoique la pellicule faite comme nous venons de le dire soil 
tout k fait propre aux impressions aux encres grasses, nous devons 
ajouter qu'elle s'imprimera tout aussi bien de I'autre c6t^ aux sels 
d'argent. 



2. Confection d'une pellicule au moyen du collodion-cuir. 

Manidre de le preparer, — Nous supposons toujours que nous 
avons soit des cliches sur papier que nous venons de terminer et 
qui sont encore dans la cuvette, c'est-^-dire mouill^s, soit des cli- 
ches sees, et, parmi ces cliches sees, les uns pourront etre encore 
adherents a leurs papiers, tandis que les autres en auront et^ ddjd 
detaches et seront, par consequent, k I'^tat de feuilles volantes. 
Nous voulons leur donner une consistance convenable, et nous 
voulons en outre nous servir pour cela du collodion, et d'un col- 
lodion 6pais. 

11 faudra toujours commencer par reporter la pellicule sur une 
glace, qui sera le support de I'op^ration. Ce report se fera par les 
moyens indiquds ci-dessus, que la pellicule soit humide ou s^che, 
d^tach^e ou non de son papier; seulement, il faudra toujours penser 
d'avance au sens du report que Ton voudra executer. 

Si c'est pour servir a Timpression par les sels d'argent, on repor- 
tera la pellicule c6te du cliche sur la glace. 

Si, au contraire, on a I'intention d'imprimer soit au charbon, 
soit aux encres grasses, on reportera la pellicule c6te du papier 
(ou du collodion, si elle est detach^e) sur la glace. Dans ce cas, 
il sera toujours preferable de ne pas detacher la pellicule preala- 
blement de son papier, de I'y laisser et de coller tout simplement 
la p'ellicule et son papier k m^me la glace, comme nous Tavons d^crit 
dans la fin du paragraphe precedent. 

Quel que soit done le moyen que Ton ait employ^, quel que soit 
le sens que Ton ait donn^ a son cliche, nous supposons que Ton 
veuille le recouvrir de collodion-cuir. II faudra d'abord preparer 
celui-ci. 

Nous emploierons k cet effet le coton-poudre ordinaire, k basse 
temperature, pr^sentant des fibres longues et bien blanches. Nous 
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prendrons comme alcool un bon alcool k gS® denature. La R^gie le 
denature g^n^ralement, quand on le lui demande pour les besoins 
de rindustrie, en Tadditionnant d'une quantity d^ac^tone qui varie 
entre 1 7 et 20 pour 100. On sail Pextrlme solubilite du colon azo- 
tique dans Tac^tone : il en r^sulte que Ton a ainsi melang<^ avec 
rather un dissolvant ^nergique pour fabriquer le collodion. 

Enfin, nous prendrons Telher sulfurique k 65". 

Avec Taide (Je ces diiKrents produils, nous conimencerons par 
preparer le collodion ^pais, dit collodion gelatineux. 

On p^se 1008' de colon azotique k basse lemp^ralure. Sur un 
papier blanc on 6lale ce colon, el Ton divise ses fibres de maniere 
k donner aux dissolvanls la facilil^ de le p^n^lrer. 

Puis on rintroduil dans eel ^lal dans un flacon bouch^ au li^ge, 
de la conlenance d'environ 3^*^ 

On verse par-dessus 1200*^*^ d'alcool d^nalur^ k pS**. On agile 
bien; la solulion du colon ne commence pas a se faire : cepen- 
danl la presence de I'acelone pourrail, si Ton altendail un cerlain 
lemps, produire celle dissolulion. 

On ajoule alors porlion par porlion 800*^*^ d'^lher. On ajoule 
100 par 100 en agilanl bien apr^s chaque addition. Pelil k pelit, 
on voil le colon enlrer en bouillie el le liquide devenir singuli^re- 
menl 6pais. Comme a ce momenl il devienl ir^s difficile d'agiler 
le flacon, on le ren verse de maniere que la mali^re change de place. 

On ^puise ainsi les 800" d'^lher. 

II faul au moins une huilaine de jours pour que le colon soil 
enli^remenl dissous el que le liquide devienne absolumenl lim- 
pide. Dans eel ^lal, le collodion esl dil gilatineux el d'un aspecl 
sirupeux quand on le Iransvase d'un flacon dans Taulre, 

C'esl alors seulemenl que Ton ajoule la solulion suivanle ; 

Alcool a 95* denature 4o« 

Huilc de ricin nx^dicinale So*"* 

On agile bien el on laisse d^finilivemenl reposer. 

Quand, ensuile, on veul couvrir, pour faire le report, une pelli- 
cule avec ce collodion, il faul encore le mdanger avec de Talcool, 
car il serail Irop epais. 
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On verse alors dans un (lacon de i "' 

Collodion gelatineux ci-dessus 5oo^ 

et Ton y ajoute pelit a petit, en agitant apr^s chaque addition, 
Alcool d6natur6 a5o** 

On laisse reposer pour permettre aux bulles d'air de tomber, et 
le collodion ^pais est bon k servir. 

On s'en sert corame de gelatine chaude pour couler sur les pel- 
licules. 

II faut verser d'une fagon bien uniforme, en ^vitant soi-m^me 
de faire des bulles en repandant le liquide sur les pellicules. 

On pent, par ce moyen, obtenir des pellicules aussi fines ou aussi 
epaisses qu'on le desire. Elles sont d'une transparence aussi com- 
plete que le verre. De plus, elles sont inalt^rables et surtout inex- 
tensibles. 

Ce proc^d^, si Ton sait s'en servir, pent 6tre employ^ dans bien 
des cas et donne toujours des r^sultals superieurs pour la finesse 
des images. 



3. Report d'lin cliche sur pellicule de collodion 

et de caoutchouc, 

Les personnes que celte preparation delicate du collodion 6pais 
pourrait efirayer auront la faculty d'employer le procc^d^ suivant, 
dont on s'est servi beaucoup autrefois pour lever les cliches sur 
collodion et les rendre pelliculaires. 

On reportera notre pellicule sur glace comme d'habitude, en la 
talquant si Ton faille report c6te du cliche contre le verre, et en 
rappelant en outre ici que, pour cette sorte de report, on devra 
toujours avoir eu soin d'aluner son clichd. Sans doute, une coucbe 
de gdatine alunie n'adh^re jamais completement au support sur 
lequel on Tapplique, mais il sera toujours bon d'avoir pris la pre- 
caution de talquer ou de cirer la plaque de verre. 
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Nous rappelons ici que le cirage du verre se fait en versanl a sa 
surface quelques gouttes du melange suivant : 

Cire blanche r&p^e aS* 



]£th 



Ay>« 



er bo 

Dissoudre autant que possible et ajouler : 

AIcool a 4o'» 5o'* 

On ^tend avec une premiere flanelle et IW donne le poll avec 
uoe seconde. 

Une glace ainsi pr^par^e ne retient jamais les reports que Ton 
applique a sa surface. 

Si Ton reporte dans I'autre sens, c'est-^-dire couche du gelatino 
en dessus, on reporlera la pellicule encore adh^rente k son papier 
ct, ajant enduil celui-ci d^amidon ou de colle de pate, on Tappli- 
quera sur le verre et Ton donnera le coup de rouleau, puis on lais- 
sera s^cher. 

Deux cas alors a examiner : 

Premier cas. — Voire report pr^senle en dessus la couche de 
collodion du cliche. (On se rappelle qu'au commencement de celle 
Iroisi^me Partie nous avons explique que la pellicule que nous 
meltons sur noire papier est double : d'un c6t^, elle est formee 
d'une couche de collodion et, de I'autre, de la couche de gelatino 
qui compose le cliche.) 

Vous appliquez dessus une couche de caoutchouc dissous dans 
la benzine (voir Ghapitre VIII), vous laissez secher el vous appli- 
quez ensuile une couche de collodion normal ordinaire a i pour 
1 oo. Vous pouvez multiplier ces couches successives jusqu'a ce que 
vous ayez T^paisseur d^sir^e, mais en ayant soin d'alterner tou- 
jours caoutchouc et collodion. 

Second cas. — Voire report pr^sente en dessus le gelatino, 
c'esl-^-dire la couche m^me du cliche. 

Ici vous commencez parle collodion qui formera voire premiere 
couche^ vous donnez une deuxi^me couche avec le caoutchouc, 
et ainsi de suite, en alternant, jusqu'a ce que T^paisseur soil con- 
venable. 
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II faut laisser s^cher completement entre chaque couche ; le 
caoutchouc sec est et doit dtre poisseux; le collodion, brlUant. 

Quand tout le sjst^me est sec, on ^quarrit la pellicule k la r^gle 
et k r6querre avec une pointe, et Ton soul^ve la pellicule. 

On doit toujours finir les applications successives par une der- 
ni^re couche de collodion. 

Sf Ton a commence par le caoutchouc, on (inira ^videmment par 
le collodion. 

Mais si Ton a commence par le collodion, on finira encore par 
le collodion. 



4. Report d'une pellicule sur une fenHre pour faire vitraiL 

On nettoie bien le carreau ou la glace sur laquelle on veut 
reporter un positif. 

On d^veloppe ce positif bien a point avec un vieux bain d*hy- 
droquinone, pour avoir les oppositions desirables. On fixe a I'hjpo- 
sulfilc neuf a ao pour loo et, dans ce cas, on se dispense d'aluner 
pour laisser au g^latino toutes ses propri^t^s agglutinatives. 

On lave bien le positif; on le met sur la glace epaisse, par- 
dessus le caoutchouc renloile, et Ton donne le coup de rouleau 
pour enlcvertout I'exces d'eau. Alors, avec un calibre, on ^quarrit 
le cliche k la poinle el Ton fait celtc operation conirne nous I'avons 
decrite au Chapitre des Reports sur verre. 

On passe une Sponge sur sa fenfire et on Tapplique, le positif 
humide. Avec Tinterposilion du caoutchouc rentoile, on donne un 
coup de rouleau et on laisse s^cher. 

Le lendemain, on souleve dans un de ses coins le papier seul et 
on le dc^tache ainsi du positif, qui restera alors coUe sur la feii^tre 
et dans le bon sens si, dans le ch&ssis-presse, on a eu la precaution 
de retourner la pellicule pour tirer le positif. 

Si I'on veut que le positif soit mat, comme depoli, on le ver- 
nira au pinceau avec le vernis mat suivant : 

cc 
Ether 190 

Benzol 85 

Alcool a4 
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On met k dissoudre dans ce melange de 2 ^ 5 parties de sanda- 
raque pour 90 parlies de liquide, en partant de ce principe que 
plus on ajoute d^alcool plus le grain est fin, et plus la couche est 
transparente. 

Employer pour Tapplication du vernis un pinceau tres fin ettris 
souple, pour eviler les rayures. 

Si Ton veul, au contraire, que le positif soit transparent pour 
mettre ensuite par derri^re un verre douci, on commencera par 
mettre a sa surface un encollage. Get encollage consistera en une 
couche de coUe d'amidon bien fin pass^e a travers un linge. 

On laissera bien secher I'encollage, puis on terminera par une 
application, au pinceau, d'une couche de vernis cristal, dit copal 
a Cessence, que Ton aura rendu siccatif par un des moyens que 
fournissent d^habitude les induslriels qui vcndent ces sortes de 
produits. 

Par c6 moyen, tout le grain du positif disparaitra et Ton aura une 
epreuve aussi brillante et aussi transparente que si elle avait et^ 
faite directement sur glace. 

Apres Tapplication du vernis, on essuiera avec soinles bordsdu 
positif et on laissera secher a Fabri de la poussi^re pendant plu- 
sieurs jours. La couche deviendra excessivement dure et imp<5n^- 
trable a Thumidit^. 



QUATRlfiME PARTIE. 

MODES DE TIRAGES ET APPLICATIONS DES PROCtotS 

PELLICULAIRE8. 



CHAPITRE I. 

TIRA6E DES GLIGH£S PELLIGULAIRES AUX SELS D'ARGENT. 



Le tirage aux sels d'argent se fait absolument comme pour les 
cliches sur verre : il n'y a rien, absolument rien de chang^. Tout 
ce que nous allons donner ici, ce sont les moyens qui nous sont 
propres, et qui nous ont ^t^ sugg^r^s par le temps et par Texp^- 
rlence. 

Un des grands avantages des cliches pelliculaires, c'est leur peu 
d'^paisseur : ils se mettent dans les chassis avee la plus grande 
facility ; ils sont toujours tr^s plats et ne pr^sentent aucun gon- 
dolement k leur surface. On pent les laisser trainer sur une table : 
ils ne se rayentpas etpar Ik m6me ils supprimentTemploi du vernis. 
D'ailleurs, les vernis que Ton trouve aujourd'hui dans le com- 
merce sont tons si mauvais qu^il n^y a pas grand mal a s'en passer. 
Ils sontjaunes, poisseux, s'attachentau papier sensible; en unmot, 
ils abiment le cliche plut6t quMIs ne le conservent. Done nous 
pensons, et pour notre propre compte nous n'agissons pas autre- 
menl, qu'il n'y a aucune utility a vernir les cliches pelliculaires. 

Toutefois, comme rien ne doit ^tre impossible, voici le moyen 
que nous conseillons d'employer quand on veut ^tendre une couche 
de vernis sur un cliche pelliculaire. 

On prend un ch^ssis-presse, dit chdssis anglais, de la grandeur 
exacte du cliche k vernir. 
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On le pose sur une table, on Pouvre et Ton place a Tint^rleur la 
pellicule k vernir couche en avant. En dehors du chassis, on dis- 
pose un moule en carton coup^ de grandeur (voir k ce sujet ce 
que nous avons dit au Chapitre Chargement des pellicules avec les 
chassis simples k rideau), et par derri^re la pellicule, et cons^quem- 
ment k Fint^rieur du chassis, on place un verre de la m^me gran- 
deur destin6 a maintenir le cliche droit et rigide. On abaisse les 
ressorts et Ton ferme le chassis. 

Alors, il ne resteplus qu'^ vernir comme on vernirait un clich6 
ordinaire. On emploiera le vernis Paraxon et I'on ^coulera I'exc^- 
dent du liquide par une petite rigole que Ton aura creusee avec 
une lime a Tun des angles du chassis. 

On laissera s6cher le cliche verni, couche en avant, maintenu 
dans le chassis pendant tout le temps de la dessiccation. On peut 
done, quoiqu*on ait pretendu le contraire, facilement vernir un 
cliche pelliculaire. 

Quand on a ^ vernir de grandes pellicules, comme celles, par 
exemple, dont se sert la maison Neurdein et qui mesurent jusqu'a 
i",4o, on emploie le moyen suivant : 

On ^tend la plaque souple, couche en dessus, sur une grande 
glace ou sur une planche a dessiner, on passe le rouleau pour 
enlever Texces d'eau glyc^rinee et pour bien appliquer la pellicule 
soit sur la glace, soit sur la planchette. On dponge m^me le cliche 
avec une Sponge fine humect^e d'eau pour le bien nettoyer, puis 
on le borde lout autour avec des bandes de papier gomm^ ou 
albumine. 

Quand tout le syst^me est sec, on verni t soit au vernis Parayon 
a froid, que I'on peut m^me couper avec un pen d'alcool pour le 
rendre moins poisseux. On laisse s^cher, debout, face en avanL 

Outre les vernis a I'alcool, on peut employer aussi avec succ^s 
les vernis ^Teau, fails avec le borax et la gomme laque blanche et 
que Ton trouve aujourd'hui tr6s bien fabriqu^s dans le commerce. 

Quand les cliches sur plaques souples passes a Teau glyc^rin6e, 
comme nous I'avons expliqu^, sont sees, on les trempe purement 
el simplement dans ce vernis a Teau et on les laisse s^cher en les 
piquant sur le bord d'une planchette. 

Ce vernis est tr^s dur. 
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Quand les cliches, vernls ou non, sont bien sees, on les appr^te 
pour le tirage. 

Nous avons dit ailleurs que les cliches pelliculaires se retou- 
chaient aussi facilement que les cliches sur verre, par celte excel- 
lente raison queP^aiulsion qui recouvre les plaques souples est de 
la m^me nature que celle qui recouvre les glaces. 

En g^n^ral, la retouche doit se faire avant le vernissage du cli- 
che. Pour cette operation, on emploie un pupilre k retoucher, muni 
d'une glace k 45® qui renvoie la lumi^re dans le cliche. 

Pour le portrait, on emploie les crayons durs : ce sont des artistes 
du metier qui se chargent de ce genre de relouche, toujours tres 
delicate. 

Pour les paysagesy on emploie le lamp-black en tube. On peut 
avec cette couleur, que Ton trouve chez tons les fournisseurs d'ac- 
cessoires pour Taquarelle, recouvrir completement des ciels trop 
gris en suivant tous les contours. C'est une operation de patience 
tr^s facile k faire, et qui rend quelquefois bien des services. 

Quand la retouche est finie, on vernit pour la Cxer d^une fa^on 
indelebile. 

Ensuite, il faut enlever au cliche la lisi^re qui le borde sur ses 
quatre c6t^s : ce sera tr^s souvent cette ligne blanche laiss^e par la 
feuillure du chassis qui a empSch^ les bords de la pellicule de 
s'impressionner a la lumi^re. A cet effet, on met le cliche sur une 
glace ad hoc couche contre le verre, puis avec une r^gle et une 
dquerre en glace on coupe toutes ces portions blanches qui en- 
cadrent le cliche : on supprime ainsi tout ce qui est Stranger au 
cliche. 

C'est alors que I'on proc^de au chargement du ch&ssis-presse. 

On met la pellicule au fond du chassis couche en dessus et Ton 
place par-dessus une feuille de papier sensible. 

Cette feuille sera ^gale en grandeur ou plus grande, suivant que 
Ton voudra tirer sans marge ou avec marge. 

Le tirage avec marge est, en effet, une des plus jolies applications 
des pellicules. Pour faire le tirage avec marge, on prend une feuille 
de papier plus grande que le cliche d'environ 3^ sur chacun de 
ses cdtes; on place le cliche bien au milieu dans le chassis et Ton 
tire en plein. La marge se teintera fortement pendant le tirage de 
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r^preuve ; on la virera en m^me temps que I'^preuve, et nous dirons 
comment se fera le collage. 

II arrive quelquefois que, sans recourir a la refection totale 
d'un ciel, on est heureux d'emp6cher de venir cette partie du 
cliche, qui est peut-6tre trop pen venue au d^veloppement et qui 
donneralt un fond gris sur lequel le sujet se detacherait mal. II 
importe done, dans le cas que nous signalons, ou d'emp6cher le 
ciel de venir, ou au moins de le cacher pendant Pimpression sufB- 
samment pour qu'il conserve tons ses blancs. Une feuille de papier 
sur laquelle nous aurons silhouette le ciel et que nous aurons 
ensuite d^coupee fera Taffaire. 

Vous metlrez votre cliche sur le cMssis a retoucher coucbe en 
dessous; par-dessus, vous disposerez une feuille de papier buUe 
plus haute que le cliche ( dans le sens du ciel) d'environ i o*^" k 1 5*^". 

Avec une r^gle et une ^querre vous tracerez exactement au 
crayon les quatre c6t^s du cliche ; puis, dans le carr^ ainsi forme, 
vous silhouetterez, toujours au crayon, les contours du ciel. Avec 
les ciseaux vous d^couperez la partie ainsi trac^e. Votre feuille de 
papier sera pr^te a servir. 

Vous chargerez alors votre chassis (un chassis sensiblementplus 
grand que le cliche) comme d'habitude avec votre papier, sur 
lequel vous aurez, suivant votre gout, m6nag^ ou non une marge. 

Vous commencerez k tirer T^preuve sans rien mettre sur le 
chassis; mais vous surveillerez Toperation, et d^s qu'aux endroits 
faibles du ciel vous verrez le papier se teinler, vous mettrcz le chassis- 
presse sur une table glace en dessus et vous coUerez la silhouette 
en papier buUe sur les bords seulement du chassis, en vous arran- 
geant pour que la partie d^coupee corresponde exactement avec le 
ciel. Voire carr^ trac^ au crayon vous servira pour cela de rep^re. 
Votre feuille de papier, si elle est convenablement collee, devra 
voler sur le haut du chassis, si on I'expose au vent; de temps en 
temps, elle reposera sur le cliche, laissant le sujet a nu et recou- 
vrant le ciel ; de temps en temps aussi, elle d^couvrira m^me le ciel, 
de sorte que petit k petit Timpression se fera sans laisser un double 
contour, el comme le ciel n'aura pas, a beaucoup pr^s, ele autant 
expose k la lumi^re que le sujet, il restera blanc ou Ires sensible- 
men t blanc. 



CHAPITRB I. — TIRAOE DES CLICHES PELLIGULAIRE8 AUX SELS D'AROENT. 59 

La pose se fera k Tombre. Le chassis devra ^tre plac^ non a plat 
et horizontalement, mais incline coDtre un mur et presque verti- 
calement; on changera de temps en temps son inclinaison, mettant 
le bas en haut et r^ciproquement. La feuille de papier, expos^e a 
un vent meme tr^s faible, baltra presque tout le temps que durera 
rimpression. 

Quand un cliche s'imprime tr^s vite, vous pouvez aussi faire 
votre impression au soleil et, au moyen d'un carton que vous pro- 
menez sur le ciel, vous emp^chez celui-ci de venir trop, s'il a une 
tendance a s'impressionner fortement. 

Lorsque vos epreuves seront tiroes, vousles rangerez au fur et k 
mesure dans un buvard les unes au-dessus des autres, ^vitant 
aulant que possible qu'elles ne se roulent et les tenant toutes bien 
a plat, afin de les avoir bien planes quand vous voudrez proccder 
au virage. 

Pour devenir un bon tireur, il faut avoir suivi les ateliers, ou I'on 
apprendra une foule de moyens, de ficelles si vous voulez, avec 
lesquels vous pourrez tirer encore une bonne epreuve d'un cliche 
mediocre; mais, que I'on nous croie, que Ton ne se relache point 
et surtout que Ton ne tire que de bons cliches! Tout mauvais 
cliche doit ^tre mis au panier toutes les fois que I'on se trouvera 
dans la possibilite de le recommencer. Ce que nous reprochons 
aux sels d'argent, c'est surtout de se prater k de mauvais tirages, 
c'est surtout de tirer parti d'un mauvais cliche. Sans doute, cela 
peut rendre quelquefois des services ; mais c'est certainement au 
detriment du progr^s etde la perfection dans le travail. Quand on 
a un cliche passable, en effet, on s'en contente; on dit : il lirera, 
et, au lieu de faire quelque chose de bon, on ne pr^sente plus 
qu'une oeuvre k peine passable. 

Qu'on se rappelle qu'on dispute a la Photographic le droit 
qu'elle a, selon nous, de participer de VArt : c'est done agir con- 
trairement k Tintdr^t g^n^ral de ceux qui s'occupent de la Photo- 
graphic que de laisser circuler de mauvaises epreuves. Non, soyons 
tr6s difficiles, tr^s s^v^res pour nous-m^mes, car la photographic 
n'est jolie que si elle est tres bien ex^cut^e. 



CHAPITRE 11. 

VIRA6E, FIXA6E, COLLAGE ET SATINA6E DES fPREUVES 

AUX SELS D'ARGENT. 



Depiiis que la Photographic existe, nous pouvons dire que le 
virage a 6i6 1'^cueil de tous les amateurs : nous en connaissons peu 
qui fassent bien cetle operation. Les ^preuves vir^es par les ama- 
teurs ont en general un ton aflreux, elles sont sales, couvertes de 
taches jaunes : en un mot, elles donnent une pauvre id^e de la 
Photographic. 

La raison de cet insucc^s provient de ce que tous les Ouvrages 
de Photographic ont voulu faire faire aux amateurs le virage 
comme on le fait en g^n^ral dans les maisons de Photographic. 
Mais on aurait dA penser que les amateurs ne font de virage que 
de temps en temps, tandis que les photographes en font tous les 
jours. D'un autre c6t6, un bain de virage qui ne sert pas souvent 
se d^t^riore, se decompose a lalongue, tandis que celui du photo- 
graphe va pour ainsi dire perpt^tucUcmcnt. Appliqucr aux amateurs 
le proc^d^ pratiqu^ par les photographes, c'est done contraire 
k la logique et a rexp^riencc. 

Nous allons donner ici un proeddd de virage loujours neuf. Le 
virage une fois fini, on jettera le bain pour en refaire un nouvcau a 
rop(5ration suivanle. 

Le virage que nous choisissons est le virage a chaud : c'est le 
seul, en efTct, qui marche vite et qui donne tous les tons desirables 
en peu de temps. 

Nous emploierons deux formulcs : 

1° Le virage au borax, sur le feu, donnant les tons pourpres; 

9.® Le virage au borax et k Tacetate a chaud, mais sans feu, don- 
nant les tons violets, bleul^s. 

Ce dernier demande moins d^'n&tallation que le premier. 
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« 

1. Virage h chaud au borax seuL 

Avant le virage, il faut laver les ^preuves positives dans une 
cuve d'eaii. Vous les mettez toutes les unes sur les autres, el vous 
changez Teau trois fois environ, en vous arrangeant pour qu'elles 
baignent bien. 

Gela fait, vous pr^parez une deuxi^me cuvette (ne servant, 
comme celle aux lavages, qu'^cet usage) dans laquelle vous mettez 
une solution d'hyposulfile neuf k lo pour loo. 

Vous vous lavez alors les mains, qui peuvent avoir conserve une 
trace d'hyposulfite, et vous pr^parez la solution d'or : 

ft 

Eau ordinaire i"* 

Chlorure double d'or et de potassium i*"" 

A.giter pour bien dissoudre. 

D^autre part, dans une bassine en porcelaine, vous faites fondre 
5o6^ de borax dans i**' d'eau bouillante. 

Quand la solution de borax est bouillante et apres I'avoir retiree 
du feu, vous y ajoutez Soo^*^ de la solution d'or. Vous avez done 
un bain de virage d'un litre et demi. 

II est commode de faire cette operation sur un fourneau a gaz 
ou sur un fourneau a p^lrole. 

En tout cas, vous baissez alors la flamme de votre fourneau ; vous 
installez au-dessus un tr^pied en fer pour supporter votre cuvette. 
Ce sera une cuvette en fer emaill^. La flamme ne devra jamais 
^tre assez haute pour aller lecher le dessous de la cuvette : si vous 
ne preniez pas cette precaution, toutes les ^preuves seraient per- 
dues, ou peu s'en faut. 

Quand tout est pr^t etbien dispose, vous versez voire bain dans 
la cuvette. 

Prenant alors deux des epreuves qui se trouvent dans la cuvette 
k lavage, vous les mettez dans le virage dos a dos et vous agitez la 
cuvette pour ^tre sdr que le liquide les recouvre bien enti^remenl. 

II est inutile de vous occuper du ton, si vous voulez virer rouge 
pourpre : en quarante-cinq secondes, tr^s exactement, le ton est 
oblenu par le bain au borax chaud. Vous mettez done votre montre 
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a cdt^ de vous sur la table, et vous la consultez chaque fols qae 
voiis meltez deux nouvelles ^preuves dans le bain. 

En laissanl plus longtemps les ^preuves dans le bain, on peut 
virerjusqu'au bleu. 

Quand le moment de retirer les ^preuves est venu, vous les sai- 
sissez des deux mains et les plongez de suite dans rhyposuliite 
neuf. Avec un triangle en verre, vous les failes p^n^trer compldte- 
raent dans le liquide. 

II faut prendre toutes les precautions possibles pour ne pas 
avoir une goutle d'hyposulGte aux mains*, car il va falloir encore 
toucher les epreuves qui restent a virer, et le bain de virage serait 
imm^diatement perdu. La moindre trace d'hyposulGte dans Vor 
prdcipite celui-ci, le bain ne marche plus, ne vire plus, et ce qui 
est pire encore, c'est que toutes les Epreuves sont gatees et tach^es : 
tout est a recommencer. 

On accumule done, au fur et a mesure du virage, toutes les 
Epreuves dans la cuvette d'hyposulfite. On les y laisse encore 
quelque temps, dix minutes par exemple, une fois que tout le 
virage est termini. 

Un bain neuf d'hyposulfite de i'*' k lo pour loo peut servir pour 
deux Cxages de 20 (Epreuves positives 18x24. 

Apr^s le fixage, on lave bien. 

Le seul lavage efficace est celui qui consiste a avoir deux cuvettes 
pleines d'eau*, on prend les 6preuves une k une et on les met dans 
la cuvette d'eau propre. On change ainsi d'eau au moins six fois. 
On laisse les epreuves quelques heures dans la derni^re eau, puis 
on rince pour terminer. 

2. Virage a chaud au borax et d V acetate. 

Ici tout se passe comme nous venons de le dire, a cette excep- 
tion pr^s que nous ne virons pas avec la cuvette sur le feu. 

Nous faisons notre bain dans Teau bouillante comme dans 
le§l. 

Dans I**' d'eau nous mettons : 

Borax 1 55' 

Acetate dc soude \S^ 
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Nous jetons ces 3o^'' de sel dans une capsule en porcelaine con- 
tenant i'^' d^eau bouillante; nous agitons bien avec une baguette 
de verre pour dissoudre les sels, et nous ajoutons alors seulement 
Soo^^de la solution d'or. Le bain jaunit d^abord, puis devientsubi- 
tement compl^tement incolore. 

U ne faut s'en servir que cinq minutes environ apr^s le melange. 

II vire tr&s vite et ne ronge pas les ^preuves; son ton tire sur 
le rouge bleu. 

Toutes les operations doivent se faire comme dans le virage au 
fai • borax seul. 

3. Collage des epreuves positives. 

Pour avoir de bons r^sultats, il ne faut pas laisser s6cher ses 
^preuves. On doit done les rogner avant le virage, et au fur et k 
mesure que se fait le tirage. 

On les retire de la cuvette une a une et on les met toutes, retour- 
n^es les unes sur les autres, sur une glace forte. Avec le caout- 
chouc renloile et le rouleau, on les essore pour enlever I'exc^s de 
liquide. 

On les recouvre alors d'une couche de coUe de p4te bien battue 
et on les coUe en plein sur un bristol en 6 ordinaire. 

On contre-colle sur le dos soit une feuille de papier aiguille de 
mdme grandeur que le bristol, soit une feuille de papier de couleur, 
grenat par exemple. 

En s^chant, la feuille de dessous contrecarre les efibrts que fait 
r^preuve positive pour se rouler, et la dessiccation se fait a plat. 

On laisse s^cher ; pendant cette operation, il faut 6viter de mettre 
les ^preuves les unes sur les autres : il y aurait alors des inegalit^s 
dans le travail qui se traduiraient par une certaine difficult^ dans le 
satinage. 

4. Satinage a chaud, 

Avant de satiner, il faut preparer toutes les epreuves, apr^s avoir 
attendu, bien entendu, qu'elles soient compl^tement s^ches. 
Dans So*'' d'eau on fait dissoudre 4^" de savon blanc de Mar- 
B. — 11. 5 
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seille, qu'on aura eu d'abord la precaution de raper, puis on y 
ajoutera 60" d'alcool a 36°. 

On prendra un peu de cette solution au bout d'une flanelle et 
on r^tendra sur toule la surface de I'^preuve. 

On laissera ^vaporer et il restera une l^g^re couche grasse que 
Ton ^tendra avec une deuxi^me flanelle, de maniere a faire dispa- 
raitre exactement loutes les traces qu'elle aura laiss^es. L'^preuve 
sera alors propre et luisante. 

Pendant toute cette operation, on aura eu le temps de faire 
chauffer la platine de la presse a chaud. On I'amenera coramc 
temperature au point ou une goutte d'eau projet^e sur la platine 
se r^duit rapidement en vapeur. II ne faut pas trop chauffer pour 
nepas soulever Talbumine; mais il faut chauffer assez pourdonner 
un grand brillant. 

On fera alors passer les epreuves entre la platine et le cylindre, 
chacune deux fois. 

Elles arriveront bomb^es, T^preuve en dehors (cet effet sera 
produit par le con Ire-collage du papier), et offriront ainsi un tres 
joli aspect. 

On les rognera alors soit a la cisaille, soit k la pointe, et, si Ton 
a op^r^ comme nous I'avons dit, elles seront encadr^es d'une belle 
marge rouge pourpre fonc^. 



CHAPITRE III. 

TIRA6E DES fPREUVES AU CHARBON. 



Une des applications les plus interessantes dcs precedes pelli- 
culaires, c'estbien certainement le tirage des epreuves positives au 
moyen des gelatines color6es, proc6d6 appele commun^ment/7/*o- 
ced^ au charbon. 

Nous n'avons pas la pretention de donner ici un procede com- 
plet. Non, cela sortirait de notre cadre. Nous voulons simplement 
faire ressortir en quoi le procede au charbon se rattache aux pro- 
c^d^s pelliculaires. 

Tout le monde sail que, lorsque Ton tire au charbon un cliche 
sur verre, on est oblige de faire un double report, c'est-a-dire une 
double operation; car, pour ne faire qu'un report, il faudrait pou- 
voir tirer sur I'envers du cliche ; or cela n*est pas possible, car le 
verre a une epaisseur. On ne peut done Temployer qu'^ Tendroil. 

Au contraire, quand on a un cliche pelliculaire, on peut le 
retourner facilement et, par consequent, le tirage se faisantaTen- 
vers, I'op^ration est complete avec un seul report. 

Cela fait comprendre aisement que, plus Timage du cliche est en 
contact direct avec le papier mixtionn6, plus I'epreuve positive 
sera fine et delicate; et, par voie de consequence, un cliche sur 
papier pelliculaire, report^ de fagon que la feuille de gelatine se 
trouve sur la couche m^me du cliche, devra s'employer a I'envers, 
et son image sera en contact absolu avec le papier-cliarbon. La 
finesse sera done tr^s grande. 

En resume, nous pouvons done affirmer que, gr4ce a Temploi 
des proc^dds pelliculaires, on obtient a la fois, avec le charbon, la 
perfection et la rapidity de Timpression. 

Du reste, le charbon et la Phototypie sont les coroUaires des 
proc^des pelliculaires : employer ceux-ci et ne pas employer les 
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autres, c'est s'arreler a moili^ chemin, c*est, disons le mot, ne pas 
se donner le luxe des impressions definitives et inalt^rables. 

II faut faire sortir la Photographic de Torni^re du pass^; il faut 
qu'elle ait la stabilite el la durabilite des proc^d^s ordinaires 
d'impression. Tout le monde reconnait que l6t ou lard elle rem- 
placera la Lithographic : il faut done d^s a present se preparer k 
celte grande transformation, en s'habituant auxproc^d^s dHmpres- 
sion qui oflrent toute garanlic pour Tavenir. 

C'est pour cela que nous ne cesserons de recommander le 
charbon, la Phologlyptie et la Pholotypie. De ces trois proc^d^s, 
seuls le charbon et la Pholotypie sont abordables pour les ama- 
teurs, qui peuvenl tons avoir chez eux les oulils n^cessaires k ces 
deux genres de travaux. Quant a la Photogljplie, nous la laissons, 
pour le moment du moins, a Tinduslrie, et nous ne nous en occu- 
perons pas dans ce Volume. 

Nous croyons que la g^n^ralit^ de ceux qui s'occupent couram- 
ment de Photographic s'est effray^e k tort du charbon. II y a 1^ une 
prevention qui ne provient que de ce que Ton a vu fort peu de 
personnes qui , s'^lant adonn^es a ce proc^de, y ont r^ussi. On a vu 
m^me ces personnes-I^ se d^courager, abandonner le proc^de, et, 
naturellement, les amateurs qui ne s'en ^taient pas encore occup^s 
ont pense qu'll ^tait inutile de le faire, que le procede n'^tail pas 
pratique et, finalement, qu'il tomberait en desuetude. 

C'est 1^ une grosse erreur contre laquelle nous devons premunir 
nos lecteurs. Le charbon exisle, et nous ajouterons que tous ceux 
qui s'en sont occupes et qui y ont r^ussi, praticiens ou amateurs, se 
sont fait un renom pour la beauts des ^preuves qu41s ont pre- 
sentees au public. 

II y a quelque temps encore, le procede laissait a desirer en ce 
que le papier etait difficile a se procurer. Ce n'esl pas que Ton ne 
trouvat pas de papier, mais pas assez de differentes esp^ces de 
papier. Car, il faut tout dire, il est bon que la quantite de mati^re 
colorante contenue dans les mixtions qui recouvrent le papier soit 
en rapport avec la nature des cliches dont on veul executer le 
tirage, Aujourd'hui, ces differentes especes de papier se trouvent, 
notammcnt dans la maison Braun qui fabrique des papiers d'une 
perfection de couche et d'une beauie de leintes a nuUes autres 
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comparables. Nous n'avons qu'a ciler les ^preuves de reproduc- 
tions de tableaux publi^es par cette maison, pour avoir tout le 
monde de notre avis. Nous avons done aujourd'hui les papiers 
convenables. Nous avons de plus des proc^des pelliculaires qui 
donnent de suite des cliches tout retourn^s. Nous demandons ce 
qui peut arrSter ceux qui veulent d^finitivement se mettre aux 
impressions au charbon! Seraient-ce les manipulations qui les 
effrayent? Ce Chapitre est destin^ a leur donner toute s^curit^ 
k cet ^gard. Rien de plus simple, en effet, que ces operations. Un 
peu de propret^ dans Tatelier pour ^viter les poussi^res, un peu 
d'habitude pour Texposition a la lumi^re, voila les deux condi- 
tions suffisantes pour r^ussir. II ne nous reste done qu'a donner 
Texpos^ des manipulations au charbon, telles que nous Jes faisons 
nous-m^me, en sous-entendant ici que tout ce que nous ^crivons 
est soumis a cette condition que Ton se servira d'un cliche pelli- 
culaire. Nous n'^crivons pas pour le verre. Ceux qui, faisant des 
cliches sur glace, voudront les imprimer au charbon, feront sage- 
ment de consulter le Procedi au charbon de notre savant profcs- 
seur M. L^on Vidal. Ce Volume, que public la maison Gauthier- 
Villars, sera aussi consult^ avec fruit par ceux qui emploieront 
notre proc^de special; car ce proc^de, adapts sp^cialement aux 
pcllicules, a ct^ d^gag^ par nous des operations plus complexes qui 
composent le proc^d^ d'impression au charbon en general. Nous 
allons mettre ici tout ce qu*il faut, mais rien que ce qu'il faut 
pour tirer au charbon un cliche obtenu sur un procede pellicu- 
laire, quel qu'il soit. 

On devra acheter son papier dans la maison Braun ou, ad^faut, 
on prendra le papier mixtionn^ de la Compagnie autotype de 
Londres, ou enfin celui de la maison Monckhoven, de Gand. 

On le recevra en rouleau et on devra le conserver au frais sans 
que ce soit, bien entendu, dans un endroit humide. On fera bien, 
du reste, sitot regu, de le debiter en feuilles equivalentes k la 
demi-feuille de papier albumin^. On le conservera a plat dans un 
tiroir, k Tabri de la poussi^re. Cette precaution que Ton devra 
prendre de couper le papier a pour but de I'avoir bien plat quand 
on voudra le sensibiliser. Sans cela, il se roulerait et Ton devrait 
avec les mains maintenir la feuille dans le bichromate; or on sait 
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qu'il faut autant que possible eviler le contact de ce corps avec la 
j^eau. 

Pour sensibiliser le papier mixlionne, on filire dans une cuvette 
en porcelaine la solution suivante : 

Eau 1^'^ 

Bichromate de potassc, en hiver So^*^ 

» en ete aos*^ 

On y plonge enti^rement la feuillc, couclie en dessus, et quand 
ellc est plane on la retourne de maniere a avoir le papier en des- 
sus. Avec un blaireau, on enl^ve avec soin toutes les bulles d'air 
que Ton voit se former a la surface de la feuille. 

Petit a petit celie-ci perd sa planite et cherche a se courber. A 
ce moment precis, on Tenl^ve, on la depose a plat, coucbe en des- 
sous, sur une glace forte et, apr^s Favoir recouverte d'une feuille 
de caoutchouc rentoil^, on donne soit un coup de raclette, soit un 
coup de rouleau en gelatine. 

Cette operation a pour but d'enlever le plus possible de bichro- 
mate, et par consequent d'acide chromique. La presence d'un 
c\ces de bichromate est nuisible en effet, puisqu'elle contribue a 
amener plus vite Tinsolubilisation de la mixtion color^e. 

Apres avoir ainsi essore la feuille, on la fait s^cher dans une 
pi^ce chauff^e moderement, couche en dessus, a cheval sur une 
i'euille de papier buvard posce elle-m^me a cheval sur un baton 
cjlindrique en bois. On appuie le syst^me ainsi form6 sur les dos- 
siers de deux chaises de paille. II ne se fait pas d'^gout ; il n'y a 
done pas de salet(5 k craindre. 

L^amateur qui n'aura pas de place spdciale pour cette operation 
devra la faire le soir, de maniere k retirer les feuilles s^ches avanl 
le lendemain matin. Si son laboratoire est bien sec, il y pourra 
s6cher ses feuilles; en tout cas, la dessiccation devra elre termin^e 
compl^tement dans la nuit. 

La sensibilisation pent se faire a la lumi6re blanche, car la gela- 
tine bichromatde n'est pas sensible lant qu'elle est humide; mais, 
quand les feuilles sont seches, il faut les preserver de lalumiere du 
jour, car elles sont tres sensiblcs, plus sensibles m^me que le sel 
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d'argent. La himi^re d'une bougie ou d'une lampe D^iinpressionne 
pas la gelatine bicliromatee. 

On chargera les chassis absolument comme pour le sel d' argent, 
en observant loutefois les conditions suivantes : 

I® La pelllcule devra ^tre retourn^e, c'esl-i-dire employee k son 
envers ; 

2** EUe devra etre recouverle d'une cache faite de bandes de 
papier d*^tain ou de papier aiguille collies ^ i *^" des bords du cliche ; 

3" Le papier mixtionn^ sensible devra £tre coup^ de fa^on k 
etre plus grand de 2*^™ sur chaque c6t^ que le cliche, mais plus 
petit que la cache. 

Cette precaution a pour but d'emp^cher Timpression k la lumi^re 
d^une bande de mixtion entourant toute P^preuve. Cette bande ne 
sMnsolubilisant pas, puisqu'elle ne verra pas la lumi^re, gardera ses 
qualit^s agglutinatives et s*attachera sans peine au support qu^on 
lui donnera avant de proc^der au d^veloppement. 

Le temps de Fexposition a la lumi^re est moiti6 moins long que 
lorsque Timpression se fait par les sels d^argent. Ici les choses ne 
se passent pas comme dans ce dernier cas; on ne pent pas con- 
tr6ler les progr^s de Timpression lumineuse : il faut done de toute 
necessity avoir recours a un expedient, prendre ce que Ton appelle 
un point de repdre. On prendra un cliche absolument pareil k celui 
qu^on voudra imprimer au charbon; on Fimprimera aux sels d^ar- 
gent en ni^me temps que celui au charbon et Ton pourra retirer ce 
dernier quand le premier sera a peu pr^s venu. Ainsi, s'il faut trois 
quarts d'heure pour imprimer un cliche aux sels d'argent, il ne 
faudra gu^re qu'une demi-heure pour Timpression au charbon. En 
r^gle g^n^rale, nous pouvons dire que I'impression se fait vite : il 
faut se defier d'aller trop loin. En prenant done comme t6moin un 
second cliche que Ton imprimera aux sels d^argent, on aura un 
contrdle tr^s commode. Du reste, ce contr6le, avec I'habitude, on 
finira par s'en passer, surtout si Ton fait des cliches toujours bien 
^gaux en ton. Avec Thydroquinone, ce resultat est facile k obtenir. 
En employant bien ce rev^lateur, nous croyons que Ton arrivera k 
avoir toujours des cliches semblables et, partant, on pourra dtre 
toujours maitre de son impression au charbon et savoir d'avance 
le temps d'exposition qui sera n^cessaire. 
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1. Des^eloppement de Vepreu\^e au charbon sur papier 

simple transport. 

C'est sur ce papier que devra rester d^finitivemenl I'epreuve au 
charbon; car, pendant le d^veloppement, elle quitte le papier sur 
lequel a et^ couch^e la mixtion color^e. 

II faudra done avoir du papier simple transport. On se le pro- 
curera dans les maisons memes ou Ton achetera les papiers au 
charbon. 

Nous avons dit que, pendant le d^veloppement, I'epreuve au 
charbon quitte le papier de fabrication; il faut done qu'elle trouve 
de suite une surface k laquelle elle adh^rera, sans quoi elle flotte- 
rait dans I'eau de la cuvette et serai tirr^vocablement perdue. Nous 
allons done, avant de commencer le developpement, la reporter 
sur son support d^iinitif. Ce sera, nous venons de le dire, une 
feuille de papier simple transport, Cette feuille devra ^tre un peu 
plus grande que le charbon a reporter. 

On disposera deux cuvettes d'eau. Dans la premiere on mettra 
le papier transport, et dans la seconde le charbon. Le papier 
transport a un c6te g^latin^ : ii se gonflera done de ce cot^. 

Quant au charbon, il s^aplanira d'abord au contact de Teau, puis 
il cherchera k se rouler. A ce moment precis, on I'enl^vera de la 
cuvette et on le rapprochera du papier support dans la seconde 
cuvette, de fagon que les deux couches soient Tune contre I'autre 
et que les deux feuilles n'en fassent plus qu'une. 

On les 6tera de Teau, en ayant soin d'eviter les bulles; on les 
mettra ensemble k plat sur la glace forte et, avec Tinterposition 
de la feuille de caoutchouc rentoil6, on donnera un coup de rou- 
leau. L'adh^rence sera alors complete. On piquera le tout a une 
tablette pendant quelques minutes. On pourra reporter ainsi tons 
ses charbons avant de proceder au developpement. 

Quand cette premiere operation sera faite, on disposera deux 
autres cuvettes. Une premiere, de grande dimension, au moins de 
So*'"' sur 40*"", et profonde de lo*"", sera en zinc. On y mettra 3'*^ k 
4*'' d'eau k 5o° environ, puis on y plongera tons ses charbons, 
pourvu toutefois qu'il n'y en ait pas une trop grande quantity. On 
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peut d^pouiller cinq ou six 1 3 x 1 8 a la fois. Au bout de quelques 
minutes d^immersion, on verra les mixtions s'^coulerdans I'eau de 
la cuvette par suite de Paction de la chaleur sur la gelatine. Petit 
a petit le papier mixtionn^ se soul^vera; on ne I'aidera pas, on 
ne I'arrachera pas; on pourra seulement facillter Taction en agi- 
tant la cuvette et en faisant passer le liquide entre le papier a 
mixtion et le papier transport. En peu dMnstants, les deux se s^pa- 
reront el Timage apparaitra, encore brouill(5e et comme salie par 
Texc^s de mixtion non encore dissoute dont elle sera recouverte. 
On la tiendra de la main gauche a plat sur une glace et avec la 
main droite on lui donnera de petites ablutions d'eau chaude qui, 
souvent r^p^t^es, finiront par d^pouiller Icntement les blancs el 
leur donneront toute leur valeur, tout en laissant aux noirs toute 
leur Anergic. 

Si la pose a 6t6 excessive, toute la mixtion ou une bonne partie 
de la mixtion aura ^i6 insolubilis^e. Alors ce d^pouillemenl sera 
difficile k faire dans de Teau ayant de 4o** ^ 5o**. On pourra alors 
metlre de I'eau plus chaude dans la cuvette en porcelaine et y 
continuer le d^pouillement. 

Avec un peu d'habitude, cette operation du ddveloppement d'un 
charbon se fait tr^s vite et Ir^s aisemenl. 

Le charbon developp6 est mis a rincer dans de I'eau ti^de, puis 
pass6 cinq minutes dans une solution d'alun k 5 pour loo. On finit 
en le ringant encore a deux ou trois eaux et on le fait s^cher en le 
piquant a une planchette. 

Le montage se fait comme pour les sels d'argent. 



2. Developpement cl'un charbon sur verre. 

Un charbon sur verre peut ^tre utile quand on veut faire un 
positif par transparence, une projection, etc. 

On reporte alors le charbon sortant du chassis sur un verre bien 
propre qu'on aura eu le soin de coUodionner avec un collodion 
ricine a i pour loo de coton-poudre. Nous avons dit ailleurs com- 
ment se faisait ce collodion. Nous avons expliqut^ aussi que le col- 
lodion ricin^ avail la propria t6 de faire adhdrer au verre la couche 
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(cliche, charbon, etc.) que Ton reporlail a sa surface. On peut 
employer aussi pour les charbons sur verre des glaces non collo- 
dionn^es, mais il faut avoir la precaution de les nettoyer parfaite- 
inent pour qu^aucune trace grasse ne demeure a leur surface. Le 
passage de ces glaces a Tacide nitrique produira reflet desir^. 

Dans une cuvette en porcelaine on mettra la feuille de verre 
collodionn^e, on I'y laissera se d^graisser; dans une seconde 
cuvette on mettra le charbon, et d6s qu'il commencera k se courber 
on le transportera dans la premiere cuvette pour le rapprocher de 
la surface collodionn^e. On rel^vera les deuxhors de la cuvette, en 
evitant les bulles. On mettra le caoutchouc et Ton donnera un 
coup de rouleau pour essorer. II faudra ^viter, en donnant ce coup 
de rouleau, d'erailler la couche de collodion qui se trouvera sur le 
verre. 

On mettra le premier charbon ainsi reporte sur verre a plat sur 
une table, avec une feuille de buvard qui le recouvrira en entier. 
Un ou deux livres places par-dessus le buvard exerceront une pres- 
sion suffisante. 

On reporlera ainsi plusieurs charbons et on les empilera de 
m^me. 

Pour developper, on mettra deux vcrres Tun k c6te de I'autre 
dans la cuvette en zinc, remplie k moiti^ d'eau a 5o°. Le papier 
niixtionne se trouvera naturellement en dessus. 

L^eau chaude agira de m^me que dans le cas des reports sur 
papier. Seulemenl, au lieu de pen^trer entre deux papiers, elle 
p^ndtrera ici entre un verre et un papier. Elle ddtachera petit k 
petit celui-ci; qu^il ne faudra, en tout cas, jamais arracher. Quand 
le papier sera parti, on (inira le ddpouillement a la main. 

On rincera ensuite a Teau ti^de. 

On passera k Falun k 5 pour loo. 

On rincera a I'eau froide et, pour finir, sur le charbon tout 
humide, on passera une couche de gdlatine chaude bien filtree, 
dissoute dans I'eau k raison de 2 pour 100. 

On aura ainsi un charbon des plus solides que Ton pourra vernir, 
recouvrir de collodion, etc. 

Inutile de dire que, si votre verre a ete cird par le raoyen que 
nous vous avons indiqud a propos des reports des papiers pellicu- 
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laires, vous pourrez soil lever voire charbon en pellicule, soil le 
reporter sur un papier de voire choix; vous aurez fait alors un 
charbon par double report. Mais ce ne sera utile, puisque vous 
avez a voire disposition le § 1, que si vous voulez une ^preuve 
^maill^e. 

Vous prendrez alors un papier transport simple que vous 
gonflerez dans Teau froide, el vous le reporlerez sur voire verre 
dix minutes environ apr^s Fa voir recouvert de la solution de gela- 
tine a 2 pour loo. Vous laisserez done figer la couche de gelatine 
el vous reporlerez le papier en suivanl la m^thode habituelle des 
reports. On met le verre porlant le charbon g^lalind au fond d'une 
cuvette d'eau el, par-dessus, on approche le papier simple transport 
pr^alablement gonfl^ dans une premiere cuvette. On relive les deux 
ensemble, on r&cle el on laisse s6cher. 

Pour finir, on d^coupe le tour du charbon avec un calibre en 
glace, el Ton a ainsi un charbon ^maill^ offranl des tons el des reflets 
magnifiques. 



Tel est, en pen de mots, lout le secret du proc^d^ au charbon 
qui donne de si beaux r^sultals. Nous le disons a nos lecteurs a 
bien haute voix : Essayez, vous ne regrellerez pas voire temps; 
vos jouissances seronl grandes el vous sorlirez de la multitude des 
amateurs qui perdenl leur temps a cr^er des souvenirs auxquels 
ils ne savenl pas assurer une existence durable. 

Produisons done, el laissons apr^s nous des traces imp^rissables 
de noire travail el de nos peines. 



CHAPITRE IV. 

TIRAGE A LA PHOTOTTPIE DES GLICH£S PELUCULAIRES. 



Encore un proc^d^ qui donne des ^preuves indelebiles; c'esl 
pour cela qu'il ne peut pas ^tre mieux plac6 que dans un livre qui 
s'occupe des proc^d^s pelliculaires, dont il est un des corollaires. 

Tout ce que nous avons dit en t^te de notre Chapitre III sur le 
proc^d^ au charbon s'applique ici; car, au lieu d'avoir affaire a 
une gelatine bichromat^e que nous depouillerons dans de Teau 
chaude, nous avons affaire ici a une gelatine bichromat^e dont 
nous encrerons toules les parties insolees. 

II faul done, comme dans le premier cas, une pellicule retourn^e. 
Done nos proc^d^s pelliculaires trouvent ici une application toute 
particuliere. 

Nous supposerons ici que noire lecteur sait d^ja un peu ce que 
c'est que la Phototypie et, s'il veut dtudier ce proced^, nous le 
prierons d*abord, comme nous I'avons fait pour le charbon, de se 
procurer et d'^tudier le livre La Phototypie de notre mailre 
M. L^on Vidal. 

Apr^s cette ^tude, notre lecteur comprendra pourquoi nous 
omettrons de parler de certains Chapitres du livre de M. Vidal, 
dont nous n'avons pas besoin ici, tels que, par exemple, le Redres- 
sement des cliches. Puisque nous avons affaire a des pellicules 
que nous pouvons retourner, nous n'avons pas besoin de parler 
des operations ddlicates que necessitent les clich(5s sur verre. 

Ne prenons done dans le Livre ou plul6t dans le Cours que fait 
le savant maitre a I'Ecole des Arts d^coratifs quece qui est n^ces- 
saire pour imprimer en phototypie avec un de nos cliches pellicu- 
laires. 

Le principe de la Phototypie est le suivant : 

Une couche de gelatine bichromat^e devient insoluble la ou elle 
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a ^l^ insolee; elle devient en oulre impenetrable a Teau partout 
ou elle a ^t^ insolee et proportionnellement a la translucidile de 
r^cran dans les demi-teintes. 

II en resulte une granulation qui permet au noir de s'attacher 
dans les parties sfeches, e'est-a-dire imp^netrables aTeau. La glace 
recouverte de gelatine bichromatee insol6e et lavee est done une 
veritable pierre lithographique. 

Pourarriver k un bon r^sultat, il faut aussi une bonne insolation 
par le dos, afin de dirainuer autant que possible la quantity de 
gelatine hygrometrique qui se trouve encore dans la couche. Natu- 
rellement, il faut qu'il en reste; sans cela on ne pourrait pas 
imprimer, et Ton ferait table noire* Mais on ne s'imagine pas 
combien il en faut peu. Done, en insolant par le dos, on fera, 
comme a dit M. Despaquis, chatnon entre le dessus et le dessous, 
et Ton evitera ces genres de pholotypies qui sont grises, qui 
manquent de nettete, etc. 

A notre avis, on n'a pas rendu suffisamment justice k M. Des- 
paquis dans cette mati^re. Ce n^est pas lui, sansdoute, qui a trouv^ 
Finsolation par le dos; non, mais c'est lui qui en a d^montre tous 
les effets, el notamment la propriety qu'elle a de donner la nettete. 
C'est pour ce motif que, selon nous, jamais le proc^de sur cuivre 
ne vaudra le procede sur glaces. 

On se procurera done des glaces a biseau doucies, de io™°* 
d'epaisseur; on les essuiera bien avec un peu d'eau et des chif- 
fons blancs. 

Si les glaces sont deja recouvertes de gelatine, on les fera tremper 
vingt-quatre heures dans une cuve en plomb contenant lo**^ d'eau 
etS^^s de potasse d'Amerique. En sortant de ce bain, qui dissoudra 
toute la gelatine, on les lavera a Teau claire et on leur donnera un 
dernier douci avec de la poudre impalpable de pierre ponce, que 
Ton frottera a leur surface avec un morceau de cette m^me pierre. 

On flnira en rin^ant a Teau claire et essuyant avec des chiffons 
blancs. 

Quand on aura quatre glaces 3o sur 4o ainsi pr^par^es, on leur 
passera la premiere couche : cette premiere couche a pour but de 
donner de Fadherence k la couche de gelatine bichromatee, afin de 
remp^cher de s'^railler sous le cylindre de la machine. 
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Prenez 



Biere de Strasbourg 200* 

Silicate de soude (verre soluble) 10 



o 
ce 



Filtrez a travers un papier. 

£lendez ce liquide siir chaque glace; jetez la premiere couche 
et, retournant la glace, donnez-en une seconde et vous laisserez 
ecouler tout I'exc^s. 

Laissez secher complitement les glaces ainsi pr^par^es, soit 
debout contre un mur, couche en avant, soit sur un chevalet. 

Les glaces sont alors prates a recevoir la gelatine bichromatee. 

Vous disposez votre etuve comme Tenseigne M. Vidal dans son 
Jivre, ou vous vous procurez une etuve comme celles fabriquees 
par la maison Alauzet et munie d'un r^gulateur k gaz. 

Vous transportez vos quatre glaces dans Tetuve et les y mettez 
de niveau tr^s exacteraent ; puis vous allumez la rampe k gaz et vous 
r^glez votre gaz de fagon que F^tuve ne d^passe pas 45°. 

L'^tuve doit ^tre ferm^e; il faudra environ deux k trois heures 
pour que la temperature atleigne les 45°. 

Vous profiterez de ce temps-U pour preparer votre gelatine 
bichromatee. 

I® Vous ferez fondre au bain-marie dans un ballon : 

G6Iatine de choix (Nelson n" 1) ou VVinterthur, 

enfin toute gelatine dure 906' 

Eau ordinaire 720" 

2" Dans un second vase vous ferez fondre : 

Eau 360*^ 

Bichromate de potasse 3o" 

Vous m^Ierez bien le n** 1 avec le n** 2 et vous filtrerez sur un 
linge. 

Ce liquide pent durer huit jours au plus; si vous vous en serviez 
apr^s cet espace de temps, vous vous apercevriez que rimp^netra- 
bilisation de Teau dans la gelatine insol^e se produirait beaucoup 
plus vite; vos planches se voileraient. II faut done faire peu de la 
solution ci-dessus, et la renouveler fr^quemment. 

Vous ramenez ensuite votre liqueur a 3o° C, puis, ouvrant 
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voire ^tuve, voas en recouvrez chaque glace et, pour ^tendre la 
gelatine, vous vous servez d'une carte Bristol que vous promenez 
sur la glace en d^crivanl des cercles partant du centre pour arriver 
aux extr^mit^s de la plaque. 

Une certaine quantity de gelatine deborde et vient tomber dans 
le lit de sable destined k I'absorber, qui doit se trouver au fond de 
Tetuve au-dessus de la rampe a gaz. II finira par ne rester sur la 
glace que fort peu de gelatine, environ ~ de millimetre : il n'en 
faut pas plus. 

Apr^s avoir reconvert vos qualre glaces, vous fermez Te^luve : la 
temperature se r^tablit a 45°, et en une heure et demie a deux heures 
la dessiccation doit ^tre complete. Vous vous assurez que Topera- 
tion est termin^e en soulevant l^girement le couvercle; puis vous 
le refermez, vous eteignez le gaz et vous laissez refroidir les glaces 
dans Tetuve. 

On charge dans de grands chassis ^ vis. Au fond, on met une 
grande cache, ^4 sur 3o par exemple, remplissant exactement 
tout le chassis, puis, par-dessus, une cache de la grandeur du 
cliche moins i*^" environ sur chaque dimension. Sur celle cache 
on met une glace forte de Saint-Gobain, par-dessus le cliche 
retourne regardant Touverture de la cache, et enfin la glace bichro- 
mat^e couche contre la pellicule; on ferme avec soin le chassis, 
on assujeltit les vis et Ton obtient par ce sjst^me un contact parfait. 

II faut de bons cliches, doux plut6t que durs. 

On pousse Timpression jusqu'a ce que I'on voie toutes les demi- 
teintes. Tant que Ton apergoit des parlies ou le blanc est encore 
pur etnon teintd, il faut continuer Texposition. L'image se d^tache 
alors franchement en brun marron sur le bichromate. 

II vaut mieux m^me exag^rer Fexposition que d'avoir une expo- 
sition Irop courte. 

Quand celle-ci est jug6e exacte, on procede au dechargement 
du chassis dans le laboratoire et, prenant la glace impressionn^e, 
on la met sens dessus dessous sur un drap noir colie sur une 
planchea dessiner. On I'expose alors a la lumi^re diffuse un temps 
qui pent varier depuis dix minutes k une heure. D'une bonne inso- 
lation par le dos dependent la finesse de Timpression et la netlete 
des details. 
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Au bout de ce temps, la planche est porl^e dans la cuve a rai- 
Dures remplie d'eau. On renouvelle cette eau deux ou Irois fois, 
jusqu'ace que tout le bichromate ait disparu. La gelatine segonfle 
dans les parlies non insol^es. II ne faut pas, pour qu^une planche 
soil bonne, qu'il y ait des reliefs; car cela donnerail grande peine 
k encrer. II faut obtenir une image dessinde par un d^poli ana- 
logue a celui des verres graves. Qualid on voil ainsi Timage bien 
complete, on pent ^tre assur^ qu'elle est dans la planche etqu^elle 
se Iransmettra a Timpression. 

Apr^s avoir retir^ la planche de Teau, on la fait bien s^cher, 
puis on la remouille de nouveau sous le bain suivanl, dil le 
mouilleur : 

Premiere for mule. 

Glycerine Soo*" 

Eau Soo** 

Hyposulfile de soude iS?' 

Sel de cuisine iS'^' 

Seconde formule. 

Glycerine 3o parties 

Eau loo i> 

Nitrate de potasse i » 

Ce dernier corps a pour but de d^gager les blancs, si I'exposition a 
^t6 trop forle. 

On laisse dix minutes dans le mouilleur, puis on coUe la planche 
sur la presse. 

La meilleure, selon nous, est la presse k cylindre de la maison 
Alauzet, qui fait m^me un petit module pour jusques et y compris 
la grandeur 18 sur 24* 

L'encrage devra se faire avec Tencre lithographique dure ordi- 
naire, additionn^e d^un tiers environ de peinture k Thuile en tube. 

Quand la planche est bien faite, est d. point comme on dil, Ten- 
crage se fait tres facilement. II faut done soigner Texposition a la 
lumi^re, obtenir tons les details et, de cette fagon, on arrivera vite 
au riisultat d^sir6. Nous savons bien que c'est Tencrage quirebute 
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les commenQants : que Ton ne se pr^occupe pas de cette question, 
qui se r6soudra d'elle-mfime par une bonne preparation de la g^la- 
line, suivie d'une pose juste. 

Pour les details, pour les questions de montage, de marge, de 
vernissage des phototj'pies, comme pour tout ce qui se ratlache 
d'ailleurs a cet art si nouveau encore, nous renvoyons au Volume 
si complet de M. L^on Vidal. On pent encore imprimer en pho- 
totypie en se servant, au lieu de glaces doucies, de plaques souples 
au gelatin obromure d'argent bichroraat^es. Ce proc^d^ nouveau 
fera I'objet d'une ^tude sp^ciale d^tach^e de cet Ouvrage. 

On pent, par ce proc^d^, imprimer un cliche en une heure. 



B. - II. 



CHAPITRE V. 

LA PHOTOGRAPHIE SANS PIED 



Parmi les avanlages qu'oflrent les proc^d^s pelliculaires, il y en a 
qu'on ne peut en tout cas contester, c'est la l^g^rete des pelli- 
cules, et par consequent Tabsence de tout poids encombrant dans 
le transport. 

Cette consideration nous a conduit vers une autre. Puisque nous 
n'avons plus le poids des plaques, ne pourrions-nous pas arriver 
k supprimer celui du pied? 

N'est-ce pas la le r^ve, Tideal plut6t, vers lequei nous tous amateurs 
devons courir?Ce pied si encombrant, si g^nant, qui paralyse tous 
nos mouvements soit dans la foule, soit en raontant en chemin de 
fer ou en voilure, n'y a-t-il done pas moyen de s'en debarrasser 
une bonne fois? Nous voudrions pouvoir repondreafifirmativement 
a cette question d'une fagon absolue, car nous savons qu^il y a un 
veritable service a rendre aux amateurs de Photographic en leur 
indiquant un moyen de se passer du pied. 

Le pied doit done subsisler encore jusqu'^ ce qu'on trouve 
quelque chose qui vaille mieux ou qui puisse le remplacer. Toute- 
fois la question a fait un pas 6norme; car, si Ton ne peut pas dire 
que Ton pourra desormais toujours se passer du pied, onpeul dej^ 
affirmer, sans crainle d'etre dementi, que le pied devienl compl^- 
tement inutile dansle plus grand nombre des cas. 

C'est rinslantand qui nous donne la solution de ce probl^me, 
mais Finslantane fait dans cerlaines conditions, avec d'excellentes 
plaques, des chambres et des chassis absolument etancnes de la 
lumi^re, enfin avec des obturateurs rapides. 

II faul done, pour travailler^a/i^ seservir du piedj un ensemble 
de materiel tout specialement soign^ et qui donne k celui qui s'en 
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sert une security absolue sur le r^suUat final, c'est-a-dire robten- 
lion de son cliche. 

Nous allons indiquer k nos lecteurs le r^sultat de nos recherches 
k ce sujet, car nous nous occupons s^neusement de la question 
depuis le commencement de celte ann^e et nous croyons que nous 
avons fini par reunir, en les prenant un peu parloul, toutes les 
pieces du materiel necessaire a \d photographic sans pied. 

Pour travailler sans pied, il faut pouvoir ne pas (^tre oblige de 
mettre au point quand le sujet que Ton veut photographier se pr^- 
sentera; il faut, comme Ton dit, avoir un objeclif a point automa- 
tique, ou bien encore un objectif que Ton puisse mettre au point 
soit pendant que le chassis est d^j^ a sa place dans la chambre 
noire, soit au moyen de points de rep^re traces d'avance sur le cha- 
riot dela chambre. Acetegard, nous nous sommes loujours ^tonne 
de la peine que se sont donn^e certains constructeurs pour obtenir 
le point automatique avec des objectifs destines a des chambres 
8 sur 9 ou m^me 9 sur 12. On pent dire que, pour ces petites 
dimensions, le point une fois r<5gle Test pourtoujours. Le foyer est 
fine : on peul I'arr^ter sur la chambre et il n'y a pas d'effort d'ima- 
gination a faire pour combiner une mise au point se faisant pen- 
dant que Toperateur cherche son sujet. Nous ajouterons que la 
maison Balbreck fournit maintenant des pe tits objectifs landscape 
simples 9 sur 12 qui, k partir de 7", sont toujours absolument au 
point. Nous en dirons autant des petits objectifs doubles demi 
grands angles de la maison Darlot qui en fait ^galement pour la 
grandeur i3 sur 18 el 18 sur 24. Nous le r^petons, de pareils 
instruments, necessairement a tr^s court foyer, sont toujours au 
point et une petite chambre noire munie d'un de ces objectifs 
peut 6tre construite pour une somme minimc et donner d'excel- 
lents resultats. II n'y a absolument d'argent k d^penser que pour 
les chassis, comme nous le dirons tout a Thcure. 

Mais quand il s'agit de grandeur d^passanl 9 sur 12, le probl^rae 
est un peu plus difficile a r^soudre, et c'est celte parlie de la 
question qui fail Fobjet de eel article. 

D'abord, jusqu'^ quelle grandeur peut-on travailler a la main, 
sans pied? Nous croyons que cela est possible jusqucs ety compris 
le 18 sur 24, parce que, pour celte grandeur el celles au-dessous, 
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on poorra trouver des objeclifs ajant ane profondeur telle qoe, les 
avant regies a une distance donneCy ils soient encore sensiblement 
tr^s nets a plusiears metres en avant on en arriere de la mise an 
point. 

C^est done de Fobjectif que nous allons nous occuper. C*est dans 
la s^rie des objectifs simples que nous trouverons eel oiseau bleu, 
et parmi les objectifs simples nous choisirons les objectifs dits 
grands angulaires ou rapid landscape. 

Le tvpe grand angulaire elant compose de trois lenlilles cimen- 
t^es ensemble est sup^rieur a Fancien meniscus compose seule- 
ment de deux, en tant qu^il produit fort peu de dislorsion dans les 
lignes marginalesdroites; mais, par un choix judicieux des objets 
compris dans le sujet, ce defaut ne se pr6senle pas dans Tepreuve. 
D^ailleurs, les sujets de la photographic sans pied sont toujours 
des scenes de personnages auxquelles ne se m^lent que rarement 
des monuments et de Tarchitecture. La dislorsion sera done tou- 
jours ^vit^e. Du reste, en faisant un bon choix, on pourra loujours 
trouver un ^chanlillon d'objectif a trois verres qui donnera d'ex- 
cellentes images^ possedant une grande rectitude de lignes. Pour 
nous, cet objectif est superieur a tous, car il ne poss^de que deux 
surfaces r^flechissantes et il produit des epreuves des plus bril- 
lantes. Pour lui faire faire de bons cliches bien nets parlout, il 

faut le faire travailler en g^n^ral avec un diaphragme ^gal a — 

On pourra se deparlir de cette r^gle pour les objectifs n'ajanlque 

20 k 25 de foyer et ne les faire travailler qu'avec un diaphragme 

F 

ne mesurant que — • Un objectif de cette dimension sera alors re- 
put^ bon quand, ayant 6te soigne usementr^gl^ k ii^ par exemple, 
un personnage se trouvant soit a lo", soil a i4"*, se trouvera 
encore net alors que la netlet^ du sujet principal ne changera pas. 
Toutes ces qualit^s se retrouvent, nous ne dirons pas k un plus 
haul degr(5 (car Tobjeclif grand angle est, pour nous, Tobjectif le 
plus parfait qui existe), mais a un degr6 au moins ^gal dans la s^rie 
des objectifs dits rap ide pay sage ou, en anglais, rapid landscape, 
Cette s6rie d'instruments a ^te mise r^cemment dans le commerce. 
Comme le grand angle, le landscape a trois verres; il travaille 
avec plus de lumi^re, par exemple, avec un diaphragme qui mesure 
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— ou mdme — > selon les cas; en employant judicieusement Tune 

de ces deux ouverlures, on peat avoir une grande netlet^ jusque 
sur les bords de I'image. De plus, les Hgnes sont tri^s droiles; la 
deformation est a peine sensible a I'oeil, si elle existe ; enfin, et pour 
tout dire, le foyer est plus long que pour le grand angle. Pour 
notre compte, nous poss^dons les deux, travaillant en ^t^ avec le 
grand angle et un diaphragme de i5™™ et en hiver avec le rapide 
pay sage en nous servant d'un diaphragme de 22™™. 

Ces objectifs font merveilleusement le pay sage, les groupes, 
voire m^rae les portraits; enfin ils mettent tellement de c6te et 
tiennent tellement a distance les aplanats dits rapides rectili- 
neaires que nous ne doutons pas qu'on n'abandonne bient6t ces 
derniers. Car, il faut bien I'avouer, avec un rectiligne, si vous 
raettez votre premier plan un peu pr^s, tout le fond est /lou, et 
cela quel que soit le diaphragme employ^. On s'apergoit surtout 
de ce que nous avangons la quand on fait un groupe ou un portrait 
en plein air; si le ou les personnages ne sont pas coUes contre le 
fond, on n'a de nettetd que sur les portraits. Et celte observation 
est vraie pour les instantan^s en g^n^ral. Comme pour faire ceux- 
ci on est oblig^ d'employer au moins 20""* de diaphragme, si Ton 
n'eloigne pas suffisamment son premier plan du pied de la 
chambre, les fonds ne sont plus nets; il faut toujours travailler k 
20™ au moins pour avoir tout net; or k 20™ un personnage est 
difficile a reconnaitre et n'est plus pour nous au premier plan. Ce 
qu'il y a d'intdressanl en Photographic, ce sont les tout premiers 
plans, et jusqu'ici les personnes qui ont voulu les obtenir ont du 
sacrifier les derniers plans. 

ha photo graphie sans pied a pour but I'obtention de ces pre- 
miers plans, de ces personnages en grande dimension parmi les- 
quels le peintre et I'artiste pourront choisir des types, des gestes 
et des attitudes int^ressants pour leur art; mais nous ne voyons 
pas pourquoi on sacrifierait quelque chose pour cela, quand il 
existe des instruments excellents qui peuvent donner le tout. 
D'ailleurs les opticiens frangais commencenl k se preoccuper de 
cette question et voient que c'est de ce c6t6-l^ qu'il faut diriger 
les perfectionnements k apporter a leurs objectifs. 
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En dehors de ces deux series d'objectifs, il en existe une troi- 
si^me qui sera pour nous d'un secours immense pour obtenir ce 
que nous desirous; car, vous le savez, nous cherchons un objectif 
que nous rdglerons sur notre chambre noire el qui, a une cerlaine 
distance, nous donnera toujours nos premiers plans absolument 
nets, tout en conservant une grande nettet^ dans les fonds, ce que 
Ton est convenu, en un mot, d *a ppeler un /oj^er conslanl; oui, 
constant, mais, entendons-nous, k partir d'une certaine distance. 

Or les reclilineaires grand angle ont, tout le monde le sail, 
une grande profondeur de foyer; ce qui leur manque principale- 
ment, et ce qui fait qu'ils ne sont pas propres k Tinstantan^, c'est 
qu'ils manquent de lumi^re etque leur plus grand diaphragme est 
deja tout petit. Mais il ne faut pas oublierquece diaphragme aug- 
mente avec les dimensions que Tobjectif est destin^ a couvrir, 
sans pourtant que le foyer augmente beaucoup. Ainsile n" 1 d'une 
serie de ces objectifs d'un fabricant quelconque destin^ a couvrir 
1 3 sur 1 8 aura son plus grand diaphragme poss^dant une ouver- 
ture de lo railli^mes, tandis que le n° 3 couvrant 24 i>ur 3o aura 
i5 et m^me 18 d'ouverture. Le premier aura 1 4*^" environ de foyer 
et le second en aura entre 22 et 25. Eh bien, dites-le moi, est-ce que 
le second ne se rapprochera pas un peu des rectilignes dont on se 
sert aujourd'hui partout pour I'instantan^? N'cst-ce pas le m^me 
foyer, la m^me ouverture? Si avec cela vous choisissez bien votre 
instrument, et il en exisle, soyez-en certain, d'excellents pour ce 
genre de travail dans les fabriques fran^aises, sans qu'on soit 
oblig(5 d'aller les chercher au del^ des mers, si done vous choi- 
sissez bien votre instrument, au point de vue notamment de la 
lumi^re, vous aurez un objectif qui, k partir d'une certaine distance, 
vous donnera un i3 sur 18, voire m^me un 18 sur 24 net au pre- 
mier plan et tr^s convenablement net aux arri^re-plans. A cet 
^gard-1^ le doule n'existe plus; nous pouvons montrer deux cents 
cliches faits, tons sans pied et dans ces conditions-li : nous les 
tenons a la disposition des personnes qui pourraient encore croire 
que la pholographie sans pied dans les grandes dimensions est 
difficile k rdaliser. Non, cela est absolument simple : seulement, 
Jusqu'ici le matdriel manquait, quoique existant partout; nous 
n' avons fait qu'une chose, c'est d'en r^unir les 6l6ments, et nous 
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communiquons ici a nos lecteurs les idees qui nous ont guid^ 
dans nos recherches. 

Dans les lignes qui pr^c^denl, nous avons donn^ des details 
^tendus sur Tobjeclif qui, selon notre pens^e, doit convenir a la 
photographic sans pied. Nous avons dit qu'il fallait employer 
soit les objectifs simples, soit les objectifs rectilin^aires grands 
angles, en mettant pour ces derniers, sur des chambres i3 sur i8, 
1 5 sur 21 ou i8 sur 24, des numeros servant a couvrir les grandes 
dimensions. 

Celui, par exemple, qui couvre un 3o sur4o a environ 25*^"* de 
foyer, avec une ouverture de i5™™ a 18™™; a partir de 12™, on 
pent le r^gler et avoir un foyer fixe ou, en tout cas, d'une grande 
^lasticite, c'est-a-dire qui donnera une cerlaine marge a Terreur, 
de sorte que, si, au moment de I'op^ration, le sujet principal se 
d^place de i"* ou 2™ en avant ou en arriere du point auquel on a 
regl6 Tobjeclif, le sujet sera encore net, sans que Ton soit oblige, 
comme on le serait avec un rapide rectiligne, de remettre au 
point. 

La seule objection que Ton puisse faire, selon nous, a ce systeme, 
c'est celle qui consisterait a dire que I'usage des objectifs simples 
entraine toujours une certaine deformation. Oui, cela est vrai 
pour les lentilles absolumenl simples comme celles dont on se 
servait jadis. Ces lentilles devaient avoir exactement un foyer 
d'une longueur double de Timage qu'elles ^taient destinies a cou- 
vrir. Ainsi, pour couvrir 3o^*J, il fallait une lentille d'un foyer de 
60*^™. Mais tout cela a change aujourd'hui, les objectifs simples 
grands angulaires ontleur foyer bien r^duit. Ainsi, dans les petites 
dimensions, un objectif de o™, 218 de longueur focale principale 
couvre une image de i5 sur 21, et dans les grandes dimensions 
un objectif de o™,38 de foyer couvre exactement une image de 
3o sur 38. Si Ton emploie les rapides-paysages ou rapid 
landscapes y soit anglais, soit fran^ais, on a une petite difference 
dans le foyer qui est un peu plus long; mais aussi, quelle image, 
quelle puret^, et surtout, combien la dimension est bien cou- 
verte 1 

Quant a la deformation, elle est presque nulle, et il faut abso- 
lument que I'on mette sur le bord du cliche un objet rond pour 
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que Ton puisse s'en apercevoir. Et puis, voyons un peu; si defor- 
mation il y a, celte deformation si minime va-t-elle nous gener un 
instant si nous pensons aux cliches que nous voulons faire ? Car, 
ne Tavons-nous pas dit ? la photographic sans pied n'est pas 
deslin^e a faire un cliche que Ton pent ^tudier tout a son aise, 
pour lequel on a tout son temps, et pour lequel on peut choisir 
exactement Tinstrument qui est n^cessaire. Non, vous la desti- 
nerez k des travaux, pour ainsi dire, impromptus, dans lesquels le 
sujet que nous desirous photographier n'existe pour ainsi dire 
qu'un instant et s'eflace pour ne plus jamais se reproduire. Vous 
voyez Taltitude de cet officier qui passe k la t^te de la compagnie. 
Comme il est bien, etcomme sa d-marche est Gere ! Tout k Theure 
vous ne le verrez plus, il aura passe ! AUez done dresser votre 
pied, metlre au point, etc. I II y aura longtemps que votre sujet 
n'existera plus. Si vous avez un 9 sur 12, vous pouvez, dites-vous, 
le saisir! Sans doute, mais avec un i5 sur 21, n'aurez-vous pas 
une image plus complete et plus importante ? 

Jamais on ne nous fera croire qu'on obtient mieux avec un 9 
sur 12 ou un 8 sur 9 qu'avec un appareil de grande dimension. 
Pour soutenir cette th^se, on parle de projections I On dit que les 
petites chambres 9 sur 12 et 8 sur 9 conviennent particuH^rement 
pour faire les proj-ections qui sont sensiblement de m^me gran- 
deur que le cliche lui-m^me. Nous r^pondons a cela que la pro- 
jection que nous preridrons sur un i3 sur 18 ou sur un i5 sur 21 
sera beaucoup plus belle que celle prise sur de petites dimensions, 
parce que, si nous savons travailler, nous saurons mettre au centre 
de notre plaque un sujet entier qui en sera comme le coeur, et 
dont toutes les parties seront netles. Nous garantissons que les 
projections faites avec un pareil cliche vaudront mieux que celles 
faites avec un cliche moindre de grandeur. D'ailleurs, pour donner 
la preuve de ce que nous avangons, nous avons fait projeter k la 
stance de la Soci^td fran^aise de Photographic du 9 novembre 
dernier une trentaine de sujets pris dans une certaine quantity de 
cliches i5 sur 21, faits k la main par un de nos amis qui emploie 
aujourd'hui presque uniquement le proc^dj^ que nous d^crivons. 
Sur les cliches, ces sujets ont une certaine importance, Jes person- 
nages sont d^j^ grandis; il en est r^sult^ que les projections ont 
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donn(^ surT^cran des images considerables^ de v^ritables tableaux. 
Ce n'est pas, Dleu merci, que nous voulions d^goilter les ama- 
teurs de se servir d'appareils 9 sur 12 ! Non, mais nous reprochons, 
en general, h ces appareils den'avoir pas d'objectifs assez soign^s, 
et par consequent de donner de trop petites images, ou pas assez 
nettes, tandis que vous comprendrez facilement avec nous qu'un 
rapid landscape n° 2 destin^ k couvrir i5 sur 21 ou 18 sur 24 
donnera, k 12" de distance, des groupes qui seront de vrals por- 
traits. 

Pour en revenir a la deformation, nous dirons done qu'avec ce 
genre d'objectif elle est peu ou point sensible, puisqu'en definitive 
elle ne se sentirait que sur un monument, et que ce n'est pas Ik 
ce que nous faisons. Cependant, nous avouons qu'il y avait la un 
argument specieux. a opposer k notre syst^me par ceux qui ne 
voient encore la photographic sans pied facilement realisable 
que pour ceux qui emploient de petits instruments. Nous sommes 
heureux dc dire k nos lecteurs que cet argument n'existera m^me 
plus, car un fubricant fort connu, et auquel nous sommes rede- 
vables de tant de bons objectifs, a trouve le moyen de rendre 
rectilineaires les objectifs simples rapides pay sages. Ceci est une 
nouveaute des plus interessantes : avoir un objectif simple k trfes 
grande profondeur de foyer, travaillant sans aucune deformation, 
a court foyer et en m^me temps rectiligne. 

On dirait presque que ce probl^me etait range parmi les ques- 
tions insolubles de la Photographic. Eh bien ! non, cela exisle et 
est destine a renverser le systeme optique generalement adopte 
dans la Photographic. Mais nous devons ajouter que ces rapides 
paysages rectilignes ne diffi^rent pas beaucoup des anciens. Quand 
il nV a pas de monuments sur les bords, la difference est nuUe au 
point de vue de I'image, et quand il se trouve un monument, il 
y a encore bien des cas ou la deformation est absolument insen- 
sible k Tceil. Et, apres tout, pour justlfier notre dire, ne pouvons- 
nous pas rappeler a ceux qui les ont vues les belles epreuves des 
Baldus, des Legray, des Naja, de Venise ? Y trouvait-on de la defor- 
mation? En a-t-on fait de plus belles depuis? Assurement non. 
Eh bien I elles etaient toutes faites avec les objectifs les plus 
simples du monde, mais par des gens qui savaient travailler, qui 
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savaient mettre leur sujet en plaque et dissimuler adroitement la 
partie ingrate qui exisle toujours dans chaque vue k executer. 

L'objeclif ajant 6{^ choisi pour photographier sans pied, nous 
lui ferons adapter un obturateur. Les deux conditions que devra 
remplir cet instrument seront les suivantes : une leg^rete aussi 
grande que possible, tout en etant tres solide, et une fermeture 
assur^e. 

C'est done Tobturaleur m^tallique que Ton devra pref^rer k 
tout autre. C'csl un instrument qui a ^t^ tr6s perfectionn^ dans 
ces derniers temps. Nous en connaissons au moins deux systemes 
que nous avons essayes tons deux et qui nous ont donn^ d'excel- 
lents r^sultats. 

Si Ton emploie I'objectif simple, Fobturateur devra ^tre plac^ 
au bout du tube de robjectif, a la place m^me des diaphragmes. 
Le rapide paysage est vendu avec une trousse garnie de dia- 
phragmes a vannes. Ces diaphragmes ne peuvent servir : on devra 
d^visser la bague qui se trouve sur Tobjectif et qui sert k placer 
ces diaphragmes. A la place de cette bague, on vissera Fobtura- 
teur et ce dernier devra ^tre muni d'un disque portant des dia- 
phragmes tournants. Ce point est tr^s important; car, lorsqu'on 
travaille a la main, il faut pouvoir changer immediatement le 
diaphragme et substituer Tun a Tautre. Encore une recommanda- 
tion : en pla^ant Tobturateur, on devra s'assurer auparavant s'il 
ne forme pas dans la chambre un c6ne d'ombre, auquel cas les 
qualre coins de la plaque ne seraient pas converts; en plagant 
Fobturateur bien a la place des diaphragmes, cet inconvenient ne 
se rdalisera pas. II faut done quelques precautions pour bien 
monter Finstrument; mais, une fois ces precautions prises, on a un 
appareil qui fonctionne dans la perfection. 

Si Fon emploie, au lieu des objectifs simples, un objectif recti- 
lindaire grand angle, par exemple un n** 3 destine k couvrir 27 
sur 33 ou 3o sur 4o, cet objectif etant double, on fera placer les 
lentilles au centre, et toujours a la place du diaphragme. Cet 
instrument dtant court et presque globulaire, la monture est dif- 
ficile a faire; mais le travail est d^j^ connu, etFon trouve facile- 
ment des ouvriers habiles qui se chargeront de Feffectuer. 

Maintenanl quelle rapidity devra avoir Fobturateur ? Nous n'he- 
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sitons pas a r^pondre : la plus grande possible, tout en ajant 
plusieurs vilesses h sa disposition, et si possible, une vitesse de ^ 
de seconde au plus pour commencer, pour finir avec jjj^ ou —j de 
seconde. Ces vitesses ne sont plus rares et I'on rencontre facile- 
ment dans le commerce des obturateurs qui les donnent. Plus 
Tobturaleur que vous empioierez sera petit, plus de chance vous 
aurez que la vitesse soit grande. 

Pourquoi disons-nous qu'il faut une grande vitesse pour la 
photographic sans pied? C'est qu'il y a U deux, d^placements : 
nous avons d'abord le sujet que nous faisons, qui, le plus sou- 
vent, est en mouvement, les chevaux, les voitures, la foule, les 
bateaux, les aniraaux en general.... Nous avons aussi le deplace- 
ment de celui qui fait I'op^ration. 

Sans doute, au moment de travailler on s'arrete ; mais il y a tou- 
jours le mouvement du bras, du corps, etc. II y a done deux mou- 
vements en sens contraire avec lesquels il faut compter. Si Tob- 
turateur est rapide, le cliche sera net. II pourra meme y avoir un 
troisi^me mouvement. Supposons que vous vouliez faire des 
bateaux en marche, et que vous soyez vous-m^me sur un bateau; 
ici nous aurons Ir^s souvent trois mouvements, si vous bougez 
vous-m^me en operant. 

Le d^clenchement devra-t-il se faire, comme avec les appareils 
9 sur 12 ordinaires, au moyen d'un bouton place sous Tobtura- 
teur, ou avec une poire en caoutchouc? Nous repondons encore 
ici sans h^siter : ai^ec la poire; car une chambre i5 sur 21 ou 
18 sur 24 est naturellement plus longue qu'une chambre 9 sur 12, 
et il ne faut pas que Ton fasse le moindre effort pour aller chercher 
le petit bouton place sous I'obturateur. D'ailleurs, cette recherche 
seule vous enleverait toute votre attention, et vous en avez besoin 
pour bien placer votre sujet au milieu de voire plaque. Le tube de 
caoutchouc sera suifisamment long pour communiquer avec la 
poche droite de votre veston. C'est dans la poche m^me que vous 
presserez la poire, et ceux memes qui vous verront diriger sur eux 
la chambre noire et qui penseront bien que vous allez les photo- 
graphier ne sauront jamais k quel moment vous ouvrirez Tob- 
jectif; ils garderont absolument leur naturel; le plus souvent un 
^tonnement comique, ou une apprehension soudaine se pein- 
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dronl sur leur visage et vous r^ussirez, avec le concours du beau 
temps, des cliches charmants d'^-propos. 

La pliotographie sans piedy comme nous venons de le voir, 
comporte dilF^rents ^l^ments qu'il faut savoir reunir pour obtenir 
tout un sjsteme destine a donner des r^sultats satisfaisants. 

Ainsi, nous avons vu que I'objectif devait ^Ire d'une certaine 
nature et choisi parmi les rapides passages ou les rectilineaires 
grands angles. Nous avons donn^ notre pr^f^rence pour ce travail 
aux objectifs simples^ dont la profondeur de fojerest une garantie 
contre Terreur que peut causer le d^placement du sujet pendant 
Top^ration. 

Nous avons vu aussi que Toblurateur devait atlirer toute notre 
attention et qu'il devait ^tre pris uniquement parmi les obturateurs 
metalliques, a cause de leur legerete et de leur construction pre- 
cise qui ne laisse passer aucun rayon lumineux. 

G'est que, dans la photographic sans pied, Tabsence de toute 
lumi^re dans la chambre noire est une condition sine qua non et 
sans laquelle on ne pourra arriver a obtenir aucun cliche. 

Cependant nous avons encore .quelque chose k dire sur les obtu- 
rateurs pour ^Ire complet. Ne prenez parmi ces instruments que 
ceux qui ont un bouton d'arr^l pour Tinstantane; car il ne faut 
pas que, par un choc quelconque, le bouton, mis a Tinstantane, 
se d6place et vienne se mettre k la pose. II faut ne pas avoir k 
regarder a Tobturateur pendant que Ton travaille. II faut n'avoir 
qu'^ armer et a d^sarmer. Le bouton en question doit pouvoir ^tre 
fixe d'une mani^re absolue. Depuis peu de temps, il est vrai, mais 
enfin depuis quelque temps on trouve de ces obturateurs tres bien 
faits et qui donnent, quand on le desire, une tr^s grande vitesse. 
Nous en avons montr^ un a la Societe frangaise de Photographic. 
Nous recommandons aussi principalement les obturateurs munis 
de diaphragmes tournants, et notamment celui de M. Gillon qui 
est parfait et qui attire les regards de tons les connaisseurs a 
TExposilion universelle de 1889. 

II nous reste maintenant a parler en detail de la chambre noire. 
Tout se resume en un mot : ilfaut que la chambre noire puisse 
travailler sans voile en plein soleil; car on comprendra sans 
peine qu'un voile est impossible k employer quand, d'une part, 
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il n'y a pas de pied et que, d'autre part, on est oblig^, k chaque 
instant, de changer son instrument de direction. 

Nous allons done indiquer les conditions que devra remplir la 
chambre noire pour remplir ce but. 

Nous la ferons faire en noyer ou en acajou. On dit que Tacajou 
est preferable sur le bord de la mer ou dans les pays chauds et 
humides, ou ce bois se gonfle moins. Les chambres m^talliques 
sont a proscrire absolument; car nous savons par experience que, 
malgr^ le nickel, les ferrures se couvrent vite de rouille d^s que 
Ton approche du voisinage de la mer. II n'y a rien de mieux que le 
bois, a notre avis, comme l^g^ret^ et comme solidity. Mais il faut 
quelque chose de bien construit. Et qu'on n'aille pas se laisser 
s^duire par ces chambres soi-disant anglaises, orn^es d'une cui- 
vrerie magnifique, dont les cdnstructeurs sont tellement ^tonn^s 
eux-m^mes que nous en avons entendu comparer une de ses 
chambres noires a un article de bijouterie (sic). La veritable 
chambre anglaise, oui, nous la comprenons comme construction, 
mais quel poids! quelle ^paisseur de bois! Elle est bien faite, sans 
doute, solide, cela n'a rien d'dtonnant avec une pareille ^tofTe; 
mais, franchement, elle n'est pas pratique. Nous autres Frangais, il 
faut bien I'avouer, nous sommes d^vor^s du goiit des objets^^ra/i- 
gers! Et nous vous demandons un peu pourquoi? Y a-t-il une 
raison pour cela? 

N'avons-nous pas mieux, dix fois mieux chez nous? et nos con- 
structeurs frangais, pour ne citer que les Gilles, les Jonte, les 
Balbrech, les Fran^ais, et tant d'autres, ne font-ils pas mieux que 
les maisons concurrentes ^trang^res? Mais, pour que I'objet plaise, 
il faut lui donner une couleur exotique. II faut que Tamateur soit 
^peu pr^s siir qu'il ne sort pas de Paris. Alors que fait-on? On fait 
traverser la mer deux fois k des appareils qui vont se faire natura- 
liser en Angleterre, pour revenir se faire vendre dans les beaux quar- 
tiers de Paris, oublieux en cela de leur modeste origine, le Marais. 

Avouez que c'est amusant. 

La morale de tout ceci, c'est qu'il vaut mieux que nous restions 
un peu chez nous : nous y gagnerons au moins d'etre servis sans 
interm^diaires, puisque ce sont nos maisons qui fabriquent les 
objets que nous allons chercher si loin. 
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Revenons a notre chambre noire; nous la ferons faire bien 
simple, sans cuivres inutiles, et surtout sans bascule. La bascule 
n'est utile que sur les chambres d'atelier, pour le portrait. Allez 
done voir si les Bisson freres, dont on se rappelle encore les magni- 
fiques ^preuves, se servaient d*une bascule pour reproduire, dans 
toute leur purete et dans toute leur rectitude, les llgnes grandioses 
de la colonnade du Louvre! 

Les bascules fixes sur la chambre, ou les bascules mobiles bre- 
vetdes ne sont que des inventions destinees a vendre une chambre 
40*^^ plus cher. Nous le repetons, ces additions peuvent se conce- 
voir sur les chambres d'atelier. Elles sont inutiles et embarras- 
santes sur des chambres qui doivenl travailler au dehors, et sur- 
tout sur noire chambre ideale, sur laquelle rien ne doit venir en 
saillic pour nous embarrasser et nous contrarier au moment du 
travail. 

II ne doit pas y avoir d'autres boulons apparents que ceux qui 
servenl k la cr^maillere de la mise au point. Un de chaque cdlt^, 
cela fera deux. Nous en tol^rerons un troisidme pour arr^ter et 
fixer la mise au point. 

Si nous repudions la bascule, k plus forte raison sommes-nous 
compl^tement oppose a ces planchettes a coulisse qui servent a 
monter les objectifs. II arrive un moment 011 ces coulisses fonc- 
tionnent trop facilement, et alors le jour s'introduit entre la plan- 
chette et la chambre noire, II faut alors, pour rem^dier a cela, 
employer une planchette plus ^paisse et qui a plus de peine aglis- 
ser dans les feuillures. C'est un expedient qui dure quelques jours, 
et il faut ensuite recommencer. 

Ce qui est certainement pr^f^rable, c'est de supprimer ce genre 
de planchettes et de n'adopter que les planchettes qui sont taill(^es 
dans le devant de la chambre et se placent exactement k son 
niveau. 

De cette facon, il est impossible au jour de pdn^trer. C'est la 
certainement la disposition qui donne le plus de securile, et, nous 
le r(5p^tons, pour trai^ailler a la main, il en faut une absolue. 

L'objeclif devra se placer sur cette planchette. Quand la ron- 
delle aura ^t^ convenablement viss^e, on mastiquera avec de la 
cire k modeler tous les inlervalles qui existeront entre la rondelle 
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et le bois de la planchette : on fera les joints. C'est d'une impor- 
tance extreme; ainsi nous avons vu, en plein soleil, la lumi^re 
p^n^trer dans la chambre noire par rintervalle exi slant entre la 
planchette et la rondelle. Quelqiie force que Ton ait employee k 
la visser, jamais le cuivre ne repose assez bien et assez a plat sur 
le bais pour emp^cher le jour de passer. 

La queue de la chambre noire devra avoir un peu plus de tirage 
en longueur, que mesurera en centimetres le foyer de Tobjeclif 
que vous aurez choisi. II faut, en effet, pour travailler bien k son 
aise, que la chambre s'arr^te pour ainsi dire aTendroit m^me ou 
Ton aura regl6 le foyer de I'objectif. Si done on emploie un objectif 
de 22 de foyer, il faudra que le dernier cran d'attache sur lequel 
on fixera Tarri^re-corps de la chambre noire puisse se trouver a 
environ 22*^" a partir de la planchette porle-objectif. Pour nous 
faire comprendre, nous dirons qu'il ne faut jamais que la queue 
de la chambre depasse son arri^re-corps. Sous ce rapport, la 
chambre a main grande dimension doit ^tre construite absolu- 
ment comme les petites chambresa la main 9 sur 12, 8 sur 9, etc. 
qui se trouvent gen^ralement dans le commerce . 

L'avant-corps de la chambre noire devra se decentrer sur au 
moins 6*^"* de longueur, soit en haut, soit en bas. Ceci est n^cessaire 
pour corriger la tendance que Ton peut avoir, en travaillant k la 
main, k mettre soit trop de ciel, soit trop de terrain. 

Nous aurons naturellement une glace d^polie, mais elle ne sera 
pas a charni^re, et ceci pour diverses raisons. La meilleure, sans 
doute, c'est que les encoches qui servent k poser les charni^res 
laissent presque toujours passer du jour. 

Une autre raison non moins bonne, c'est que les charni^res sont 
incommodes m^me sur les chambres destinies k toujours travailler 
avec un pied. .Quel est I'amateur qui n'a pas ^prouv^ un grand 
embarras quand, se trouvant au bout d'une jet^e et voulant travailler 
par le vent (car c'est la que Ton fait les plus jolies marines), a 
chaque instant sa glace d^polie se relevait el se dressait au-dessus 
de son chassis, d^rangeant ainsi le voile qui, dans ces conditions- 
U, laissait toute facility a la lumi^re de p^ndtrer dans la chambre 
noire? 

La glace d^polie sera done s^par^e de la chambre, mont^e sur 
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un cadre leger, en cuivre, par exeraple, et ne devra tenir que fort 
peu de place; quand on travaillera k la main, du moment que Ton 
aura un objeclif bien regl^, on la laissera k la maison. La glace 
ddpolie, dans noire cas de photographic sans pied, ne servira done 
en g^n^ral qu'a verifier le point de temps en temps. On ne devra 
jamais Temporter avec soi. C'esl encore une des raisons qui font 
qu'elle ne doit pas 6lre k charni^re. 

La partie la plus int^ressante de la chambre noire, c'est certai- 
nement le chassis. Quand nous avons ^tudi^ le syst^me que nous 
allons decrire ici, nous avons cru devoir consulter auparavant tous 
ceux existant dans le commerce. Nous avons el6 frapp6 de ceci, 
c'est que tous se ressemblent par le m6me ddfaut, qui consiste en 
ce que I'ouverture du volet se fait en dehors de la chambre noire. 
C'^tait 1^ le systeme universellement employ^ pour le proc^d^ au 
collodion. Mais qu'^tait la sensibility du collodion a c6te de celle 
que nous donne aujourd*hui le g^latinobromure d'argenl? Avec Ics 
chassis k volet simples ou doubles le voile n'existait pas ; on ne le 
redoutait pas. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que, quand les 
proc^d^s a la gelatine sont arrives, on n'a rien chang^, ou fort peu 
de chose, k I'ancien materiel. Comme on avait affaire a une 
mati^re s^che, on a fait des chassis en toile pour remplacer les 
chassis en bois. On a fait le chargement par devant^ au lieu de le 
faire par derri^re. Ceci est d6jk mauvais. 

Rien ne vaut, pour la precision du point, le chargement par 
application de la surface sensible sur une feuillure immobile qui 
se trouve a Tintdrieur du chassis et qui a ^t^ calcul^e pour 6tre au 
m6me point que la glace d^polie. On nous dira que tout cela c'est 
du vieux jeu et que c'est ce qui se faisait autrefois pour le collo- 
dion. Oui, sans doute; cela valait bien le systeme que Ton emploie 
aujourd'hui et qui consiste k mettre une glace sur deux ressorts 
qui se faliguent et qui, k un moment donn6, ne renvoient plus la 
glace exactement a la place ou elle doit se trouver. Pour nous, nous 
n'h^sitons point k appeler cela un point de fantaisie. Que Ton 
emploie indiff^remment glace ou papier, glace ou plaque souple, 
il faut que la surface sensible repose sur une feuillure fixe dont le 
point est exactement calculi avec celui de la glace d6polie. 

Pour charger le ch&ssis avec une glace, on fera glisser la glace 
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dans la feuillure, on protegera le verso par un carton noir et Ton 
introduira dans lafeuillure Tenvers du chassis, qui fermera le lout 
herm^tiquement. 

Pour charger le ch&ssis avec une plaque souple, on le mettra 
dans un bloc a charger de notre systeme : au fond du chassis on 
mettra le moule qui remplira exactement Tintervalle existant enlre 
le rideau et le haut de la feuillure et qui viendra ne faire qu'un 
seul plan avec elle. Sur le moule et couche en avant, on appli- 
quera la pellicule; par derri^re on mettra le carton ^pais qui ser- 
vira k la tenir bien droite, et I'on remplira la feuillure avec le cou- 
vercle du chassis. De sorte que la feuillure contiendra trois choses : 
la pellicule en dessous, ensuite le carton-porteur et, pour finir, 
le couvercle du chassis. Ces trois objets se serreront entre eux et 
la plaque souple sera parfaitement plate. 

Enlevant alors le chassis du bloc a charger^ on tirera le verrou 
d'arret du rideau, on tirera celui-ci, et le moule, n'ayant plus de 
soutien, tombera devant Top^rateur. Avantde refermer d^finitive- 
ment le chassis, on donnera un coup de blaireau sur la plaque 
souple, et Ton passera a un autre chsLssis. 

Nous avons dit que ce genre de chassis ne pent pas donner de 
jour. En effet, il est compl^tement serti dans la chambre par un 
chapeau en culvre qui se trouve sur trois des c6tds de ladite 
chambre et qui se continue sur le chassis lui-m^me; de sorte que 
cette quadruple armature en cuivre emp^che toute communication 
enlre Fextdrieur et Tintdrieur de la chambre noire. Une fois le 
crochet de siirete mis en place, aucun danger n'est plus 4 craindre. 
Nous pouvons trainer ainsi en plein soleil notre chambre noire 
sans qu'au dt'veloppement nous ayons aucun voile a relever. 

Notre chambre noire de\Ta porter a sa partie post^rieure deux 
boucles solides en cuivre, pour attacher une bandouli^re qui ser- 
vira ^ la fois a transporter la chambre et a faire les operations. 

Enfin la derni^re precaution k prendre pour 6tre sur que le jour 
ne pdn^trera pas dans la chambre, c'est d'intercaler une rondelle 
en cuir gras entre les deux rondelles m^talliques qui servent k 
faire tourner le soufflet. 

C'est le plus souvent par cette fissure que le jour p(5n6tre, et, 
quand on a du voile par 1^, il est toujours tr^s intense et le cliche 
B. - II. 7 
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est bien perdu. II faul done veiller a la pose de cetle roadelle, si 
peu coiileuse et a la fois si utile. 

Nous avoDS pass^ ainsi en revue Fensemble du materiel qui doit 
servir k la photogpraphie sans pied. 

Nous voila tout pres de realiser le but que nous desirons, c'est- 
a-dire faire un cliche sans aucun de ces apprets qui rendent la 
chose, il faut bien le dire, presque impossible. 

Avant de sortir, nous allons prendre nos deroi^res dispositions. 
Nous allons commencer par mettre notre chambre noire sur un 
pied en plein soleil; puis, la tournant dans tons les sens pour 
exposer successivement toutes ses parties aux rajons lumineux, 
nous examinerons soigneusement sMl ne p^n^tre dans son int^rieur 
aucun filet de lumi^re. 

En raison de ce que nous avons dit pr^cedemment, nous visi- 
terons sp^cialement la rondelle, la planchette, ie c6ne du soufHet 
et son attache avec la chambre noire. Pour cela, nous supprimerons 
un instant la glace depolie, nous nous mettrons la t^te sous le 
voile et, nous cachant completement, nous fouillerons du regard 
I'interieur de I'appareil. 

S'il J a la moindre reparation a faire, nous la ferons immedia- 
tement. Nous examinerons aussi de pres Tobturateur metallique. 
II est rare que ce genre d'inslrument laisse passer de la lumiere, 
mais enfin cela pent arriver : il faut done veiller; car, nous Tavons 
dit, pour faire un beau cliche instantane, il faut absolumenl obtenir 
la null dans la chambre noire. Sans cette condition, la plaque 
que nous y mettrons se trouvera impressionnee pendant le court 
espace de temps qui s'ecoulera enlre Touverture du chassis et le 
dticlencliemcnt de Tobturateur. Ensuite, quand nous voudrons 
developper cette plaque, nous nous trouverons en presence d'une 
couche sensible noircie d'avance. Les blancs se teinteront sous 
les efforts du r^velaleur, et nous ne pourrons jamais arriver a 
monter les noirs sufflsamment sans perdre absolument tons ces 
blaucs; finalemcnt, le cliche sera gris, sinon completement voile. 

Si nous appuvons autant sur ce point, c*est que nous crojons 
que la est tout le secret d'un bel instantane. II en r^sulte pour 
nous que plus on aura travaille dans Tobscurit^, plus on aura pris 
de precautions pour le chargement et le dechargement du ch&ssis, 
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plus aussi oa aura de facility k d^velopper le cliche. Ah! c'est 
qu'il ne faut pas s'y tromper. II y a une grande dilKrence entre un 
cliche instantan^ et un cliche pos^. II est, en eOet, absolument 
impossible de bien reussir un cliche instantane sur une plaque 
qui aura 6t6 voil^e, m^me tr^s l^g^rement, tandis qu'on pent faire 
un bon cliche pos6 sur une plaque voil^e. II en r^sulle que telles 
plaques, qui ne sont plus bonnes pour Tinstantan^, sont encore 
tr^s bonnes pour la pose, et qu'il ne faut pas les rejeter pour cela. 
EUes pourront s'appliquer encore k une foule de travaux. 

Une fois I'appareil bien en ^tat, il faut r^gler I'objeclif. Nous 
supposons ici un objectif simple landscape ou rapide paysage 
n'^ 1, c'est-a-dire s'appliquant k une chambre i3 sur i8. II faut 
que nous d^terminions exactement le point auquel nous voulons 
travailler avec lui^ de fagon qu'il nous donne a la fois et un pre- 
mier plan absolument net et les derniers plans tres suffisamment 
nets. 

Pour nous qui habitons Paris, nous avons une distance connue 
que nous retrouvons a chaque instant dans la grande ville : c^est la 
largeur des rues ordinaires, qui est de 12". Nous mettons ici de 
c6t^, bien entendu, les grandes voies de communication, les bou- 
levards, etc., et nous prenons cette largeur de 12™ qui pourra 
nous guider a chaque moment. Toutes les fois que nous serons 
dans une de ces rues, nous saurons qu*un groupe plac6 de Taulre 
c6te sera exactement au point. 

Nous etant done arr^tds a cette mesure de 12™, nous mettrons 
exactement notre objectif au point sur une maison se trouvant 
exactement a la meme distance. Nous ferons un trait sur notre 
chambre, ou bien encore nous lirons sur la mesure millimetrique, 
si elle en porte une, k combien de centimetres et de millimetres 
s'arr^te le foyer. 

Ce premier point soigneusement arrdt^, nous transporlerons 
notre chambre noire k un endroit, k une fenfire par exemple, de 
laquelle nous pourrons voir a 100"* ou mdme i5o™ environ. Nous 
mettrons encore bien au point a cette distance. Nous lirons encore 
une fois sur la mesure millimetrique k quelle division nous nous 
arr^tons. Nous aurons done ainsi deux points. Le premier sera le 
plus eloign^ et le second le plus rapproche de Tobjectif. Eh bien! 
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nous dirons que plus ces deux lignes tendront a se rapprocher, 
meilleur sera robjectif auquel nous aurons affaire. 

Nous avons vu des landscape n° 1 dans lesquels il n'y avail pas 
plus de 3"*°* d'intervalle. C'est done dans ces 3°™ que doivent se 
placer tous les foyers possibles, du moment que le sujet a photo- 
graphier sera situ^ entre 12" et 100"^ ou i5o™. On comprend 
aisement combien des cliches ainsi obtenus doivent avoir de pro- 
fondeur. C'est cette raison, et cette raison seule, qui nous a fait 
pr6fdrer les objectifs simples aux aplanats. 

Pour nous, la difference qui existe entre ces deux series d'instru- 
ments est la suivante : avec le simple, il faut mettre d'abord au 
foyer Ic premier plan, sacriiiant seulement les trois derniers plans 
qui seront encore tr^s suffisamment nets. Avec I'aplanat, on est 
oblig^ de mettre d'abord point en arrierc, rapprochant ensuite le 
point jusqu'a cc que Ton ait toute Timage netle. Mais on est vile 
arr^te et Ton s'aper^oit que, d^s que Ton se rapproche, les derniers 
plans deviennent si troubles, m^me avec un petit diaphragme, 
qu'il faut vite revenir en arriere, ct quand d^finitivement le point 
est arr^t^, on remarque que le premier plan n'existe pour ainsi 
dire plus et que Timage commence a partir d'une distance trds 
^loign6e de Tobjeclif. Cette distance est d'environ cent fois le 
foyer de Tobjectif avec les aplanats ordinairement employes. Ainsi 
un objeclif aplanetique de o", 3o de foyer ne donnera loute I'image 
nettc qu'a partir dc 3o" de son ouverture, landis quele landscape 
dans les m^mes circonslances donnera tout net, avec une ouverture 
relativement grande, a une distance d'environ i5™ k 18™ pour les 
18 sur ^4 et 10™ a 12° pour les i3 sur 18. 

Ce sontla les idees, les principes si Ton veut, que nous mettrons 
en usage pour r^gler notre objectif. Apres quelques cliches, nous 
verrons vite la distance approximative a laquelle nous dcvrons 
travailler pour avoir tout notre premier plan absolument net et 
nps derniers plans tres sensiblement nets. A cetle distance, qui 
est pour nous de 12" pour les landscape u*^ 1, correspondra un 
certain foyer. C'est ce foyer que nous indiquerons d'une fagon bien 
apparente sur notre chambre noire. Nous dirons alors que notre 
objectif est r^gle, et d^s lors rien nc devra plus etre changd. Nous 
devrons nous habituer a travailler avec notre chambre et notre 
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objectif comme un artiste s'habitue ^ jouer avec tel instrument de 
son choix, et c'est en faisant de nombreux cliches que nous nous 
ferons la main. 

Nous avons dej4 rdgl^ de la fa^on que nous venons d'indiquer, 
soit pour nous, soit pour des amis et m^me des ^I^ves, un certain 
nombre d'objectifs, et nous pouvons dire que, du moment que 
robjectif est bien choisi et ensuite bien r6gl^, les r^sultats sont 
sup^rieurs, pour ne pas dire ^tonnants. Nous citerons, enlre 
autres, unde nos amis, un ancien magistrate qui a fait ainsi cette 
annee 200 cliches i5 sur 21 sans se servir du pied. 

On se rendra compte facilement de I'avantage que pr^sente un 
pareil syst^me : que de sujets charmants k faire disparaissent pen- 
dant le temps qu'il faut pour monter en pied! II y a de ces atti- 
tudes, de ces gestes, de ces mouvemenls qu'il faut pouvoir saisir 
au vol, sans aucune preparation. C'est pour ce genre d'^ludes 
toules speciales, et si utiles aux artistes, que nous avons organise 
notre materiel sans pied qui, nous n'avons aucune crainte de le 
dire, puisque c'est un fait, est le seul qui marche dans de pareilles 
dimensions. Sans doute on fait de nombreux instruments 8 sur 9, 
9 sur 1 2 ; mais il faut toujours des agrandissements, de la retouche, 
car on veut du bon marche, et les petits objectifs dont sont munis 
ces instruments p^chent bien souvent par la quality. Nous aimons 
done que Ton travaille de suite dans une certaine grandeur, afin 
d'offrir imm^diatcment a I'oeil une ^preuve presentable. Et que Ton 
n'ait pas peur d'etre embarrass^. Les chambres, m6me 18 sur 24, 
comme nous les comprenons, sont loin d'etre embarrassantes. D^s 
qu'on ne travaille plus, on replie Tinstrument qui pend le long du 
corps, a gauche, au moyen d'une bandouli^re tr^s bien attach^e. 

L'objectif faisant corps avec I'obturateur est viss^ et reste viss6 
sur la chambre, toujours prSt k fonctionner. 

Veut-on op^rer, vite on d^plie la chambre, on assujettit les 
deux crochets qui remplacent la queue bris^e des appareils ordi- 
naires, on assujettit le soufflet au point marqu^ lors du reglage de 
l'objectif et, comme on a dA laisser sa glace d^polie chez soi, on 
n'a plus qu'4 passer un chassis simple k rideau dans le chapeau de 
cuivre qui recouvre I'arri^re de la chambre. On fixe le verrou, qui 
emp^chera tout k la fois le jour de p^n^trer dans I'arri^re de 
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I'appareil et le chassis d'osciller, puis, apr^s avoir arm^ son obtu- 
rateur, on ouvrira son rideau. Toul est pr^t. On pent attendre 
ainsi tant que Ton voudra en plein soleil. Avec les instruments 
comme nous les comprenons, la plaque ne sc voilera pas. 

Quand devra-t-on poser? Quand on sentira que le sujet que Ton 
veut faire est bien a la distance voulue, distance qu'avec un peu 
de travail on iinira par avoir absolument dans Toeil. Si Ton est 
trop pr^s, on s'^loignera ; si Ton est trop loin, on se rapprochera, 
puis, tournant sur soi-meme, sUnclinant soit a droite, soit k gauche, 
pour avoir un joli ^clairage, on finira par obtenir son sujet exac- 
tement a la place d^sirde. Un viseur de bonne dimension place sur 
le haut de Tavant de la chambre, en tracers et au-dessus de Tob- 
jectif, aidera k donner une id^e exacte du sujet. 

Pendant tout ce travail de mise en plaque, on doit tenir sa 
chambre noire sur I'avant-bras gauche, la main gauche tenant 
I'appareil fortement assujetti, et bien solide dans la position hori- 
zontale. L*oeiI ne quitte pas le viseur, et le viseur indique tout de 
suite quand il faut relever ou baisser la chambre pour augmenter 
ou diminuer le ciel ou le terrain. L^avant de notre chambre se 
decenlrant a froltement, il sera toujours bon d'user de cetle 
ressource pour elever Tobjectif de 2*^", afin de corriger d'avance la 
tendance que Ton aura presque toujours a donner trop de terrain. 
Pendant que le bras gauche, la main gauche et I'oeil seront ainsi 
occupes, la main droite sera dans votre poche, tenant \^ poire qui 
fera le declenchement juste au moment desire. De cette fagon, 
votre attention ne sera jamais detourn^e du sujet que vous suivrez 
a loisir, et vous pourrez donner la pose au moment absolument 
psychologique. 

D^s que vous aurez fmi, vous refermerez le rideau et, ouvrant le 
verrou, le chassis pourra ^tre retire de la chambre. Vous le metlrez 
dans un etui qui renfermera tons vos chassis et que vous porterez 
sur I'epaule droite. Nous employons aussi un autre syst^me pour 
porter nos chassis. Nous faisons faire a notre v^tement deux poches 
int^rieures tres fortes et tres solides dans lesquelles nous pouvons 
porter facilement une douzaine de chassis simples i3 sur 18. 

Nous parlous naturellement ici des chassis simples k rideau, sur 
lesquels nous nous sommes d^j^ ^tendu longuement, et qui sont, 



CHAPITRE V. — LA PHOTOORAPHIE SANS PIED. 101 

selon nous, pr^Krables k tous les syst^mes possibles. Avec eux 
seuls on a une sdcurit^ absolue. Et, ilfaulbien le dire aujourd'hui, 
avec la rapidity qu*ont les plaques, la s^curit^ est n^cessaire. 

A propos de plaques, nous n'avons pas dit quelles ^taient celles 
dont on devail faire usage pour la pholographie sans pied. Nous 
n'h^sitons pas k le dire k tous ceux qui veulenl la perfection du 
cliche, la puret6 de Timage photographique, et cela nous le disons 
pour la photographic ordinaire comme pour la photographic sans 
pied : employcz les plaques souplcs. 

Depuis qu'cllcs ont et^ lanc^es dans le commerce, des ameliora- 
tions sans nombre ont ^t^ apportees k leur fabrication. Elles ont 
moins de defauts que le vei::fe, ceci est absolument incontestable, 
et nous ajoutons, elles sont plus faciles a employer. II n'y a pas de 
lour de main special. On s'en sert absolument comme on se sert 
du verre; car dans toutes les operations du d^veloppement, du 
fixage et du lavage, elles sont d'une docilite absolue. 

Nous ne nions pas qu'il ait fallu longtemps pour en arriver Ik; 
mais enfin le r^sultat est obtenu, et si compl^tement obtenu que 
nous croyons que ces plaques, qui, pour nous, suppriment d^fini- 
tivement Femploi du verre, sont appel^es k rendre des services 
inappreciables k Tart de la Photographic. 

Nous terminons ainsi ce que nous avons voulu d^crire, c'est- 
a-dire tout un syst^me destin^ a obtenir sans pied des cliches 
photographiques. En suivant exactement nos instructions, le 
r^sultat sera obtenu facilement, a une condition toutefois, con- 
dition qui prime toutes les autres, c'est qu*il fasse beau temps et 
qu'il y ait de la lumi^re; car la lumiere est Tagent du photographe 
dont il ne saurait se passer. Et qu'on ne croie pas que la photo- 
graphic sans pied n'est possible qu'au soleil : a Tombre, par une 
lumiere bleue claire, les cliches s'obtiennent tout aussi ais^ment, 
quand on est dans de bonnes conditions. II n'y a guere que les 
sous-bois, les interieurs, les reproductions de tout genre qui soient 
interdits a Tamateur qui veut supprimer le pied. Dans ces diffe- 
rents cas, il s'en servira, et cela aura pour r^sultat de lui faire 
apprecier encore plus Tavantage qu'il y a S s'en passer. 



CHAPITRE \I. 

LA PHOTOGRAPHIE AU THEATRE. 



■ 

Une des applications les plus int^ressantes certainement de la 1 

Photographie pelliculaire se rencontre dans la reproduction des 
scenes th<5atrales. On se demandera sans aucun doute ce que viennent 
faire ici les pellicules : notre r^ponse est bien simple. En g^n^ral, 
au theatre il se dispense beaucoup de lumi^re sur la sc^ncj Pob- 
jectif qui voit tout cela se Irouve absolunient aveugl^ par ces flots 
d'eclairage. On coraprend done tr^s aisdmeut les services que Ton 
peut attendre d*un proc^d^ qui rendra tous ces effets sans le 
moindre halo, c'est-^-dire sans les aureoles que Ton rencontre 
toujours avec les cliches de verre dans des cas idcntiques. Aussi 
le papier pelliculaire est-il tout indiqu^ pour la confection de ce 
genre de cliches, que nous allons d(5crire en entier. 

Nous devons dire tout d'abord que c'est a I'amabilite de M. Mard- 
chal, qui s*occupe specialement de la partie photographique de la 
redaction du journal La Nature, que nous devons Theureuse 
id6e qui a €l6 mise k execution pendant plusieurs representations 
du theatre du Chdtelet. 

Nous nous sommes rendu une premiere fois au th^itre pour 
voir remplacement, juger de la lumi^re et designer la loge dans 
laquelle se feraient les operations photographiques. 

Pour 6tre juste, nous devons cpnvenir que la lumi^re du Ch^- 
telet est fort belle. 

En avant de Torchestre et ^clairant le plancher de la seine, se 
trouvent six ^normes foyers k arc, genre bougies Jablochkoff; de 
plus, une vingtaine d'autres lampes a arc portalives sont plac^es 
sur les portants pour ^clairer les cdt^s; d'autres enfin ^clairent 
les toiles de fond. Tout est done k peu pr6s bien eclair^, except^ 
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toutefois le milieu de la sc^ne, pour lequel un ^clairage special 
serail n^cessaire, ce qui est bien difficile. 

Quand on veut bien photographier des scenes diverses ou des 
tableaux d'ensemble dans une pi^ce de theatre, il faut d'abord s'y 
rendre sans instrument, se mettre au milieu des fauteuils d'or- 
chestre et ^tudier quels sont les moments ou la mise en scene est 
le mieux disposee, ou, si vous voulez, le mieux encadrde. Vous 
^tudiez aussi quels sont les moments ou la lumi^re 6lectrique dont 
le th64tre dispose donne dans son plein, et surtout ceux ou elle 
estle plus ^galement r^partie sur toute la sc^ne. De plus, et notam- 
ment dans une feerie, comme dans la Chatte blanche que Ton 
jouait ce soir-la au Chdtelet, il y a des moments, surtout a la fin 
des ballets ou a la fin des actes, ou la mise en sc^ne forme comme 
des tableaux dans lesquels tous les personnages, choristes, 
coryphees, figurants, etc., prennent des positions regimes d'avance, 
et qui sont d'un tres bel efiet. On donne a ces sortes de tableaux 
le nom A'' apotheoses. 

G^ndralement, le rideau tombe imm^diatement apres : le photo- 
graphe doit done saisir le moment oCi, ces ensembles une fois for- 
mes, il y a comme un instant de r6pit ou de repos, si vous voulez, 
pendant lequel le spectateur pent admirer tout k son aise Teffet 
produit. Get instant n'est pas long : c'est la que Top^rateur doit 
obtenir sa pose, car s'il ne fait pas son cliche U, il ne le fera plus, 
le rideau tombd. II faut done k tout prix saisir cet instant que Ton 
peut trouver deux ou trois fois dans un acte, par exemple a la 
demiere mesure d*un ballet, ou d'une figure de danse, sans que 
pour cela Facte soit fini. Mais g^n^ralement, a la fin de Facte, on 
a un moment favorable dont il faut savoir profiter. 

Nous avons execute ainsi plusieurs cliches aux difTerents actes 
de la Challe blanche. Nous sommes alle deux fois travailler au 
theatre : les cliches faits pendant la deuxi^me stance ont ^t^ tr^s 
satisfaisants, quoiqu'il y edt bien quelque chose a dire sur la 
nettel^ des bords extremes des cliches. Ceci n*^tonnera personne 
si Ton songe combien une sc^ne ^clairee par la lumi^re ^lectrique 
envoie pen de rayons actifs a la glace d^polie, en passant par le 
syst^me optique de Tobjectif. 

11 a done fallu, et il faudra n^cessairement, toutes les fois que 
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Ton se trouvera dans le m^me cas, employer un grand diaphragme, 
celui, par exemple, qui porte un X dans les objectifs rectilignes 
de Dallmeyer. Pour notre compte, nous avons fait usage de I'ob- 
jectif universel de Ross n° 3, ayant 38*^™ de foyer et portant un 
diaphragme de 35"". Nous avions I'intention d'oblenir un clich6 
1 8 sur 24. II nous a fallu employer une chambre 24 sur 3o, sur la 
glace d^polie de laquelle nous avons coli^ du papier noir de 
mani^re k n'avoir qii'une image de 20*^" sur 26*", afin qu'une fois 
r^preuve rogn^e elle pAt avoir tr^s sensiblement 18 sur 24. Nous 
nous servions d'une chambre noire en acajou, 24 sur 3o, faite sur 
notre modele indiqud dans le premier Volume de cet Ouvrage. 
Le grand avantage de celte chambre et de toutes celles failes 
aujourd'hui dans le m^me sens et d'apr^s nos indications, c'est 
qu'elle comporle des chassis simples a rideau s'ouvrant en entier 
dans I'int^rieur de la chambre, ce qui ^vite tout voile possible. 
De plus, le chassis est relenu dans ses feuillures par un verrou qui 
Femp^che de bougcr absolumenl, de sorte que le jour ne peut 
p^netrer ni par en haut ni par en has. En un mot, il est impos- 
sible, et c'est une condition n^cessaire ^ remplir quand on est 
oblig^ de lenir son chassis ouvert longtemps avant la pose. II faut 
^tre sdv qu*il ne p(5n^tre pas dans I'int^rieur de la chambre noire 
un seul filet de lumiere. 

Cette condition est enlierement rempHe par Tinstrumenl en 
question. k 

Nous avions pris la loge n® 39, qui est completement de face, 
au premier ^tage^ cette hauteur est, croyons-nous, la bonne. On 
est en efTet assez haut pour bien distinguer le plancher de la sc^ne 
et, par consequent, pour avoir les pieds et les jambes des artistes. 
De plus, on n'est pas Irop haut, on ne plonge pas; enfin, on est 
assez loin. Nous estimons qu'on est a 3o" de la sc^ne. Si Ton ^tait 
trop has, on n'aurait plus que la partie sup^rieure du corps des 
acteurs, les jambes se trouvant entierement cach^es par la rampe 
et les foyers electriques. Nous avons mont6 notre appareil sur un 
pied k triangle tris solide, place a 1" environ du rebord en velours 
de la loge. 

L'objectif une fois viss^, nous avons dispose sur son parasoleil 
Tobturateur Guerry, le meilleur, sans conlredit, dont on puisse se 
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servir pour ce genre de travail. Nous avons alors mis au point 
comme d*habitude, k la loupe, cherchant k avoir la nettet^ sur 
loute la plaque, mais principaleraent a a™ en avant de la rampe. 
L'objectif universel de Ross n° 3 a ^o™™ d'ouverture. 

Enfin, pour finir d'indiquer comment noire appareil ^tait dis- 
pose, nous avions supprime le deuxi^me volet de Toblurateur 
Guerrj, nous reservant de ne Iravailler qu'avec le simple volet. 
Nous avons toutefois fait deux essais au double volet, pour voir si 
Ton pouvait obtenir une image inslantan^e a la lumi^re ^lectrique. 
Nous Tavons obtenue, mais trop faible. 

Cependant, nous croyons que nous pouvons y arriver en n'em- 
ployant plus un objectif de 38^"^ de foyer. Avec un B n® 2 de 
Dallmeyer, par exemple, qui n'a, croyons-nous, pas plus de iS*^™ 
de foyer, et en le diaphragmant de moitie, nous sommes a peu pr^s 
sAr qu'on obtiendra de bons cliches instantanes grandeur 9 sur 12, 
que Ton pourra ensuitc agrandir. 

Toutefois, comme dans tout cliche instantan^, il faudra dviter 
r^cueil toujours menagant, la durete, car k 3o™ un objectif 2B 
donnera une image tr^s petite, sur laquelle les robes blanches des 
danseuses et les lampes 6lectriques, les dorures, le clinquant, 
produiront autant de traces ou de points lumineux difficiles a 
developper autrement qu'en noir opaque et intense. En tout cas, 
c'est a travailler. 

Pour notre compte, nous avons pr^f6r6 travailler avec un instru- 
ment donnant de suite une grande image directe; mais alors nous 
avons ^t^ oblig^ de poser |, ~ ou m^me i seconde entiere, en 
choisissanl et attendant le moment de repos dont nous avons 
parl6 plus haut et que nous connaissions d*avance. II y a la-dedans 
un peu de chance, un peu de bonheur, et Ton doit s'altendre k ne 
pas r^ussir chaque fois que Ton d^masquc Tobturateur. 

II n'y a peut-6tre pas une nettet<5 aussi parfaite qu'en faisant le 
cliche absolument instantane; mais le resultat g^n^ral est, selon 
nous, plus harmonieux, plus complet, plus satisfaisant. 

Le cliche qui a ^te reproduit dans un num^ro du journal la 
Nature a eu un quart de seconde. Nous avons souleve le volet et 
imm^diatement nous Tavons laiss^ retomber. 

Pour le developpement, nous avons employ^ I'hydroquinone, en 
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bain neuf ainsi compost pour une feuille de papier pelliculaire 
1 8 sur 24 ' 



Solution de sulfite k 25 pour 100 100 

Solution de carbonate k 25 pour 100 200 



ce 
ee 



auxquels 3oo" nous avons ajout^ 3o*^*^ d'une solution alcoolique 
d'hydroquinone k 10 pour 100. 

Le cliche a mis dix minutes a venir bien au complet et fouill6 
dans les details. Mais ce qui nous a le plus surpris dans le cours 
de ces experiences, c'est Fabsence complete du halo qui aurait dii 
Hre produit par les points lumineux el vivement ^clair^s que nous 
signalions tout ^TheurcCela tientuniquementauproduitemploj^. 
Les papiers pelliculaires arr^lent compl^tement les rayons bril- 
lants : ils les empdchent de traverser et Ton obtient ainsi, avec 
une rapidity considerable et qui surpasse de beaucoup celle des 
glaces, une nettete absolue des points brillants. Ainsi, dans Michel 
Strogojfy il y a a la fin du premier acte un cordon de ballons en 
verre ^clair^s au gaz. Nous les avons obtenus aussi nets et aussi 
ronds que des pains a cacheter. N'est-ce pas la preuve evidente 
de ce que nous avangons? Quant a la rapidity, on la comprendra, 
si nous disons que des cliches faits ainsi en un quart de seconde 
de pose k la lumi^re dlectrique m^lde de gaz, avec ces papiers 
pelliculaires, sont aussi intenses que s'ils avaient eu plusieurs 
secondes de pose a la lumi6re du jour. 

Nous avons resume ainsi toutes nos operations photograpbiques 
au theatre pendant une representation, et nous esp6rons que 
d'autres nous suivront dans cetle voie, pour mieux faire d'abord, 
et en outre pour contr6lerla vdracite de nos observations. 



CHAPITRE VII. 

OBTENTION D£ GONTRE-TTPES PAR LES PLAQUES SOUPLES 
DIREGTEMENT SANS PASSER PAR UN POSITIF. 



D^j^, en 1882, M. le capitaine Biny, et Pan dernier, a deux 
reprises differenles, M. le commandant Fribourg etM. L^on Vidal 
ont indiqu^ chacun une m^thode bas6e sur I'emploi du bichromate 
de polasse pour obtenir un contre-type direct d'un cliche sans 
passer par un positif. 

Nous avons repris cetle annde ces diverses m^thodcs, nous les 
avons suivies pas a pas, el nous devons a la v^rit^ de reconnailre 
que nous avons obtenu les r^sullals indiqu^s. Mais nous devons 
avouer aussi que nous avons eu souvent des insucc^s qui ne pro- 
venaient pas du proc^d^ lui-m6me, mais seulement des circon- 
stances dans lesquelles nous nous trouvions lorsque nous faisions 
Top^ration. 

II nous arrivait, par exemple, quelquefois d'obtenir des contre- 
lypes magnifiques, puis, quelques instants apr^s, nous avions de 
la peine a obtenir les m^mes r^sultats. C'est done simplemenl la 
Constance dans le procdd^ que nous nous sommes attache k etu- 
dier et c'est sur ce sujet que nous avons fait les recherches qui 
vont faire Tobjet de ce petit travail. 

Pour arriver a ce but, nous nous sommes livr6 a une quanlitd 
d' experiences successives, dans lesquelles nous avons fait varier 
les diff^rents facteurs qui sont necessaires pour Tobtention des 
contre-types. Nous sommes amv6 ainsi a connaitre les circon- 
stances exactes dans lesquelles on doit se trouver pour obtenir 
presque k coup sur un contre-type, et c'est cet ensemble de cir- 
conslances que nous avons coordonn6 sous forme de proced(^ op^- 
raloire et que nous allons decrire. 

Pour faire les contre-types, on pent employer toute esp^ce de 
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preparation sensible au bromure d'argent, par consequent des 
glaces, des papiers Eastman a report ou sans report, des papiers 
pelliculaires de la maison Lumi^re, enfin nos plaques souples. 
G'est sur ces derni^res que nous avons fait toutes les experiences 
que nousallons relaterici. L'emploi des couches sensibles souples 
€St preferable aux glaces, car ce ne sont malheureusement pas des 
glaces que Ton trouve communement dans le commerce. Ce sont 
des verres plus ou moins plans, et il arrive frequemment que, 
lorsqu'on les met dans les chassis face a face avec le cliche a 
copier, il y a des accidents; Tun des deux verres casse, et c'est 
souvent le cliche. Done nous recommandons Temploi des papiers 
ou des pellicules, de quelque maison d'ailleurs qu'elles provien- 
nent. 

On filtre dans une cuvette la solution suivante : 

Eau ordinaire i "* 

Bichromate de potasse ■. 3o^ 

L'operation du bichromatage est des plus importantes, puisque 
c'est d'elle que depend le succes du contre-type. De plus, comme 
nous sommes ici en face d'une couche de gelatine, nous devrons 
appliquer les principes en mati^re de charbon. Ainsi, nous ne 
nous servirons pas de vieuxbain de bichromate, nousle renouvel- 
lerons frequemment. 

Le bichromatage sera fait soit a la lumi^re ordinaire, soit a la 
iumiere artificielle. La lumiere diffuse pr^s d'une fenetre reussit 
bien. La Iumiere du gaz ou de la bougie donne aussi de bons resui- 
tats. II resulte de 1^ que Ton pourra employer pour les contre- 
types des glaces ou plaques souples qui auraient ete voilees pour 
une raison ou pour une autre. Tout est bonl nos experiences sur 
ce point sont absolument concordantes. 

On trempera la plaque souple en entier dans le liquide et on 
I'y maintiendra avec un pinceau jusqu'a ce qu'elle devienne bien 
plane, ce qui se presentera au bout de quelques secondes; on la 
laissera dans le bain cinq minutes. On pourra mettre deux plaques 
a la fois dans la cuvette, en evitant que les couches se froltent 
ensemble. 

Aubout decinq minutes, on les retirera et on les placera toutes 
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deux, Tune a c6t6 de Tautre, sur une glace ^paisse prealablement 
mouill^e avec une Sponge. On ies meltra de sorle que la couche 
de gelatine bicbromat^e appuie directement sur la glace, afin 
d'avoir devant soi le verso des deux plaques. 

Alors, avec une eponge, on enUvera soigneusement tout le 
bichromate en exc^s. Gette operation ne se fera que sur I'envers 
des plaques. On rincera son Sponge, et Ton recommencera Top^- 
ration, toujours sur le dos des plaques, avec de I'eau propre, de 
sorte que Ton n'aperQoive plus de bichromate. 

Cela fait, on prendra Tune des deux plaques, on la relournera 
et on Tappliquera dos k dos sur sa voislne, de maniere que le con- 
tact soit complet et que Tune, autant que possible, ne depasse 
pas Tautre. 

De plus, dans une cuvetle d'eau froide mise a c6te de lui, I'op^- 
rateur aura pris le soin de faire tremper une feuille de papier 
dioptrique. II Ten retirera, puis, apr^s I'avoir egoultee un instant, 
il la placera sur la plaque de dessus, afin de la prot<»ger, et, avec 
un rouleau de pate, il essorera vigoureusement Ics deux plaques 
bichromat^es, afin d'en extraire tout le bichromate de potasse en 
exces. 

II enlevera ensuite le papier dioptrique, le remettra dans sa 
cuvelle d^eau, et saisissant Ies deux plaques k la fois, par un angle, 
il Ies piquera ainsi toutes deux maintenues ensemble, dos a dos, 
conlre une tablette du laboratoire ou contre un liteau de bois. 

Ge nettojage est n^cessaire pour emp^cher le bichromate rest^ 
emprisonn^. entreles plaques decontinuer son action, ce qui ame- 
nerait des taches au d^veloppement. 

L'essorage a pour but d'emp^cher la cristallisation du bichro- 
mate dans le sein de la couche pendant la dessiccation; en outre, 
il accd^re beaucoup cette derni^re. Une nuit suffira pour qu'elle 
soit terminee. II va sans dire qu*elle doit se faire dans une obscu- 
rite absolue. 

Quand Ies plaques seront s^clies, on Ies empilera Ies unes sur 
Ies autres et on Ies gardera bien a plat, enfermees dans une boite 
ou dans un carton. 

Lorsque ensuite on voudra faire un contre-type, on mettra au 
fond d'un chassis-presse le cliche k copier et I'on agira avec la 
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plaque bichromatde comme on ferait avec une feuille de papier 
albumin^. 

On suivra la venue de Timage en regardant de temps k autre k 
la lumiere diffuse. Dix ou quinzc minutes depose suffiront g^n^- 
ralement. Pour un cliche tr^s opaque, on posera plus; et Ton se 
guidcra en regardant de temps en temps Tun des deux c6t6s de la 
plaque bichromat^e sur laquelle on verra Timage se dessiner avec 
une teinte ressemblant k celle du crayon. On attendra, pour 
d^charger Ic chassis, la venue de toutes les demi-teintes dans les 
ombres. 

On chargera et Ton dechargera ses chassis k la lumiere rouge ou 
simplement jaune. 

La plaque, retiree du chassis, sera plong^e de suite dans une 
cuvette pleine d'eau froide, que Ton renouvellera fr^quemment 
pour faire disparaitre autant que possible tout le bichromate de 
potasse. Un quart d'heure de lavages r^it^r^s ou d'eau courante est 
suffisant pour obtenir ce resultat. 

On profilera de ce temps pour verser dans une cuvette un tres 
vieux Lain d^ hydroquinone ^ c'est-a-dire un bain qui ne d^ve- 
lopperait que tr^s lentement un positii par transparence fait avec 
trois secondes de pose sur une glace bleue de la maison Lumiere. 

On peut employer, d'ailleurs, tout autre r^v^lateurde son choix, 
un vieux bain de fer par exemple. 

L'op^ralion du lavage pour debarrasser la plaque de son bichro- 
mate doit se faire a Tobscurit^, a la lumiere rouge ou4 une lumiere 
jaune fonc6. On relirera ensuite la plaque de I'eau de lavage et 
on la plongera dans le r^v^lateur contenu dans une cuvette de 
verre moul6. C^est d ce moment pricis que Von f era intervenir 
la lumiere blanche du jour, en ouvrant un volet plac6 devant 
I'op^rateur, et Ton suivra le developpement comme Ton fait avec 
les n^gatifs ordinaires. 

L'image, qui etait tr^s visible sur la couche de bromure, tendra 
d'abord a s'effacer presque entierement. Peu apr^s, les blancs se 
teinleront d'abord en rosCy puis en violet, et, de positive qu'elle 
elait au moment ou on Ta mise dans le rev6lateur, Timage devien- 
dra negative. II y aura relournement, puis, une fois mises a leur 
place, les teintes et les demi-teinles monleront insensiblement, et 
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aubout de quelques minutes on aura un n^galif complet, copie du 
negatif original. 

Mais on remarquera que le contre-type se irouvera retourn^, 
c'est-a-dire dans le sens de I'lmage positive. Or c'est ainsi que 
doivent ^tre les negatifs pour 6tre employes en Phototypie. II y a 
done la une application des plus s^rieuses et qui est appelee a 
rendre les plus grands services aux impressions m^caniques. 

Maintenant, quelle est la iheorie de ce retournement d'image? 
Quelques personnes bien pensantes ne voient pas la, comme nous, 
un retournement, mais uniquement une consequence de I'insolu- 
bilisation. En eflet, disent-elles, partout ou la lumi6re a agi a tra- 
vers le negatif, la gelatine bichromat^e teint^e en noir a ^t^ rendue 
insoluble; elle n'a done pas pu s'impregner de r^v^lateur et, par 
consequent, le developpement ne s'est pas produit dans toutes les 
parties touch^es par la lumi^re. Le fixateur, agissant ensuile sur 
le bromure d'argent, a d^truit celui-ci, et les noirs sont devenus 
les blancs. Au conlraire, pour toutes les parties non touchees par 
la lumi^re, Tinsolubilisation ne s'est pas produite, le r^velateur a 
pu p^netrer la couche et le developpement a pu se r^aliser a la 
faveur de la lumiere blanche qui est iniervenue pendant Topera- 
tion, de sorte que les blancs sont devenus les noirs. 

Pour notre compte, ce raisonnement ne nous touche pas; car 
nous ne comprcnons pas pourquoi les parties de la plaque qui ont 
et^ impressionn^es par la lumiere ne se laissent pas pen^trer par 
le bain rev^lateur et, pourtant, ne resistent pas ensuite au bain 
fixateur pour former les blancs. Nous admettrons done, sans aucun 
doute, rinsolubilisation; mais nous verrons aussi, et en m^me 
temps, un retournement d'image, de sorte que, pour nous, Tinso- 
lubilisation favorise le developpement de Timage retourn^e. Voila 
pourquoi aussi nous pr^tendons que le choix des r^v^lateurs im- 
porte peu, attendu que, dans le developpement des contre-types, 
les blancs se conservent loujours. 

Apr^s le developpement, on rince k Teau etl'on fixe dans le bain 

suivant : 

Eau ,... i»» 

Cyanure de potassium 3o''" 

iSous pr^fererions employer rhyposulfite, mais celui-ci amene 
B. — II. 8 
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souvent des soiilevemenls dans les blancs, soulevements qui finis- 
sent par former des pochettes qui se remplissent de liquide. A la 
dessiccation, ces pochettes ont de la peine a se vider, et il resle 
loujours un point central jaune qui forme une tache. 

Nous avons bien employed Tinsolation par le dos comme remede 
a cet ^lat de choses; mais, les soulevements s'etant produits de 
nouveau, c'est le cyanure blanc de potassium que nous avons 
choisi d^finitivement pour fixer les contre-types. 

On met la solution dans une cuvette en verre et Ton immerge en 
entier Ia plaque souple, couche en dessus. Le fixage se fait vite 
dans un bain neuf. On le renouvellera k chaque operation, c'est- 
a-dire chaque fois que Ton fera des contre-types et non pas a 
chaque contre-type. 

Si le conlre-type est trop intense, on n'aura qu'a le retoiirner 
dans le bain de cyanure, face en dessous, et on le verra descendre 
graduellement, mais lentemenl. On pent done obtenir de cette 
fa^on des contre-types de la valeur d^sir^e. Mais, dans cette der- 
niere operation, on ^vitera avec le plus grand soinles bulles d'air 
qui pourraient s'emprisonner entre le bain de cyanure et la couche 
de gelatine du contre-type; car, si on laissait les choses en cet 
^tat pendant un certain temps, dans la cuvette, une fois la plaque 
retiree du cyanure, on s'apercevrait que partout ou il y a eu des 
bulles d'air, I'image a compl6tenient disparu. 11 y a la encore un 
ph^nomene qui, jusqu^ici, nous a paru inexplicable. 

Apr^s le fixage, on lavera bien a plusieurs eaux les contre-types 
sur plaques souples et on les traitera en suivant la m^thode que 
nous faisons employer aujourd'hui pour toutes nos plaques sou- 
ples, operation qui simplifie absolument le s^chage, et que nous 
croyons bon de relater ici enti^rement. 

Telles qu'elles sont fabriquees aujourdUiui, les plaques souples 
sorlant de Teau, apres avoir et^ bien alunees i^ap res fixage seule- 
ment)^ pourraient secher spontan^ment, piqu^es contre une plan- 
chettc en bois. Elles s^chcraient alors comme une glace et bien 
plus vite encore. Mais leur manipulation sera moins ais(^*e pour 
proceder au tirage, parce qu'elles chercheront ^ s'enrouler, la gela- 
tine seche enlrainant le support. 

En pratique done, et pour rem^dier a cet inconvenient, nous 
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prescrivons d'aluner forlement les cliches apr^s le fixage, et en evi- 
lant de mellre de Falun dans rhyposulfile. 

Apres Talunage, on lavera les plaques souples dans six eaux 
diflerentes, puis enfin dans une derniere eau k laquelle on aura 
pris soin d'ajouter 4 ou 5 pour loo de glycerine. Ainsi, dans 
1^*^ d*eau on meltra ^o^^ a 5o*^^ de glycerine et Ton m^lera bien le 
lout. Onmettra ce bain dans une cuvette et Ton y plongera les cli- 
ches tons ensemble les uns sur les autres, pour les y laisser tremper 
au inoins deux heures. On pourra ni^nie les y laisser beaucoup 
plus longtemps sans le moindre inconvenient, si, au moment dil, 
on n'a pas le temps de s'en occuper. 

Ce bain a pour effet de faire absorber par la couclie de gelatine 
de chaque cliche la quantite necessaire de glycerine pour donner 
un cliche sec et bien plat, mais pas assez encore pour que le cliche 
ne puissc pas secher d'une maniere bien complete. Pour que cette 
absorption de glycerine se fasse bien, il est done necessaire de 
changer de temps en temps les clichds de place dans la cuvette 
qui contient Teau glyc^rin^e. 

Ensuite, on retire d'abord un cliche, que Ton met coiiche en 
dessous sur une glace epalsse ou sur un marbre de cheminee, un 
carreau, enfin toute surface bien plane; puis un second, que Ton 
place sur le premier bien exactement, de fagon toutefois que la 
couche du second soit en dessus. Par ce moyen, les deux cliches 
se trouveront dos a dos, les couches en dehors, sur la glace; avec 
une eponge fine humectde d*eau pure et ensuite comprim^e, on 
nettoiera la couche de chacun des deux cliches, afin d'enlever tons 
les corps etrangers ou salet^s quelconques qui pourraient s'y 
trouver. 

Enfin, on les recouvrira tous deux d'une feuille de caoutchouc 
rentoiie ou simplement d*une feuille de papier dioptrique prdala- 
blement tremp^ dans Teau, puis on passera sur le tout a plusieurs 
reprises le rouleau de pate, de maniere a proceder a un essorage 
complet qui enl^vera du coup tout exc6s de glycerine. 

On retirera ensuite le papier, et, saisissant les deux cliches par 
les deux angles, on les appliquera dos a dos Tun contre I'autre en 
les s^parant toutefois par une feuille de papier buvard. Cette feuille 
a pour but d'emp^cher la pression atmospherique de tellement 
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faire adherer les deux cliches ensemble qu'il serait impossible de 
les s^parer Tun de I'aulre apr^s la dessiccation. Les deux cliches, 
avec la feuille de buvard qui les s^parera, seront piques ensemble 
par deux epingles a une planchette du laboratoire. 

Le spoilage des plaques souples se fait ainsi sans la moindre 
peine; plus de buvard, plus d'alcool dans la gljc^rine, et pour 
r(5sultat un cliche pelliculaire parfaitement lisse et en tout iden- 
tique a une glace, nous n'h^sitons pas a dire plus beau m^me 
qu'une glace. 

On traitera done les contre-types de la meme fagon que les pla- 
ques souples non bichromatdes ; mais on supprimera Falunage, 
qui est rendu inutile par Taction si puissante du bichromate. 

Les contrc-types, comme les cliches ordinaires, sont mis, pour 
fmir, dans une main de buvard epais qui ach^vc la dessiccation, si 
cela est n^cessaire, et dont le poids suffit pour donner la planite 
definitive. 

Que nos Iccteurs nous excuscnt si nous nous sommcs un pcu 
^tendu sur ce sujet des cohtre-types, mais il est si interessant que 
nous avons cru Icur rendre service en le leur decrivant au complet . 



CHAPITRE YIIL 



LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON. 



Les renseignements que nous allons donner sur cetle nouvelle 
application des precedes pelliculaires sont puis6s par nous a deux, 
sources. Dans Tordre des dales des experiences qui ont H6 failes, 
nous cilerons d'abord la Photographie en ballon, petite bro- 
chure de M. Gaston Tissandier, et enfin deux articles de M. le 
commandant Fribourg, parus dans la Revue du Cercle mill- 
taire, 

Personne ne s'(5tonnera que ce soit M. Gaston Tissandier qui, 
le premier, ait fait d'une fagon absolument s^rieuse et indiscutable 
des cliches photographiques du haut de la nacelle de son aerostat : 
tout le monde sait en effet quelle ardeur a loujours professee pour 
la science aeronautique le sympathique r^dacteur en chef du jour- 
nal la Nature. Toutle monde sait que c'est aux d^pens de sa for- 
tune et de sa vie que M. G. Tissandier a fait faire un pas conside- 
rable a cette science qui, il faut bien le dire, jusqu'en 1870 n'avait 
fait que de bien faibles progres. Les nombreuses ascensions de 
M. Tissandier pendant cette malheureuse ann^e, sa c^l^bre ascen- 
sion dans la nacelle du Zenith avec Croce et Spinelli, ces autres 
victoires de la Science, ce sont la pour lui des litres ineflacables k 
la reconnaissance du pays. CarM. Tissandier ne s'est pas content^ 
de s'occuper d'aerostation au point de vue scientifique : il s'est, en 
outre, toujours montrc^ tres pr^ocup^ des services qu'elle pourrait 
rendre a Tarmee en temps de guerre. 

Entraine done qu'il elait par ces Etudes diverses a faire de fre- 
quentes excursions dans les airs, il n'est pas 6tonnant qu'il ait desir^ 
en conserver un souvenir, et c'esl nalurellement la Photographie 
qu'il a appelee a son aide. « Lever des plans du haut des airs, dil- 
il, fixer sur le cliche I'image des nuages et des beaux effets d'op- 
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liqiie que Ton admire dans les hautes regions, rapporter a terrc 
la photographie d'une forteresse ou d'un camp ennemi pendant 
la guerre, quels merveilleux resultals ! )) 

M. Nadar a essaye jadis, k plusicurs reprises, de faire des photo- 
graphies en ballon el il a obtenu des resultats encourageants, dans 
la nacelle du ballon captif de M. Giffard, installe a THippodronie 
en 1868. 

Jusqu'en 1878, les essais furentfaits dans des ballons captifs. En 
1880, M. Paul Desmarets, aujourd'hui directeur de I'observatoire 
met^orologique deDouai, a beaucoup avanc^la question en operant 
dans un ballon libre. 

Tous ces essais furent assurement fort curieux ; mais les images 
manquaient de nettete et semblaient, en outre, avoir ei6 prises a 
une tr^s faible hauleur. 

II restait done a demontrer que les epreuves prises du haut de 
la nacelle peuvent ^Ire aussi nettes que celles qui sont executees 
a terre, et a resoudre en un mot d'une fagon complete le probleme 
de la photographie en ballon libre. 

Pour ces experiences, M. G. Tissandier s'^tait adjoint comme 
compagnon d'ascension et collaborateur photographique M. Jac- 
ques Ducom. Ces messieurs reussirent d'une facon absolument 
satisfaisante, enlre aulres cliches (il y en eut une dizaine, croyons- 
nous), un veritable lever de plan a 600™ d'altitude au-dessus dc 
Tile Saint-Louis. Quand on examine a la loupe I'epreuve, on 
d^couvre des d(^tails inattendus, tels que des rouleaux de corde 
dans un bateau amarr6 prcs de I't^tablissement de bains froids, des 
passants arretes sur le quai, etc. Au point de vue de la date, il est 
intdressant de noter ici que ces curieuses experiences eurent lieu 
le 19 juin 1 885, k bord de Ta^rostat le Commandant Riviere, 
cubant 1000"*. 

Nous devons citer aussi les essais interessants de MM. Pinard et 
Weddel, en i885, et de Paul Nadar, en 1886, qui ont apporle 
des perfectionnemenls successifs dans les procedes de la Photo- 
graphie adrostatiquc; et Ton est arrive aujourd'hui a des resultats 
tels qu'il est permis d'affirmer que les cliches obtenus en ballon 
peuvent etre aussi beaux et aussi nets que ceux que Ton fait a terre 
de pied ferme. 
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II esl aussi utile de faire remarquer ici que lous ceux qui sont 
venus apr^s MM. Tissandier et Ducom, dans ces essais, onl ete dans 
de bien meilleures conditions qu'eux. lis ont pu profiler des per- 
fectionnements qu^accomplissait chaque jour la Photographie, de 
larapidite des plaques Lumiere, enfin de tous ces details d'organi- 
sation qui leur manquaient en i885 et qui ont rendu leur tache si 
difficile, mais k la fois si meritoire. 

Le Service militaire ne pouvait n^gliger, de son c6t^, I'^tude des 
applications a la guerre de la Photographic a^rostatique. En i885, 
les capitaines Renard et Georget obtenaient une serie d'epreuves 
au nioins aussi remarquables que celles des operateurs que nous 
venons de signaler. Enfin, en 1886 et en i88^, sur I'ordre du chef 
de rfitat-Major general du Ministere de la Guerre, M. le comman- 
dant Fribourg, charge de la Photographic au Service geographique 
de Farm^e, ex^cutait des experiences destinies a determiner les 
conditions d'emploi, au point de vue militaire, de la Photographic 
en ballon et il obtenait, dans deux voyages libres et dans quelques 
ascensions captives, un grand nombre de cliches tres nets et tr^s 
complets, parmi lesquels nous devons citer la vue tr^s r^ussie et 
tr^s heureusement prise du village de Chambly (Oise). 

Nous sommes d'autant plus heureux de citer ici les experiences 
remarquables de M. le commandant Fribourg que, le premier, il n'a 
pas craint d'emporter dans ses ascensions nof> plaques souples, sur 
qu'il etait des r^sultats qu'elles devaient lui donner pour des tra- 
vaux aussi difficiles. Nous ne pouvons done mieux faire que de 
reproduire les deux interessants articles qu'il a publics sur la Pho- 
tographic en ballon dans la Revue du Cercle militaire : 



Application a la Topographic . 

« Quelle pent elre Tutilite de la Photographic aerostatique cl 
quels resultats est-il permis d'en atlendre? La premiere idee qui 
se pr^sente k Tesprit, et qui est admise sans discussion par beau- 
coup de monde, c'est que Ton a la un moyen des plus simples 
pour execuler Ires rapidement le lever lopographiquc d'une 
grande etendue de lerrrain. Telle etait, en effet, la pensee de 
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rinvenleur, M. Nadar, qui s^exprime coinine il suit, dans un livre 
qu'il a public en 1864, sous le litre de Memoires du « Geant » : 

« Un bon aerostat captif et un bon appareil photographique a 
» objectif renverse, voila mes seules armes. Plus de triangula- 
)) tion prealable^ penibleraent echafaudee sur un amas de for- 
» mules trigonometriques; plus d*instruments douteux, plan- 
» chetles, boussoles, alidades et graphometres ; plus de chaines 
» de galeriens a trainer a travers les vallees, les terres labourees, 
)) les vignes, les marais! 

» Et quelle siniplicite de moyens! Mon ballon, mainlenu captif 
» a une hauteur toujours egale, de 1000™ je suppose, sur les points 
» striclemenl determines a Tavance, releve d'un coup une surface 
» d'un million de metres carres, c'est-a-dire loo***, et comme dans 
)) une journee on pent en moyenne parcourir dix stations, je leve 
» le cadastre de 1000*** en un jour, a pen pres la surface d'une 
» commune. 

)) Voila Tarpentage au daguerreotype, le veritable etat de lieux 
» qui fait foi pour la delimitation des heritages. » 

» Tout cela est fort bien dit; niais, si Ton serre la question de plus 
pres, nous croyons devoir y apporter quelques objections. 

» Placons-nous, en eflet, dans les conditions indiqu^es, c^est- 
a-dire supposuns un aerostat captif, capable de s'elever a une hau- 
teur toujours egale de 1000™, el muni d'un appareil photogra- 
phique suspendu de facon que son objectif soil dirige vers le sol 
et que Taxe optique se maintienne absolument vertical. 

» Le meilleurobjectifrectilineaire (apart les grands an gulaires, 
qui ne sont pas assez rapides pour satisfaire a I'inslantan^ite 
qu'exige la mobilile de ra^rostal)n'embrasse, au grand maximum, 
qu'un champ utile de 60°* A 1000" de hauteur, la surface de ter- 
rain comprise dans ce champ est done celle d'un cercle de looo"' 
de diametre. 

» Pour pouvoir raccorder les di verses vues, on doit ne tenir 
comple que des carres insert ts dans les cercles ainsi obtenus, 
carres donl le cole est d'environ "oo*". Les slalions ne devTont done 
pas elre ecarlees de plus de 700'". Quant a la surface utilement 
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relevee de chaque station, elie sera de 4c/'* et non de loo''* ; ce qui 
exigera, pour une surface d^terminee, le double au inoins du 
nombre de slations donne par M. Nadar. 

» Mais ce n'est pas lout. Sifaiblequesoitle vent, Ta^rostatne se 
mainlient pas sur la verticale du point d'attache du c^ble, et ce 
cable prend g^n^ralement, avec une direction oblique, la forme 
d'une chainetle, de telle sorte que la hauteur du ballon est con- 
slamment variable. Les conditions indiquees de hauteurs toujours 
egales au-dessus de points strictement d^termin^s a Tavance sont 
irr^alisables dans la pratique. Pour^' suppleer, il faut, ou bien pou- 
voir relrouver, sur chaque epreuve, trois points fixes a Tavance 
sur le terrain par une triangulation, qui perinettront la mise en 
place et le raccordement; ou bien determiner, a I'aide de vis^es 
faites de trois points du terrain ^galement fixes a Tavance par une 
triangulation, la position exacte du ballon dans I'cspace au moment 
precis ou s'execute I'op^ration photographique. Que devient, dans 
ces conditions, le « plan de triangulation prealable, penibleinent 
» ^chafaudee surun amas deformules Irigonom^lriques w? 

» Ce n'est pas tout encore. Sur chaque epreuve, sauf le point 
central qui se trouve sur le prolongement de I'axe optique, tons 
les autres points sont represenles en projection conique; il en 
resulle que, si le terrain n'est pas rigoureusement horizontal sur 
toute sa surface, il est impossible avec une seule Epreuve de reta- 
blir la planim^trie exacte. Jl faudra, pour determiner chaque point 
int^ressant, tel que clocher, croisee de routes, changenienl de 
direction de route ou de cours d'eau, etc., le voir au moins de deux 
stations diff^rentes et le retrouver sur deux cliches au moins. Et 
si, comme on doit le faire dans toute operation topographique 
s^rieuse, on veut pouvoir executer des verifications, il faudra 
encore voir ce point d'une troisi^me station et le retrouver sur un 
troisieme cliche. Gette obligation enlraine une multiplication 
considerable du nombre de stations. 

» Enfin, si I'on tient compte de ce que les ballons caplifs dont 
on fait usage habituellement, loin d'atteindre la hauteur de looo™, 
ne s'elevent gu^re qu'a 3oo"*, 400"* et tout au plus 5oo™, on est 
conduit a ce r^sultat que les stations devront ^tre presque aussi 
rapprochees les unes des autres que celles qui seraient necessaires 
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i\ rexecnlion dii lever a lerre par les proced^s ordinaires de la 
Topographic. 

» Quant aux calculs et aux constructions qu^il faudrait faire 
pour le relablissement geom(^'trique et la redaction du lever, ils 
donneraient lieu a un Iravaii de bureau exlr^mement long et aride, 
et qui denianderait, a lui seul, plus de temps qu'il n'en faudrait a 
un topographe pour Texecution et la mise au net du lever le plus 
complet. 

» CVst done un prejuge, au point de vue pratique, de croire 
qu'il est possible d'obtenir, a Taide de photographies a^rostatiques 
verticales, une veritable topographic pour un lever de quelque 
etendue. Mais ne scrait-il pas avantageux d'operer de la meme 
manierc que MM. Chevalier, Pat^, Laussedat et Javary, c'est-a-dire 
en prenant de deux stations des vues perspectives d'un m^me 
ensemble, embrassant sur un seul cliche une grande Etendue de 
lerrain, et permcUant ensuite le relablissement de chaque point 
par la melhode des inlersections? N'obtiendrait-on meme pas 
de meilleurs resullats qu'en operant sur le sol, comme les lopo- 
graphes que nous venons de citer, grace a la hauteur du point 
de vue qui permcllrait de fouiller les moindres phs du terrain? 

» Sans doute, en suivant celte voie, Ton arriverait a des resul- 
lats bien plus pratiques que par les vues verticales ; mais la marche 
a suivre serait plus compliquee qu'en operant a terre, a cause de 
la ndcessile dans laquellc on se trouverait de determiner, pour 
chaque operation, la position du centre optiquc deTobjectif, ainsi 
que la direction et Tinclinaison de I'axe oplique. 

» En admeltant la possibility d'cxecuter ces determinations d'une 
facon precise, il n'^ aurait pas lieu de reprendre, dans des condi- 
tions sensiblenient plus delicates, un procede de lever qui n'a pas 
donne les resultats qu'en attendaient ses auteurs, qui n'est jamais 
entre reellement dans la pratique, en France du moins, et qui n'a 
etc applique a Tctranger qu'au lever de regions a peu pres inabor- 
dables (en Italic, par exemple, pour le mont Paradis). 

» D'ailleurs, il senible bien difficile, pour ne pas dire impossible, 
d'arriver a la precision voulue pour la determination de Taxe el 
du centre optiques; aussi cctte maniere d'operer ne pourrait-elle 
tburnif qu'une reconnaissance assez grossiere, et n'est-elle suscep- 
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lible d'etre ulilisee que dans des pays inconiius, ou le travail dii 
topographe pr^senterait de tr^sgrandes difficultes et dont il serall 
utile d'obtenir rapidement une premiere Carte approchce, dc 
caracl^re provisolre, commecela peut se presenter dans des expe- 
ditions lointaines, telles que celle des Anglais en Abyssinie et 
celle de notre armee au Tonkin. En un mot, ce procede topogra- 
phique ne serait bon a employer que quand il ne serait pas pos- 
sible de faire autrement, ou quand les resultats qu'il peut fournir 
seraient juges sufiisants. 

Application aux reconnaissances militaires, 

» Si la photographic a^rostatique ne semble pas appelee a 
rendre des services a la topographic reguli^re, elle est capable, en 
revanche, dans certaines circonstances, d'une serieuse et utile 
application aux reconnaissances militaires, et il convient de deter- 
miner les conditions auxquelles elle doit satisfaire pour remplir 
efficacement son role. 

)) Faisons remarquer tout d'abord que Fobjeclif d'un appareil 
photographique ordinaire, dont la distance focale varie de 20*^™ a 
So^", soit lout ce que Toeil humain peut voir lui-m6me et a peu 
pres de la m^me fagon, avec les memes dimensions apparentes. La 
plaque sensible a, sur la retine de Toeil, cet avantage considerable 
de conserver la trace complete et ineffagable des moindres details 
qu'a pergus Tobjeclif. On pourra done, grace a la Photographic, 
etudier apres coup, tout a son aisc, une quantite de details qui 
auraient disparu de sa memoire. La reproduction, jointe au present 
travail, peut fournir la preuve de ce que nous enongons, car il est 
peu probable que Tofficier qui a execute la photographic aurail eu 
le loisir dc compter les personnages arr<ites dans les rues ou les 
arbres bordant Tavenue. On congoit, sans qu'il soit necessaire 
d'insister, I'inter^t que peut offrir, repiesentdc do la meme fagon, 
la vue d'un ouvrage de fortification ou dune position quelconque, 
dont on ne possederait aucun plan ou dont on aurait seulemcnt une 
carte incomplete. 

» Mais si, d'unc part, Tobjectif pergoit lout ce que voit Tocil, et 
dans de meilleures conditions que lui, d'autre part, il n'est pas. 
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commc I'oeil arme d'line lunette, susceptible d'allonger la porl^e 
(le sa vue, et il ne peut permettre d'obtenir certains details eloi- 
gn^s que la lunette rendra visibles a I'ceil. 

» C'est la une limitei mposee a remploi de la pliotographie a^ro- 
statique, dont la port^e utile ne depasse gu^re 2*^" a 3^"*. II senable, 
cependant, qu'en employantdes objectifs deplus grandes distances 
focales on arriverait a reculer cette limite; mais, outre la ques- 
tion de raugmcntation dc poids qui en resulterait, et qui n'est pas, 
eh aerostation, une quantile n^gligeable, il faut tenir coraple de 
la necessite de I'inslantanc^it^ que reclame la mobilite du ballon, 
instantaneite qui nesaurait etre obtenue avec des objectifs a grande 
distance focale, car I'intensite de la iumiere qui agit sur la plaque 
sensible varie en raison inverse du carr^ de la distance qui st'pare 
cette plaque de Tobjeclif. 

» Pour qu'une vue pholographique puisse rendre les services qu'il 
est perinis d'en altendre au point de vue militaire, il est done 
indispensable, dans I'^tat acluel de la Science, que I'operaleur 
[)uisse s'approcher a moins de 2*^" a 3^"^ des details qu'il veut fixer. 
Or on peut proc^der de trois famous diflferentcs : 

)) 1^ En ballon captif monte, dans lequel Topc^raleur manie son 
appareil dans la nacelle meme^ 

^> 2" En ballon captif non mont6, auquel est suspendu Tappareil 
qui fonctionne automatlquement, ou que I'operateur reste a lerre 
met en action par Tclectricite ; 

t) 3® En ballon libre, ou les operations s'executent comme en 
ballon captif monte. 

» Pour conduire sur le terrain, en pleine campagne, un ballon 
captif destin6 a etre monte, c'est-a-dirc d'un volume assez consi- 
derable pour avoir la force ascensionnelle correspondant au poids 
de la nacelle, des agres, de Ta^ronaute, de I'officier charg^ de la 
reconnaissance, et enfin du c^ble d'attache, il faut un personnel el 
un materiel tels qu'il est impossible, sous peine dc courJr les 
plus grands dangers, de s'approcher a plus de 4*^" « 5*^™ de I'artil- 
lerie ennemie. Cette consideration suffit pour etablir qu'il nV a 
pas lieu d'employer la photographic en ballon captif montd pour 
les reconnaissances d'une armee en campagne; la place qu'occu- 
])crait le photographe dans la nacelle sera lenue plus ulilement 
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par un officier muni d'une bonne lunelle et qui pourra faire con- 
naitre instantanement au quartier general, a Taide du telephone, 
le rdsultat de ses observations. 

)» Les m^mes inconvenienls s'opposent, quoique a un degre 
moindre, a Tapplication a la guerre de siege de la photographic en 
ballon captif monte; mais il semble que, dans ce genre d'op^ra- 
tions militaires, il puisse elre fait un eniploi utile, pour rexecu- 
tion de cliches, de ballons captifs non monies. II faut en effel, dans 
ce cas, un personnel et un materiel tres restreints; le ballon, 
n'ayant a porter que Tappareil et le cable, pent dire reduit a de 
pelites dimensions; enfin les posies aeroslaliques, installesa Tabri, 
dans les ouvrages avanc^s pour la defense, dans les Iranchees ponr 
Tattaque, peuvent elre plus rapproches dcs points a reconnaitre. 
L'armee anglaise aurait, parail-il, un materiel de ce genre el, 
d'apres les journaux. pholographiques, le major Eleslade aurait 
oblenu a Chatham, en 1884, des resultats tout a i'ait satisfaisants 
avec des aerostats captifs non monies, munis de charabres pholo- 
graphiques fonclionnant automaliquement des que le ballon altei- 
gnait une hauteur d^lermin^e. 

» Quant a la photographic en ballon libre, il est evident qu'elle 
ne pent rendre, sauf dans des cas exceptionnels, aucun service a 
une arm^e en campagne. D'abord, le ballon va ou le vent le pousse, 
et Ton ne pent compter que sur le hasard pour passer au-dessus 
ou a proximile des positions ennemies. Puis, en admeltant que 
Ton ait profit^ d'un hasard favorable, comment faire parvenir 
les renseignements au quartier general d'ou Ton est parli? Enfm, 
en admeltant encore cetle possibilile, il est douleux que ces 
renseignements arrivent en temps utile au chef qu'ils inleressenl. 

» Dans la guerre de siege, au conlraire, outre I'emploi des 
ballons captifs non monies, rassidgeabt pent retirer de la photo- 
graphic en ballon d'importants resultats. Commc il est generale- 
ment mailre de loute la region avoisinante, rien ne pent I'empe- 
cher, quelle que soil la direction du vent, de lancer un ballon 
libre en amont de la place, en choisissant le point de depart de 
fagon k passer a une hauteur convenable au-dessus des ouvrages 
envelopp(fs. L'aerostat redescendra en aval aussitol apr^s avoir 
execute la Iraversee, et le photographe rapporlera dcs vues com- 
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pleles et delailldes des iravaux acccssoires el des armements de la 
defense, beaucoup iiiieux que ne poiirrait le faire, a simple vue et 
en passant ainsi, I'officier le plus experiments. 

» Pour resumer les details dans lesquels nous sommes entrS au 
sujet dc Fapplicatlon de la Photographie aerostatique aux opera- 
tions militaircs, nous dirons done : 

» i" Que la photographie executee, tant en ballon captifqu^en 
ballon libre, ne parait devoir rendre aucun service a une armSe en 
campagne ; 

» 2" Que la photographie en ballon captif non montS pourrait 
etre utile, dans la guerre de siege, aux deux adversaires; 

» 3"^ Enfin que la photographie en ballon libre constitue le raoyen 
de reconnaissance le plus simple etle plus complet pour une armee 



assiegeante. 



Des appareils a employer. 



» Nous avons fait connaitre, au debut de cette etude, que la pho- 
tographie aerostatique est devenue aujourd'hui aussi facile a exd- 
cuter que la photographie a terre. Le materiel a employer peut 
etre exactemcnt le m^me, et nombre d'operateurs, parmi ceux 
(|ue nous avons cites, se sont servis des chambres noires et des 
objeclifs ordinaires quails possSdaient. Cependant il est avanla- 
geux de se niunir d'un appareil solide, tout d'une piece, en raison 
des chocs auxquels on est expose lors de Tatterrissage, el nous 
pensons qu'il y a lieu de faire construire, en vue de cet emploi 
special, une chambre en bois, a tiroir, avec soufflet intSrieur, qui 
defiera tout accident. Quant a la dimension la plus convenable a 
adopter, c'est celle du format i3 sur i8, qui donne des images 
assez grandes, sans atteindre un volume encombrant. D'ailleurs, il 
sera toujours facile d'amplifier ces images, el nous ferons meme 
observer qu'en general ces amplifications seront plus agrSables que 
les epreuves obtenues par le tirage du cliche direct, a cause de la 
plus grandc visibilite des details, et aussi parce que ces amplifica- 
tions seront depouiliecs du iSger voile que les brumes produisent 
tres souvent. 

» Tout objectif, autre que celui ^portrait et le grand angle, est 
bon pour ce travail; on a employ^ des rectilignes rapides de 
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toutes provenances, des universels et m^me des objeclifs simples. 
C'est ce dernier genre d'objectlfs, k trois verres accoles, constniit 
par M. Balbreck, auquel nous crojons qu'on doil donner la prefe- 
rence, a cause de sa l^gerele, de son petit volume et de sa grande 
profondeur de foyer. 

» De mtoe que pour robjeclif, on a employe des oblurateurs de 
tout genre. 11 n'est pas bien necessaire, a raison de la distance a 
laquelle on op^re, de recourir aux obturateurs extra-rapides que 
Ton conslruit aujourd'hui; line vitesse de j^ de seconde parait 
bien suffisante. 

» Enfin il est indispensable de se pourvoir, soit de papier pellicu- 
laire, soit de plaques souples, a Texclusion des plaques ordinaires 
en verre, dont la fragility est a redouter et dont le poids devient 
exag^r^, si Ton veut en emporter un certain nombre, a cause des 
chassis solides dans lesquels il faut les enfermer. Les papiers et 
les plaques souples sont incassables, legers et peuvent ^Ire ren- 
fermes dans de petils chassis en carton pen encombranls et pour 
ainsi dire sans poids, ce qui permet d'en emporter quatre ou cinq 
fois plus que du verre. 

» L'appareil doit ^tre muni d'un \iseur qui permette de voir 
rimage prise au moment ou Ton va ouvrir Tobturateur. Get organc 
est indispensable, a cause du mouvement constant de rotation 
auquel est soumis I'a^rostat. Tout viseur est bon ; une simple ali- 
dade suffit pour cet objet. 

» Un certain nombre d'operateurs ont cru necessaire de fixer leur 
appareilala nacelle; nous croyons preferable de le lenir a la main, 
en Tappuyant simplement sur le rebord de la nacelle, ce qui rend 
plus facile le mainticn du viseur sur le centre de I'ensemble que 
Ton 'veut reproduire. Dans ces conditions, le declenchement de 
Tobturateur doit se faire par simple pression du doigt comme pour 
la gachette d'un fusil; Temploi, pour ce declenchement, d'une 
poire qu'il faut presser assez brusqucmcnt de la main libre 
entraine un l^ger mouvement r^flexe de I'autre main qui soutient 
Tappareil, et cela pent produire un flou dans le clichd, si Tappa- 
reil ne repose pas solidement sur le bord de la nacelle. 

» Conclusion, — De F^tude rapide qui vient d'etre faite, il res- 
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sort que la photographie en ballon ne senible appelee qu'a pen 
pr^s exceptionnellement a apporter son concours aux operations 
milltaires; c'est presque exclusivement aux armees de siege que ce 
mode de reconnaissance sera avantageux. Seul, un aerostat diri- 
geable perinettra a la Photographie de rendre, dans toutes les cir- 
constances possibles, les services que Ton ne peul lui demander 
aujourd'hui que dans un cas special ; aussi terminons-nous en 
faisant dcs voeux pour que M. le commandant Renard r^ussisse 
a conduire a bonne fin les travaux auxquels il se consacre, et 
parvienne a bref delai a doter notre armee d'un engin aussi 
precieux. » 



CHAPITRE IX. 

T£l£GRAPHIE OPTIQUE. ~ ENREGISTREMENT DE LA D£p£CHE 

SUR BANDES DE PLAQUES SOUPLES. 



Parmi les nonibreuses applicalions auxquelles les plaques 
souples donnent d^ja lieu el auxquelles elles donneront certaine- 
nient lieu avec le temps, il en est une que nous ne pouvons passer 
sous silence, et ccci pour une double raison : 

D'abord I'application dont nous voulons parler est scienlifique : 
rien qu'a ce litre elle devrait nous occuper. Mais il y a un autre 
point de vue qui fait que cette application doit allirer nos etudes; 
nous voulons parler des services qu'elle peut rendre k I'Etat non 
seulement en temps de paix, mais encore en temps de guerre. On 
peut en eflTet, par le moyen que nous allons indiquer, faire com- 
muniquer ensemble des forteresses, alors que ces forteresses ne 
pourraient le faire par les moyens ordinaires. 

Tout le monde connait aujourd'hui les appareils employes par 
I'arm^e pour la Telegraphic optique : de nombreux Ouvrages ont 
^t^ publics a leur sujet, et les difT^rents types employes figuraient 
au Pavilion du Minist^re de la Guerre, a TExposition universelle 
de 1889. 

C'est pendant la guerre de 1870 que cette Science a pris nais- 
sance, et nous devons ciler ici le nom de M. le colonel Laussedat, 
qui est Tun de ceux qui s'estle plus occupy de son developpemenl, 
et celui de M. le colonel Mangin, dont les calculs ont servi k la 
construction des lentilles qui sont encore employees aujourd'hui. 

On sail qu^avec ces appareils, les signaux transmis au moyen du 
noyau lumineux sont simplement recus par I'oeil de Tobservaleur 
et ne laissent aucune trace; des erreurs peuvenl se produire, sans 
B. — IT. 9 



128 QUATRIKME PARTIE. — MODES DE TIRAOES ET APPLICATIONS DBS PR0GEDE8. 

qu'aucun contrAle iilt^rieur permette de les attribucr a Pun ou a 
Tautre des op^rateurs. 

Au point de vue historique, coinme an point de vue des respon- 
sabilit^s, il y a la une lacune regrellable. Aussi plusieurs inven- 
teurs se sont-ils propose de remedier k cet etat de choses. 
Quelques-iins ont eu Tidee de recevoir le noyau lumineux sur une 
substance photographique. 

A notre connaissance, ce n'est qu'en 1887 que des experiences 
s^rieuses ont ^t^ faites a ce sujet par M. Gabriel Mareschal, le 
savant ^lectricien aux lumi^res duquel nous devons deja tant 
d'utiles applications. EUes ont eu lieu entre Tune des tours du 
Trocad^ro et les hauteurs de Suresnes. La distance est de 6^™ 
environ a vol d'oiseau. Les appareils optiques employes <^taient, a 
chaque poste, une lentille de o",a5 d'ouverture et de o™,3o de 
foyer. Au poste transmetteur se trouvait une simple lampe au 
petrole, plac^e au foyer de la lentille. Le foyer lumineux ainsi 
produit etait regu k Tautre poste par une lentille identique, au 
foyer de laquelle se d^roulait, a raison de 10*^" a la minute, une 
bande de nos plaques souples^ Sur cette bande, apres d^veloppe- 
ment par les proc^d^s ordinaires, sonl apparus, d'une fagon tr^s 
nette, les signaux de Palphabet Morse qui avaient etc Iransmis. 
Cette bande a ^le depos^e par M. Mareschal, I'auteur de Texpe- 
rience, au Ministere de la Guerre. 

La distance de 6''"* pourrait certainement ^tre depass^e si Ton 
employait une lumiere plus forte que celle d*une lampe a petrole, 
et les r^sultats obtenus sont assez encourageants pour que de nou- 
veaux essais soient tenths entre la tour Eiffel, par exemple, et un 
poste eloign^. 

La sensibilite des plaques souples, Tenergie des d^veloppements 
employes aujourd'hui n'ont fait que croitre depuis que les expe- 
riences dont nous venons de parler ont eu lieu, et le succ^s ne 
nous parait pas douteux. 



CHAPITRE X. 

PELLICULES AU COLLODION-CHLORURE POUR REPORTS 
DE PROJECTIONS ET DE ST£r£OSGOPES. 



Ceci est un precede nouveau et, comme proc^d^ pelliculaire, il 
doit evidemment trouver une place dans ce Recueil. 

A propos du papier pelliculaire, nous avons d^ja donn^ un 
moyen de tirer des stereoscopes ou des projections et de les re- 
porter sur verre. Voici encore un systeme qui sera agr^able a em- 
ployer pour les personnes qui ne veulentpas, pour leurs ^preuves, 
le ton noir que donne toujours le bromure d'argent. M. Leon Vidal, 
qui, un des premiers, a pratiqu^ ce proc^d^, nous a fourni les ren- 
seignements que nous donnons ici, et nos lecleurs feront bien de 
suivre k la letlre les petites manipulations que nous allons indiquer. 

Les personnes qui cultivent Tart si agr^able des reproductions 
st^r^oscopiques savent qu'il faut, lors du montage des ^preuves 
positives, transposer les images, c'est-a-dire coUer sur le bristol 
a droite celle des deux images qui se trouve a gauche de I'impression 
directe. Quand il n'y a qu'a raonter des ^preuves sur du bristol, 
rien de plus simple; mais il n'en est pas de m6me s'il s'agit de les 
avoir sur verre pour constitucr des sujets visibles par transparence. 
Quand on fait usage de plaques de verre sensibilis6es, recouvertes 
soit d'albumine iodurde, soit d'une emulsion au g^latinochlorure, 
on ne pent obtenir la transposition directe qu'en coupant pr^ala- 
blement le negatif. 

Mais pour des amateurs qui savent rarement bien couper le 
verre, ceci est difficile, dangereux m^rae, et nous trouvons pre- 
ferable de proceder de fagon a respecter le negatif. 

Le moyen que nous ailons indiquer est des plus simples et 
donne des epreuves remarquables par leur finesse. II suffit, pour 
le mettre k execution, de se procurer du papier gomme tel que 
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celui dont on se sert pour la decalcoraanie et du collodion-chlo- 
rure argentique. 

Sensibilisation du papier. — On coupe les feuilles de papier 
gomm^ en quatre, puis chacun de ces quarts de feuille est trans- 
forme en une sorte de cuvette, en en relevant les quatre bords 
de i*^™ environ. 

Avec des 6pingles on fixe une de ces cuvettes, gomme en dessus, 
sur une planchette, en plagant le papier de lacon que le bord 
inf^rieur d^passe un peu la planchette ; un des coins forme goul- 
ti^re. 

Ceci fait, on prend le collodion argentique et on le verse sur le 
papier comme si on collodionnait une plaque. Les rebords per- 
mettront de bien ramener le liquide, sans en perdre, vers le bord 
inferieur; on fait ^couler Texc^dent dans un recipient surmont6 
d'un entonnoir. Le papier collodionne est ensuite suspendu dans 
Tobscurit^ a un liteau de bois, jusqu^a complete dessiccation. 

On se sert de ce papier, quand il est sec, comme du papier 
albumine sensible. 

II faut laisser venir suffisamment les images pour qu^elles 
puissent conserver une intensity suffisante apr^s le fixage. 

D^s que cette intensite a et6 obtenue, gr^ce a une exposition 
plus ou moins longue k la lumi^re, la double epreuve est retiree 
du cliche. On indique, k Taide d'une marque facile k reconnaitre^ 
le c6t^ qui devra aller k droite, puis on coupe les deux images, 
que Ton rogne a I'aide d'un calibre de la dimension exacte qu'elles 
doivent avoir. 

Le mieux est de marquer sur le n^gatif lui-m^me, dans un coin, 
la lettreD, par exemple, sur celle des deux images destinee a aller 
k droite : de cette fa^on, on n'est pas expose k commettre d'erreur 
lors du montage sur verre. 

Les images rogndes peuvent ^tre fix^es et virees avec la plus 
grande facilite. 

Pour les virer, on les introduit dans le bain de virage ou elles 
changent de ton rapidement; on les sort de ce bain, encore atte- 
nantes au papier, pour les immerger dans ThyposuHite de sonde, 
oil Ton fcra bien de les laisser un temps suffisant pour que le fixage 
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s'op^re d'une fa^on bien complete; le papier alors abandonne 
complelement les pellicules, et, quoique flotlantes, elles sont bien 
assez solides pour 6lre mani^es sans aucun danger. On les enl^ve 
alors du bain de fixage en les prenant a cheval sur un couteau a 
papier que I'on a pass^ par-dessous chacune d'elles, et on les 
depose dans la cuvette de lavage que Ton renouvelle plusieurs 
fois. 

Tout d'abord on se procure des lames de verre mince, de i™™ a 
o"",5 d'epaisseur seulement, couples ^ la dimension voulue et 
que Ton recouvre de gelatine, apr^s les avoir bien netloy^es. 

Ce g^latinage est chose facile ; on fait dissoudre au bain-marie 
los*" de gelatine dans loo^' d'eau bien filtr^e; quand celte solution 
est bien fluide, on la passe sur le verre comme si on le collo- 
dionnait. 

Ces verres, que Ton pent preparer en grande quantity a I'avance, 
sont mis k s^cher hors de toute poussi^re et ils sont prdts k I'usage. 

Poury amenerles pellicules, il sufGtde plonger un de ces verres, 
gelatine en dessus, dans la cuvette ou se trouvent ces pellicules. 

On commence par amenerl'une d'elles sur le verre, a Taide d'un 
pinceau doux, jusqu'a la place qu'elle doit occuper. L'eau quireste 
par-dessous la pellicule s'^coule peu k peu et celle-ci finit par 
demeurer a la place ou on Ta fix^e. Vient alors le tour de I'autre 
image, qui est celle de droite, celle qui porte la marque dont il a 
ete parl6 plus haut. On la fait glisser de m6me fa^on sur le verre 
et quand elle se tient a la place qu'elle doit occuper, sans bouger, 
il n'y a plus qu'a laisser le tout se secher. II est necessaire de veiller 
a ce qu'il ne s'introduise pas de buUes d'air entre le verre et la 
pellicule. Rien de plus ais^, d'ailleurs, que d'^viter les buUes, 
puisqu'on n'a qu'4 les chasser avec le pinceau si I'on en apergoit 
quelques-unes. II faut avoir soin aussi de ne pas laisser se former des 
plis de collodion sur le verre, par le fait d'une trop grande masse 
d'eau emprisonn^e ; il faut que la pellicule soit bien ^tendue sur 
toute sa surface. 

Pour 6tre certain que les images sont bien centr^es sur le verre, 
on n'a qu'a indiquer le milieu k I'aide d'une raie tracee pr^ala- 
blement sur le c6t6 g^latin^. 

Pour terminer le montage, une fois que tout est bien sec, on 
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colle le papier noir qui forme encadrement, puis on applique 
contre cet encadrement une plaque de verre mince d^poli qui est 
maintenue par du papier noir coll^ sur les quatre bords. 

Ce moyen que nous venons de d^crire aussi compl^lement que 
possible met le tirage sl^reoscopique k la port^e de tous; il peul 
aussi servir an montage des ^preuves a projections. 



CHAPITRE XI. 

TRANSFORMATION DBS GLIGHfS A LA GfLATINE EN PELLIGULES 

POUR LES PR0G£D£S PH0T0H£GANIQUES. 



Le d(^tachement d^un cliche n^gatif au teraps du collodion etait 
chose relativement facile, et dans noire Iroisi^me Partie nous 
avons donne tons les proc^d^s qui dtaieni et, il faut bien le dire, 
qui sont encore usites dans les ateliers industriels dans lesquels 
on ne fait pas usage du g^latinobromure. 

Mais, dans T^tat acluel de la Photographic, il est tout a fait neces- 
saire, pour ceux qui pratiquent les proc^d^s photom^caniques, 
d'avoir un mojen commode de detacher les couches de gelatine. 
Autant que je le sache, ces proc^des sont pen decrits. Wilken- 
son, par exemple, dans son excellent petit Livre sur la Photo- 
graphic et sur la Photolithographic, ne donne que les ra^thodes 
pour detacher les pellicules de collodion. 

La plupart des descriptions que nous avons lues ne sont pas 
generalement mauvaises en principe, mais elles manquent dans 
les details. Si Ton essaje de les mettre en pratique, on trouvera 
que Ton ne peut pas immediateraent detacher les pellicules et 
obtenir de bons r^sultats, mais qu'il faut chercher ici m^me tous 
les details. 

Le proc^d^ generalement suivi est celui de Plener, dans lequel 
on emploie Tacide fluorhydrique pour s^parer la pellicule du 
verre. La m^thode de Plener est si iugenieuse que Ton regrette de 
devoir lui adresser des critiques. Mais, si Ton met a part Femploi 
de Tacide fluorhydrique, que chacun evitera s'il le peut, il semble 
que Paction de I'acide sur le verre n'a rien k faire avec le d^tache- 
ment, attendu que presque tous les autres acides agiront aussi 
bien que Pacide fluorhydrique. Si notre m^moire ne nous fait 
pas defaut, cette observation fut signal^e la premiere fois par 



134 QUATRIKME PARTIE. — MODES DE TIRAGE8 ET APPLICATIONS DES PROC^DES. 

M. W.-B. Bolton. L^actioD, quelle qu'elle soil, est en r6alit^ la 
meme que \e frilling, ou reticulation de la plaque. 

Bien que tout acide suffisamment concentre, ou ayant une action 
assez forte sur la gelatine, puisse servira dt^tacher, on aurait pent- 
etre tort de dire que tout autre acide conviendra aussi bien que 
Tacide fluorhydrique. Ainsi, M. W.-K. Burton, dans le British 
Journal of Photography, dit positivement qu'il a trouv^ des dif- 
ferences dans Tefficacite de Taction des differents acides. Apr^s 
bien des experiences, il a adopte Tacide sulfurique comme le plus 
certain des acides dans son action, y compris I'acide fluorhydrique. 

Les difficultes suivantes se rencontreront g^neralement : 

I** La pelticiile refuse absolument de se detacher, Ainsi, lei 
proc^de qui conviendra pour un negatif recemment d^veloppe el 
fixe ne vaudra rien du tout avec un n^gatif qui aura ete traite a 
Palun et qui aura deja un an de date. 

2° Le detachement se fait entre le nouveau support et la pelli- 
cule, au lieu de se produire entre la couche de gelatine et le verre. 

3° Apres detachement^ la pellicule s'etend tellement que non 
seulenient le n^gatif est k une edielle plus grande qu'auparavant, 
mais qu'il y a aussi distorsion de I'image ; car il n'est gu^re probable 
qu'une couche de gelatine s'etende cgalement dans loutes les 
directions. 

4** La pellicule est tellement dure et fragile, apr^s dessicca- 
tion, qu'on ne pent la manier sans la briser. 

5" La pellicule se tord ou se roule en sichant, de telle sorte 
qu'il est impossible d'assurer un contact parfait entre la pellicule 
et une surface plate, telle que celle d'une couche phototypique. 

Cependant, si Ton suit les indications que nous allons donner, 
on verra que tout negatif, quoique vieux, pent etre detache avec 
securite, et sans passer par les difficultes ci-dessus. 

Si Ton a aOaire k un cliche verni, il faut le devernir par I'appli- 
cation d'une couche d'alcool methylique chaud. 

On fait la solution suivante : 

Gelatine chaude 28*" 

Eau loos' 

On fait gonfler d'abord la gelatine, puis on fait dissoudre a la 
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chaleur, en poussant I'elevation de la temperature jusqu^^ environ 
80°. Alors on filtre sur une flanelle. 

Si I'on a affaire a un n^gatif alun^, rien de particulier a dire; 
mais si le n^gatif n'a pas et^ alune, on le Irempera cinq minutes dans 
une solution d'alun a 5 pour loo, on le rincera et on le laissera 
secher avant de commencer ^operation du detachement. 

Le n^gatif a detacher doit etre chauff^, soigneusement mis de 
niveau, et une certaine quantity de la gelatine est versee a sa sur- 
face et guidee au moyend'une baguette de verre, jusqu'ace qu'elle 
couvre ^galement la plaque. 

II est des plus important de mesurer la quantity de cette couche, 
de laquelle depend T^paisseur de la pellicule finale, et Ton doit bien 
se rappeler que Timpression devra se faire k travers la gelatine. 

En general, il suffit de loo*^*^ a 120" par looo*^'' k couvrir. Ceci 
donne une couche seche de o""*, 2 d'dpaisseur. Ceci pent sembler 
tr^s mince, mais en r^alit^ la couche est tres resistante. 

II est tout a fait possible de verser Soo*^*^ de gelatine par 1000*'*, 
sans prendre aucune precaution pour Tempecher de d^border; 
mais, selon nous, cette quantite donnerait trop d^epaisscur. 

On fait alors une solution saturee d'alun de chrome et Ton y 
ajoute, goutte par goutte, de Tammoniaque liquide, jusqu'^ ce 
qu'il y ait le moins possible de precipite floconneux permanent : 
ceci a pour but de neutraliser tout acide libre, qui empeche beau- 
coup Taction de I'alun. 

Quand la solution de gelatine a fait prise sur les plaques, on les 
place cinq minutes dans la solution d'alun de chrome. On les 
enl^ve, et on les lave jusqu'a disparition de la couleur bleue com- 
muniqu^e par le sel de chrome. 

On met ensuite les plaques, pendant une demi-heure, dans Tal- 
cool m^thylique. Apres cela, on les Sponge dans du buvard et on 
les trempe dans un bain de 

Acide sulfurique ordinaire 60 

Eau 1000 

On prepare la solution suivante : 

Parlies. 

Ammoniaque liquide i 

Glycerine i 

Eau 32 
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Les plaques sont lavees dans Tacide sulfurique jusqu'a ce que 
I'apparence graisseuse donn^e par I'alcool ait disparu : ceci preo- 
dra enViron une demi-heure. Apr^s ce temps, on verra que le 
coin de la couche pent ^tre souleve, et que toute la couche quil- 
tera la glace avec la plus grande facilite. 

Les plaques doivent ^Ire raises directement du bain d^acide sul- 
furique dans le bain d'ammoniaque glyc^rin^e. L'ammoniaque a 
pour but de neutraliser I'acide sulfurique, et la glycerine sert a 
donner la souplesse. II faut beaucoup de temps pour que Fop^ra- 
tion se fasse et que tout I'acide sulfurique ait disparu. La couche 
s'etendra l^g^rement. 

On nettoiera un verre, que Ton cirera ou que I'on passera au 
laic. 

On enl^vera une pellicule de dessus une glace dans la solution 
amraoniacale; on la placera sur le verre pr^par^; on metlra par- 
dessus un double de buvard, puis on raclera avec force avec le 
rouleau de gelatine. On fixera les bords avec du papier gonime, de 
maniere a enlever tout soulevement de la glace, et I'on abandonnera 
le tout 5 la dessiccation. On ne devra essay er de detacher la pelli- 
cule du verre que lorsqu'elle sera completement s^che : sans cela 
des accidents seraient a craindre, certaines parties demeureraienl 
adh^rentes au verre et le cliche serait perdu. 

Un fait curieux a noter est le suivant : si la pellicule, avant d'etre 
plongee dans I'acide sulfurique, est mise a s^cher spontan^ment, 
au lieu d'employer I'alcool, il y aura beaucoup de chances pour 
que le support de gelatine quitte la couche, au lieu que ce soit le 
cliche qui quitte le verre. 

Le proc^de ci-dessus d^crit n'est pas difficile a ex<^cuter. Un 
n^gatif peutetre ais^ment detach^ et mis a s^cher au bout de deux 
heures apr^s le commencement des operations. Mais le s^chage 
est long, comme d'ailleurs pour toutes les pellicules en gelatine. 
II faut environ vingt-quatre heures. 
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IV' PARTIE. — Modes de TiaAises et applications des procevk^ 

PbLUIXLAIBES- 

ipiTRK I. -- Tirage des cliche pelliotUaires atuc sets d'arg«nt- 

, — Virage, fixage, collage et satinage des ^preuves 

auz aels d'argent 

I. Virdge i cbaud au borax scul 

11. Virage fl chaud au borai el a I'aciitale 

III. Collage des cprcuves positives 

IV. Satinage i cbaud 

CuAPiTRb in. — Tirage dea 6prauvea au charbon 

I. Devcluppemcnl de i'fpreuvc au cbarbon sar papier simple 

II. Develop pern en t d'un cbarbon sur vcrre 

CiupiTiiE IV. — Tirage A la Pbototjpie d«a oliobte pelUcolairaa-. 

CiiAPiTBE V. — La Photograptaie sans pied 

CiiApiTUE VI. — I^ Photograpliie au theatre 

llnAPiTHE VII. — Obtendon de contre-types par 1«8 plaques souplea 
directement sans passer par un positif. 

t:TiAP[inK VIII.— La Photographie en ballon 

Application a la topograpbie 

Application aui rccoDuaiiisaaccs militairci 

Des appareils i cmplojer 

Conclusion 

CuAPiritE l\, — T616graphie optique. — Enreglatrement de la d6- 
p6che sur baudes de plaques souplea 

Chapitru X. — PelUcules au collodlon-chlorure pour reports de 
projectloas et de stdrtoacopes 

Scnsibilisfltion du papier 

CHAPiTiit! \I. — Transformation des clicb6s A. la gelatine en pelli- 
oules pour lea proc6dte photom^caulques 
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LIBRAIRIE GAUTHIER-VILLARS ET FILS, 

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS. 



BONNET (G.)/Ghimiste,Professeur h I'Association philotechnique. -^^ ManuGl 
de Phototjrpie. I11-18 j6su.s, avec figures dans le lexte et une planche 
pbototypique; 1889 ^ fr. 75 c. 

BONNET (G.). — Manuel d'Hdliogravure et de Photogravure en relief. 

In- 1 8 jesus, avec 2 planches spdciraens; 1890 2 fr. 5o c. 

GETMET. — Traite pratijjue de Platinotsrpie rar email, snr porcelaine 
et sur verre. In-i8 jesus; 1889 9. fr. 25 c. 

GETMET. — Heliographie yitrifiable, temperatures, supports perfec- 
tionnes, feu de coloris. In- 18 jesus; 1889 2 fr. 5o c- 

KLART. — Les portraits au crayon, an fusain et au pastel obtenus 
au moyen des agrandissements photographiques. In-i8j6su8; 1889. 

2 fr. 5o c. 

LA BAUME PLUVINEL (de). — Le developpement de I'image latente 

{Photograplue au gelatinohromure d'argent ). In- 1 8 jesus ; 1889. 9. fr. 5o c. 

MOESSARD (P.)* — Etude des lentilles et des ob]ecti£B photographi- 
ques. 2 volumes in- 18 j^sus. 

On vend soparement : 

I'* Partie : itude exDerimcnialc complete d'line lefUille ou d'un ohjeciif photo- 
ernpliiqiie au moyen de I'appareil dit « Le touruiquet »; avec figures dans le 
text** et uiift ffraiide planche ( Icuille analytique); 1889 i fr. 76 c. 

Chaque feuille analytique seule 26 C. 

11* Partik : Etude theoriqne et pratique; 1890 {Sous prase. ) 

VIDAL (Leon). — Manuel du touriste photographe. 2* Edition, revue 
et aiigtnenlee. 2 volumes in- 18 jesus, avec nombreuses figures se ven- 
dant scparcment : 

r* Partie : Couches sensibles negatives. — Objectifs. — Appareils 
portatifs. — Obturaleurs rapides. — Pose et Photom6trie. — D6ve- 
loppemonl el Gxago. — Uentorgaleurs et r^ducteurs. — Vernissage 
el relouclie des negalifs ; 1889 6 fr. 






' IP Partfe : Impressions" positives aux sels d'argent et de platine. — 
Keloucho ol montage de^ epreuves. — Photograplue instantan6e. — 
Appendice indiquanl lea derniers porfeclionnements. Devis de la 
premiere depcnse kfairepour I'achat d'un materiel photographique de 
campagne, el prix-courant des produits les plus usit^s; 1889. 4 fr- 

VIEUILLE (G.). — Nouveau guide pratique du photographe amateur. 

2" edition, entierement relonduo. In- 18 jesus; 1889 2 fr. 75 c. 

VOGEL. — La Photographie des objets colores avec leurs valours 
reelles. Avoc 1 planches. Traduit do Tallcmand par IIknry Gauthier- 
ViLLARS. ln-8; 1887. 

Broch6 6 f r 

Cartonne avec luxe 7 fr. 
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